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Zatacznik nr 1b do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOPARKO-LADOWARKI

Lp. Charakterystyka koparko - tadowarki
A B
charakterystyka techniczna
1 koparko-tadowarka kotowa spetniajgca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania
sie po drogach publicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu
Drogowym,

2 masa eksploatacyjna maszyny do 8500 kg

w

dtugos$é transportowa maszyny do 5,8 m

4 silnik wysokoprezny turbodotadowany o mocy znamionowej brutto minimum 105 KM, bez
filtra czastek statych DPF, spetniajgcy norme emisji spalin minimum STAGE IV, Tier 4Final

5 naped koparko-tadowarki na dwie osie, mozliwo$¢ napedu na jedng o$

6 kota jezdne z oponami renomowanym producentdw (Michelin, Bridgestone): przednie 20” i
tylne w rozmiarze 26”

7 przednia o$ wychylna, przednie kota skretne

8 blokada mechanizmu réznicowego

9 blokada zmiennika momentu obrotowego zmniejszajgca zuzycie paliwa

10 Wszystkie gtéwne komponenty uktadu napedowego wyprodukowane przez jednego
producenta (silnik, skrzynia biegdéw, mosty)

11 $rednica zawracania koparko-tadowarki bez hamulca do 8,7 m

12 skrzynia biegdw maszyny typu pot-automatyczna typu AutoShift lub podobna, przetgczalna
pod obcigzeniem, minimum szes$¢ biegdw w przdd, minimum cztery biegi w tyt

13 2 niezalezne uktady hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujacy
sie

14 system hydrauliczny umozliwiajacy dostosowanie wydajnosci uktadu hydraulicznego do
biezgcego zapotrzebowania

15 uktad hydrauliczny zasilany pompa wielottoczkowg o wydajnosci min 160 litréw/min i
cisnieniu roboczym minimum 240bar

16 stabilizatory tylne niezalezne, wysuwane hydraulicznie

17 btotniki kot przednich i tylnych, skrzynka narzedziowa, immobiliser

18 kabina operatora z obrotowym fotelem, spetniajgca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS
i FOPS, poziom hatasu w kabinie do 78dB

19 Kabina wyposazona w klimatyzacje

20 zbiornik paliwa o pojemnosci minimum 140 litréw

21 koparko-tadowarka musi byé wyposazona w fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS.

22 Fabryczny tempomat

Osprzet tadowarkowy koparko-tadowarki

1 sterowanie ramieniem fadowarkowym za pomocg joystickéw zintegrowanych z fotelem
operatora

2 Wyposazenie w system zapewniajgcy samopoziomowanie tyzki tadowarkowej oraz uktad
stabilizacji tyzki tadowarkowej

3 Wyposazenie w ukfad powrotu tyzki tadowarkowej do pozycji fadowania

4 tyzka tadowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym -

mozliwos$é spychania, fadowania, kopania, chwytania, rozscietania i wyréwnywania,
mocowana na sworznie do ramion koparko-tadowarki

5 pojemnos¢ tyzki tadowarki minimum 1,0 m?, szeroko$é tyzki do 2,4 m

6 maksymalna wysokos¢ zatadunku minimum 3,0 m
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7 udzwig na petng wysokos$é w tyzce tadowarkowej minimum 4 000 kg

8 Instalacja do podfaczenia mtota
osprzet koparkowy podsiebierny koparko-tadowarki

1 sterowanie ramieniem koparkowym za pomocg joystickdw zintegrowanych z fotelem
operatora

2 mozliwos¢ przesuwu bocznego wysiegnika koparkowego

3 szybkoztgcze koparkowe mechaniczne ,oryginat”

4 tyzka koparkowa o szerokosci 600 mm = 20 mm

5 tyzka skarpowa 1500 mm

6 tyzka koparkowa 350mm

7 ramie koparkowe o zmiennej dtugosci, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe)

8 gtebokos¢ kopania minimum 5,80 m

9 wysokosc¢ zatadunku przy ztozonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,4 m

10 udzwig przy ztozonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1750 kg

11 sita skrawania na tyzce koparkowej minimum 55 kN

12 na ramieniu koparkowym zamontowana instalacja hydrauliczna do zasilania osprzetéw,
takich jak mtot hydrauliczny, zageszczarka
wymagania dodatkowe

1 gwarancja na oferowang koparko-tadowarke musi wynosi¢ co najmniej 12 miesiecy bez
limitu motogodzin

2 dostawca powinien by¢ producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta
oferowanej koparko-tadowarki co zostanie poswiadczone odpowiednim dokumentem

3 zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-tadowarki

4 odlegtos¢ autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie wiecej niz 100 km od
siedziby zamawiajacego

5 zapewniony czas reakcji w przypadku awarii koparko-tadowarki musi wynosi¢ maksymalnie
48 godziny od zgtoszenia, a zakonczenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej
rozpoczecia

6 oferowana maszyna musi by¢ wyposazona w radio z CD, immobiliser oraz w pakiet
podstawowy sktadajgcy sie z gasnicy, trojkata ostrzegawczego oraz instrukcji obstugi
operatora w jezyku polskim i katalogu czesci zamiennych

7 dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwdch operatoréw Zamawiajgcego w zakresie
budowy i obstugi koparko tadowarki

WYKONAWCA: e e e
Podpisano: e e




