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Zatacznik nr 1b do SIWZ

SPECYFIKACJA Koparko-tadowarki

Lp. Opis Parametru Wartos¢ speknia I nie
spetnia
A B Cc D

charakterystyka techniczna

Koparko-tadowarka kotowa spetniajaca wymagania pojazdu dopuszczonego do
1 |poruszania sie po drogach publicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,

2 |Masa eksploatacyjna maszyny Max.8,5 T
3 |Dtugosc transportowa maszyny Max.|5,8 m
4  |Silnik wysokoprezny turbodotadowany
5 |Moc silnika znamionowa brutto Min.|90 KM
6 |Maksymalny moment obrotowy przy 1 500 obr/min Min.[430 Nm
7 |Bezfiltra czgstek statych DPF
- . . ISTAGE IV, Tier
8 |Norma emisiji spalin Min. 4Final

9 |Naped koparko-tadowarki na dwie osie, mozliwos¢ napedu na jedng 0$

10 |Kofa jezdne z oponami renomowanym producentéw (Michelin, Bridgestone):

11 |Rozmiar kot przednich 20"

12 |Rozmiar kot tylnych 26'-30"

13 |Przednia 0§ wychylna

14 |Przednie kofa skretne

15 |Blokada mechanizmu réznicowego

16 |Element umozliwiajgcy zmniejszenie zuzycia paliwa przy przejazdach

W szystkie gtéwne komponenty uktadu napedowego wyprodukowane przez

17 jednego producenta (silnik, skrzynia biegéw, mosty)

8,7m

18 |Srednica zawracania koparko-tadowarki bez hamulca \ Max.

Skrzynia biegdw maszyny typu pét-automatyczna typu AutoShift przetgczalna pod

19 L
obcigzeniem

20 |llo$¢ biegéw w przod Min. |4

21 |llos¢ biegow w tyt Min. 4

29 2 niezalezne uktady hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry,
samoregulujgcy sie

23 System hydrauliczny umozliwiajgcy dostosowanie wydajnosci uktadu

hydraulicznego do biezgcego zapotrzebowania

24 |Ukfad hydrauliczny zasilany pompag wielottoczkowg

25 |Wydajnos¢ pompy Min./160 I/min

26 |Cisnienie robocze pompy Min.|200 bar

27 |Stabilizatory tylne niezalezne, wysuwane hydraulicznie

28 |Btotniki kot przednich

29 |Blotniki két tylnych
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30 |Skrzynka narzedziowa
31 Immobiliser
32 |Kabina operatora z obrotowym fotelem
33 |Kabina operatora spetniajgca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS
34 |Poziom hatasu w kabinie | Max/78 dB
35 |Kabina wyposazona w klimatyzacje
36 |Pojemnos¢ zbiornika paliwa | Min[1301
37 |Fabryczny system telematyczny z menu w jezyku polskim
Osprzet tadowarkowy koparko-tadowarki
1 |sterowanie ramieniem tadowarkowym za pomocg joystickow
2 |System zapewniajgcy samopoziomowanie tyzki tadowarkowej
3  |Uklad stabilizaciji tyzki tadowarkowej
4  Wyposazenie w uktad powrotu tyzki tadowarkowej do pozycji tadowania
tyzka tadowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: (6 w jednym
5 T mozliwosé spychania, fadowania, kopania, chwytania, roz$ciefania i
wyréwnywania, mocowana na sworznie do ramion koparko-tadowarki)
wyposazona w widly do tyzki
6 |Pojemnos¢ tyzki tadowarki Min./1 m3
7  |Szerokos¢ tyzki Max.|2,450 m
8 |Maksymalna wysokos¢ zatadunku Min.|3,0 m
9 |Udzwig na petng wysoko$¢ w tyzce tadowarkowej Min.3,5T
osprzet koparkowy koparko-tadowarki
1 |sterowanie ramieniem tadowarkowym za pomocg joystickow
2  |Mozliwo$é przesuwu bocznego wysiegnika koparkowego
3 |Szybkoztgcze koparkowe mechaniczne ,oryginat’
4  kyzka koparkowa o szerokoSci Min.\600 mm
5 kyzka skarpowa 1500 mm
6 kyzka koparkowa Min.\300 mm
7 |Ramie koparkowe o zmiennej dtugosci, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe)
8 |Glebokos¢ kopania Min.|5,8 m
9 Wysokos¢ zatadunku przy ztozonym ramieniu (bez Min.|3,4 m
wysuwu teleskopowego)
10 Udzwig przy ztozonym ramieniu (bez wysuwu Min.1.39 T
teleskopowego)
11 |Sita skrawania na tyzce koparkowej Min.|55 kN
12 Na ramieniu koparkowym zamontowana instalacja hydrauliczna do zasilania
osprzetéw, takich jak mtot hydrauliczny, zageszczarka
wymagania dodatkowe
. . . |12 miesiecy do
1 |Okres gwaranciji na caty pojazd Min. 1000 mgto)g/;odzin
Dostawca powinien by¢ producentem lub autoryzowanym przedstawicielem
2 |producenta oferowanej koparko-tadowarki co zostanie po$swiadczone

odpowiednim dokumentem
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3 |[Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-tadowarki

4 Odleg’fosc autoryzqwar)ego staCJo_nz_alrnego punktu Max.| 120 km
serwisowego od siedziby zamawiajgcego

5 Czas I’ea.ijI w przypadku awarii koparko-tadowarki od Max._ 148 h
zgtoszenia

6 |Zakonczenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczecia

7 |Radio

8 Pakiet podstawowy sktadajgcy sie z gasnicy, trojkata ostrzegawczego oraz
instrukcji obstugi operatora w jezyku polskim i katalogu cze$ci zamiennych

9 Ogrzewanie kabiny
Dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwoch operatorow Zamawiajgcego w

10 ) . . .
zakresie budowy i obstugi koparko fadowarki

WYKONAWCA: e

Podpisano: e



