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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont kl schodowej
1 KNR 4-01

0701-04
Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2 PIWNICA +PARTER

m2

(4.4*1.5)*2+(2.6*2.4)*2+20 m2 45.680
RAZEM 45.680

2 KNR 4-01
0710-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

poz.1 m2 45.680
RAZEM 45.680

3 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

70.18 m2 70.180
RAZEM 70.180

4 KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na ścianach

m2

80.1*2.7 m2 216.270
RAZEM 216.270

5 KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

61.18 m2 61.180
RAZEM 61.180

6 KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku  SUFITY

m2

61.18 m2 61.180
RAZEM 61.180

7 KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gładzi wapiennej .wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

80.1*2.7 m2 216.270
RAZEM 216.270

8 KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

23.61 m2 23.610
RAZEM 23.610

9 KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą

m2

25.86 m2 25.860
RAZEM 25.860

10 KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

11 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

37.32 m2 37.320
RAZEM 37.320

12 KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych m2

37.32 m2 37.320
RAZEM 37.320

13 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

37.32 m2 37.320
RAZEM 37.320

14 KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone m

39.8 m 39.800
RAZEM 39.800

15 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

80.1*1.4 m2 112.140
RAZEM 112.140

16 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

61.18 m2 61.180
RAZEM 61.180

17 KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez
szpachlowania

m2

80.1*1.3 m2 104.130
RAZEM 104.130

18 KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami solowym,barwionym ,sufit ostatniej kondygnacji.

m2

(2.5*6.3)+(3.52*2.7*2) m2 34.758
RAZEM 34.758

19 KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2

m2

(4.85+2.5)*2.7*2+(2.5*2.7)*3 m2 59.940
RAZEM 59.940
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20 KNR 2-02
2004-05

Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-
warstw. Obudowy rur kanalozacyjnych

m2

0.6*25.5 m2 15.300
RAZEM 15.300

21 KNR 2-02
2005-05

Okładziny z płyt gipsow.dźwiękochłon.na stropach na rusztach drewnianych
lub metal.

m2

(2.5*1)*3 m2 7.500
RAZEM 7.500

22 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23 KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

24 KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o po-
wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

25 KNR-W 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000
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