zat. 7 - przedmiar rob6t klatka OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Remont kl schodowej
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na scianach,filarach,pilastracho |m2
0701-04 pow.odbicia ponad 5 m2 PIWNICA +PARTER
(4.4*1.5)"2+(2.6"2.4)*2+20 m?2 45.680
RAZEM 45.680
2|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |mz2
0710-03 cegtly i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)
poz.1 m2 45.680
RAZEM 45.680
3|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
1216-01
70.18 m?2 70.180
RAZEM 70.180
4|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
0713-01 na $cianach
80.1*2.7 m?2 216.270
RAZEM 216.270
5/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
0713-02 na stropach,biegach i spocznikach
61.18 m?2 61.180
RAZEM 61.180
6/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
2009-02 $cianach na podtozu z tynku SUFITY
61.18 m?2 61.180
RAZEM 61.180
7|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gtadzi wapiennej .wyk.recz.na m2
2009-02 $cianach na podtozu z tynku
80.1*2.7 m?2 216.270
RAZEM 216.270
8/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig m2
1118-03
23.61 m?2 23.610
RAZEM 23.610
9/KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwy-|m2
1120-03 kg
25.86 m?2 25.860
RAZEM 25.860
10/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15cm  |m
1119-02
38 m 38.000
RAZEM 38.000
11|/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
37.32 m?2 37.320
RAZEM 37.320
12/KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widérowych m2
4007-03
37.32 m?2 37.320
RAZEM 37.320
13/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - | m2
1112-05 PCW
37.32 m?2 37.320
RAZEM 37.320
14/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
1113-06
39.8 m 39.800
RAZEM 39.800
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
80.1*1.4 m?2 112.140
RAZEM 112.140
16/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
61.18 m?2 61.180
RAZEM 61.180
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewn.scian bez m2
1206-02 szpachlowania
80.1%1.3 m?2 104.130
RAZEM 104.130
18/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
0627-03 ratami solowym,barwionym ,sufit ostatniej kondygnacji.
(2.5*6.3)+(3.52*2.7*2) m?2 34.758
RAZEM 34.758
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 $cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
(4.85+2.5)*2.7*2+(2.5*2.7)*3 m2 59.940
RAZEM 59.940

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 6681 Uzytkownik: ZGM-TT




zat. 7 - przedmiar robét klatka
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20|KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- |[m2
2004-05 warstw. Obudowy rur kanalozacyjnych
0.6*25.5 m?2 15.300
RAZEM 15.300
21|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsow.dzwigkochton.na stropach na rusztach drewnianych m2
2005-05 lub metal.
(2.5°1)*3 m?2 7.500
RAZEM 7.500
22|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet |m2
0320-02
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m2
1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $r.do 50 |m
1212-27 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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