Kolejowa 19.ath dach.przedmiar.ath

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
ul.Kolejowa 19 dach
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
0519-04
5.60*1.20 m?2 6.720
RAZEM 6.720
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
0519-05
poz.1l m2 6.720
RAZEM 6.720
3|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m2
0414-02
5.60*1.00 m?2 5.600
RAZEM 5.600
4/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
0412-04
5.60 m 5.600
RAZEM 5.600
5/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokoéw i |m2
0533-02 pasow elewacji, gzymséw i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
5.60*0.35 m?2 1.960
RAZEM 1.960
6|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
0514-01 nej
listwa docis- |((0.40+0.98)*2*2+(0.40+0.94)*2*2+(0.40+0.52)*2+(13.95*2)+(0.40*2))*0.12 m?2 4.970
kowa
RAZEM 4.970
7|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace ha umocowaniu pokrycia i za- |m2
0519-01 kitowaniu
poz.8 m2 234.320
RAZEM 234.320
8|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe SBS 5,2 Polbit WF  |m2
0504-01
13.95*17.20+2.75*0.40-5.60*1.20 m?2 234.320
RAZEM 234.320
9|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowepodktad SBS 4 w/k m2
0504-02 SBS 5.2 Polbit
5.60*1.20 m?2 6.720
RAZEM 6.720
10/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
0504-03 SBS 5.2 Polbit
kominy ((0.40+0.98)*2*2+(0.39+0.94)*2*2+(0.40+0.52)*2)*0.60 m?2 7.608
ogniomorki  [(13.95+(0.40*2))*0.50 m2 7.375
RAZEM 14.983
11/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
40.20 m?2 40.200
RAZEM 40.200
12|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach pod |m?2
0735-02 dachem ptaskim
((0.40+0.98)*2*2+(0.40+0.94)*2*2+(0.39+0.87)*2)*3.00 m?2 40.200
RAZEM 40.200
13/KNR-W 2-16 |lzolacja rur spust w gzymsie otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o m2
0508-05 grubosci 60-70 mm o $r. zewnetrznej 127-159 mm
analogia
0.120*3.14*0.50*2 m?2 0.377
RAZEM 0.377
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