PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5242

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
SZKOLNA 36 - Remont dachu
1 RUSZTOWANIA
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, \m2
d.1/1651-02 57mowys.do15m
13.00%*(6.00+3.90+4.90+1.70+17.20) m?2 438.100
RAZEM 438.100
2|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m kol.
d.1/1611-04
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
2 DACH PAPOWY
3|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2|0518-04
11.50*16.60+1.40*3.90-1.50*1.50*1/2 m2 195.235
8.20*11.30+1.80*1.80*1/2 m?2 94.280
RAZEM 289.515
4|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.2|0518-05 Krotnosé = 4
poz.3 m2 289.515
RAZEM 289.515
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?2
d.2|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
pas nadryn- |((3.50+2.55+6.40)*0.25 m2 3.113
nowy
wiatrownice |0.50*0.25*2 m2 0.250
kominy [(1.50+0.40)*2+(0.46+0.50)*2+(0.36+1.50)*2*2+(0.36+1.85)*2)*0.35 m2 6.153
obrébka przy |3.85*0.35 m2 1.348
attyce
pokrycie at- |(0.80*4+0.95+0.40*2)*0.50 m?2 2.475
tyki
RAZEM 13.339
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0545-04
3.50+2.55+6.40 m 12.450
RAZEM 12.450
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0545-06
13.00*2 m 26.000
RAZEM 26.000
8/KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk - przyjeto sza- |m?2
d.2|0418-03 cunkowo 40% potaci
poz.3*40% m?2 115.806
RAZEM 115.806
9|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2|0504-02 Papa termozgrzew. modyf. SBS, podktadowa, gr. 4,0mm
Papa termozgrzew. modyf. SBS, wikrycia, gr. 5,2mm
poz.3 m2 289.515
RAZEM 289.515
10/KNR-W 2-02 [Montaz styropianowych klinéw dachowych pod obrdbki z papy - 10x10cm m
d.2|0608-07
analogia
kominy (1.50+0.40)*2+(0.46+0.50)*2+(0.36+1.50)*2*2+(0.36+1.85)*2 m 17.580
ogniomury  |11.00*2 m 22.000
obrébka przy |3.853 m 3.853
attyce
RAZEM 43.433
11|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.2|0504-03 Papa termozgrzew. modyf. SBS, wikrycia, gr. 5,2mm
kominy [(1.50+0.40)*2+(0.46+0.50)*2+(0.36+1.50)*2*2+(0.36+1.85)*2)*0.50 m?2 8.790
ogniomury  |11.00*0.50*2 m2 11.000
kominy went. |1.00*1.00*6 m2 6.000
obrébka przy | 3.85*0.50 m2 1.925
attyce
RAZEM 27.715
12/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m?2
d.2|0701-11 belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
ogniomur 11.00*0.50 m2 5.500
$ciana sasia-|11.50*1.80 m2 20.700
da
attyka 0.55*1.50*2+(0.95+1.95)*2.00*1/2+0.42*(1.60*4+2.10*2) m?2 9.002
RAZEM 35.202
13|/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.2/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.12 m?2 35.202
RAZEM 35.202
14/KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiékna szklanego (roboty wy- |m?2
d.2|0101-05 konywane reczne)
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poz.12 m?2 35.202
RAZEM 35.202
15/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki pojedynczo - pokrycie ognimurka m2
d.2|0508-01
11.00*0.50 m?2 5.500
RAZEM 5.500
16/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0923-04
ogniomurek |11.00*0.40 m2 4.400
attyka (0.95+0.40*2)*0.42 m?2 0.735
RAZEM 5.135
17|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej gr.|m2
d.2|0506-02 0,55mm
pokrycie poz.15 m2 5.500
ogniomurka
pas nadryn- |(3,50+2,55+6,40)*0,25
nowy
wiatrownice |0.50*0.25*2 m?2 0.250
RAZEM 5.750
18/KNR 4-01 Wytozenie muréw ogniowych dachéwka karpiéwka podwojnie - pokrycie attyki |m
d.2|0507-05
0.80*4+0.95+0.40*2 m 4.950
RAZEM 4.950
19/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm m
d.2|0508-04
poz.6 m 12.450
RAZEM 12.450
20|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm m
d.2|0510-03
poz.7 m 26.000
RAZEM 26.000
21|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pa- |m?2
d.2|0606-01 roizolacja dachu w czesci mieszkalnej
analogia
110.00 m?2 110.000
RAZEM 110.000
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.2|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 200mm nad czescig mieszkalng
poz.21 m?2 110.000
RAZEM 110.000
3 DACH KRYTY DACHOWK A
23|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwéjnie m2
d.3/0508-02
3.40*%(6.80+6.20+2.00+4.50+1.30*2+5.50) m?2 93.840
2.80*1.10*2+(3.50+2.00)*1.60/1/2+(2.00+5.60)*2.80*1/2 m?2 21.200
RAZEM 115.040
24|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0545-04
15.10+2.15+17.20+2.30+1.50*2+5.60 m 45.350
RAZEM 45.350
25|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0545-06
15.00*%2+13.00 m 43.000
RAZEM 43.000
26| KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m2
d.3/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
pas nadryn- |poz.24*0.25 m2 11.338
nowy
pas podryn- |(15.10+2.15+12.20)*0.60 m2 17.670
nowy
kosze 1.30*0.50*2 m2 1.300
wiatrownice |1.80*0.25*2*6 m2 5.400
lukarn
boki lukarn  |0.50*0.50*1/2*2*6+1.50*1.00*1/2*2 m?2 3.000
ogniomurek |3.40*0.50 m?2 1.700
RAZEM 40.408
27|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.3|0430-05 nad 24 cm
poz.23 m2 115.040
RAZEM 115.040
28|KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2
d.3/0102-01
poz.23 m?2 115.040
RAZEM 115.040
29|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pa- |m2
d.3/0606-01 roizolacja dachu w czesci mieszkalnej
analogia
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21.00*3.40 m?2 71.400
RAZEM 71.400
30/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 200mm nad czes$cig mieszkalng
poz.29 m2 71.400
RAZEM 71.400
31/KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm m2
d.3/0104-06
poz.23 m?2 115.040
RAZEM 115.040
32/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.3|0410-04 cy hasyconej
poz.23 m2 115.040
RAZEM 115.040
33|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych - szczyty daszkow lukarn m
d.3/0414-11
1.80*2*6 m 21.600
RAZEM 21.600
34|KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki - kazda mocowana m2
d.3/0201-08
poz.23 m2 115.040
RAZEM 115.040
35/KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke szczytéw dachéw dachéwkami ceramicznymi |m
d.3/0203-01 zaktadkowymi, angobowanymi szczytowymi
1.80*2*6+1.20*2 m 24.000
RAZEM 24.000
36|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowang i ptaska - potacze- |m
d.3/0202-01 nie mansardy z dachem ptaskim
6.30+1.40*2+4.90+1.70+14.40 m 30.100
RAZEM 30.100
37|KNR K-05 |Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachowka profilowang i ptaskg m
d.3/0202-03
1.85*2+2.00+3.30*2+1.50+3.30*2 m 20.400
RAZEM 20.400
38|KNR K-05 Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
d.3/0204-01
15.10+2.15+17.20+2.30+1.50*2+5.60 m 45.350
RAZEM 45.350
39|KNR K-05 |Montaz grzebienia okapu m
d.3/0204-02
poz.38 m 45.350
RAZEM 45.350
40|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m?2
d.3/0701-11 belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
ogniomurki  |3.40*((0.50+0.42)*2+0.50) m?2 7.956
RAZEM 7.956
41 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.3/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.40 m2 7.956
RAZEM 7.956
42|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wy- |m?2
d.3/0101-05 konywane reczne)
poz.40 m2 7.956
RAZEM 7.956
43|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.3|0522-02 chy stalowej powlekanej
poz.24 m 45.350
RAZEM 45.350
44| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3/0529-02 stalowej powlekanej
poz.25 m 43.000
RAZEM 43.000
45/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55mm o szer.w rozwinie- |m?2
d.3]202 0541-02 |ciu ponad 25 cm
pas nadryn- |p0z.24*0.25 m2 11.338
nowy
pas podryn- |(15.10+2.15+17.20)*0.60 m2 20.670
nowy
kosze 1.30*0.50*2+3.50*0.50*2 m?2 4.800
boki lukarn |0.50*0.50*1/2*2*6+1.50*1.00*1/2*2 m2 3.000
obrébka przy |3.40*0.35*3+2.00*0.35 m2 4.270
murze
pokrycie 3.40*0.50 m2 1.700
ogniomurka
RAZEM 45.778
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46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.3/1209-10 Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - gzyms okapowy, drewniany - oczysz-
analogia czenie i malowanie Drewnochronem
(15.10+2.15+17.20)*1.00 m?2 34.450
RAZEM 34.450
4 REMONT KOMINOW
47 KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona kominéw ponad dachem |m?2
d.4/0923-01
(1.50+0.40)*2*1.40 m?2 5.320
(0.46+0.50)*2*1.10 m2 2112
(0.36+1.50)*2*1.40*2 m?2 10.416
(0.36+1.85)*2*1.55 m?2 6.851
RAZEM 24.699
48|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m?2
d.4/0701-11 belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2 na komi-
nach pod dachem
(1.50+0.40)*2*3.50 m2 13.300
(0.46+0.50)*2*3.50 m?2 6.720
(0.36+1.50)*2*3.50*2 m2 26.040
(0.36+1.85)*2*3.50 m?2 15.470
RAZEM 61.530
49 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.4/0803-03
poz.48 m2 61.530
RAZEM 61.530
50/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw rapowanych, betonu, ceglty |m?2
d.4/1501-01 i drewna
poz.49 m2 61.530
RAZEM 61.530
5 WYWOZ GRUZU | PAPY
51|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.5/0108-11 0dl.10 km
0108-12
gruz (poz.12+poz.40+p0z.48)*0.03 m3 3.141
dachéwka poz.23*0.02 m3 2.301
RAZEM 5.442
52 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.5|kalk. wkasna
poz.51*1.6 t 8.707
RAZEM 8.707
53|KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odl.10 km m3
d.5/0108-11
0108-12
poz.3*0.005*5 m3 7.238
RAZEM 7.238
54 Sktadowanie i utylizacja papy t
d.5|kalk. wtasna
poz.51*1.3 t 7.075
RAZEM 7.075
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