Przod Pracy 13 klatka sch przedmiar.ATH

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Prod.Pracy 13- REMONT KLATKI SCHODOWEJ
1/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
0713-01 na $cianach
Parter (2.80+8.00)*2*2.80 m?2 60.480
Pietro (6.07+2.44)*2*2.44-2.44*2.75 m?2 34.819
RAZEM 95.299
2|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
0713-02 na stropach,biegach i spocznikach
parter 2.80*8.00-2.85*1.20 m2 18.980
pietro 2.77*6.07-0.86*2.30 m?2 14.836
RAZEM 33.816
3|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na m2
2006-03 rusztach
2.75%2.44+4.22*2.75/2 m?2 12.513
RAZEM 12.513
4/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
0711-01 cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
4.80 m?2 4.800
RAZEM 4.800
5/NNRNKB Gruntowanie $cian przed potozeniem gtadzi m2
202 1134-02
poz.1 m?2 95.299
RAZEM 95.299
6/NNRNKB Gruntowanie sufitbw przed potozeniem gtadzi m2
202 1134-01
poz.2 m2 33.816
RAZEM 33.816
7|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-| m2
0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.1 m?2 95.299
RAZEM 95.299
8/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach m2
0815-05
poz.2 m2 33.816
RAZEM 33.816
9|NNRNKB Gruntowanie $cian przed malowaniem m2
202 1134-02
poz.7 m2 95.299
RAZEM 95.299
10|NNRNKB Gruntowanie sufitbw przed malowaniem m2
202 1134-01
poz.8 m2 33.816
RAZEM 33.816
11|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy MOZATYNK |m2
0109-01 o wielkosci kamienia 1,2 mm
parter (2.80+8.00)*2*1.40+(4.22*2.75/2) m?2 36.043
pietro 6.07+2.77*2*1.35 m?2 13.549
RAZEM 49.592
12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian m2
1505-01
poz.1-poz.11 m2 45.707
RAZEM 45.707
13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow m2
1505-01
poz.6 m2 33.816
RAZEM 33.816
14/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
parter (2.80*2.75)+5.25*1.65+0.65*1.10 m?2 17.078
pietro 1.60*2.77+3.25*1.90+1.25*2.77 m?2 14.070
RAZEM 31.148
15/KNR-W 4-01 |Przybicie do podtég ptyt OSB, gr. 25 mm m2
0819-03
14.07 m?2 14.070
RAZEM 14.070
16|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
1112-05 PCW Sscieralnos¢ M klasa ogniowa Bfl-S1 antyposlizgowa R-9
poz.15 m2 14.070
RAZEM 14.070
17|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z PCV m
1113-06
pietro 6.07+2.77*2+1.60+1.25 m 14.460
RAZEM 14.460
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18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
drzwi piw- 0.95*1.95*2.75 m?2 5.094
nuczne
RAZEM 5.094
19/KNR 4-01 Wymiana elementéw schod6éw drewnianych - tralki szt.
0417-06
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad m2
1212-08
analogia
9.37*0.90+2.28*0.70 m?2 10.029
RAZEM 10.029
21|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju m2
0812-05
1.65*3.16 m?2 5.214
RAZEM 5.214
22|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej 0 |m?2
202 1132-01 |gr. 3cm
parter 1.65*3.16 m2 5.214
RAZEM 5.214
23|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - $rodek gruntujacy m2
1130-01
17.078 m?2 17.078
RAZEM 17.078
24/KNR-W 2-02 |Oktadziny schodow z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na m2
1120-02 zaprawie klejowej
schody 1.27%(0.26+0.17)*18 m?2 9.830
RAZEM 9.830
25|KNR 4-01 Uzupetnienie listew aluminiowe m
0817-05
1.270*18 m 22.860
RAZEM 22.860
26| KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
1115-02
(0.27+0.19)*18 m 8.280
RAZEM 8.280
27|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
1118-08 todg zwyklg
2.75*2.80+5.25*1.65+1.10*0.65 m?2 17.078
RAZEM 17.078
28|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 15x15 cm uktadane na klej m
1119-05 bez przecinania ptytek metodg zwyktg,
parter 2.75+2.80+8.00+2.75+0.65+2.75 m 19.700
RAZEM 19.700
29|KNR 2-02 Obud.stupéw plytami gips.-karton.wodoodporne na rusztach m2
2004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
0.20*0.10*2*2.78*2+0.20*0.20*2*2.90 m?2 0.454
RAZEM 0.454
30/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
0613-06 nych na sucho
0.454 m?2 0.454
RAZEM 0.454
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stopni schodowychi podnézek szt.
1209-13
14+13 szt. 27.000
RAZEM 27.000
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw drewnioanych policzki schodo- |m?2
1209-09 we
analogia
0.35*3.75+(0.26*0.19)/2*13*2+(0.19*0.20)/2*13*2+1.27*0.50+3.18*0.37+0.35* |m2 5.993
2.10*2+0.35*0.75
RAZEM 5.993
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
1212-02 wanych jednokrotnie
1.05*0.60+0.44*0.65+0.30*0.30*2+0.47*0.46 m?2 1.312
RAZEM 1.312
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