PRZODOWNIKOW PRACY 13- Remont elewacji aktualny z ®RREPRMIBART Hprzedmiarath.ath

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PRZODOWNIKOW PRACY 13 - Remont elewacji z docieplen iem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1/1651-02 57mowys.do15m
front 5.65*5.00+3.75%6.60+3.75*1.67/2+4.60*0.40*2+5.65*4.60 m?2 85.801
tyt 15.05*4.60+11.50*2.70 m?2 100.280
szczyt 11.50*4.60+11.50*1.20/2+11.50*4.40/2 m?2 85.100
szczyt 11.50*4.60+11.50*(2.70+1.50/2) m2 92.575
RAZEM 363.756
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |[m2
d.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
poz.1l m2 363.756
RAZEM 363.756
3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-03 poditogach - betonowe podokienniki
1.40*0.08*4+1.40*0.08*4 m?2 0.896
RAZEM 0.896
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
7.5*2+5.00*2 m 25.000
RAZEM 25.000
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obrébka pa- |0.70*0.25*5+1.40*0.25*4+0.40*0.25*2 m2 2.475
rapet
RAZEM 2.475
6/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1/0308-05
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
7|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1/0308-04
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o gieb. 1 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w $cianach z m
d.1/0307-02 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
3.50+1.60+1.50*2 m 8.100
RAZEM 8.100
9/KNR 4-01 Uzupetienie cegtami petnym kl. 15 $cian lub $cianek o gr.1/2 ceg.lub zamuro- |m?2
d.1/0305-02 wanie otworéw w $cianach i $ciankach na zapr.cementowo-wapiennej - okno
analogia
0.90*1.40 m?2 1.260
RAZEM 1.260
10/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.1/0101-01 wych o gr. 8 cm (roboty wykonywane reczne)-okna
0.90*1.40*4+0.40*0.60*4+0.90*1.40*2+0.90*1.40*5+0.90*1.40*2+0.40*0.60*4 |m2 18.300
RAZEM 18.300
11|KNR 0-33 Przymocowanie piyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do $cian  |szt.
d.1/0123-01
18*5 szt. 90.000
RAZEM 90.000
2 Opaska wokot budynku
12|KNR 4-01 Wyrownanie terenu z grubsza, ze $cieciem wypuktosci do 30 cm w gruncie m2
d.2|0101-07 kat. IV pod opaske
11.50*2+15.05*0.50 m?2 30.525
RAZEM 30.525
13|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po za- |m?2
d.2|0105-01 geszczeniu
11.50*2+15.05*0.50 m?2 30.525
RAZEM 30.525
14/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.2|0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.13 m2 30.525
RAZEM 30.525
15/KNR-W 2-02 |Utozenie geowtdkniny m2
d.2|0606-03
analogia
11.50*2+15.05*0.50 m?2 30.525
RAZEM 30.525
16/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-02 niem spoin piaskiem
11.50*2+15.05 m 38.050
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RAZEM 38.050
17/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.2|0511-01 wej
(11.50*2+15.05)*0.50 m2 19.025
RAZEM 19.025
18/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2|0212-03 ponad 15 cm schody
1.27*0.57*0.17+1.60*0.32*0.17 m3 0.210
RAZEM 0.210
19/KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych schoddw prostych z betonu monolitycznego m3
d.2/0203-10
poz.18 m3 0.210
RAZEM 0.210
3 ROBOTY ELEWACYJNE
20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.1 m2 363.756
RAZEM 363.756
21|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.3/2611-02 krotne gruntowanie preparatem ATLAS UNI-GRUNT
poz.20 m2 363.756
RAZEM 363.756
22|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z piyt wiérowych na $cia- |m?2
d.3|0704-02 nach i stropach zaprawa cementowg
poz.21 m2 363.756
RAZEM 363.756
23|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3/0122-01
5.65+0.40%2+3.75+5.65 m 15.850
11.50*2 m 23.000
15.05 m 15.050
RAZEM 53.900
24|KNR 0-33 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 14 cm, (roboty wykonywane reczne) m2
d.3/0101-04 przy uzyciu zaprawy klejowej BOLIX Z
poz.1 m2 363.756
RAZEM 363.756
25|KNR 0-33 Przymocowanie piyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do $cian  |szt.
d.3/0123-01
363.736*5 szt. 1818.680
RAZEM 1818.680
26|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna szklanego (roboty wy- |m2
d.3/0101-05 konywane reczne) przy uzyciu zaprawy klejowej BOLIX U
poz.24 m2 363.756
RAZEM 363.756
27|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.3/0121-01
front 0.70+1.20*2+(1.30+1.03*2)*2+2.17*2+1.27+1.36+2.62*2+1.65*2+2.30*2 m 29.930
szczyt (0.7+1.20*2)*5+(0.4+0.60*2)*2 m 18.700
tyt 0.4+0.60*2+0.9+1.90*2+1.28+2.10*2+(0.70+1.20*2)*2+(0.7+0.60*2)*2 m 21.780
szczyt (0.70+1.20*2)*3+(0.40+0.6*2)*2+0.40+0.40*2+0.90+0.55*2+1.20+1.20*2 m 19.300
krawedzie  4.60*2+6.60*2+7.30*2 m 37.000
RAZEM 126.710
28|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia - prepa- |m?2
d.3/0126-01 rat gruntujgcy BOLIX SG KOLOR
363.756 m2 363.756
RAZEM 363.756
29|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wlasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m?2
d.3/0126-02 kaszy - BOLIX S 1,5 KA o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.28 m2 363.756
RAZEM 363.756
30|KNR 0-33 Malowanie obramien wokét okien i linii gzymsu na elewacji frontowej farbg sili- |m2
d.3/0128-01 katowag BOLIX SZ kolorem innym niz reszta elewacji
front (1.03+1.30*2)*0.15*2+(0.7+1.22*2)*0.15 m2 1.560
szczyt (0.70+1.20*2)*5*0.15+(0.40+0.70*2)*2*0.15 m2 2.865
szczyt (0.70+1.20*2)*3*0.15+(0.4+0.60*2)*2*0.15+(1.20+1.20*2)*0.15 m2 2.415
linia gzymsu |11.50*2+15.05 m2 38.050
RAZEM 44.890
31|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3/0529-02 stalowej powlekanej
poz.4 m 25.000
RAZEM 25.000
4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
32|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.4/0930-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
szczyty 0.90*1.55*3 m2 4.185
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tyt 0.90*1.55*3 m?2 4.185
RAZEM 8.370
33|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.4/0930-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
szczyty 0.75*0.55+0.40*1.00 m?2 0.813
tyt 0.40*0.60 m?2 0.240
RAZEM 1.053
34|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe oszklone na |m?2
d.4/0931-08 budowie
drzwi wejs- |0.90*1.90 m2 1.710
ciowe do
piwnicy
drzwi wejs- |1.28*2.10 m2 2.688
ciowe tylne
RAZEM 4.398
35/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm - parapety
(0.70+1.30*2+0.70*5+0.40*2+0.40*2+0.70*2+0.70*2+0.70*3+0.40*3+1.20+ m2 4.250
0.40+0.90)*0.25
RAZEM 4.250
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