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1. CZESC OGOLNA
12. Przedmiot i zakres robot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowy na przedmiotowym budynku.
13. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

14. OkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

111

)

b)

0
112

113

114

116.

117.

119

1110

1111.

1112

1113

1114

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt malej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czgsci przedmiotow skladajacych si¢ na catosé
uzytkowa.
obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

€ uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg,
rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
Urzqdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
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opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu
- takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a8 obronnosci lub bezpieczenstwa pafistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b)  bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre§lonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obicktem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak

réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i1 kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obshugi, przegladéw 1 zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.



1136. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1137.  normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z og6éInymi zasadami dziatania tych organizacji.

1138.  przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdélowy opis, oraz wskazanie
szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1141.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1142, Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach

Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1143.  Zarzqdzajgcym realizacjqg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

15. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

1.5.1. Nazwa i kod gléwnego przedmiotu zaméwienia:

Roboty budowlane kod 45000000-7

16. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzgdne punktow gléwnych obiektu oraz reperow,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze¢§¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w
,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

164. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze jest wlkaczony w cene umowna.

165. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,
2)  s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyltami i gazami,

€) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

16.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz begdzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

168. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposoéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.69. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W  szczegbélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

16.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

16.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktoére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly begdzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
21. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.



Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
22. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialtow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego W
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
51. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czgéci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowg wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatldw i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
5.24. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT BUDOWALNYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé: organizacj¢ wykonania robodt, tym termin i spos6b prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotéw
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢
wykonania poszczegolnych elementéw robot, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow
badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i cze¢stotliwo$é, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzg¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialdow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usuni¢te lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej

jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialdéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialow 1 prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore
spetniaja wymogi SST.

3.znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg
tych wymagan begda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszezegolnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,
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» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu
robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. [2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST. [3]
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru. [4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

€) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Wszystkie Przedmiary robot maja charakter pomocniczy, obrazujacy technologi¢ wykonania robdt, szacunkowe
ilosci, niezbedne naktady rzeczowe i nie sg podstawa do ustalenia iloSci robot i ceny ryczaltowe;.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialéw
Zasady okre$lania ilo$ci robot podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowej,
przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

74. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
0 odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
11



€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
I) odbiorowi pogwarancyjnemu uptywie okresu gwarancji.
8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej cze$ci robdot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

84. Odbiér ostateczny (koncowy)
84.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaro6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg¢sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

84.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne), protokoty

odbiordéw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3. protokoty odbioréw czgsciowych,

4. recepty i ustalenia technologiczne,

5. dzienniki budowy i ksiazki obmiardéw (oryginaty),

6.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8  kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢gciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie re¢kojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot".
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9. ROZLICZANIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczattowe roboét bedzie obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
* warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wyceny robdt nie ujetych w przedmiarze robot tj: koszty rusztowan i
czas ich pracy, wywoz gruzu, skladowania i utylizacji, koszty zajecia pasa drogowego wraz z projektem zmiany
organizacji ruchu, koszt wykonania ekspertyzy kominiarskiej, koszt wykonania badania kamera termowizyjng po
wykonaniu robét.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
()  oplaty/dzierzawy terenu,
(d  przygotowanie terenu,
)] konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan i drenazu,
® tymczasowg przebudowg urzadzen obcych.
922.  Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
@ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
923.  Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdowi organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMNTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.). Ustawa z
dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegoélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 11, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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mgrinz. Jarosfaw Mikofajczyk

59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A

tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

Obiekt:
Adres:
Zadanie:

Inwestor:

OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B.01. ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV 451112009)

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Szkolna 14, 58-370 Boguszow Gorce
Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z budowsa
kottowni gazowej, przebudowa instalacji co., przebudowa
instalacji elektrycznej cze$ci wspolnej, wraz z remontem
klatki schodowej oraz uporzadkowaniem podtaczen rur
spustowych do kanalizacji deszczowej

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 14

w Boguszowie Gorcach

ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46,

58-370 Boguszow Gorce

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, luty 2016r.
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1. CZESC OGOLNA

3.
31
3.2

33

4.
41
42

5.
5.1
5.1

11 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych na
przedmiotowym zadaniu..
12 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
13 Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji i majg zastosowanie przy wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
wykopy,
warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,
wykonanie warstwy filtracyjnej,
podktad zwirowo-piaskowy (ewentualna wymiana gruntu) pod fundamenty,
zasypki,
transport gruntu.
14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogolne).
15 Wymagania ogolne dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania og6lne) - pkt. 1.5.
Materialy.
2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00. (Wymagania
ogolne) pkt. 2. Do wykonania podsypek pod posadzki i kostke brukowa nalezy stosowaé pospotki zwirowo-
piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
Do wykonania podkfadu nalezy stosowa¢ piasek zwykty.
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen
takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.00. Wymagania ogdlne pkt. 3.
Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacja powinien spelniaé wymagania obowiazujace w budownictwie
og6lnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Rodzaj sprzetu: dowolny.

Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00.Wymagania ogdlne pkt. 4.
Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposdb zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
Wykonywanie robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B.00. Wymagania ogdlne pkt. 5.
1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(@) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia w
pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gltebokosci wykopu
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powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
5.14. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10 cm.
5.15. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypKi i nasypy
5.21. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia inspektora
nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatow
budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubos$ci 25 cm.
(4) Calkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(@) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatdow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki.
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
(@) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $§mieci.
(3) Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m -
przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami. 0,40 m -
przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakosci robot.
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robét podano w ST B.00 Wymagania ogolne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materialy (jakos¢ , zgodno$¢ z dokumentacja i
ST). 6.3 Badania w czasie robot.
Wykopy Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
zgodno$¢ wykonania
rob6t z dokumentacjg prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w
podtozu wymiary wykopow zabezpieczenie i odwodnienie wykopdow.
Wykonanie podkladéw i nasypoéw
Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza
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materiat uzyty na podktad

grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

sposob 1 jakos¢ zageszczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materialy do zasypki

grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki, sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot.
7.1 Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B.00.Wymagania ogélne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wlasciwych katalogach naktadow rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.

8.  Odbior robét.
81 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST B.00. Wymagania ogdlne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daly wynik pozytywny.
83 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i SST,
rodzaj 1 jako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST B.00.):
8.4 Odbior.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

91 Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00. Wymagania ogélne pkt. 9.

9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokot odbioru cze$ciowego danego elementu robot.

9.3 Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe.

10.  Przepisy zwigzane.

101  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

103  Normy:
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztaltow i wymiarow
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mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk

59-216 Kunice, Pgtnow Legnicki 10A

tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.02. BETONOWANIE KONSTRUKCIJI (Kod CPV 45262311-4)

Obiekt:
Adres:
Zadanie:

Inwestor:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Szkolna 14, 58-370 Boguszoéw Gorce
Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z
budowg kottowni gazowej, przebudowa instalacji co.,
przebudowa instalacji elektrycznej czgsci wspolnej, wraz z
remontem klatki schodowej oraz uporzadkowaniem
podtaczen rur spustowych do kanalizacji deszczowej
Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 14

w Boguszowie Gorcach

ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46,

58-370 Boguszow Gorce

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, luty 2016r.
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1

Czes¢ ogolna.

11 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betoniarskich na
przedmiotowym zadaniu..

12 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

13 Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.

14 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogolne).

15 Wymagania ogélne dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST 1
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST B.00. (Wymagania ogdlne) - pkt. 1.5.

2. Materialy.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00. (Wymagania
ogolne) pkt. 2.
Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw mineralnych wg normy
PN-B-30000, o nast¢pujacych markach: marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz C20/25

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

€) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzy warstwo
we,. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyltki

- termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1, PN-EN 196-3 i PN-EN 196-6, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3 i PN-EN 196-6
- oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3 i PN-EN 196-6
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

- Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
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terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)
- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar6w poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

- Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwalo$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach

zamknigtych.
- Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno
by¢

przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1
- ksztaltu ziarna wg PN-EN 933-4,
- zawarto$ci pylow mineralnych ,
- zawartosci zanieczyszczen obcych.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6 i staloéci zawartoéci frakeji 0-2 mm.
b) Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
Nalezy stosowa¢ Beton C20/25 dla wykonania konstrukcji monolitycznych Wymagania co do szczelnosci i
mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku
masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania. Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

3. Sprzet

31 Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B.00. Wymagania ogblne pkt. 3.

32 Sprzet uzywany do robdt objetych specyfikacjg powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie
o0golnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

33 Rodzaj sprzgtu: mieszalniki, pompy.

4. Transport.

41 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00. Wymagania og6lne pkt. 4.

4.2 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej (1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). [lo$¢ ,,gruszek" nalezy
dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegltosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. (2) Czas transportu i wbudowania Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70
minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonywanie roboét.
5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST B.00. Wymagania og6lne pkt. 5.
Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 Betonowanie
mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
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Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z doktadnos$cia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich

opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja

odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki

betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W

przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0

m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna

uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajgc wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszankg¢ betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegltosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia
i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujagcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé sig
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwale i sztywne.

(5)Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy. (7) Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikoéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
53. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

() Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postgpowania na wypadek wystagpienia ulewnego

deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych

powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczeséniej podjac
dzialania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstruke;ji.

54. Pielegnacija betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie podzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci
pielggnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

() Okres pielegnacji

- Utlozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

55. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Roéwnos¢ powierzehni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
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Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji

nalezy:

- wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepac, aby otrzymac
réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkoéw i pordw,

- wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotng
szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakos$ci robot.

61

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST B.00. Wymagania ogolne pkt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych, sprawdza
dostarczone materiaty (jako$¢ , zgodno$¢ z dokumentacjg i ST).

6.3 Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezgco kontroluje jako$¢ prac -odchyiki i tolerancje. Na
wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako
minimalne. Dopuszczalne odchytki (chyba ze projekt zaktada inne): Odchylenie
plaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

- na 1 m wysokosci +5mm,
- na calg wysokos¢ konstrukeji +20 mm,
- na stupach podtrzymujacych stropy +

15 mm Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
- na 1 m plaszczyzny +5mm,
- na cala plaszczyzne + 15 mm,

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dtugosci 2.0 m za wyjatkiem powierzchni
podporowych:

- powierzchnie boczne i spodnie +4 mm,
- powierzchnie gorne +8 mm,
- Odchylenie dtugosci lub rozpigtosci +20 mm
- Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego + 8 mm
- Odchylenie w rzednych powierzchni +5mm

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci: zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, jakos¢ zastosowanych materiatow,

7. Obmiar robot.

71
7.2

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B.00. Wymagania ogolne pkt. 7.
Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wtasciwych katalogach naktadéw rzeczowych

opisanych w przedmiarze robot.

8. Odbidér robot.

81 Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B.00. Wymagania ogodlne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

83 Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i S ST,
rodzaj ijako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST B 00.00.00):
estetyka.

84 Odbior.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.

9.

91
9.2
93
94

Podstawa platnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00. Wymagania og6lne pkt. 9.
Podstawg rozliczenia finansowego jest protokoét odbioru czesciowego danego elementu robot.
Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawecy.

Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.
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10. Przepisy zwiazane.
101  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
103 Normy:
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu ~ Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
PN-EN 196-3+Al :2011 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaso6w wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu ~ Metody badan ~ Cz¢$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
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1 Czesi¢ ogolna.
11 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zbrojenia betonu na
przedmiotowym zadaniu..
12 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
13 Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wehodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi
14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogolne).
15 Wymagania ogolne dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST B.00. (Wymagania ogodlne) - pkt. 1.5.
2. Materialy.
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00. (Wymagania
ogoblne) pkt. 2.
Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Nalezy stosowac stal gatunku B500SP, Klasa C wg Eurokodu 2 (wysoka ciagliwo$¢) o parametrach zgodnych z normg PN-
H-93220
(3) Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcowki i1 pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatoéci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia
widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla
pretow o wigkszych srednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednic¢ nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;.
Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyzglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni prgtoéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thtuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugos$ci
preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
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- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor

nadzoru.

3. Sprzet
31 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.00. Wymagania ogolne pkt. 3.

3.2 Sprzet uzywany do robdt objetych specyfikacjag powinien spelnia¢é wymagania obowigzujagce w budownictwie
ogoblnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby

obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.
3.3 Rodzaj sprzegtu:
dowolny.
4. Transport
41 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00. Wymagania og6lne pkt. 4.
4.2 Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposob
zapewniajacy unikniecie trwalych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
5 Wykonywanie robét.
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
blota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunig¢cia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretoéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani po6zniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane.
- Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992
Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992
- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
€) Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych.
- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
- Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
6 Kontrola jakosci robot.
61 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST B.00. Wymagania ogdlne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materiaty (jako$¢ , zgodnos$¢ z dokumentacja i ST).
6.3 Badania w czasie robot.
Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci: zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, jako$¢ zastosowanych materiatow, prawidtowos$¢ montazu, wlasciwe potaczenia.
7 Obmiar robot.
71 Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B.00. Wymagania ogoélne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wlasciwych katalogach naktadéw rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.
8 Odbioér robét.

81 Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST B.00. Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik
pozytywny.

83 Wymagania przy odbiorze.
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Sprawdzeniu podlega:

8.4

zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i SST,
rodzaj 1ijako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje)
prawidlowos¢ montazu,

Odbior.

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dlugosci zakotwien pretow oraz
mozliwos$ci dobrego otulenia prgtdéw betonem.

9 Podstawa platnosci.

91
9.2
93
94

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00. Wymagania ogolne pkt. 9.
Podstawg rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robot.
Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.

10 Przepisy zwiazane.

101
102

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych.

103

Normy:

PN-EN 10020:2003 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10021:2009 Ogoélne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali - Czg$¢ 1: Znaki stali

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobow stalowych

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

PN-H-93220:2006 Stal BSO0SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu - Prety i walcowka
zebrowana

PN-EN 1992  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Pgtnow Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.04. ROBOTY MUROWE (Kod CPV 45262500-6)

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: ul. Szkolna 14, 58-370 Boguszoéw Gorce

Zadanie: Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z budowa
kottowni gazowej, przebudowa instalacji co., przebudowa
instalacji elektrycznej czesci wspoélnej, wraz z remontem klatki
schodowej oraz uporzgdkowaniem podigczen rur spustowych do
kanalizacji deszczowej

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 14
w Boguszowie Gorcach
ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46,
58-370 Boguszow Gorce

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, luty 2016r.
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1. CZESC OGOLNA
12. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

murowych oraz robot towarzyszacych.
13. Zakres stosowania SST

Szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgdg spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

14. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja,
obejmujg :
Murowanie $cian z bloczkéw ceramicznych pidro+wpust, klasy 15,0MPa
gr.25cm Murowanie $cian z bloczkéw betonowych klasy 15MPa
15. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
16. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne,
oleje i mut.
2.2. Bloczki ceramiczne pioro+wpust, klasy 15,0MPa gr.25cm
2.2. Bloczki ceramiczne pioro+wpust, klasy 10,0MPa gr.ll,Scm
2.3. Bloczki z betonu klasy 15,0MPa o gr. 24cm
2.4. Cegla pelna
2.5. Zaprawa gotowa, marki 8 MPa
2.6. Zaprawa gotowa do murowania marki 5MPa
2.7.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Roboty mozna wykona¢é przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne'" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialow
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Wymagania ogélne:
a) Mur nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i Sznura, z
zachowaniem zgodnosci ze stanem istniejacym
b) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
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Przy murowaniu cegla sucha zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utoZzeniem w murze polewac¢ lub moczy¢
w wodzie.
3. KONTROLAJAKOSCIROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Materialy
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiardéw i ksztattu,
liczby szczerb i pgknigé,
odpornosci na uderzenia,
6.4. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
6.5. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 310 6 20
metrze dtugosci - na calej
powierzchni
Odchylenia od pionu 36 610
- nawysokosci 1 m 20 30

- na wysokosci kondygnacji
- na catej wysokosci

Odchylenia kaSdej warstwy od poziomu - nalm 115 2
dhugosci - na catej dtugosci 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu - na 1 m 110 2
dtugosci - na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle +6,-3+15,-1 +6,-3+15,-10
0 wymiarach: +10,-5+15, - +10,-5+15,-
do 100 cm szerokosé 10 10

wysokos¢

ponad 100 cm
szeroko$¢ wysokoscé

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostka obmiarowa robot jest - m?, m? i kg - w zaleznosci od rodzaju robot. Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych

8.1  Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
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8.3. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
8.4 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialdéw koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢é w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).
85. Odbiér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgséci robdt. Odbioru czgSciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.
8.6. Odbioér ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty: dokumentacje projektows z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, szczegélowe specyfikacje techniczne
ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, dziennik budowy i ksigzki obmiarow z
zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac, dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materialdw i wyrobow
budowlanych, protokoty odbioréw robot ulegaj acych zakryciu i
odbioréw czesciowych,
9 Podstawa platnosci.
91 Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00. Wymagania ogdlne pkt. 9.
9.2 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czesciowego danego elementu robot.
93 Wysokos$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN EN 771-1 Wymagania dotyczace elementdéw murowych Czgs¢ I: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003  Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989 -
1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ITB, Warszawa 2003. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Pgtnow Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.05. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH | ROBOT ZWIAZANYCH Z
POKRYCIEM DACHU (Kod CPV 4626000-3)

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
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1. CZESC OGOLNA
12. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t pokrywczych papa, dachowka ceramiczng wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi.
13. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dos$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

14. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie pokry¢é dachowych z
dachowek ceramicznych, papa wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku.

Przedmiotem opracowania jest okre§lenie wymagan odnosnie wtasciwos$ci materialdéw, wymagan w zakresie
przygotowania podktadoéw i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbiordéw.
15. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
»,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podktad pod pokrycie dachéwkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
katem okreslonym dla poszczegolnych typow pokryé w PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa - zbior wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i
wyltadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrob lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie przystosowane
do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

16. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
ST ,,Wymagania og6dlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gélne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialow, ich pozyskiwania iskladowania podano w ST
»Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiaty

stosowane do wykonania rob6t pokrywczych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska

wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje¢ Europejska albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng badz uznano za ,,regionalny wyrdb
budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty

produkcji.
2.2. Rodzaje materialow
221 Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa na widknina poliestrowej wg PN 89/B-27617.

- Papa asfaltowa podkladowa :

papa na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2 z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z
asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta cienkg wtdkning
polipropylenows oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii 0 szer. ok. 80mm, strona spodnia
profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego.

Wiasciwosé

1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 ...... wyrob pozbawiony wad widocznych

2. Dlugo$¢ PN-EN 1848-1: 2002 > 5,0 m

3. Szerokos¢ PN-EN 1848-1: 2002 > 1.0 m

4. Prostoliniowo$¢ PN-EN 1848-1: 2002 ...... odchytka: <10 mm /5,0 m lub proporcjonalnie dla innych
dtugosci

5. Grubos¢ PN-EN 1849-1: 2002 5,0 mm =+ 0,2mm

6. Wodoszczelnos¢ PN-EN 1928: 2002 Metoda A......... wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa
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7. Reakcja na ogien PN-EN 13501-1+A1:2010........ klasa E
8. Whasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca PN-EN 12311-1: 2001 [N/50 mm]
-kierunek wzdtuz 1000 (-0/ +200)
-kierunek w poprzek 800 (-0/ +200)
9. Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie PN-EN 12311-1: 2001
[%6>]
-kierunek wzdtuz, 50 + 10
-kierunek w poprzek 50 + 10
10. Gigtkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 [°C ] -25 /@30 mm
11. Odpornos¢ na sptywanie PN-EN 1110: 2011 105°C
12. Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707 + A2:2012....... u=20 000
- Papa asfaltowa wierzchniego krycia:
papa na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronng powtoka z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest
gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci
ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002...... wyrdb pozbawiony wad widocznych
2. Dlugos¢ PN-EN 1848-1: 2002 > 5,0 m
3. Szerokos¢ PN-EN 1848-1: 2002 > 0,99 m (1,00+0,01 )
4. Prostoliniowo$¢ PN-EN 1848-1: 2002...... odchytka: <10 mm /5 m
lub proporcjonalnie dla innych dtugosci
5. Gruboé¢ PN-EN 1849-1: 2002 5,2 mm (-0 / +0,2) / (5,2 + 5,4)
6. Wodoszczelno$¢ PN-EN 1928: 2002 Metoda B ....... wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa
7. Reakcja na ogien PN-EN 13501-1+A1:2010...... klasa E
8. Wytrzymatos$¢ ztgczy na $cinanie PN-EN 12317-1:2001 [N/50 mm]
-zaktad podtuzny, 800 (-100 / +200)
-zaktad poprzeczny 1000 (-100 / +200)
9. Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajgca PN-EN 12311-1: 2001 [N/50 mm]
-kierunek wzdtuz, 1000 (-0 / +200) / (1000 + 1200)
-kierunek w poprzek 800 (-0 / +200) / (800 + 1000)
10. Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie PN-EN 12311-1: 2001
[%6>]
-kierunek wzdtuz, 50+10
-kierunek w poprzek 50+10
11. Odporno$¢ na uderzenie PN-EN
12691:2007
Metoda A 2000 mm
Metoda B 2000 mm
12. Odporno$¢ na obcigzenie statyczne PN-EN 12730:2002
Metoda A 20 kg
13. Stabilno$¢ wymiaré6w PN-EN 1107-1:2001
Metoda A < 0,5 %
14. Gietko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 [°C ] <-20 /030 mm
15. Odporno$¢ na sptywanie PN-EN 1110: 2011 > 100 °C
16. Odpornos¢ na sztuczne starzenie PN-EN 1109: 2001, PN-EN 1296: 2002 [°C] -15 + 5
17. Przyczepnos¢ posypki PN-EN 12039: 2001 [% 110 + 10
18. Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 ....... A=20 000
2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na
gorqco Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
temperatura mi¢knienia60-80°C,
- temperatura zaptonu 200°C,
- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%>,
- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ci ggu 5 godzin z
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°
- zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze soba i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.25. Asfaltowy roztwér gruntujacy modyfikowany kauczukiem SBS
2.2.6. Blacha cynkowo-tytanowa wytwarzana z cynku Z1 SHG, zgodnym z norma PN-EN 1179, o zawarto$ci min.
99,995%0 Zn, do ktorego wprowadzany jest tytan w ilosci 0,06 - 0,2%>, miedz w ilosci 0,08 - 1,0% oraz aluminium w
ilosci do 0,015%>, Tasma odlewana metoda ciagta, walcowana i rozcinana na arkusze lub tasme. Blachy i tasmy
odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 988. Blacha grubosci 0,7mm.
Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- sg whasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniajg wymagane wlasciwos$ci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodno$ci.
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Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz

wedhug odpowiednich norm wyrobu.

2.2.7. Styropian EPS 100 - ptyty styropianowe produkowane metodg spieniania polistyrenu i przeznaczone do

wykonywania izolacji cieplnych podtog, dachow i stropodachdw. Ptyty w wersji z bokami frezowanymi

umozliwiajacymi uktadanie ich ,,na zaktadke¢". Parametry techniczne: Zastosowanie: Podlogi, stropy

Wspotezynnik przenikalnosci cieplnej X: < 0.038 W/(m-K)

Wytrzymato$¢ na zginanie: > 150 kPa

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy 10% odksztalceniu wzglednym: > 100 kPa

Gestos¢ 18 kg/m3 Klasa reakeji na ogien: E

2.24. Kliny styropianowe 10xl0cm laminowane papa wg wytycznych producenta

2.25. Kliny styropianowe 18x30cm laminowane papa wg wytycznych producenta

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,

- sg whasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace
wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategori¢ przesigkliwosci i wynik badania mrozoodporno$ci dachowek),

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopusSzczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywezych wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatlow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢
Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢

sktadowane na paletach.

Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na kazdej rolce papy powinna byc
umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w normie lub $wiadectwie. Rolki papy nalezy
przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w
jednej warstwie. Odlegto$¢ migdzy stosami - 80 cm.

Dachowki 1 ksztaltki dachowe przechowuje si¢ na placach skladowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystoséci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0gé6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne' Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot pokrywczych dachowka

Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatdéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachowka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne' Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

4.2.1. Wyroby do pokry¢ moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i

innymi.

Zatadunek i1 wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i1 wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zaladunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownos$ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materialty wysciotkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej. Rolki papy
powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem
grubosci co najmniej 0,5 mm;

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 0gélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

. Podloza pod pokrycia papowe

* Pokrycia papowe mozna ukladaé na bardzo wielu réznych podlozach: betonowych (monolitycznych i

prefabrykowanych), gtadzi cementowej, ptytach izolacji termicznej, deskach i ptytach drewnianych oraz ptytach z

materiatow drewnopochodnych. Pokrycia papami rolowymi sa powszechnie stosowane do krycia ptaskich dachow w

budynkach wysokich, w budownictwie halowym, jak réwniez w budownictwie jednorodzinnym (ostatnio zwtaszcza

gontami

papowymi).

* Podloza pokry¢ papowych powinny spelnia¢ nastgpujace ogdlne wymagania:
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- ich powierzchnia powinna by¢ rowna,
- powinny by¢ zdylatowane odpowiednio do danego rodzaju podtoza i konstrukeji dachu lub stropodachu; dylatacje
podtoza powinny pokrywac si¢ z dylatacjami dachu (stropodachu) i budynku,
- miejsca stykow pokrycia z elementami wystajagcymi ponad dach, a takze okapy, kosze, koryta odwadniajgce itp.
powinny by¢ w podtozu odpowiednio uformowane,
- urzadzenia odwadniajgce powinny by¢ osadzone w podtozu,
- podtoze powinno mie¢ odpowiednig nosnosé, by¢ sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych obcigzen
podczas robot budowlano-pokrywowy eh,
-powinno by¢ wykonane z materiatow nie wplywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrébki blacharskie
(w przeciwnym razie nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrobki blacharskie oddzieli¢ od podtoza
warstwa innego materialu izolacyjnego),
- pochylenia potaci powinny by¢ odpowiednie dla danego rodzaju pokrycia papowego (patrz tabl. 9.2-1); przy bardzo
matych pochyleniach polaci oraz w strefach koryt odwadniajacych o minimalnym spadku nalezy uwzglednié
obliczeniowo
ustalone ugiecie konstrukcji nosnej pod dziataniem obcigzen oraz tolerancje montazowe i warunki wykonywania
robot.
* Kontrole prawidlowosci wykonania podloza nalezy przeprowadzi¢ szczegoétowo przed przystgpieniem do robot
pokrywczych lub termoizolacyjnych. Réwnos¢é podtoza sprawdza sig tatg kontrolng. Przeswit miedzy powierzchnig
podtoza a tatg dlugosci 2 m nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm.
» Rozstaw termicznych szczelin dylatacyjnych powinien
wynosi¢: 0 W podlozu z zelbetowych, prefabrykowanych plyt
dachowych:
- nie ocieplonych od gory, opartych na murze lub $cianach prefabrykowanych - 12 m, a opartych na konstrukcji
szkieletowej -24 m,
- ocieplonych od gory, opartych na murze lub $cianach prefabrykowanych - 24 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej -
42m.
0 W podtozu betonowym lub z zaprawy cementowej (gladzi):
- w betonie wyrownawczym utozonym ze spadkiem na ptytach dachowych 376 m,
- w gladzi cementowej na ptytach dachowych 24 m,
- w gladzi cementowej utozonej na plytach izolacji termicznej 1,52 m.
* Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna by¢ dwukrotnie wicksza od obliczonych odksztatcen termicznych, zwykle
2
do 4 cm, szerokosc¢ szczelin obwodowych (oddzielajacych podtoze od wszystkich stalych elementow budynku) - okoto 2
cm,
a szeroko$¢ szczelin termicznych podloza z gtadzi cementowej od 0,5 do 2 cm.
Ponadto dachowe plyty zelbetowe lub warstwowe tworzace podtoze powinny mie¢ moznos¢ swobodnego odksztatcania
si¢ na podporach (powinny by¢ oparte na podktadkach s§lizgowych z papy lub folii).
« Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe wypehnia si¢ materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym (szczeliny
termiczne szerokosci 0,5 cm w gladzi z zaprawy cementowej wykonane co 1,52 m nie wymagaja wypetnienia, szczeliny
szerokosci ponad 0,5 cm rozstawione w odstepach 24 m powinny by¢ wypetnione kitem asfaltowym).
* Styki z pionowymi plaszczyznami elementéw budynkéw wystajacych ponad powierzchnie dachu podtoza z
betonu lub zaprawy cementowej powinny by¢ zaokraglone tukiem lub ztagodzone za pomoca trojkatnego odboju, a
podtoza z drewna - ztagodzone drewnianymi odbojami o przekroju trojkatnym. Przy murach kominowych i podobnych
elementach wystajacych ponad dach powinny by¢ od strony kalenicy wykonane odboje (daszki) o gérnej krawedzi
poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia potaci dachowe;.
* Krawedzie podloza od strony zewnetrznej (szczytowej) -jesli nie ma Scianki attykowej -
powinny by¢ zakonczone odbojem wysoko$ci co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowe;.
* W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym powinny by¢ w podlozu osadzone (wpuszczone na
glebokos¢ réwng ich grubosci) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.
* W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace
0 przekroju trojkatnym lub trapezowym (nie stosowaé koryt o przekroju prostokatnym). Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych i nad podtuznymi dylatacjami konstrukcyjnymi.
» Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryt odwadniajacych. Dna koryt wokot spustu (w
promieniu min. 25 cm) nalezy spoziomowac w taki sposob, aby korpus wpustu nie wystawat ponad powierzchni¢ dna
koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych na czole koryta zakonczonego obrobka blacharska lub
$ciankg attykowa badz $cianka wyzszej cz¢sci budynku.
* Plyty izolacji termicznej, stanowiace podloze pod bezposrednie pokrycie papowe, powinny mie¢ wytrzymato$¢ na
$ciskanie (np. plyty styropianowe) lub na rozrywanie (np. twarde ptyty z welny mineralnej) ustalona w projekcie.
* Podloze z gladzi cementowej ulozonej na plytach zelbetowych lub na podkladzie z betonu powinno mie¢ grubos¢
nie mniejsza niz 2 cm i by¢ wykonane z zaprawy cementowej klasy nie nizszej niz 10 MPa, przy rownoczesnym
zachowaniu nastgpujacych wymagan:
0 wysuszong oraz oczyszczong gladz cementowg nalezy zagruntowac - jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleznos$ci
od potrzeb okreslonych przez projektanta - roztworem asfaltowym do gruntowania lub emulsjg asfaltowg; nie
nalezy stosowa¢ do gruntowania podtoza emulsji asfaltowej kationowej; w przypadku gruntowania metoda
mechaniczng (natrysk) gtadZ cementowa musi by¢ dodatkowo odpylona,
0 dopuszcza sie zagruntowanie gladzi po zwigzaniu zaprawy (na drugi lub trzeci dzien od daty jej wykonania), ale tylko w
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przypadku braku mozliwosci pielegnowania jej przez polewanie woda; gruntowanie powinno by¢ wykonane emulsja
lub rozcieficzong dyspersyjna masa asfaltowa; utworzona powloka gruntujaca powinna zabezpiecza¢ gladz przed
nadmierng utrata wilgoci w takim stopniu, aby podloze uzyskato wymagana wytrzymatos$¢ na $ciskanie,

0 roboty wykonawcze mozna rozpoczgé, jesli powtoka gruntujgca na gladzi jest sucha, rownomiernie roztozona (ciggta i
wykazuje dobra przyczepnos¢ do gtadzi).

 Podloze z gladzi cementowej na plytach izolacji termicznej powinno mie¢ grubos¢ 3,5-4 crn, przy rownoczesnym

zachowaniu nastepujgcych wymagan:

0 nie nalezy wykonywa¢ gtadzi na twardych ptytach z welny mineralne;j,

0 gladzZ na plytach izolacji termicznej powinna by¢ wykonana z zaprawy cementowej o konsystencji gestoplastycznej i o

wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 8 MPa.

ppty izolacji termicznej, z wyjgtkiem piyt styropianowych, powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem woda

zarobowg z zaprawy cementowej lub wodg z opadow atmosferycznych albo woda pochodzaca z pielggnacji gtadzi;

zabezpieczenie takie mozna wykonac, stosujac pape asfaltowa (dopuszcza si¢ pape izolacyjna) lub folie sklejong na
zaktadach,

0 do gruntowania gtadzi cementowej wykonanej na piytach styropianowych nalezy stosowac¢ emulsje asfaltows; nie
wolno stosowa¢ do gruntowania roztworu asfaltowego,

0 jezeli gladz cementowa na plytach izolacji termicznej jest zbrojona siatkg, to arkusze lub pasma siatki powinny
by¢ taczone na zaktad szeroko$ci nie mniejszej niz 5 cm.

2. Warunki wykonania roboét

* Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystapié:

0 po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza z dokumentacjq techniczng oraz wymaganiami szczegbétowymi dla
danego rodzaju podtoza,

0 PO zakonczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np. tynkowaniu komindéw, wyprowadzaniu
wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére b¢dg wyprowadzone (wywijane) warstwy
pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych
(rynhakow) itp., z wyjatkiem robot, ktore ze wzgledéw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania
pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

0 PO oczyszczeniu podkladu z zanieczyszczen, odpadow materialow i elementéw, n po sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg techniczng materiatow pokrywczych i sprzgtu do wykonywania pokry¢ papowych.

* Roboty pokrywcze papa powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C, z tym ze w

przypadku stosowania lepikéw na zimno temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz + 10°C. Robot pokrywczych

nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich
jak temperatura ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

» Materialy stosowane do pokrycia nie moga wykazywa¢ szkodliwych na siebie oddziatywan (np. lepiki stosowane

na zimno na styropian).

* Do wykonania wierzchnich warstw pokrycia stosuje si¢: <

- pape asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze odmiany 400/1200, 400/1400, 400/1600, 500/1300,

- pap¢ asfaltowa na folii aluminiowej,

- pape asfaltowa na welonie z wldkien szklanych,

- zaleca si¢ stosowanie zestawow materialowych do wykonywania bezspoinowych powtok asfaltowych dopuszczonych do

stosowania w budownictwie.

» Do wykonywania warstw podkladowych uzywa sie:

-papy podktadowej asfaltowej odmiany 400/1100 lub 400/1200,

- papy asfaltowej na tkaninie technicznej,

- papy asfaltowej na welonie z widkien szklanych.

* Do gruntowania podloza z betonu stosuje si¢:

- roztwor asfaltowy do gruntowania,

- emulsj¢ asfaltowa kationowa,

- emulsj¢ asfaltowa anionowa,

- zaleca si¢ stosowanie innych materialow do puszczonych do stosowania w budownictwie

* Do wyréwnywania podlozy betonowych stosuje sie:

- emulsyjne pasty asfaltowe,

- asfaltowe kity uszczelniajace,

- kit budowlany trwale plastyczny.

* Do mocowania papy do podloza i sklejania poszczegdélnych warstw pokrycia stosuje sie:

- lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na gorgco,

- lepik asfaltowy stosowany na zimno.

0 Poszczegolne warstwy papy powinny by¢ przyklejone do siebie na catej powierzchni. Do klejenia warstw papy powinno
by¢ uzyte tyle lepiku w stanie ptynnym, aby na calej szerokosci rolki byt widoczny wyciskany watek lepiku/W
czasie przyklejania papa powinna by¢ przyciskana do podtoza. Praktycznie grubos¢ lepiku powinna wynosi¢ 1,0-5-
1,5 mm.

0 Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:

- 160-180°C dla lepiku asfaltowego,
- 120-130°C  dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.

* Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje

budynku. W strefach klimatycznych, w ktérych wystepuja silniejsze wiatry, nalezy stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia

39

o



pokrycia przed odrywaniem. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewniato tatwy odptyw wod deszczowych i

topniejacego $niegu w kierunku wpustéw dachowych lub okapu.

* Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej niz + 18"C,

a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbow po

utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed ulozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie

przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy muszg by¢ smarowane lepikiem zarowno podioze, jak i spodnia warstwa
przyklejanej papy. « Arkusze papy powinny by¢ laczone ze soba na zaklad szerokosci nie mniejszej niz 10 cm (rys.
12.8-28a), zgodnie z kierunkiem sptywu wody i z uwzglgdnieniem kierunku najczesciej wystepujacych w okolicy
wiatrow; dotyczy to takze zaktadéw sko$nych i rownolegltych do okapu (rys. 12.8-28b).

0 Arkusze papy w poszczegolnych warstwach pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie:

- przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokos$ci arkusza,

- przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szerokoéci arkusza (rys. 12.8-28c).

0 Dlugosé¢ arkusza papy nie powinna wynosi¢ wigcej niz 8 m. Pape bezosnowowa z tasmy aluminiowej nalezy cig¢ na
arkusze dlugosci 3-n4m.

0 W korytach odwadniajgcych, przy wpustach odwadniajgcych i w miejscach, w ktorych gromadzi si¢ woda, oraz
na fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a takze na zalamaniach potaci dachowych nalezy wzmocnié¢
pokrycie dachowe warstwg papy na tkaninie technicznej odznaczajacej si¢ wiekszg niz papy tekturowe
wytrzymatoscig na rozrywanie.

0 Polgczenia pokrycia papowego z elementami budynku wy staj gcy mi ponad dach lub ograniczajacymi go powinny by¢
wodoszczelne, podobnie jak potaczenia pokrycia z wpustami dachowymi. Potgczenie pokrycia ze swietlikami
dachowymi, wltazami oraz w obrebie dylatacji powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed przenikaniem
wody pod pokrycie.

0 Wodoszczelnosé polgczenia nalezy uzyskaé przez wywinigcie poszczegdlnych warstw papy pokrycia na wystajace
pionowe elementy. Wysunigte warstwy papy powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem si¢ poprzez zamocowanie
mechaniczne i zabezpieczone przed wnikaniem wody od gory, np. za pomocg obrobki blacharskiej (patrz rys. 9.2-5).

0 Polgczenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocq obrébek blacharskich wklej anych
miedzy warstwy papy moze by¢ stosowane przy pochyleniu potaci dachowych wigkszych niz 10%. Przy pochyleniu
potaci dachowych mniejszym niz 10% obrobki blacharskiej w miejscu oméwionym wyzej nie nalezy wkleja¢ w
pokrycie, lecz utozy¢ na wierzchu pokrycia, wykonujac jg w przypadku braku ,,wydr" jako dwuczgsciowa.
Szczelnos$¢ potaczenia powinny zapewni¢ wywini¢te na pionowg powierzchni¢ warstwy P°~ krycia, a obrébka
blacharska zabezpiecza¢ pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

o Gorng powierzchnie pokrycia zabezpiecza si¢ warstwa ochronng przed dziataniem promieniowania stonecznego: papa
wierzchniego krycia jest fabrycznie pokryta posypka chlorytowo-serycytows.

Pasma papy uktada si¢ przy pochyleniu potaci do 30% réwnolegle do okapu, rozpoczynajac od niego w kierunku kalenicy,

a

przy pochyleniu wickszym - prostopadle do kalenicy.

5.3. Izolacja termiczna stropodachu pelnego

Istniejace pokrycie dachowe rozebra¢. Naprawi¢ ewentualne uszkodzenia stropodachu. Nastepnie wykonad
paroizolacj¢ z papy podktadowe;.

Nastepnie mozna przystapi¢ do uktadania warstwy docieplajacej - styropianu.

Styropian nalezy uktada¢ w dwoch warstwach, pierwsza warstwa ze styropianu EPS 100 grubosci 5 cm nastgpnie
nastepna warstwa ze styropapy EPS 100 grubosci 13 cm, z zachowaniem mijankowego przenikania polaczen. Styropian
powinien by¢ przyklejany do papy za pomoca lepiku na goraco.

Styropian przymocowa¢ mechanicznie do podtoza za pomoca tacznikdéw mechanicznych w ilosci 4 szt./m2,
dlugos¢ kotkow nalezy dostosowa¢ do grubosci materiatu izolacyjnego, tak aby kotki dostatecznie zakotwity si¢ w
stropodachu. Zaktady boczne o szerokosci 10 cm zgrzaé tak, aby w spoinie wystapil wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1
cm. Zaktady czolowe zgrzewac na szeroko$ci 12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i weisnieciu posypki w
bitum.

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac papg modyfikowang o parametrach nie gorszych niz:
- osnowa z wiokniny poliestrowej o gramaturze min 200 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS min. 3000 g/m2

Posypka mineralna w kolorze brazowym.

Pape nalezy zgrzewa¢ na calej powierzchni do papy podkladowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralne (8cm)zgrzac tak, aby w spoinie wystapil wptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady
czotowe zgrzewac na szeroko$ci 5 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i weisnigciu posypki w bitum. Wyptywy
asfaltu mozna posypac posypka mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.

59. Obrébki blacharskie

59.1.  Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

592. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

593. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
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5.10. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.10.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn¢trznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

510.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, §cian budynkow wyzszych w odleglosci
mniejszej
niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5103.  Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

5104.  Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trdjkatnym i trapezowym
podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia
kotnierza wpustu.

5105.  Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5106. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lis§émi lub innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci
rur spustowych.

510.7.  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5108. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.10.9.  Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugoscei,

€) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.10.10. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy

wieloczionowe,

b) taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm;
zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

€) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaly przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gleboko$¢ kielicha.

6. KONTROIA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych

Przed przystapieniem do robot pokrywcezych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystywane do

wykonywania rob6t oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia

materiatdéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych

zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej

dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia, oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru

przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci ich wykonania z

dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegoélowej) i instrukcji producenta

systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych rob6t pokrywczych dachdwkami, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng (szczegdtows) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub
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drutu napigtego wzdtuz badanego rz¢du dachowek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka
milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rz¢dow kazdej potaci dachu, stwierdzajac
czy zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci wykonania - za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z doktadnos$cig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okre$lone w pkt.
5.6.2.3.15.6.2.4. oraz
5.7.2.2. 15.7.2.3. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac
czy zostaly zachowane wymagania okreSlone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej
specyfikacji.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrod szczegolnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i
przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé przez
10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w Kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczesnie obserwowaé, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac
czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. 1 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za

pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie taty dlugosci 3 m i
pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig gasioréw z doktadno$cig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly
zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewoéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoca oglgdzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelnosci w sposob podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.
6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng przeprowadza si¢ zgodnie z

wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.5. Kontrola wykonania pokry¢ papa

6.5.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoséci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzy operacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.5.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzy operacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac

z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonania z projektem

oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposdb podany w normie PN-98/B-10240 pkt

4.
¢) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sa

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm

przedmiotowych.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot pokrywczych dachéwka

Powierzchnie pokrycia dachéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania powierzchni nie
pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m .

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce
poftacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia plaszczyzny potaci z plaszczyzng attyki, krawedz
zewngetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci polaci z wymiarow jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej
mozna korzysta¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. Jednostka obmiarowa robot
jest:

- dlarobot - Krycie dachu - m pokrytej powierzchni dachu,

- dla robot - Obrobki blacharskie - m

- dlarobot - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.3.1l08¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne "Kod CPV45000000-7,
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pkt8 8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy kryciu dachow elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i czg§ciowo obrobki blacharskie.

Odbior podktadoéw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania
pokrycia (odbiér migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. 1 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podktadéw nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktdrej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrobki blacharskie zostaty
prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdlowa) i zezwoli¢
na przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obréobek blacharskich nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng¢ przygotowania
podktadu badz obrobek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (Kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze§ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

84. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow

budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegaj acych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegblowe;j),
oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia dachowka z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej) i przedstawié¢ je ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelnoSci pokrycia
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot pokrywcezych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcey. Protokot

powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a
wykonawca.
8.5. Odbior po uplywie okresu re¢kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgltosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach pokrywczych.
9 Podstawa platnosci.
91 Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00. Wymagania ogélne pkt. 9.
9.2 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czesciowego danego elementu robot.
93 Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az 1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Azl).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje 1 specyfikacja wyrobow. PN-EN
1304:2002/ Apl :2004 Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow. PN-B-
24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24622
Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ III) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze§¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
11, OWEOB Promocja - 2005 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod CPV
45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213. Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury
spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB Promocja - 2004 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.06. WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH,
OKLADZINY SCIAN (Kod CPV 45410000-4,45431200-9)

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Szkolna 14, 58-370 Boguszéw Gorce
Zadanie: Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z budowa

kottowni gazowej, przebudowa instalacji co., przebudowa
instalacji elektrycznej czeSci wspolnej, wraz z remontem klatki
schodowej oraz uporzagdkowaniem podigczen rur spustowych
do kanalizacji deszczowej

Inwestor: Wspoélnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 14
w Boguszowie Gorcach
ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46,
58-370 Boguszéw Gorce

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, luty 2016r.
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1 Wstep.

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow i
oktadzin wewnetrznych.

12. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne 111 wykonczone gtadzig gipsowa
Licowanie $cian plytami ceramicznymi

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa, SST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynk mozaikowy

Tynk mozaikowy to tynk strukturalny, ozdobny wykonany na bazie zywic akrylowych. Produkt przeznaczony jest do
wykonywania wodo- mrozoodpornych, ozdobnych wypraw tynkarskich wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Tynk
mozaikowy mozna z powodzeniem stosowac na takie podloza jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, plyty
kartonowo gipsowe Jako wypetiaczy uzyto kwarcowych kruszyw syntetycznie barwionych. Spoiwo to wysokiej jakos$ci
zywica akrylowa opracowana na bazie nowej formuly gwarantujgca dobra przyczepno$¢ tynku do podtoza, ochrong przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych, jednoczesnie zmniejszajac do minimum nasigkliwos$¢é powierzchni. Ze wzgledu na
swoje wlasciwosci (zwickszona wytrzymato$¢ na uderzenia i zadrapania) zwykle naktadany jest w miescach gdzie
uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia wystepuja najczesciej zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkow (korytarze,
klatki schodowe, poczekalnie -jako lamperie oraz cokoty, podmuréwki, parkany, filary, o$cieze okienne i drzwiowe -jako
uzupetienia kolorystyczne elewacji), w gramaturze 1.0 mm w kolorach dedykowanych do wnetrz

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i

okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
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miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych,
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem

dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na

glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i

substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub

przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw troj warstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonad
wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

GtadzZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2. 5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin
ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do rownego i
gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki
i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza
wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek
od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wicksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dhugos$ci taty dwumetrowe;j.

5.4 Wykonanie tynku mozaikowego

Przygotowanie podtoza:

Przed przystapieniem do robot tynkarskich nalezy podda¢ podtoze wstgpnemu badaniu. Podtoze powinno by¢ mocne, nosne,
stabilne, czyste, suche, nie zakurzone i nie zatluszczone. Struktura podtoza powinna by¢ jednorodna, rownomiernie chtonna i
nie hydrofobowa. Nalezy usung¢ wszystkie luzne czastki. Powierzchnie pomalowane weze$niej farbami klejowymi trzeba
doktadnie oczysci¢ do odstonigcia podtoza, natomiast powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy umy¢ woda z
dodatkiem detergentu. Do reperacji podtoza uzywac¢ materialow nie zawierajgcych wapna. Podtoza o duzej chtonnosci nalezy
impregnowac, a nastgpnie pomalowac je farba podktadowa zabarwiong na kolor wtasciwej wyprawy.

Przygotowanie produktu:
Tynk przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej masy.

Sposob naktadania:

Nalozenie wlasciwej warstwy tynku strukturalnego powinno rozpocza¢ si¢ po catkowitym wyschnieciu podktadu (okoto
24h). Czas ten moze ulec zmianie w zaleznos$ci od wilgotno$ci wzglednej powietrza, temperatury i ruchu powietrza. Nie
gruntowac pod silnym nastonecznieniem. Elementy nie gruntowane zabezpieczy¢ ta§ma malarska. Tynk nalezy nanosi¢ na
podtoze przy pomocy nierdzewnej pacy metalowej Wydajnosé tynku jest uzalezniona od grubosci uzytego kruszywa
UWAGA:

Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia min. +5 max. +20 (dotyczy rowniez temperatury podtoza) Temperatura
taka powinna utrzymywac si¢ przez okres minimum 48 godz. Z uwagi na wymagane rownomierne schni¢cie w masie
tynku, nie nalezy naktada¢ tynku przy silnym nastonecznieniu $ciany jak rowniez przy silnym wietrze. Wszelkie dane
fizykochemiczne produktu odnoszg si¢ do temperatury +20C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65%. W innych
warunkach klimatycznych czasy wigzania i schnigcia mogg ulec zmianie.
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6. Kontrola jakosci.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wykladzin

sprawdzenie odbiorow migdzy operacyjny eh podtoza i materiatow,

sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m?. [lo$é robot okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbiér podloza
Odbiodr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podloze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkéw
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajgcych z podtoza,
piléni itp.,
trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
9 Podstawa platnosci.

91 Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00. Wymagania ogblne pkt. 9.

9.2 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czesciowego danego elementu robot.

93 Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe.
10. Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771 -6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.07. ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: ul. Szkolna 14, 58-370 Boguszoéw Gorce

Zadanie: Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z budowa
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do kanalizacji deszczowej
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ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46,
58-370 Boguszow Gorce

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, luty 2016r.

4y



1. CZESC OGOLNA
11. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
12. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t malarskich.

13. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

14. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace w zakresie robot
malarskich wystepujacych w obiekcie przetargowym:
Malowane farbami akrylowo-lateksowymi odpornymi na szorowanie.
Malowanie lamperii z farby akrylowo-lateksowej odpornej na szorowanie, zabezpieczonej lakierem akrylowym
lamperyjnym.
15. OKreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,»Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Podloie malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podiozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub potptynna zawiesina bgdZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i
r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom. Farba
dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentdw i obcigznikow w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcieniczalne wodg - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie zywicznym,
rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdow, wypetniaczy oraz §rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego W wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym przez
Komisje¢ Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany",

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami: na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ gruntowanie.
2.5. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robo6t malarskich to:

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

- $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom

odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i walki,

mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne' Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie

kolejowym lub drogowym. Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i

srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie

opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé
samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknig¢te.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowaé i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz

po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

53. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

I)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do roéwnej powierzchni. Powierzchnia tynkoéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitdow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i
umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkoéw nie powinna wykazywaé §ladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

2.4.1. Drewno

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farba lub lakierem. Powierzchnie malowane

nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio byto impregnowane Srodkiem hydrofobizujacym (utrudniajagcym

wchtanianie wody), np. pokostem, wowczas impregnacja moze by¢ mato skuteczna. Przed impregnacja drewno powinno
by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

54. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewngtrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C, - w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane (nie

wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich

wartos$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wickszej niz 80%.
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Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacjg.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet
ognia, narze¢dzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujagcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania,
sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, waltki, agregaty
malarskie), « krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,
czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odno$nie mycia narzgdzi,
zalecenia w zakresie bhp.
5.4.2. Wykonanie robot malarskich wewngtrznych
Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania okre§lone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajacg informacje wymienione w pkt. 5.4.1.
5.5. Wymagania dotyczgce powlok malarskich
551. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
C) jednolitej barwy, rOwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowsa
d) bez uszkodzen, przeswitdw podloza, sladéw pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentow i wypetiaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
552. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladow pedzla,
€) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowe]j powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe prze§wity podloza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
a) spekan,
b) tuszczenia si¢ powlok,
€) odstawania powlok od podtoza.
5.6. Wykonanie impregnacji
Roztwor nanosi si¢ na powierzchni¢ drewna za pomocg pedzla, watka lub dyszy rozpylowej. Zabieg nalezy powtarzaé
kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilo$ci preparatu. Miedzy kolejnym nanoszeniem nalezy zachowa¢ kilkugodzinne
przerwy, aby nastapilo dobre chlonigcie impregnatu.
5.7. Gruntowanie.
5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:
 dla podloza betonowego nie wczedniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdw przeznaczonych do
malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* tynkow zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownosc¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

RoOwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okolo 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
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sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg czysta
reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 6.6.2. Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4,
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
e grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
¢ kozuch,
» $lady plesni,
» trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
* obce wtracenia,
« zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« $lady plesni,
» Zzbrylenie,
* obce wtracenia,
» zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie roboét
Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacjg projektowa
ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢é sprawdzenia technologii
wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich, w szczegélnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podiozy,
- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzgledne;j
powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
» sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglosci okoto
0,5m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,
€) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke¢ nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity §lady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnos¢ powtoki
nalezy uzna¢ za dobrg jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie, na podtozach drewnianych i metalowych - metoda
opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,
€) sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
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zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka

bedzie miata jednakowa barwg i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbidr
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okre§lonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podloza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

83.  Odbidr czesSciowy
Odbior czgSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czegsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy. Protokot odbioru
czgsciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa taka forme przewiduje.
84.  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajagcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoly odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powltoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalo$ci powloki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
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- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia, stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodno$ci wykonania robot
malarskich z zaméwieniem.
Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a
wykonawcg.
8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.
9 Podstawa platnosci.
91 Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00. Wymagania ogolne pkt. 9.
9.2 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czesciowego danego elementu robot.
93 Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
101.  Normy
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewng¢trzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 . Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
102. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czg¢$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewngtrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.08.STOLARKA, SLUSARKA, BALUSTRADY, ZADASZENIA (Kod CPV 45421100-5)

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Szkolna 14, 58-370 Boguszéw Gorce
Zadanie: Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z budowa

kottowni gazowej, przebudowa instalacji co., przebudowa
instalacji elektrycznej czgsci wspolnej, wraz z remontem klatki
schodowej oraz uporzagdkowaniem podigczen rur spustowych
do kanalizacji deszczowej

Inwestor: Wspoélnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 14

w Boguszowie Gorcach

ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46,

58-370 Boguszow Gorce

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnéw Legnicki, luty 2016r
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1 Wstep
11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i
$lusarki drzwiowej.
12. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
13, Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad i oston grzejnikowych
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
15. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Stolarka
Okna z PCV: U dla catego okna max. 1,1 W/m?k. Okna z profili PCV pieciokomorowych, z uszczelkami typu AD lub MD ,
profile z dodatkowym zbrojeniem wewnatrz profili, kolor profili biaty, uchylne z mikro wentylacja, klamka Standard - biata,
wymagana inflirtracja powietrza 0,5-1,0 m3/h. Szkto niskoemisyjne zespolone trdj szybowe z szybg termofloat. Wszystkie
okna wyposazyé dodatkowo w nawiewniki ci$nieniowe, samoregulujace o przeptywie powietrza 30m?%/h.
Drzwi zewngtrzne z cieptego aluminium: U dla catych drzwi max. 1,7 W/m?k. Drzwi z profili wzmocnionych, kolor profili
jasnoszary. Szkto niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szyba bezpieczng dwustronnie i szczeling wypetniong argonem o
wspotczynniku U= 1,1 W/m2k. Drzwi wyposazone w elektrozamek przystosowany do instalacji domofonowe;j.
Drzwi do pomieszczenia kotlowni, ocieplone, stalowe, malowane proszkowo w klasie odpornosci ogniowej wg czesci
graficznej. Drzwi anty wlamaniowe w klasie C.
2.2. parapety wewnetrzne z PCV o diugosci okien ,
2.3. parapety zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,75mm, powlekane lakierem poliestrowym, gicte
2.4. Markiza. Jest to wspornikowe zadaszenie mocowane do $ciany. Jako pokrycie zastosowane dachowe sg panele
poliweglanowe. Konstrukcja zadaszenia wykonana jest z aluminium malowanego metoda proszkowa na kolor srebrny.
Wysieg zadaszenia wynosi 1,2 m liczac od $ciany. Szerokos$¢ zadaszenia - 4,20m
2.5. Balustrady
stalowe, montowane w sposob nieingerujacy w izolacje pozioma plyty balkonowej. Barierki malowane farbg
chlorokauczukowa dwukrotnie w kolorze czarnym.
Barierki od zewnatrz wykonczy¢ deskami tarasowymi kompozytowymi, o wym. 2,5 X 140 mm uktadanymi w odstepach
co2cm.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normga lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej Iub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie o$ciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania oscieza, do ktéorego ma przylegac os$cieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic
i oczyscié.
Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia,
WYrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypekni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
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osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie oéciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy o$ciezem a
oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.
Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6ét murowych .
Oscieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy os$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem
ITB.
5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakoSci
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2 Ocena jako$ci powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie jakos$ci materiatdéw z ktdrych zostala wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest:- m2 wbudowane;j stolarki w Swietle oScieznic.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9 Podstawa platnosci.
91 Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00. Wymagania og6lne pkt. 9.
9.2 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czgsciowego danego elementu robot.
93 Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawecy.
94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.09. ROBOTY IZOLACYJNE, NAPRAWA BALKONOW (Kod CPV 45262311-4)

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Szkolna 14, 58-370 Boguszéw Gorce
Zadanie: Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z budowa

kottowni gazowej, przebudowa instalacji co., przebudowa
instalacji elektrycznej cze$ci wspdlnej, wraz z remontem klatki
schodowej oraz uporzagdkowaniem podigczen rur spustowych
do kanalizacji deszczowej

Inwestor: Wspoélnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 14
w Boguszowie Gorcach
ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46,
58-370 Boguszow Gorce

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnéw Legnicki, luty 2016r.
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1. Cze$¢ ogolna.
11 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych na
przedmiotowym zadaniu..
12 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
13 Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.
14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogolne).
15 Wymagania ogélne dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST B.00. (Wymagania og6lne) - pkt. 1.5.

2. Materialy.

2.1. Materialy - wymagania podstawowe

2.1.2. Emulsja bitumiczna

to asfaltowa emulsja anionowa AL przeznaczona do gruntowania i uszczelniania podtozy mineralnych przed naktadaniem
bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych, stosowana jako domieszka do zapraw cementowych. Dodatkowe wlasciwosci:
uszczelniajaca pory, nie zawiera rozpuszczalnikow, zwieksza przyczepnosc.

DANE TECHICZNE:

Baza: nie zawierajaca smoly emulsja bitumiczna

Czas schnigcia: ok. 24 godz.

Odpornos¢ na deszcz: po ok. 6 godz.

Temperatura transportu i

magazynowania: powyzej +5°C

Liczba warstw sktadowania: 2

Liczba warstw tadowania: 2

Odporna na dziatanie $srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3

Parametry do naktadania natryskowego:

- ci$nienie 180-230 bar

-nr dyszy: 461

Orientacyjne zuzycie:

zastosowanie roztwor emulsji w wodzie emulsja : woda ilo$¢ emulsji
gruntowanie bardzo 50% 1:1 0,125 kg/m?
nasiakliwych podlozy

gruntowanie nie 20% 1:4 0,05 kg/m?
nasiakliwych podlozy

gruntowanie pod papy 80% 4:1 0,2 kg/m?
bitumiczne

W czasie pracy stosowa¢ ubrania, r¢kawice i okulary ochronne. Pomieszczenia, w ktoérych stosowano material,
wietrzy¢ do zaniku zapachu przed oddaniem ich do uzytku. W przypadku kontaktu z oczami ptukac je obficie woda i
zasiggna¢ porady lekarza.

Materiat nie moze bezposrednio kontaktowaé sie z woda do picia i zywnoS$cig. Nie stosowac do uszczelniania zbiornikow.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Emulsja powinna spelniaé wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.
Poz. [Wlasciwosci Wymagania
1. Wyglad zewnetrzny jednorodna ciecz, bez zanieczyszczen
mechanicznych i grudek asfaltu
2. Zdolnos¢ rozcienczania emulsji woda, % >300
3. Zawarto$¢ niezemulgowanego asfaltu - pozostatos¢ na|<1,2
sicie, %>, (m/m)
4. Czas tworzenia powtoki, h nie pdzniej niz 6
5. Zawartos¢ wody, % <50
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2.1.3. Jednoskladnikowa masa bitumiczna to grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajaca z

wypetniaczem polistyrenowym przeznaczona do

izolowania podlozy mineralnych przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywierajacej i wywierajacej ci$nienie
hydrostatyczne. Dodatkowe wlasciwosci: elastyczna i kryjaca rysy w podtozu, mozliwos¢ naktadanie natryskowego.

DANE TECHICZNE:

Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Odporno$¢ na deszcz: po ok. 6 godz.

Mozliwo$¢ obcigzania: po ok. 3 do 7 dniach od potozenia

Temperatura migknienia: >80°C
Nasigkliwo$¢ powloki: <7%
Odporno$¢ na powstawanie rys: >2 mm
Odczyn pH: 7-11

Odporna na dzialanie $rodowisk agresywnych klasy XAl, XA2, XA3

Orientacyjne zuzycie:

Zastosowanie Grubos¢ $wiezej warstwy Ilo$¢ masy bitum.
uszczelnianie przeciw wilgoci 2,5 mm 2,5 1/m?
gruntowej

uszczelnianie przeciw wodzie 3,5 mm 3,5 I/m?

bez ci$nienia

uszczelnianie przeciw wodzie o |4,5 mm 4,5 1/m?

stupie do 2,5 m

klejenie ptyt styropianowych - 1,0 I/m?

W czasie pracy chroni¢ oczy i naskorek uzywajac odziezy, rekawic i okular6w ochronnych. Zanieczyszczong odziez
niezwlocznie wymieni¢ na czysta. Zabrudzony naskorek niezwlocznie umy¢ ciepta woda z mydtem (nie stosowaé
rozpuszczalnikow). W przypadku kontaktu z oczami ptukaé je obficie woda i zasiegna¢ porady lekarza. Chroni¢ przed

dzieé¢mi.

Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska aprobatg techniczna, lub odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej

aktualnej rekomendowanej normy.

Emulsja powinna spelnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. |Wiasciwosci

Wymagania

1. Wyglad zewnetrzny

masa z widocznym wypelniaczem w postaci
drobnych kuleczek, bez zanieczyszczen
mechanicznych

$rednicy 30 mm w temp. -5°C

2. Czas wysychania, h <5

3. Zawartos¢ substancji mineralnych, % <20

4. Zawartos¢ wody, % <50

5. Zdolno$¢ rozcienczania woda, % >200

6. Odczyn pH 7-11

7. Gigtkos¢ powloki przy przeginaniu na walcu o brak pgknieé i rys

8. Wyglad zewnetrzny powtoki

powloka bez pecherzy i krateréw, dobrze
przylegajaca do podtoza: moga wystapic¢
widoczne wypuktosci (granulat polistyrenowy) o
srednicy do 2 mm, pokryte masa

6godz.

9. Sptywnos¢ powloki w temperaturze 80°C w czasie

brak splywania

wysoko$ci 1000 mm w ciagu 48 godz.

10. [Przesiakliwo$¢ powtoki przy dziataniu stupa wody o

brak przesiaknigcia

11. |Odporno$é¢ na dziatanie wody

podtoze i wypetniacz powinny by¢ pokryte masa

12. [Nasiakliwo$¢ powtoki, %

<7

13. [Temperatura mieknienia sktadnikow statych, °C

>80

14. |Odporno$¢ na powstawanie rys podtoza
zagruntowanego masa bitumiczng

klasa Al
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15. [Odpornos¢ powltoki (z warstwa gruntujaca) na brak dostrzegalnych uszkodzen i zmian wygladu

dziatanie wodnego roztworu zawierajacego jony brak pecherzy

siarczanowe o stezeniu 6000 mg/1, okreslona: brak dostrzegalnych peknie¢

- zmiang wygladu brak dostrzegalnych zluszczen
- wystgpowanie pgcherzy brak przenikania

- wystepowaniem spekan brak zmiany przyczepnosci

- wystgpowaniem ztuszczen
-przenikaniem $rodowiska agresywnego przez
powtoke

2.1.4. Emulsja kontaktowa

to produkt przeznaczony jako dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzKki i
obrzutek pod tynki. Dodatkowe wtasciwosci: zwigksza przyczepno$¢, poprawia urabialno$¢, zapobiega zbyt szybkiemu
przesychaniu, odporna na alkalia.

DANE TECHNICZNE:

Baza: wodna dyspersja polimerow

Temperatura stosowania: od +5 do +25° C

Czas zuzycia ok. 90 min.

Umowna zawarto$¢ substancji suchej(*): 38 %

Warto$é PH(*): 8,6

Maksymalna zawarto$¢ chlorkow(*): 0,03 %
Maksymalna zawarto$¢ alkaliow(*): 0,2 %
Oddziatywanie korozyjne(*): brak

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie(*): 80,7 % zaprawy kontrolnej
Przyczepnos¢ do podtoza betonowego(*):

- w warunkach normalnych: 1,7 MPa

- po starzeniu termicznym: 2 MPa Przyczepnos¢ do
podtoza z cegly ceramicznej (*):

- w warunkach normalnych: 0,8 MPa

- po starzeniu termicznym: 1,2 MPa *

Wg PN-EN 934-3:2004

Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska aprobatg techniczna, lub odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Emulsja kontaktowa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. [Wlasciwosci Wymagania
1. Wyglad zewnetrzny ciecz o barwie biatej i konsystencji gestej
$mietany
2. Lepko$¢ mierzona czasem wyplywu z kubka o 83+2
srednicy 4 mm, s

2.1.10.. Jednoskladnikowa mineralna ochrona przed korozja i zaprawa kontaktowa "2 w 1"

to zaprawa do ochrony antykorozyjnej pretow zbrojeniowych, stanowi warstwe kontaktowa na podtoza betonowe i zelbetowe
przed naktadaniem pozostatych sktadnikéw systemu do ochrony i naprawy betonu. Dodatkowe wtasciwosci zaprawy:
jednosktadnikowa, mineralna, bardzo dobra przyczepnos¢ do betonu i stali, zawiera inhibitory korozji, wodoodporna i
mrozoodpoma, odporna na §rodki chemiczne stosowane do posypywania drdg, tatwa w stosowaniu na powierzchniach
pionowych i poziomych.

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i wysokogatunkowa, sproszkowang zywica oraz inhibitorami
korozji

Uziarnienie: 00,8 mm

Czas zuzycia: ok. 60 min.

Temperatura stosowania: od +5 do +30°C

Naktadanie kolejnej warstwy:

- drugiej warstwy antykorozyjnej - po ok. 3 godz.

- warstwy kontaktowej po nalozeniu powloki antykorozyjnej - po ok. 3 godz.

- zaprawy naprawczej lub szpachlowki na warstwe kontaktowa - po wstepnym przeschnigciu zaprawy, gdy stanie si¢ ona
matowo-wilgotna, max. 30-60 min

Przyczepnos$¢ po 28 dniach: >1,5MPa

Odpornos$¢ na temperature po zwigzaniu: od -50 do +70°C

Orientacyjne zuzycie:

- warstwa antykorozyjna - ok. 2 kg/m? na 2 warstwy o tacznej grubosci ok .| mm
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- warstwa kontaktowa: ok. 1,5 kg/m2, w zaleznosci od chropowatosci i rownosci podtoza zuzycie moze ulec zmianie

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z woda ma odczyn alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy chroni¢ naskorek i oczy.
Zabrudzenia doktadnie zmywac¢ woda. W przypadku kontaktu z oczami ptukac je obficie woda i zasiggnac¢ porady lekarza.
Zawarto$¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie wazno$ci wyrobu.

Wyrob musi posiada¢ aprobatg techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

2.1.11. Drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu, od 5 do 30 mm

to drobnoziarnista, jednosktadnikowa zaprawa do wyréwnywania powierzchni betonowych i zelbetowych, wypetniania
ubytkow 1 miejsc uszkodzonych. Zakres stosowania wynosi od 5 do 30 mm. Dodatkowe wlasciwosci zaprawy: niewielki
skurcz, wodoodporna i mrozoodporna, odporna na $rodki chemiczne stosowane do posypywania drog, szybko twardnieje,
jest zbrojona wioknami, modyfikowana polimerami, bardzo dobre parametry robocze, do naktadania rgcznego i
mechanicznego.

DANE TECHNICZNE:

Baza: cement z wypelniaczami mineralnymi i wysokogatunkowa, sproszkowang zywica

Uziarnienie: (H2,5 mm

Proporcje mieszania: ok. 3 - 3,25 1 wody na 25 kg

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 3 min.

Czas zuzycia: ok. 30 min.

Temperatura stosowania: od +5 do +30°C

Naktadanie kolejnej warstwy:

- odstep czasu pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw zaprawy - max. do 3 godzin

- naktadanie szpachlowki - po okoto 2 dniach

- naktadanie warstw ochronnych - po okoto 3 dniach

Klasa R3

Zawartos¢ jonow chlorkowych: <0,05 %

Absorpcja kapilarna: <0,5 kg/m"2-h"%s

Ograniczony skurcz/pgcznienie: >1,5 MPa

Wytrzymato$¢ na $Sciskanie po 28 dniach: >25 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: >8,0 MPa

Przyczepnos¢ do betonu po 28 dniach: >1,5 MPa

Odpornos$¢ na temperature po zwigzaniu: od -50 do +70°C

Odpornos¢ na deszcz: po okoto 24 godz.

Orientacyjne zuzycie: ok. 2 kg/m?/1 mm grubosci

Substancje niebezpieczne: nie zawiera

Modut sprezystosci przy $Sciskaniu: >15 GPa

Parametry do naktadania natryskowego: posuw: 10 I/min., §rednica dyszy: 10

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z woda ma odczyn alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy chroni¢ naskorek i oczy.
Zabrudzenia doktadnie zmywa¢ woda. W przypadku kontaktu z oczami plukac je obficie woda i zasiggna¢ porady lekarza.
Zawartos$¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

Wyréb musi posiadac¢ aprobatg techniczna lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

2.1.12. Zaprawa szybko twardniejaca (5-30 mm)

to cementowa zaprawa przeznaczona do napraw oraz wykonywania silnie obcigzonych posadzek, a takze do reperacji
elementow betonowych, w zakresie od 5 do 30 mm. Dodatkowe wtasciwosci: ruch pieszy po 5 godzinach, odporna na
$cieranie i na duze obcigzenia, mrozo- i wodoodporna.

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: do 40 min.

Ruch pieszy: po 5 godz.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (*): C35

Wytrzymato$¢ na zginanie (*): F7

Skurcz (*): -1,30 mm/m

Scieralno$¢ na tarczy Bohmego (*): A22

Reakcja na ogien (*): Alfl

Uwalnianie substancji lotnych: zgodnie z PN-89/Z-0421/02

Orientacyjne zuzycie na m

- zaprawa ok. 2,0 kg/m? na kazdy mm grubosci

- warstwa kontaktowa ok. 0,25 1 emulsji elastycznej i 3,5 kg zaprawy *
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Wg. normy PN-EN 13813

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z woda ma odczyn alkaliczny. W zwiagzku z tym nalezy chroni¢ naskorek i oczy. W
przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie woda i zasiggnaé porady lekarza. Zawarto$¢ chromu VI - ponizej 2
ppm w okresie waznos$ci wyrobu.

Wyréb musi posiadaé aprobatg techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

2.1.13. Powloka uszczelniajaca krystalizujaca to krystalizujgca powtoka cementowa przeznaczona do strukturalnego
uszczelniania budowli i elementéw budowlanych.

Zaprawa tworzy powloke uszczelniajaca, ktéra dodatkowo, w trakcie eksploatacji obiektu, krystalizuje w porach podtoza.
Nierozpuszczalne w wodzie sole wnikaja w strukture poréw kapilarnych betonu gdzie tworza tzw. jadra krystalizacji.
Stopniowo dochodzi do narastania krysztatow, az do zamknigcia §wiatta kapilar, co prowadzi do zaniku transportu wody w
obydwu kierunkach. Dodatkowe wlasciwosci: wodoszczelna, odporna na pozytywne i negatywne parcie wody, uszczelnia
mikrorysy w podtozu do 0,4 mm, paroprzepuszczalna, mrozoodporna, do naktadania pedzlem, pacg lub natryskiem.

DANE TECHNICZNE:

Baza:mieszanka cementow z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: do 3 godz.

Ruch pieszy: po 2 dniach

Przyczepnosé: >1,0 MPa

Orientacyjne zuzycie :

zapobieganie: wymagana grubo$¢ powtoki iloé¢ zaprawy, kg/m?
- zawilgoceniu 2,0 mm ok. 3,0
- przesaczaniu wody 2,5 mm ok. 4,0
- wodzie o stupie do 15 m 3,0 mm ok. 5,0
maksymalna grubosé¢ 5,0 mm ok. 8,0

Parametry do naktadania natryskowego: ci$nienie 180-230 bar, nr dyszy: 461

Wyrdb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska aprobatg techniczna, lub odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa powinna spelnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. |Wlasciwosci | Wymagania
Zaprawa
1. Wyglad zewnetrzny: jednorodny proszek, bez zbrylen i zanieczyszczen
- sucha mieszanka mechanicznych
- po zmieszaniu z woda masa barwy szarej, bez grudek; tatwo

rozprowadza si¢ pedzlem

2. Konsystencja robocza wg stozka opadowego, cm 10£10%
3. Czas wstgpnego twardnienia, min: <65
- czas po jakim warstwa uzyskuje jednolity odcien <2

- czas zablizniania si¢ rysy

4, Sptywnos¢ masy z powierzchni pionowej brak sptywania
bezposrednio po natozeniu
powloka
5. Wyglad zewngtrzny gladka powloka barwy szarej, bez peknigc i
kraterkow, dobrze przylegajaca do podioza
6. Wodoszczelno$¢ powtoki - dziatanie wody od strony |brak przecieku przy ci$nieniu wody 0,5 MPa
naniesionej powloki
7. Wodoszczelnosé powloki - dziatanie wody od strony | brak przecieku przy cisnieniu wody 0,5 MPa
przeciwnej do naniesionej powtoki
8. Przyczepnos¢ do podtoza, MPa: >0,5
- betonowego >0,5
- Z cegly
9. Przyczepnos¢ migdzy warstwowa w uktadzie z >0,5

elastyczng zaprawa klejaca, MPa
10. [Odporno$¢ na dziatanie wody o temperaturze +60° C |>0,5
okreslona przyczepnos$cig powloki do podtoza
betonowego, MPa
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11. [Mrozoodpornos¢ okreslona: mozliwe niewielkie zmatowienie powtoki, brak

- zmiang wygladu zewngetrznego uszkodzen
- wodoszczelnoscia - dziatanie wody od strony brak przecieku przy ci$nieniu 0,5 MPa
naniesionej powtoki >0,5

- przyczepnoscia do podtoza

12 [Odpornos¢ na przebicie statyczne okreslona brak przecieku przy ci$nieniu 0,5 MPa
wodoszczelno$cig powtoki w MPa po dziataniu
obcigzen 5 kg, 10 kg 15 kg 120 kg

13  [Przepuszczalnos$¢ pary wodnej - grubos$¢ warstwy <4
powietrza, ktorej opdr jest rtOwnowazny Sredniemu
oporowi dyfuzyjnemu badanej powtoki w stosunku do
pary wodnej, m

14 |Odporno$¢ powtoki na dziatanie wody basenowej o
okre$lona: mozliwa niewielka zmiana barwy
- zmiang wygladu zewnetrznego
- przyczepnoscia do podtoza betonowego po dziataniu >0,5
wody basenowej, MPa

2.1.14. Zywica naprawcza

to dwusktadnikowa zywica epoksydowa przeznaczona do wypetniania rys i szczelin w jastrychach i podtozach betonowych
w pomieszczeniach wewnatrz budynkoéw. Dodatkowe whasciwosci: szybko wiazaca, do napraw j astry chow z ogrzewaniem
pologowym, bezrozpuszczalnikowa, o niskiej lepkosci, o bardzo dobrych wlasciwosciach penetrujacych.

DANE TECHNICZNE:

Baza:dwusktadnikowa zywica epoksydowa z dodatkami organicznymi

Temperatura stosowania: od +15 do +25°C

Czas zuzycia: ok. 10-15 min

Czas wigzania:30-60 min. w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglgdnej powietrza oraz temperatury podtoza
Odpornos¢ na temperature po zwigzaniu: do + 50°C (nadaje si¢ do stosowania na podtozach z ogrzewaniem podtogowym)
Odporno$c¢ termiczna w czasie

transportu i magazynowania: od 0 do +50°C

Petne utwardzenie: po ok. 12 do 24 godz.

Zuzycie: ok. 1 kg/dm®

W trakcie mieszania i naktadania nalezy uzywacé okularéw i regkawic ochronnych. W przypadku kontaktu materiatu z oczami
ptukac¢ je obficie wodg i zasiegna¢ porady lekarza.

Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiednie;j
aktualnej rekomendowanej normy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robdt Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonym w dokumentacji
projektowej, SST pkt. 5., 1 wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci
do pracy. Musi on spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskaé jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.
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4. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyne niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow transportu musi zapewniac¢ przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach
przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i
przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
mogag by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco usuwaé, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Aplikowanie materialéw chemii budowlanej

5.1.2. Roboty dotyczace emulsji bitumicznej

Przygotowanie podloza

Emulsj¢ bitumiczng mozna naktada¢ tylko na wyrdwnane, zwarte, nosne, czyste, suche lub lekko wilgotne podioza
mineralne. Krawedzie trzeba "sfazowac", a wkleste naroza wyokragli¢ zaprawa cementowa nadajac im promien minimum 4
cm. Naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podtoza i wypetni¢ spoiny w murach. Mury o nieregularnej powierzchni i z licznymi
ubytkami nalezy pokry¢ tynkiem cementowym. Wykonanie robot

Przed uzyciem material doktadnie wymiesza¢ za pomoca wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem. Emulsja moze by¢
naktadana na podloze pedzlem lub poprzez natryskiwanie. Do gruntowania podlozy, w zalezno$ci od ich nasigkliwos$cei,
emulsj¢ nalezy rozcienczy¢ woda w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasigkliwych podtozach odpowiednia

jest proporcja 1:1). Gdy podloze gruntowane jest przed nakladaniem pap bitumicznych, emulsje¢ nalezy wymiesza¢ z 25%
dodatkiem wody. Do dalszych robdt mozna przystapi¢ gdy natozony materiat catkowicie wysechl, tj. po ok. 24 godz.
Narzedzia i §wieze zabrudzenia my¢ wodg.

5.1.3. Roboty dotyczace jednoskladnikowej masy bitumicznej

Przygotowanie podtoza

Podloze musi byé roéwne, zwarte, nosne, czyste, suche lub moze by¢ lekko wilgotne, wolne od kurzu i substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢. W niskich temperaturach, nalezy si¢ upewnié, ze jest wolne od lodu. Krawedzie trzeba
"sfazowac", a wklesle naroza - wyokragli¢ szybko wigzacg zaprawa nadajac im promien minimum 4 cm lub masg bitumiczng
nadajgc im promien max. 3 cm. Naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podtoza, duze pory, jamy lub "raki" na powierzchni betonu,
spoiny w murze., Mury o nieregularnej powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami nalezy pokry¢ tynkiem cementowym
tak, aby unikna¢ zamykania powietrza i powstawania pecherzy. Podloze nalezy zagruntowaé emulsjg bitumiczng
rozcienczong wodg stosownie do nasigkliwo$ci podloza, zgodnie z instrukcja stosowania. Uzyskany roztwor nanosi¢
pedzlem na podtoze. Przed naktadaniem masy bitumicznej, warstwa gruntujaca musi by¢ wyschnieta. Podtoza mokre, np. w
obrgbie polaczenia $ciany i tawy fundamentowej, nalezy pokry¢ elastyczna powloka uszczelniajaca zgodnie z instrukcja
stosowania.

Wykonanie robot

Materiat nalezy naktada¢ metalows paca lub poprzez natryskiwanie. Przed przystgpieniem do aplikacji nalezy wymieszac
mase¢ uzywajac wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem. Gotowa mas¢ rdwnomiernie naktadaé na podtoze za pomoca pacy
lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskaé warstwa o odpowiedniej grubosci (patrz tabela). Podczas aplikacji nalezy caty
czas kontrolowa¢ grubos$¢ naktadanej warstwy izolacji.

W przypadku izolowania podtoza przeciwko wodzie wywierajacej ci$nienie zaleca si¢ naktadanie materiatu, tak, aby uzyskac
facznie 4,5 mm grubosci powtoki. Przy przerwaniu prac grubos¢ warstwy zredukowac do zera, ponawiajac prace zastosowac
zaktad na poprzednia warstwe. Szczeliny dylatacyjne zaleca si¢ izolowa¢ dodatkowo stosujac pasy bitumicznej membrany
samoprzylepnej. W przypadku muréw kamiennych, wystgpowania licznych rys lub mozliwosci pojawienia si¢ peknig¢ -
izolacj¢ naktada¢ dwiema warstwami, umieszczajac pomi¢dzy nimi siatke z wiokna szklanego (z zachowaniem zaktadow ok.
10 cm). Izolacja jest odporna na deszcz po ok. 6 godzinach. Catkowite wyschnigcie materiatu nastgpuje po 37 dniach, w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglgdnej powietrza. Na wyschnigtej warstwie izolacji mozna punktowo naklejac¢
plyty drenazowe uzywajac jednoskltadnikowej masy bitumiczne;.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia my¢ woda. Stwardniaty material mozna usunaé za pomoca rozpuszczalnika np. benzyny
ekstrakcyjnej.

5.1.4. Roboty dotyczace emulsji kontaktowej

Przygotowanie podtoza

Istniejace zabrudzenia, powtoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymato$ci nalezy usung¢ mechanicznie. W przypadku
podtozy pod posadzki zaleca si¢ stosowanie Srutownic i frezarek. Podloza trzeba odkurzy¢ i obficie zwilzy¢ wodg, bez
tworzenia katuz.

Wykonanie robot

Kilkakrotnie wstrzasnaé zawartoscia opakowania. W okre§lonych proporcjach wymiesza¢ emulsje z czysta, chtodng woda
(patrz tabela). Uzyskanym roztworem zarabia¢ suche sktadniki zapraw lub betonu. Stosowa¢ cementy portlandzkie bez
dodatkow i famane kruszywa o normowanych uziarnieniach.

Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki.

W przypadku szybkotwardniejgcych materialdéw posadzkowych nalezy przestrzega¢ instrukcji ich stosowania. W przypadku
warstwy kontaktowej pod tradycyjne posadzki cementowe, proporcja cementu do czystego piasku powinna wynosi¢ 1:2.
Wodnym roztworem emulsji (1 cze$¢ emulsji zmieszana z 2 cze¢sciami wody) nalezy zarabia¢ suche sktadniki zaprawy do

66



uzyskania ciektej konsystencji. Za pomoca szczotki lub pedzla rownomiernie rozprowadza¢ warstwe kontaktowa grubosci
ok. 2 mm na wilgotnym podtozu. Przed jej przeschnigciem nanie$¢ na nig warstwe posadzki.

Wykonanie obrzutki pod tynki.

Proporcje sktadnikow do wykonania obrzutki sg takie same, jak dla warstwy kontaktowej pod posadzki. Na wilgotne podtoze
nalezy rownomiernie narzucac¢ obrzutke. Warstwe tynku naktadaé po jej stwardnieniu. W przypadku tynkow renowacyjnych,
nalezy przestrzegac instrukcji ich stosowania.

5.1.10. Roboty dotyczgce jednoskladnikowej mineralnej ochrony przed korozja i zaprawy kontaktowej "2 w 1"
Przygotowanie podtoza

Skorodowany i skarbonatyzowany beton oraz wszystkie luzne elementy nalezy doktadnie usungé. Zabrudzenia, warstwe
mleczka, $rodki antyadhezyjne, stare powloki nalezy usung¢ mechanicznie. Powierzchnia betonu musi by¢ szorstka
porowata, zapewniajaca dobrg przyczepno$¢. Podloze trzeba przygotowaé mechanicznie np. poprzez hydropiaskowanie,
$rutowanie, skuwanie, itp. Przed naktadaniem zaprawy antykorozyjnej podtoze betonowe nalezy nasyci¢ woda nie tworzac
katuz. Podtoze musi by¢ matowo - wilgotne, ale nie moze by¢ na nim zastoin wody.

Ze skorodowanych pretow zbrojeniowych usunaé otuling betonowa az do miejsc nieskorodowanych. Pregty zbrojeniowe
nalezy oczysci¢ z rdzy poprzez piaskowanie do stopnia czystosci Sa 2,5 tak, aby uzyskatly jasny, metaliczny wyglad, a potem
oczysci¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem. Podczas aplikacji zaprawy stal moze by¢ wilgotna. Zaprawe antykorozyjna
naktadac najpdzniej do 3 godzin od oczyszczenia pretow zbrojeniowych.

Wykonanie robot

Zawarto$¢ opakowania wsypywaé do odmierzone;j ilosci czystej wody i miesza¢ za pomoca wolnoobrotowej wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednolitej masy bez grudek.

Przed uptywem czasu zuzycia, gotowa zaprawe natozy¢ za pomocg pgdzla na wystajace, oczyszczone zbrojenie. Zaprawe
nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie, pokrywajac doktadnie powierzchni¢ pretéw. Po stwardnieniu pierwszej warstwy (po
okoto 3 godzinach) na stal zbrojeniowa nalezy natozy¢ drugg warstwe zaprawy.

W przypadku wykonywania warstwy kontaktowej, gotowa zaprawe antykorozyjng nalezy wetrze¢ pedzlem lub szczotka w
oczyszczone, matowo-wilgotne podtoze betonowe i zabezpieczong wezesniej stal zbrojeniowa. Kolejne zaprawy systemu
naprawy betonu naktada¢ po wstepnym przeschnigciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie si¢ matowo-wilgotna, czyli
w ciggu 30-60 minut od aplikacji. W przypadku przekroczenia tego czasu, warstwg kontaktowsa nalezy potozy¢ ponownie,
ale dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy poprzednie;j.

5.1.11. Roboty dotyczace drobnoziarnistej zaprawy do napraw betonu, od 5 do 30 mm

Przygotowanie podtoza

Skorodowany i skarbonatyzowany beton oraz wszystkie luzne elementy nalezy doktadnie usuna¢. Zabrudzenia, warstwe
mleczka, srodki antyadhezyjne, stare powtoki nalezy usuna¢ mechanicznie. Powierzchnia betonu musi by¢ szorstka i
porowata, zapewniajaca dobra przyczepnos¢. Podloze trzeba przygotowa¢ mechanicznie np. poprzez hydropiaskowanie,
Srutowanie, skuwanie itp.

Ze skorodowanych pretéw zbrojeniowych usuna¢ otuling betonowa az do miejsc nieskorodowanych. Prety zbrojeniowe
nalezy oczys$ci¢ z rdzy poprzez piaskowanie do stopnia czystosci Sa 2,5 tak, aby uzyskatly jasny, metaliczny wyglad, a potem
oczys$ci¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem.

Przed naktadaniem zaprawy do napraw betonu odstonigte prety zbrojeniowe nalezy pokry¢ dwukrotnie warstwa
antykorozyjna. Podloza betonowe nalezy nasyci¢ woda nie tworzac katuz, a nastgpnie na matowo - wilgotne podtoze i
zabezpieczong wczesniej stal zbrojeniowa nalezy natozy¢ warstwe kontaktowg z zaprawy antykorozyjnej. Zaprawe
naprawczg naktadaé na lekko przeschnigta, matowo-wilgotng warstwe kontaktowa, nie pdzniej jednak niz po 30-60
minutach. W przypadku przekroczenia tego czasu, warstwe kontaktowa nalezy potozy¢ ponownie, ale dopiero po
catkowitym stwardnieniu warstwy poprzednie;.

Wykonanie robot

Zawarto$¢ opakowania wsypywaé do odmierzonej ilosci czystej wody i miesza¢ za pomoca wolnoobrotowej wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania wtasciwej konsystencji, dodac
niewielkg ilos¢ wody. Odczekaé¢ 3 minuty i ponownie przemieszaé zaprawe.

Przed uptywem czasu zuzycia, gotowa zaprawe natozy¢ na $wieza warstwe kontaktowa przy pomocy kielni, pacy lub wylaé
w szalunku i odpowiednio uformowac. Przy wigkszych powierzchniach nalezy stosowac taty wibracyjne. Powierzchnig
zaprawy zaraz po natozeniu mozna wygladzi¢ stalowa paca lub po okoto 5-20 min. zatrze¢ paca plastikowa lub gabka.
Zaprawe do napraw betonu mozna tez naktada¢ metoda torkretowania.

Zaprawg mozna nanosi¢ jednorazowo na powierzchnie pionowe warstwa do 30 mm grubosci. W przypadku naktadania
zaprawy w kilku warstwach lub nakladania na gruboziarnista zaprawe do napraw betonu odstep czasu pomigdzy kolejnymi
warstwami nie moze przekroczy¢ 3 godzin. W przeciwnym wypadku nalezy odczekaé 24 godz., podtoze zwilzy¢ woda,
nanie$¢ warstwe kontaktowa i dopiero naktada¢ zaprawe naprawczg. Zaprawa do napraw betonu moze stanowi¢ ostateczng
warstwe. Po 2 dniach zaprawa moze by¢ przykryta szpachlowka do napraw betonu.

Dodatkowym zabezpieczeniem chronigcym beton przed korozja, szkodliwym dziataniem wody, mrozu, $rodkow
odladzajacych i zanieczyszczen atmosferycznych jest pokrycie zaprawy farba akrylowa lub elastyczna powtoka izolacyjna.
Powtoki te mozna aplikowa¢ po 3 dniach od nalozenia zaprawy.

5.1.12. Roboty dotyczace zaprawy szybko twardniejacej (5-30 mm)

Przygotowanie podtoza.

Podtoza nalezy uszorstni¢ mechanicznie, pozbawiajac je powierzchniowej warstewki zaczynu cementowego i odstaniajac
kruszywo. Zabrudzenia, istniejace powtoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy usungé np. za pomoca
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frezarek lub Srutownic. Powierzchniowe rysy i ubytki podtoza nalezy poszerzy¢ tak, aby ich najmniejszy wymiar wynosit, co
najmniej 5 mm. Reperacje glebokich ubytkéw podtoza mozna wykonaé gotowa zaprawg szybko twardniejaca
samopoziomujacg po wczesniejszym zwilzeniu podtoza woda i naniesieniu warstwy kontaktowej, co najmniej na dzien
wezesniej przed wykonaniem wlasciwej warstwy posadzki.

Wykonanie robot.

Do doktadnie odmierzonej ilosci: 3,0 1 czystej, chtodnej wody wsypywac zawarto$¢ opakowania i miesza¢ za pomoca
wolnoobrotowej wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy wigkszym zakresie robot zaleca
si¢ mieszanie zaprawy w betoniarce przeciwbieznej. Podloze nalezy odkurzy¢, a nast¢pnie obficie zwilzy¢ woda, nie tworzac
kaluz. Na wczesniej zwilzone podtoze nalezy nanie§¢ warstwe kontaktowa, wykonana w nastgpujacy sposob: 1 czgsc
objetosciowa emulsji kontaktowej nalezy rozcienczy¢ 2 czg$ciami czystej, chlodnej wody. Uzyskanym roztworem zarabiac
suchg zaprawe samopoziomujaca (0,6 1 roztworu na 2,8 kg zaprawy) przy pomocy wiertarki z mieszadlem. Warstwe
kontaktowa w miar¢ postepu robot rownomiernie rozprowadza¢ szczotkg. W miejscach trudno dostgpnych mozna ja obficie
nanosi¢ pedzlem. Gotowa mieszanke rozktada¢ na mokrej warstwie kontaktowej. Zaprawa ma konsystencje gestoplastyczng i
wymaga zageszczania. Mozliwe jest ubijanie paca, lecz przy wigkszym zakresie robot nalezy zaprawe rozkladaé i zaggszczac
za pomocg taty wibracyjnej i zacieraczek wirnikowych.

5.1.13. Roboty dotyczace powloki uszczelniajacej krystalizujacej

Przygotowanie podtoza

Podloza pod powtoke uszczelniajgca muszg by¢ réwne, nasigkliwe i porowate. Istniejgce zabrudzenia, warstwy o niskiej
wytrzymatosci oraz wszelkie powtoki malarskie i substancje antyadhezyjne trzeba usung¢. Skucia wymagaja tez tynki
wapienne oraz zmurszale powierzchnie muréw. Skorodowane spoiny trzeba usuna¢ na gltgbokos¢ ok. 2 cm i wypetni¢ mocna
zaprawg cementowa. Glebokie ubytki i kawerny wymagaja przemurowania, wypetnienia zaprawg cementowa lub betonem.
Podloza o nieregularnej powierzchni i niejednorodne;j strukturze (np. mury ceglano-kamienne) nalezy pokry¢ tynkiem
cementowym. Krawedzie trzeba "sfazowac" na ok. 3 cm, a wklgste naroza wyokragli¢ (zaprawa cementowa lub zaprawa
szybkowigzaca zmieszang z piaskiem), nadajac im promien ok. 4 cm.

Przed naktadaniem powloki podtoze nalezy nasyci¢ woda nie tworzac katuz. Bezposrednio przed aplikacja podtoze musi byc
matowo - wilgotne.

Wykonanie robot

Zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszaé za pomocg wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Konsystencje zaprawy nalezy dobra¢ w zaleznosci od
Sposobu nanoszenia:

- do nanoszenia pedzlem, natrysku - 8 1 wody na 25 kg zaprawy,

- do nanoszenia paca - 6 1 wody na 25 kg zaprawy.

Powloke trzeba nanosi¢ na wilgotne, ale nie mokre podtoze. Nanoszenie natryskiem do uzyskania pozadanej grubosci lub
rgcznie - pierwszg warstwe nalezy zawsze nanosi¢ pedzlem (najlepiej "tawkowcem"), nastgpnie za$ pacg lub dwukrotnie
pedzlem. Zachowaé zasade krzyzowania pociagnieé¢ pedzla. Swieza powloke nalezy bezwzglednie chroni¢ przed zbyt
szybkim przesychaniem Kolejng warstwe mozna nanosi¢ wtedy, gdy poprzednia juz stwardniata, ale jest jeszcze wilgotna. Po
dwoch dniach po powloce mozna juz chodzié, lecz nawet po pelnym stwardnieniu material nie moze by¢ narazony na
intensywne oddziatywania mechaniczne.

5.1.14. Roboty dotyczace Zywicy naprawczej

Przygotowanie podtoza

Przed zastosowaniem zywicy naprawczej zabrudzenia woskiem, tluszczami, olejami usuna¢ preparatem czyszczacym.
Warstwy o stabej wytrzymalosci nalezy usuna¢ r¢cznie lub mechanicznie przy pomocy frezarek lub $rutownic. W razie
potrzeby mikrorysy nalezy mechanicznie powigkszy¢ poprzez rozkucie lub nacigcie i dobrze oczyscic. W rownych
odstepach, co okoto 20 cm prostopadle do rysy wykona¢ nacigcia w jastrychu do polowy jego grubosci. Catos¢ doktadnie
oczysci¢ i odkurzyc¢.

Wykonanie robot

Zywica i utwardzacz znajdujg si¢ w pojemniku zawierajacym dwa sktadniki w doktadnie dobranych proporcjach. W celu
potaczenia dwoch sktadnikoéw nalezy zdemontowaé gérny pojemnik i otworzy¢ przykrywke dolnego pojemnika. Nastepnie
oderwa¢ zamknigcie gornej puszki i przela¢ calg zawarto$¢ do dolnego pojemnika. Sprawdzi¢ dokladnie czy catosé
utwardzacza sptyneta. W przeciwnym wypadku nalezy dodatkowo przebi¢ kilkakrotnie, przy uzyciu przecinaka, spod gornej
puszki i poczekaé az cato$¢ sptynie do dolnego pojemnika. Oba sktadniki nalezy doktadnie wymiesza¢ mechanicznie przez
minimum | min., az do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

We weczesniej przygotowane nacigcia prostopadte do rysy nalezy wklei¢ na zywicy epoksydowej prety zbrojeniowe lub
klamry stalowe. Pozostate fragmenty rysy wypetni¢ masa wylewana bezposrednio z puszki, a powierzchni¢ wyrownaé za
pomoca szpachelki. Do poprawy adhezji, powierzchni¢ zywicy po natozeniu nalezy posypa¢ suszonym piecowo piaskiem
kwarcowym frakcji 0,3 - 0,7 mm. Przygotowana zywic¢ nalezy zuzy¢ w ciagu 10 - 15 min. NaloZenie nastgpnej warstwy jest
mozliwe najwczesniej po 1 godzinie.

5.2. Technologia robét
5.2.2. Izolacja pionowa bitumiczna na nowej $cianie fundamentowej
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- Zaglebienia i podtoza o nieregularnej powierzchni nalezy wyréwnac zaprawa cementowa

- Ostre wypuklosci, np. powstale na styku elementéw deskowan, nalezy sku¢ lub zeszlifowaé

- Stazowanie krawedzi wypuktych oraz wyokraglenie krawedzi wklestych (nadajac im promien ok. 4 cm.)
- Oczyszczenie i1 odpylenie powierzchni $cian

- Zagruntowanie powierzchni emulsjg bitumiczng

- Utozenie, na przygotowanej powierzchni muru membrany bitumicznej

- Ostonigcie, przed uszkodzeniem mechanicznym, powierzchni izolacji ponizej poziomu terenu, przyklejajac ptyty ze
styropianu ekstrudowanego

- Rozebranie zabezpieczen wykopow

- Zasypanie wykopow

- Wykonanie opaski

5.2.7. Naprawa plyty balkonowej

- Skucie i usunigcie wszelkich warstw znajdujacych si¢ na plycie konstrukcyjnej balkonu

- Oczyszczenie odstonigtych pretow zbrojeniowych z produktow korozji az do uzyskania metalicznej powierzchni (najsilniej
skorodowane prety nalezy wymienic¢ lub/i uzupethic)

- Zabezpieczenie odstonigtego zbrojenie za pomocg powtoki mineralnej do ochrony przed korozja (w dwdch warstwach)

- Uzupehienie skutego betonu na ptycie przy uzyciu zaprawy naprawczej uktadanej na warstwie kontaktowe;j

- Wyréwnanie powierzchni szpachlowka do naprawy betonu

5.2.8. Izolacja przeciwwilgociowej balkonéw

- Skucie i zdemontowanie wszystkich istniejacych warstw az do ptyty konstrukcyjnej balkonu

- Wyprofilowanie spadku 2,0-2,5% z zaprawy szybkotwardniejacej

- Wykonie dylatacji w warstwie spadkowej (po nacieciu i oczyszczeniu z pyhu, szczeliny wypetnié uszczelniaczem
poliuretanowym opartym na sznurze dylatacyjnym)

- Zamontowanie obrébek blacharskich na krawedzi balkonu z przygotowaniem pasa pod polaczenie z izolacja pozioma
(pomalowanie zywicg i zasypanie na $wiezo wysuszonym piaskiem kwarcowym)

- Utozenie na warstwie spadkowej izolacji podplytkowej z elastycznej powloki mineralnej, z wyprowadzeniem na $ciang
budynku na wysoko$¢ min 15 cm powyzej ostatecznego poziomu balkonu

- Wklejeniem w pierwszej warstwie izolacji tasmy uszczelniajacej w styku ptyty balkonu ze $ciang nad nacigtymi
szczelinami dylatacyjnymi oraz nad krawedzig obrobki blacharskiej

- Przyklejenie ptytek z gresu mrozoodpornego, antyposlizgowe na kleju elastycznym

- Spoiny nad szczelinami dylatacyjnymi, styk miedzy ptytkami posadzkowymi a cokolikiem wypetnié uszczelniaczem
poliuretanowym, a pozostate uzupehic spoing elastyczna

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1.2. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji bitumicznej obejmuje:
1 Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

6.1.3. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem jednoskladnikowej masy bitumicznej obejmuje:
1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubo$¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Zgodno$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;j

6.1.4. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji kontaktowej obejmuje:
1. Zuzycie materialu

6.1.5. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem tasmy uszczelniajgcej obejmuje:
1. Zuzycie materialu

6.1.6. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem powloki uszczelniajacej krystalizujacej obejmuje:
1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materialu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubo$¢ powtoki/warstwy

5. Badanie przyczepnosci metoda pull-off (niezbe¢dne dla przypadku parcia negatywnego wody)

6. Sprawdzenie czasu pracy materialem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
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7. Zgodno$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi Karty technicznej
6.1.10. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem jednoskladnikowej mineralnej ochrony przed korozja i
zaprawy kontaktowej "2 w 1" obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Ocena wizualna stanu nawierzchni

3. Grubos¢ powtoki/warstwy

4. Sprawdzenie rownosci powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych opracowanymi przez ITB

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Zgodnos¢ przygotowania materialu z wytycznymi karty techniczne;j

6.1.11. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem drobnoziarnistej zaprawy do napraw betonu, od 5 do 30 mm
obejmuje:

1 Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Ocena wizualna stanu nawierzchni

3. Grubos$¢ powloki/warstwy

4. Sprawdzenie rownosci powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych opracowanymi przez ITB

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Zgodnos¢ przygotowania materialu z wytycznymi karty techniczne;j

6.1.12. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem zaprawy szybko twardniejacej(5-30 mm) obejmuje:

1. Sprawdzenie podfoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubos¢ powloki/warstwy

5. Sprawdzenie rownosci powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych opracowanymi przez ITB

6. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

7. Zgodnos¢ przygotowania materialu z wytycznymi karty techniczne;j

6.1.13. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem powloki uszczelniajacej krystalizujacej obejmuje:

1 Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubos¢ powloki/warstwy

5. Badanie przyczepnosci metoda pull-off (niezbedne dla przypadku parcia negatywnego wody)
6. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

7. Zgodno$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

6.1.14. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem zywicy naprawczej obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu

3. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

4. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

7. Obmiar robét

Obmiar robot powinien okre$la¢ faktycznych zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba, ze warunki umowy stanowia
inaczej.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pi§mie. Obmiar gotowych robot bedzie prowadzany z czgstosciag wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w umowie. Zasady okreslania ilosci robot podane sa w KNR-
ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
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nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagajg badan legalizacyjnych, to Wykonawca
musi posiada¢ wazne $wiadectwa w tym zakresie.

8. Odbior robot
Zasady, etapy i procedury odbioru robdt winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglgdnieniem wymagan prawa budowlanego.
9 Podstawa platnosci.

91 Ogoblne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00. Wymagania og6lne pkt. 9.

9.2 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokot odbioru cze¢sciowego danego elementu robot.

93 Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe.

10. Przepisy zwiazane
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7055/2006

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-C-89355:1997 Kleje. Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubka wyplywowego
PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku

do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie przenikania pary wodnej

PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu.
Zasady ogdlne

PN-EN 1SO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwos$ci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu.
Warunki badan folii i ptyt

ZUAT-15/1V. 19/2005  Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powtok hydro izolacyjny eh
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7876/2009

PN-B-24002:1997/Ap:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton.
Czes$¢ 7: Oznaczanie wiasciwosci pokrywania rys

PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Odpornosé na
silng agresj¢ chemiczng

ZUAT-15/1V.02/2005  Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004

PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb graficznych za pomoca kubkoéw
wyptywowych z dnem stozkowym i ptaskim

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003

PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wlasciwosci wytrzymatosciowych przy rozciaganiu
PN-I1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczanie grubo$ci metoda skaningu mechanicznego
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7434/2007

ZUAT-15/1V. 13/2002  Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych
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CZESC OGOLNA
12. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot
- wykonania ETICS $cian zewngtrznych przedmiotowego budynku.

13. Zakres stosowania SST

Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

14. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie ETICS $cian zewnetrznych budynku
istniejgcego, w ramach rob6t termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materiatow, wymagan w zakresie
sposobOw oceny i przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania ETICS $cian zewnetrznych oraz ich
odbiorow.

15, Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
»Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
External Thermal Insulation Composite System (ETICS) — technologia izolacji $cian zewngtrznych budynkow
polegajaca na przymocowaniu do $ciany systemu warstwowego, sktadajgcego si¢ z materiatu termoizolacyjnego
(styropian, wetna mineralna), warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do $ciany za pomocg zaprawy
klejacej i ewentualnie dodatkowo — tgcznikami mechanicznymi.
Podloze — $ciana zewnetrzna budynku spetniajgca wymagania mechaniczne oraz w zakresie szczelnoSci powietrza,
Uklad ociepleniowy — warstwowy zestaw izolacyjny wykonczony wyprawg tynkarska (elewacyjng), zbudowany z
materiatdw o wzajemnie dopasowanych (dobranych) whasciwosciach fizyko-chemicznych,
Masa klejaca — gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania materiatu termoizolacyjnego do podtoza
i/lub sitaki zbrojacej do materiaty izolacyjnego.
Zaprawa klejaca — sucha mieszanka do zarabiania wodg na budowie, przeznaczona do przyklejania materiatu
termoizolacyjnego do podtoza i/lub sitaki zbrojacej do materiaty izolacyjnego.
Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarabiania wodg na budowie, przeznaczona do wykonywania warstwy
tynkarskiej na warstwie zbrojonej,
Masa tynkarska — gotowa mieszanina do stosowania na budowie, przeznaczona do wykonywania wyprawy tynkarskiej na
warstwie zbrojonej,
Warstwa zbrojona — uktad sktadajacy si¢ z masy klejacej lub zaprawy klejacej oraz siatki zbrojace;j,
Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu, stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonczeniowa uktadu ociepleniowego, zespolona z warstwa zbrojona,
Krzemianowa masa tynkarska (silikatowa) — ciekta mieszanina, gotowa do stosowania, ktorej podstawowym spoiwem
jest szkto wodne,
Grunt — bardzo cienka warstwa, ktéra moze by¢ naktadana na warstwe zbrojona w celu jej wzmocnienia i poprawienia
przyczepno$ci wyprawy tynkarskiej,
Systemy klejone — systemy, w ktdrych potaczenie ocieplenia z podtozem jest zapewnione przez przyklejenie,
Systemy mocowane mechanicznie — systemy, w ktorych potaczenie ocieplenia z podtozem zapewnione jest dzieki
odpowiednim elementom mechanicznym,
Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym — systemy, w ktorych potaczenie ocieplenia z podtozem
jest zapewnione przez przyklejenie i zastosowanie odpowiednich elementéw mechanicznych,
Docieplenie Sciany zewnetrznej — zastosowanie ETICS na zewngtrznej $cianie w budynku uzytkowanym,
Wspélezynnik przenikania ciepla U — strumien cieplny w stanie ustalonym odniesiony do 1 m2 powierzchni §ciany przy
roéznicy temperatury po obydwu jej stronach rownej 1 K,
Wspélezynnik przewodzenia ciepla A (przewodnos$¢ cieplna) — strumien cieplny w stanie ustalonym, przeptywajacy
przez powierzchni¢ jednorodnej warstwy materiatu budowlanego o jednostkowej grubosci 1 m przy jednostkowej rdznicy
temperatury powierzchni tej warstwy rownej 1 K.
Dokument odniesienia — specyfikacja techniczna, np. europejska aprobata techniczna, krajowa aprobata techniczna lub
norma przywotana w deklaracji zgodnosci.
1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogo6lne wymagania dotycz " ce materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
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wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Iub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym przez
Komisje¢ Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany",
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty

produkciji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych roéznic, dotyczgcych wymagan dla poszczegdlnych systemow

ETICS.

2.2. Rodzaje materialow i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Masy (zaprawy) klejgce — do mocowania styropianu do podioza $ciennego oraz wykonania warstwy zbrojonej

moga by¢ stosowane nastgpujace masy (zaprawy) klejace:

e Masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadajaca si¢ do uzycia bez dodatkowych zabiegow,

e Masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajaca wymieszania z cementami,

e Zaprawa klejgca, wykonywana z suchej mieszkanki cementu, piasku oraz dodatkéw organicznych, wymagajaca
wymieszania z woda,

2.2.2. Phy styropianowe — do robo6t ociepleniowych nalezy stosowaé plyty styropianowe wymienione w krajowych lub

europejskich aprobatach technicznych, stanowiacych specyfikacje techniczne zestawoéw wyrobow do wykonania ETICS.

Plyty powinny by¢ o klasy, co najmniej E, wedtlug PN-EN 13501-4:2007 (odpowiadajace oOkresleniu ,,samogasnace” wg

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury), o nastepujacych wymaganiach

- plyty z polistyrenu ekspandowanego EPS, TR 80

e Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: 70kPa,
e  Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: 0,040 W/(m*K),
o  Grubos$é plyt: 14 cm
e  Wymiar ptyt: 500x1000mm
- plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS
e Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: 300kPa,
e  Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,034 W/(m*K),
o Grubos$é plyt: 12 cm
e  Wymiar ptyt: 600x1250mm

Powierzchnie ptyty winny by¢ szorstkie po krojeniu z blokow, proste lub profilowane a krawegdzie proste, ostre i bez

wyszczerbien.

224.  Siatka zbrojgca — do robot ociepleniowych powinny by¢ stosowane siatki zbrojace z widkna szklanego o gramaturze

150-160 g/m?. Siatka zbrojaca z widkna szklanego jako element odpowiedzialny za odporno$¢ na uderzenia warstw

wierzchnich ocieplenia powinna by¢ w petni identyfikowalna po czasie jak i w trakcie realizacji, czyli powinna mie¢

czytelne i trwale nadrukowane logo producenta na catej dlugosci a jej masa powierzchniowa powinna zawiera¢ si¢ w

granicahc 150-160 g/m2 co przeklada si¢ na odpowiednia wytrzymato$¢ i grubo$¢ warstwy zbrojone;.

2.2.5. Masy i zaprawy tynkarskie — do wykonywania wyprawy tynkarskiej moga by¢ stosowane nastgpujace masy i

zaprawy tynkarskie:

e Masa tynkarska krzemianowa (silikatowa), w ktorej gldwnym spoiwem jest szkto wodne, w postaci gotowej do
stosowania.

2.2.9. Elementy uzupehiajace — zalicza si¢ do nich: taczniki mechaniczne, profile startowe (listwy startowe), elementy
zabezpieczenia krawedzi, elementy dylatacyjne, siatka zbrojaca pancerna i inne. L.aczniki mechaniczne i siatka
zbrojaca wymagaja dokumentow dopuszczajgcych do stosowania. Materiat fgcznika, typ i1 gteboko$¢ zakotwienia
zaleza od rodzaju podtoza i konstrukcji tacznika. Profile startowe powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na
korozj¢ oraz dziatanie alkaliow. Rowniez elementy zabezpieczen krawedzi, wykonane z siatki metalowej, powinny
charakteryzowac¢ si¢ takimi samymi cechami.

2.2.10. Uklad ociepleniowy — niezaleznie od szczegbétowych wymagan, ktére powinny spetnia¢ poszczegdlne elementy
systemy ETICS, caty uktad ociepleniowy ztozony z elementoéw, tez musi spetnia¢ wymagania zamieszczone w
odpowiedniej specyfikacji technicznej.

System ociepleniowy powinien posiada¢ w zestawie farbe silikatowa stanowigca opcjonalng (przy zastosowaniu) ale

integralng warstwe zestawu co musi by¢ roéwniez uwzgledniona w klasyfikacji ogniowej NRO oraz Aprobacie Techniczne;.

Farba musi posiada¢ deklarowana przez producenta podwyzszona odporno$¢ na porastanie przez algi potwierdzona

raportem akredytowanego laboratorium badawczego lub rekomendacje ITB. Wymog zabezpiecza oczywista konieczno$é

malowania ocieplenia w celu, renowacji lub konserwacji w przysztosci, zmiany kolorystyki itp. tak aby zestaw nadal po
pomalowaniu posiadat deklarowane parametry w tym klasyfikacje ogniowa

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych system ETICS sa
wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog
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koniecznosci wylagcznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt

3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym ETICS do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu 0 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ET AG nr 004, na rynku
krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

24. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja

nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyroboéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja

producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). Podstawowe zasady

przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materialy suche - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania ETICS

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych

do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,

zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialdbw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,,big bag") do materiatdéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pily reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow (zaglebianie
talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzgdzia do modelowania

powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzgt - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad ETICS nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow materiatow, aprobaty

technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkow transportowych i przepisami

ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Reczny zatadunek zaleca sig
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzgdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej fadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
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kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialty wy §cidtkowe, amortyzujace,
takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowej.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. WarunKki przystapienia do robot
Podstawa do rozpoczecia robét jest projekt budowlany i pozwolenia na budowe lub zgloszenie do organu nadzoru
budowlanego. Roboty ociepleniowe powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Roboty te powinny wykonywaé
tylko wyspecjalizowane firmy.
Inwestor moze zada¢ od wykonawy robot ociepleniowych deklaracji zgodnosci (wystawionej przez
producenta/kompletatora systemu) na zestaw wyrobow do wykonywanego ocieplenia — zgodnie z obowiazujacymi
aktualnie przepisami.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z roZnych systemow ociepleniowych.
Roboty ociepleniowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C, chyba ze aprobaty
techniczne dla okre$lonych systemdw ociepleniowych dopuszczajg inne warunki termiczne. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robor w czasie opadow atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru
oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury poniz 0°C w ciggu 24 godzin.
5.3. Przygotowanie podloza Sciennego
Kazde, ptaskie, no$ne podtoze o odpowiedniej wytrzymatosci powierzchniowej i rownosci, wolne od zabrudzen, pytu,
thuszczu i innych substancji o charakterze antyadhezyjnym, nadaje si¢ do wykonania systemu ociepleniowego.
W szczego6lno$ei nadaja si¢ do tego Sciany:
Monolityczne betonowe,
Z prefabrykowanych elementéw betonowych i gazobetonowych,
Murowane nieotynkowane (z cegly, bloczkow gazobetonowych, pustakow betonowych, pustakéw ceramicznych),
Otynkowane,

o Pokryte powlokami malarskimi i pocienionymi tynkami.

Moga by¢ takze ocieplane inne podtoza $cienne, na przyklad: wykonczone witromozaika, faktura grysowa, ptytkami
ceramicznymi, drewnem i materiatami drewnopochodnymi, cegla szkliwiona, wodoodporng plyta gipsowo-kartownowa lub
wczesniej wykonanym systemem ETICS oraz innymi materiatami na podstawie indywidualnych aprobat technicznych dla
okres$lonych systemow.
W przypadku istniejacych budynkow szczegdlnie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci podtoza Sciennego.
Dotyczy to jego wytrzymato$ci powierzchniowej, stopnia rownosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci.
Nie mozna wykonywa¢ ocieplenia Scian w przypadku odspajania si¢ zewngtrznej warstwy materialu §ciennego,
powierzchniowego tuszczenia si¢ podtoza lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbedne jest
usunigcie tej warstwy. Rowniez powtoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktore tuszcza si¢ i odspajaja od podtoza,
musza by¢ usuniete, na przyktad metoda piaskowania, strumieniem wody pod cisnieniem lub za pomocg drucianych
szczotek. W przypadku wszystkich powierzchni budynkoéw istniejacych zaleca si¢ ich oczyszczenie przez zmycie wodg pod
ci$nieniem.
Oceny jakosci podtoza powinien dokona¢ projektant ocieplenia. W przypadku watpliwosci, co do wytrzymatosci podtoza,
nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymato$¢ na rozcigganie metoda pull of, uzywajac odpowiedniego urzadzenia badawczego.
Wytrzymato$¢ ta powinna wynosi¢, co najmniej 0,08 MPa. Przy braku takiego urzadzenia nalezy wykona¢ probe
przyczepno$ci. Wykonuje si¢ ja w nizej opisany sposob.
Powierzchni¢ podtoza oczyszcza sig z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podtozem powlok malarskich 1 tynkow. Probki
materiatu izolacyjnego o wymiarach ok. 100x100mm nalezy przyklei¢ w r6znych miejscach elewacji (8 do 10 probel). Klej
przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadza si¢ na catej powierzchni probki na grubosé okoto 10mm.
Probke dociska si¢ do podtoza. Przyczepnosé sprawdza si¢ po 3 dniach poprzez probe recznego odrywania przyklejonej
probki. Mozna przyjac, ze podtoze charakteryzuje si¢ wystarczajaca wytrzymatoscia, jezeli podczas proby odrywania
materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwa fakturowa konieczne jest
oczyszczenie elewacji z warstwy slabo zwiazanej z podtozem. Podloze nalezy zagruntowa¢ srodkiem zwigkszajacym
przyczepnosc. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub
odpowiednie przygotowanie podtoza.
W przypadku $cian charakteryzujacych si¢ odpowiednia wytrzymatos$cig, ale odznaczajgcych si¢ zbyt duzg nieréwnoscia
powierzchni, nalezy wykona¢ warstwe wyrownawcza. Przy nierownosciach podtoza do 10mm nalezy zastosowaé
szpachlowke systemowa lub zaprawe cementowa 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci okoto 4 do 5% (wag.). Przy
nieréwnosciach podtoza od 10 do 20mm zastosowac¢ takie same rozwigzania jak wyzej, ale wykonywac si¢ w kilku
warstwach. W przypadku nieréwnosci powyzej 20mm, nalezy zastosowa¢ napraw¢ przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. Zaleca si¢ rowniez dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uktadu
ociepleniowego za pomoca tacznikow mechanicznych.
W kazdym przypadku przygotowanie podtoza $ciennego do rob6t ociepleniowych powinno by¢ szczegdétowo okreslone w
opisie technicznym do projektu, w oparciu o instrukcje systemodawcy.
5.5. Wykonywanie ocieplenia
55.1. Przyklejanie ptyt styropianowych

Na budowie ptyty nie powinny by¢ wystawione na dzialanie warunkow atmosferycznych dtuzej niz 7 dni; pozotkie
powierzchnie ptyt powinny by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Plyty styropianowe nalezy mocowaé
do podtoza poziomo (wzdhuz dtuzszej krawedzi) — z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga
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tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie moga znajdowac si¢ na peknieciach w $cianie oraz na przej$ciach migdzy
réznymi materiatami §ciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej $ciany plyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Naktadanie masy klejgcej nastepuje tzw. metoda
,,pasmowo-punktowa:. Szerokos¢ pasam masy klejacej wzdhuz obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3cm. Na
pozostalej powierzchni mas¢ nalezy roztozy¢ plackami o $rednicy 8 do 12 cm. Laczna powierzchnia natozonej masy
klejacej powinna obejmowac, co najmniej 40% powierzchni ptyty. Ilo§¢ masy klejacej i grubo$¢ jej warstwy zaleza od
stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze §ciana, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W
praktyce grubo$¢ warstwy masy klejacej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja
bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie docisnaé. Plyty swieio przyklejanej nie wolno dociskaé p oraz drugi ani
jej poruszaé.

Ptyty styropianowe przykleja si¢ pasami od dolu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy startowe;.
Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a szpary migdzy nimi wigksze niz 2 mm,
wypeklnione paskami styropianu. Calg powierzchni¢ po zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania
warstwy zbrojonej, nalezy doktadnie wyré6wnac przez przetarcie papierem §$ciernym. Zaznaczy¢ nalezy, ze przy uzyciu
systeméw ETICS, nie mogg by¢ niwelowane znaczne nierownosci §cian wynikajace z popelionych wczesniej bledow
wykonawczych.

55.2. Dodatkowe mocowanie mechaniczne

Zaleca sie stosowanie, co najmniej 4 do 5 tacznikéw na 1m?. Dhugos$c tacznikow powinna wynikaé z rodzaju podtoza oraz grubosci
materiatu izolacji cieplnej. Przy czym glgbokos¢ zakotwienia w réznych podiozach powinna by¢ zgodna z zaleceniami producentow i
dokumentami odniesienia. W przypadku mocowania plyt styropianowych na istniejagcym ocieplenie, zastosowanie tacznikow
mechanicznych jest bezwzglednie konieczne. Zaleca si¢ takze, aby przy grubosci styropianu powyzej 15cm stosowac dodatkowe
mocowanie fgcznikami. Zastosowanie facznikéw mechanicznych nie moze spowodowaé wichrowania i lokalnego podnoszenia si¢
phyt styropianowych.

Z uwagi na podatnos¢ ocieplenia $cian system ocieplenia powinien obejmowaé optymalny sposéb mocowania
mechanicznego termoizolacji tak aby zapewnit bezpieczenstwo uzytkowania i trwatos¢ jednoczesnie nie generujac
zbednych mostkow termicznych oraz tzw. efektu ,,biedronki”, poprzez zastosowanie zaglebionego sposobu montazu
tacznika przykrytego tzw. ,,deklem” styropianowym.

Do mocowanie mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24h od przyklejenia phyt.

55.3.  Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych, nie wczesniej niz
po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastapito w okresie wiosenno-
letnim. W tymprzypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przegladu stanu technicznego styropianu. Ze zwrdceniem
szczegblnej uwagi na przyklejenie do podioza i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie
powierzchni i jej odpowiednie odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podtoza za pomoca tacznikow.

Warstwe zbrojona nalezy wykonywa¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od gory $ciany. Po nalozeniu masy klejacej
nalezy natychmiast bardzo dokladnie wtopi¢ w nia napieta siatke zbrojaca, stosujac zalecane przez systemodawce
narzgdzia. Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym wypadku leze¢ bezposrednio na
ptytach styropianowych.

Zuzycie masy klejacej do wykonania warstwy zbrojonej okresla instrukcja systemodawcy. Laczna grubo$¢ warstwy
zbrojonej powinna by¢ taka, aby uktad ociepleniowy spetnial wszystkie podane w specyfikacji wymagania techniczne.

Przed przyklejeniem siatka zbrojaca nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania
czynnikéw atmosferycznych, a zwlaszcza stonica, ktére powoduje rozciaganie sie rolki i — w konsekwencji — widoczna
deformacj¢ w czasie przyklejania siatki na $cianie. Szczegolnie jest to istotnew przypadku siatek w ciemnych kolorach i
siatek z tworzyw sztucznych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowanie mechanicznego za pomoca tacznikow, musza by¢ one mocowane pod
warstwa zbrojona.

Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci okoto 10cm. Zaktady soatki nie moge pokrywac
si¢ ze spoinami mi¢dzy ptytami styropianowymi. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z siatki, to na naroznikach
zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odleglos¢, co najmniej 10cm. Na naroznikach otworow w elewacji
(np. okien nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki (ok. 20x30cm).

W czesci parterowej, a takze na cokotach jezeli sa ocieplane, zaleca si¢ stosowanie dwoch warstw siatki zbrojacej
lub tzw. siatke pancerna.

554. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywaé nie wezesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie pdzniej
niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe tynkarska nalezy wykonywaé zgodnie z przewidziang w
projekcie faktura. Zaleca si¢ unikania wykonywania wyprawy bez wyraznej faktury, gdyz przy duzych powierzchniach
nagrzewania moga ujawniac si¢ pgknigcia skurczowe.

Mase tynkarska nalezy rozprowadza¢ za pomoca kielni, pac , zawsze w kierunku §wiezo nalozonej warstwy.
Bezposredni po nalozeniu warstw¢ wyprawy nalezy zaciera¢ paca stalowa, z tworzywa sztucznego lub gabli poliuretanowe;j
— w zaleznosci od tego, jaka ma si¢ uzyskac fakturg. W celu uniknigcia widocznych ptaszczyzn styku migdzy wyschnigta a
$wiezo nakladang masa tynkarska, nalezy zapewni¢ wystarczajacg liczbg robotnikow, co pozwoli na ptynne wykonywanie
wypraw. Powierzchni¢ tynku pomalowac farbg silikatowg Ze wzgledu na powstawanie napr¢zen termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

Proces schnigcia wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i
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hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzgledne;j
powietrza, schniecie jest dluzsze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-
wilgotno$ciowej, wysychajg z nierownomiernym wybarwieniem powierzchni, a czesto takze z biatymi wykwitami
(nalotami). Sg to tzw. ,,wysolenia” (wykwity), ktére z punktu widzenia wlasciwosci techniczno-uzytkowych wypraw nie
stanowig wady; z czasem zjawisko znika. Poszczegdlnie systemodwacy majg opracowane sposoby likwidacji wykwitow.
Najczgsciej usuwa si¢ je zmywajac powierzchni¢ rozcienczonym kwasem nieogranicznym. W celu uniknigcia tego
zjawiska mozna wykonywa¢ wyprawe mineralng bez pigmentu, a wykancza¢ powierzchnig¢ farba elewacyjna, stanowiaca
sktadnik systemu ETICS.

Kazdego rodzaju przej$cia migdzy réznymi systemami ocieplajacymi i sasiadujagcymi z nimi elementami budowlanmi,
jak: balustrady, parapety itd., muszg byu¢ wykonane w sposob gwarantujacy ich szczelne zabezpieczenie przed opadami.
W tym przypadku nalezy stosowa¢ m.in. r6znego rodzaju tasmy uszczelniajace typu rozpr¢znego oraz elastyczne masy
uszczelniajace.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejagce w ocieplanej Scianie muszg by¢ wykonane rowniez w warstwie
ocieplajacej. Jako wypelnienie szczelin moga by¢ stosowane m. in. Profile dylatacyjne oraz elastyczne masy
uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzié badania materiatow, ktore beda wykorzystane
do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.
6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materialdow na budoweg oraz dokumentdw towarzyszacych wysylce materialdw przez producenta, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi w pkt.

22. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okre§lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalno$¢ ETICS zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okre$lonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podioza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwo$ci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,
6.3.2.  Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnos$ci stykow ptyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacji -
dylatacji, stykow i potaczen,
6.3.3.  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
6.34. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej-zbrojenia uko$nego otworow, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakoSci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknig¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub pgknigé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitoéci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot

ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtows) wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zataczone
wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzaja ze przygotowane podtoza nadawaty sie do
wykonania rob6t ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po calkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z zastosowaniem
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systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1.,
a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemOw ocieplania Scian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci $cian w
stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi
warstwy ocieplanej.

7.2.2.  Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m?, doliczajgc w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci osciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szerokos$ci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1  Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne'" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym

gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektows i szczegdtowa specyfikacja
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialow koniecznych do
usuni¢cia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢é w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czegsciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robodt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidor koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (iloSci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoly odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastg¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowej) i przedstawié je
ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelnos$ci ocieplenia,
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
ustalenia podj ete w trakcie prac komisj i,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokél odbioru koncowego jest
podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych roboét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonanych robotach ociepleniowych.

9 Podstawa platnoSci.

91 Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00. Wymagania ogblne pkt. 9.
9.2 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokot odbioru cze¢sciowego danego elementu robot.

93 Wysokos$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.

Specyfikacja. PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

Specyfikacja. PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al). PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welng

mineralng. Specyfikacja. PN-1SO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i

reguty. PN-1SO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna.

Terminologia. PN-1SO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy

odbiorze. PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych. PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy

odbiorze. PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy

odbiorze. PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow komérkowych. Wymagania i

badania przy odbiorze. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego. PN-EN 1SO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow
ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 447/2009 Ztozone systemy izolacja cieplnej $cian zewnetrznych budynki ETICS. Warszawa 2009 r.
ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. -Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogélne czgs¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoéci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli

wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.

1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych

Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
Mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.11. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ (Kod CPV 45233260-9)

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Szkolna 14, 58-370 Boguszow Gorce
Zadanie: Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z budowa

kottowni gazowej, przebudowa instalacji co., przebudowa
instalacji elektrycznej cze$ci wspolnej, wraz z remontem
klatki schodowej oraz uporzagdkowaniem podigczen rur
spustowych do kanalizacji deszczowej

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 14
w Boguszowie Gorcach
ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46,
58-370 Boguszow Gorce

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnéw Legnicki, luty 2016r.
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1. Wstep

1.1 .Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty zwigzane wykonaniem utwardzenia kostka betonowa.

W zakres robot wchodzg réwniez roboty rozbiorkowe .

12. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

13, Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
utwardzenie terenu - teren poza ptytg boiska z nawierzchnig syntetyczng utwardzony kostka betonowsa gr. 6cm na podsypce
piaskowo-cementowej, Kostka w kolorze rubinowym. Przy wejSciu na teren boiska furtkg od strony budynki] szkoty
nalezy wykona¢ schody terenowe 3x15/3 Scm z kostki betonowej 1 obrzezy 6x25x100 cm.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

2.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt przedstawi IN zrodto ich
pochodzenia , $wiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie - probki do badan laboratoryjnych.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Podtoze pod nawierzchnig placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen, wyprofilowane i
zageszczone.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowg kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sg
produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci +3 mm,
- na szerokos$ci +3 mm,
- na grubosci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartosé¢

1 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) sredniaz |60 50
szesciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5

3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250  |brak
[2]: a) peknigcia probki b) strata masy, %, nie wigcej niz ¢) obnizenie 5
wytrzymaloéci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci 20
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1],mm, nie wigcej 4
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23.  Piasek na podsypke i wypelnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawartos$¢ gliny <5%

24. Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.
Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, peknigc i ubytkéw betonu .Krawedzie elementow powinny by¢
proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchyltki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci - dla dtugosci + 8mm

dla wysokosci 1 szerokosci + 3mm

Nos$no$¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odporno$¢ na dziatanie mrozu powinna spetnia¢ warunki
normy PN-88/B-06250, a nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5%.

3.Sprzet

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowac (pod wzglgdem rodzajow, ilosci i jakosci)
uzyskanie wymaganej jakosci oraz terminowosci robot.

4. Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna roéwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na
jakos$¢ przewozonych materialow i wykonywanych robot.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robot

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podloza". Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym Korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

54. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z
wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji -moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna.

Pozostate wymagania okreslono w OST D-05.02.23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej".

6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci koryta:

- o szerokoscido 3 m: +1 cm,

- o szeroko$ci powyzej 3 m: £2 cm,

- szerokosci koryta: + 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.



Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowos$ci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utoZzonego chodnika
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien
przekraczaé 1,0 cm. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynosza + 0,3%.
7.0bmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowe;j kostki betonowe;j.
8.0dbior robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9 Podstawa platnosci.
91 Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00. Wymagania ogoélne pkt. 9.
9.2 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokdt odbioru czgéciowego danego elementu robot.
93 Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe.
9. Przepisy zwiazane
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci kamienia na uderzenia (zwi¢ztos¢) PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgrinz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E.01. ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45331210-1)

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Szkolna 14, 58-370 Boguszow Gorce
Zadanie: Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z budowsa

kottowni gazowej, przebudowa instalacji co., przebudowa
instalacji elektrycznej cze$ci wspolnej, wraz z remontem
klatki schodowej oraz uporzagdkowaniem podigczen rur
spustowych do kanalizacji deszczowej

Inwestor: Wspoélnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 14
w Boguszowie Gorcach
ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46,
58-370 Boguszow Gorce

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnéw Legnicki, luty 2016r.
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych s wymagania dotyczace
zasilania w energig elektryczna, instalacje i urzadzenia elektryczne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

11. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia robot zwigzanych z zasilaniem i instalacjg elektryczng
wewnetrzng i zewnetrzng w budynku mieszkalnym wielorodzinnym obejmujacej wykonanie:

1 instalacji o§wietleniowej ogolnej , oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

2. instalacji gniazd wtykowych,

3. rozdzielnie

Szczegdtowy zakres robot ujety zostat w przedmiarach robot pn. ,,Instalacje elektryczne™.

12. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi normami i Dokumentacja Projektows.
Ogolne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robot j est odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa,
STWIORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw podano w czgéci pn. ,,Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji". Do wykonania
robdt w zakresie okreslonym w punkcie 1.1.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:
+ Kable i przewody
- Przewod
- Kabel
- materialy pomocnicze

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu robdt pomocniczych oraz z czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu, dostaw inwestorskich itp. Przy robotach ziemnych w poblizu
istniejacych urzadzen i uzbrojenia podziemnego, prace te nalezy wykonywacé r¢cznie.

5. TRANSPORT

Towary okreslone w STWiORB mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na j ako$¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Na srodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Ponadto przy pracach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowiazujacych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1 0GOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
6.2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze STWiOR ,
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru robét.
4.3. Zasilanie budynku.

Klatka schodowa, zasilana jest ze ztgcza kablowego typu ZK-3, z ktorego wyprowadzony jest WLZ- do tablicy WG+BA

i dalej do TLM.

Warto$¢ mocy szczytowej dla calego budynku w chwili obecnej pozostaje bez zmian. Docelowo projektowana instalacja
ma umozliwia¢ zwigkszenie mocy szczytowej dla poszczegdlnych mieszkan do 16 kW. Docelowo cato$¢ instalacji bedzie
pracowa¢ w uktadzie TNS dlatego we wszystkich obwodach zastosowano oddzielnie przewody N i PE.

Aby umozliwi¢ w przyszloéci zwigkszenie mocy zapotrzebowanej przez klatke oraz ze wzgledu na p."c" podstawy
opracowania, projektuje sic wymiane przewodow zasilajacych na typu SxHO7V-K 95 mm? w RVS 50. Pozostate
przewody zasilajace RG, RA i WLZ dobrano takze uwzgledniajac zwigkszenie ich obcigzalnos¢ dhugotrwatej
uwzgledniajgc wspotczynniki poprawkowe dla temperatury otoczenia i wigzki.

Wymiana istniejagcych przewodow i urzadzen na projektowane spowoduje poprawe jakosciowa parametrow elektrycznych
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instalacji takich jak zwigkszenie wytrzymato$ci zwarciowej, zmniejszenie spadkow napigé, zwickszenie rezystancji
izolacji i poprawi skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

4.4. Wylacznik glowny.

Wytacznik gtéwny budynku ktory jest zataczany lub wylaczany recznie po otwarciu rozdzielni WG+BA. Projektowane
wylaczniki mocy o pradach znamionowych 16-160A i zdolno$ci zwarciowej lcu: 16-25-36-50 kA posiadaja cewke
wybijakowa ktora umozliwia zdalne wylaczenie. Aby umozliwi¢ szybkie, awaryjne wylaczenie budynku projektuje si¢
montaz kaset z przyciskami wylaczajacymi przy wejsciach do budynku ktére umozliwia jego wylaczenie po zbiciu szybki
na drzwiczkach kasety. Kasety zamontowac przed wejsciem do kazdej klatki budynku .

Kasety polaczyé z wylgcznikiem gldéwnym przewodem cieptoodpornym typu GsLGs 2x1,5 mm? w rurce PCV
cieploodpornej o $rednicy fi 16.

4.5. Rozdzielnie TLM i TA na kondygnacjach.

Stosowaé obudowy wnekowe o natynkowe z plecami oraz osprzgt w szafach. Obudowy wyposazone sa3 w modutowe
panele ostonowe z materiatu izolacyjnego. Panele ostonowe zapewniaja w/w obudowom Il-3 klas¢ ochronnosci oraz
szczelno$¢ IP 44. W drzwiczkach montowa¢ zamki. W obudowach tych zamontowa¢ nowe rozdzielnie TLM i TA.
Elementy rozdzielni licznikowej TL montowa¢ na ptycie montazowej metalowej perforowanej lub na ptycie bakelitowe;j
gr. 5 mm.

4.6. Instalacja WLZ do mieszkan.

Przewody WLZ do mieszkan stosowaé typu 5xH07V-K6 mm?uktadane w rurze PCV. Rure uktadaé¢ w wykutej bruzdzie.
Przewody prowadzi¢ do rozdzielni mieszkaniowych w mieszkaniach .

4.7.Instalacja cze$ci wspolnych.

Na klatce schodowej , w piwnicach wykona¢ instalacje oswietleniowg w ciggach komunikacyjnych i w pomieszczeniach
technicznych i uzytkowych oraz w komoérkach lokatorskich.

Bedzie ona zasilona obnizonym napigeciem SELV Un=~24V. W zwiazku z powyzszym nalezy zamontowa¢ nowe oprawy
oswietleniowe LED na napiecie 24V z kloszem pryzmatycznym .

W pomieszczeniach komunikacji piwnic oraz na klatce schodowej zamontowac oprawy j.w. z czujnikiem ruchu i
czujnikiem zmierzchowym.

Do zasilania obwodow wybudowanej instalacji o$wietleniowej obnizonego napigcia zaprojektowano transformator 230/24
V 630 VA w rozdzielni TA

4.8. Instalacja wyréwnawcza.

Na poziomie piwnic wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych przy pomocy bednarki Fe-Zn 25x4 ktora nalezy utozy¢
na suficie i pomalowac na kolor z6lto-zielony. Polaczy¢ ja z szyng PEN w ztaczu kablowym.

Z ta instalacjg polaczy¢, przy pomocy przewodu typu LgY 6, rury metalowe CO, wod-kan., gazu, metalowe konstrukcje w
budynku, metalowe przedmioty i inne konstrukcje nie nalezace do obwodu elektrycznego, przy pomocy opasek lub
zaciskow taczeniowych do tego celu przystosowanych.

W budynku wykona¢ uziom instalacji wyréwnawczej z bednarki Fe-Zn 30x5. Uziom ten potaczy¢ bednarka j.w. z
uziomem otokowym budynku.

4.9.Instalacjaw kottowni.

Do pomieszczenia kottowni doprowadzi¢ z tablicy administracyjnej obwod zasilajacy do WG kotlowni zamontowanego
przed wejsciem do kotlowni, przewodem typu YLY 5x4 mm?. Z wylacznika przewod zasilajacy poprowadzié do
rozdzielni kotlowni przewodem j .w. Z rozdzielni tej wyprowadzi¢ obwody instalacji w kottowni.

4.10. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z norma PN-IEC-60364 w obiektach zasilanych linia kablowa nie wymaga si¢ instalowania ochronnikoéw
przeciwprzepigciowych na poczatku instalacji.

Jednak rozporzadzenie, p. ,,f' podstawy opracowania zaleca stosowanie ochronnikoéw przeciwprzepigciowych I i I1-go
stopnia.

Zastosowano ochronniki przeciw przepigciowe w rozdzielnicy TA.

4.11. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong¢ przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja podstawowa podwojna lub
wzmocniona, osprze¢t o stopniu oston co najmniej IP 2X i wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe o
znamionowym pradzie ré6znicowym 30 mA.

Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) zastosowano szybkie wylaczenie napigcia realizowane przez
wylaczniki instalacyjne, wktadki topikowe i urzadzen Il-ej klasy ochronnosci. Przewody ochronne taczy¢ z zaciskami ochronnymi
zasilanych odbiornikow.
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5. Obliczenia.

Przeprowadzone obliczenia wykazaly, ze przy zapotrzebowanej mocy szczytowej pobieranej docelowo, dobor
zastosowanych aparatow jest wlasciwy, a spadek napigcia na koncach obwodow zasilajacych nie przekrocza wartosci
dopuszczalnych.

Warunek szybkiego wylaczenia jest spetniony w kazdym miejscu sieci dla zastosowanych zabezpieczen. Dotychczas
wykonywane na biezaco pomiary ochronne instalacji elektrycznej w budynku wykazuja jej skutecznos¢ w kazdym
punkcie. Wymiana osprzgtu, przewoddw zasilajacych i WLZ-6w poprawito jako$¢ ochrony przeciwporazeniowej. W
zwigzku z powyzszym nie ma konieczno$ci sprawdzania parametrow instalacji na drodze obliczeniowe;.

5.1. Przyklady obliczen.
1 .Dobieramy przewdd zasilajacy WLZ ze ztacza kablowego do WG i TL w klatce.

Moc szczytowa wynosi:

P.=(Pmrn)-k;j + Padm-kja + Pco

gdzie:

Pmi-moc zapotrzebowana da jednego mieszkania wg. p."h" podstawy opracowania
16,0 kW n=20 liczba mieszkan zasilanych z

WLZ-u

k—0,222 wspotcezynnik jednoczesnosci p."g" podstawy opracowania Padm-

moc obwodow administracyjnych

Kja_ wspotczynnik jednoczesnosci obwodow administracyjnych przyjeto -0,6 Pwpec-

moc wezta CO= 6,4 kW

Ps=(16,0 + 20)- 0,222+ 7« 0,6 + 6,4 = 81,6 kW
Ps 81600

Imax = = = 1241 A
V3 eUnecoscp V3+400+0,95

projektowany przewod typu SxHO7V-K 95 mm? w RVS 50 o pradzie dopuszczalnym dtugotrwatym 1dd=207 A wg p."g" podstawy
opracowania.

2.Dobieramy przewod zasilajacy z tablicy TLM do rozdzielni RG w mieszkaniu. Moc
szczytowa wynosi:

moc szczytowa da jednego mieszkania wynosi Psm=16,0 kW

Psm 16000
Imax = = = 24J4 A
V3 eUnscoscp V3+400+0,95

projektowany przewéd typu 5xH07V2-K6 mm? w RVS 50 o pradzie dopuszczalnym dtugotrwalym 1ad=48 A wg p."g" podstawy
opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiOR-00.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jako$ci robot przy wykonywaniu: WLZ-u , instalacji elektrycznej

ZAKRES KONTROLIBADAN W TRAKCIE ROBOT I PRZY ODBIORZE
Aparaty i osprzet elektryczny, przewody elektroenergetyczne musza posiadad atest fabryczny lub §wiadectwo jakosci
wydane przez producenta. Kontrola i badania: Instalacje, urzadzenia i szafki rozdzielcze sprawdzi¢ po
zamontowaniu w zakresie lokalizacji, kompletnosci
wyposazenia oraz stanu powlok ochronnych; Badania i pomiary elektryczne skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej oraz opornosci
izolacji i uziemienia ochronnego .
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest metr uktadanych kabli i sztuka montowanych szafek, ztaczy, opraw oswietleniowych i
osprzetu .
8. ODBIOR ROBOT
OSTATECZNY ODBIOR ROBOT
Odbiorowi ostatecznego nalezy dokona¢ w oparciu o dostarczone przez Wykonawce
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dokumenty:

*  projektowa dokumentacje powykonawczg;

* geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza (jesli wymagana);

*  protokoly z dokonanych pomiardw wymaganych stosownymi przepisami i wymogami
technicznymi;

*  odbior robot (protokot ostatecznego odbioru) przez wiasciwe Przedsigbiorstwo Sieciowe (jesli

wymagany).

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonaé pomiary odbiorcze rezystancji
izolacji, uziemien oraz skuteczno$ci ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem
elektrycznym

9 Podstawa platnoSci.

91
9.2
93
94

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00. Wymagania ogolne pkt. 9.
Podstawg rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robot.
Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E-5009. ,,Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych".

PN-EN 12464 Swiatlo i o§wietlenie

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robor budowlano-montazowych. Cze¢s¢ V Instalacje elektryczne
Wyd. MBiPMB Zjednoczenie ,,Elektromontaz" COBR ,,Elektromontaz" ,Warszawa 1981.
Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".
Norma N SEP-E-004 . , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe"

Norma PN-IEC 60364-4-41 ochrona przeciwporazeniowa.

Norma PN-IEC 60364-5-54 uziemienia i przewody ochronne.

Norma PN-IEC 60364-4-41 sprawdzenie odbiorcze.

Norma N SEP-E001 ,,Sieci elektroenergetyczne nn .Ochrona przeciwporazeniowa".

Norma PN-IEC 60364 wszystkie arkusze.

Norma N SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawa planowania.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie,

szczegbtowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. §
38.3 1 § 40.5 parametry jakosciowe energii elektrycznej oraz parametry jej
dostarczania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgrinz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S.01. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (Kod CPV 45331100-7)

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Szkolna 14, 58-370 Boguszow Gorce
Zadanie: Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z budowa

kottowni gazowej, przebudowa instalacji co., przebudowa
instalacji elektrycznej czesci wspolnej, wraz z remontem
klatki schodowej oraz uporzagdkowaniem podigczen rur
spustowych do kanalizacji deszczowej

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 14
w Boguszowie Gorcach
ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46,
58-370 Boguszow Gorce

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnéw Legnicki, luty 2016r.
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w modernizowanym budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtows Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej,
zmodernizowane;j instalacji co.. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

+ demontaz istniejacej instalacji

* montaz rurociggow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych

* badania instalacji,

» wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6ot Budowlano - montazowych tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe"(WTWiOR) oraz ,,Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych - wytyczne
Stosowania ", Instalacje z rur miedzianych — poradnik "COBRTI ,,INSTAL"

15. Ogodlne wymagania dotyczace robét

- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego , ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz ,,Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur
miedzianych - wytyczne stosowania”, Instalacje z rur miedzianych -poradnik "COBRTI ,,INSTAL"

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjnobudowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw przez inne materiaty lub elementy o zblizonej
charakterystyce i trwatos$ci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ inspektora nadzoru. Odbidr techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami

Dostarczone na budowe rury miedziane powinny proste , czyste od zewnatrz i wewnatrz , bez widocznych uszkodzen i
ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej SST sa:

* rury miedziane instalacyjne

* ksztaltki miedziane taczone na lut nieroztaczne

* ksztattki miedziane lub mosi¢zne przejsciowe - lut/ gwint - nieroztaczne

* ksztaltki miedziane lub mosig¢zne rozlaczne

* grzejniki stalowe konwektora we z podtagczeniem bocznym z polaczeniem dolnym

 zawory grzejnikowe termostatyczne z podwoéjng regulacja (nastawy wstepne)

* glowice termostatyczne do zaworéow grzejnikowych

« odpowietrzniki automatyczne

2.1 Dokumentacja

Rury winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracj¢ zgodnosci z aprobatg i atest

higieniczny.

2.2 Skladowanie

Materiaty instalacyjne do wykonania instalacji centralnego ogrzewania.:

* nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa sktadowane lub przewozone, stosowania
niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku oraz niewlasciwego transportu na budowie.

* rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych
$rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac¢ si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na §rodkach
transportowych.

* nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatow i urzadzen instalacyjnych w sposob, przy ktéorym

moglyby wystapic¢ odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

* nie dopuszcza¢ do zrzucenia transportowanych materialéw i urzadzen instalacyjnych.

« transport powinien by¢ wykonywany pojazdami przystosowanymi do transportu materiatow instalacyjnych w zaleznosci
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od typu urzadzen i rodzaju materiatu.

« ksztattki, zlaczki i inne materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane w odpowiednich pojemnikach

* Elementy wyposazenia - transport grzejnikow" powinien odbywac¢ si¢ w oryginalnych opakowaniach.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami

Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegétowe informacje

dotyczace zrodta wytwarzania materiatdéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za

spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe

sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z

technologiag wykonywania robot montazowych instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych taczonych przez

lutowanie. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu

do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatldw, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowaé nalezy, sprawne technicznie $rodki transportu.

4.1 Rury, grzejniki

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami przystosowanymi do transportu materiatow

instalacyjnych w zaleznosci od typu urzadzen i rodzaju materiatu.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia

przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wyladunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkoéw ostrozno$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucaé ze srodkow transportowych, lecz nalezy roztadowac je recznie. Ponadto, przy za i wytadunku oraz

przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy

przestrzegac przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym.

Przy transporcie grzejnikéw nalezy przestrzegaé zasad transportu okreslonych przez producenta grzejnikéw. Wykonawca

jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i

wiasciwosci przewozonych towarow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i

postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

a) przejecie placu budowy

b) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

¢) wykonanie niezbgdnych prac zwiazanych z przygotowaniem stanowiska montazowego

d) przygotowania ,,frontu robot"

5.3 Zakres robét zasadniczych

W obiekcie projektuje sie ogrzewanie wodne pompowe dwururowe z rozdziatem mieszanym goérnym i dolnym o

parametrach 80/60 °C. Zrédtem ciepta dla instalacji bedzie projektowana kottownia zlokalizowana w budynku. .Przewody

poziome prowadzone beda pod stropem piwnic i parteru i nad posadzka wg czgsci rysunkowej i obudowane wg projektu

architektury. PrzejScia przez Sciany przewidziano w otworach wykonanych zgodnie z p.t. konstrukcji budynku . Piony

zlokalizowano przy $cianach zewnetrznych budynku bedg obudowane GK. Odpowietrzenie instalacji za pomocg

odpowietrznikéw automatycznych montowanych na pionach lub w najwyzszych punktach instalacji.

Poszczegdlne odgatezienia wyposazono w najnizszych punktach instalacji w kurki spustowe sprowadzone nad kratke

sciekowg. Obudowy piondéw wyposazy¢ w drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce dostep do zaworéw odpowietrzajacych.

W pomieszczeniu kottowni zamontowany bedzie kociot 45 kW pracujacym na Eko-groszku 5-20 mm, podawanym z

podajnika 3201 i regulowanym automatyka kotla. Sterownik kotta stabilizuje temperatur¢ wody oraz reguluje procesem

spalania paliwa w kotle nie dopuszczajac do jego wygasnigcia. Parametry regulacji dostosowa¢ mozna do aktualnych

warunkow pracy. Sterowanie zabezpiecza rowniez przed przegrzaniem oraz wylacza caty uktad w razie braku paliwa lub

cofnigcia zaru Jezeli chodzi o automatyke to ten kociot pracowal bedzie w trybie r¢cznym na statych parametrach, a

regulacja bedzie sterowana nadrze¢dnie poszczegdlnymi obiegami grzewczymi. Zawor czterodrogowy sterowany

automatyka kotta. Dodatkowo kociot bedzie rownolegle tadowat wymiennik dwuptaszczowy 300 1. Obieg grzewczy co .

Obieg tadowania wymiennika c.w.u oraz cyrkulacja wymuszony pompami 2szt

Materialy i uzbrojenie

Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ nalezy z rur miedzianych instalacyjnych

taczonych metodg lutowania.

Jako elementy grzejne zastosowane zostaly:

- grzejniki konwektora we ptytowe

zasilane z boku z whudowanym termostatycznym zaworem grzejnikowym z nastawami wstepnymi.

Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawami wstgpnymi wyposazy¢ nalezy w

glowice termostatyczne.

Galazki powrotne grzejnikow wyposazy¢ nalezy w zawory odcinajace umozliwiajagce demontaz poszczegodlnego grzejnika.
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Odpowietrzenie instalacji CO. przewidziane zostato poprzez zawory odpowietrzajace

wbudowane w grzejniki umozliwiajace jego odpowietrzenie.

Odwodnienie instalacji odbywac¢ si¢ bedzie poprzez zawor z kurkiem spustowym

zamontowane na rurze zasilajacej i powrotnej projektowanych instalacji w najnizszym

jej punkcie - pomieszczenie montazu Kotla.

Prowadzenie poziomych przewoddéw instalacji CO. zaprojektowano na $ciennych

pomieszczen. Wykonujac montaz przewodoéw zwrdci¢ nalezy szczegdlng uwage na wlasciwe

wykonanie samokompensacji przewodow oraz wlasciwe wykonanie mocowania przewodow .

Przewody w piwnicy nalezy zaizolowac.

Montaz grzejnikow powinien by¢ wykonany nie nizej niz 12 cm od podtogi.

Montaz grzejnikow wykonaé nalezy na uchwytach dostarczonych przez producenta

grzejnikow. Nastawy wstepne na poszczegolnych zaworach termostatycznych grzejnikowych

dokona¢ nalezy po przeptukaniu instalacji.

Wskazowki montazowe:

- czujniki glowic termostatycznych powinny by¢ swobodnie omywane powietrzem z

pomieszczenia

- glowice zaworow nie mogg by¢ zastonigte meblami lub zastonami

- w trakcie przeprowadzania ptukania i prob szczelnosci instalacji wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowaé si¢ w
pozycji catkowitego otwarcia

- przed rozpoczgciem rozruchu instalacji nalezy dokonaé wstepnych nastaw zaworow grzejnikowych a nastepnie
zamontowac glowice termostatyczne poniewaz montowane grzejniki sg grzejnikami konwektorowymi z uwagi na ich
prawidtowe funkcjonowanie nie nalezy stosowa¢ obudow grzejnikdw ograniczajacych emisj¢ ciepta

Do budynku doprowadzone jest przytaczenie gazowe DN50. Zamierzeniem inwestora jest zmiana systemu ogrzewania
mieszkan poprzez wybudowanie centralnej lokalnej kottowni gazowej dla kazdej wspdlnoty mieszkaniowej. Z zwigzku z
tym nalezy:

a/ wykona¢ lokalng wbudowang kottowni¢ gazowa o mocy (zréznicowanej) 46-55 kW

b/ wykona¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania budynku

¢/ przebudowac (czesciowo wymienic) istniejgca instalacje gazowsg z przeniesieniem kurka gtownego na zewnatrz
budynku i

opomiarowanie projektowanej kottowni z licznikiem gazu zlokalizowanym na zewnetrznej $cianie budynku.

Technologia kotlowni.

Dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania, w termomodernizowanym budynku zaprojektowano kotlowni¢ gazowa na
bazie wiszacego kondensacyjnego kotlta gazowego, o mocy cieplnej znamionowej Q=15-49,5 kW. Kotlownia dostarczac¢
bedzie czynnik grzewczy - wodg o parametrach obliczeniowych 80/60 °C. Do odprowadzenia spalin z kotta stuzy¢ bedzie
dobudowany przewdd spalinowo -powietrzny.

Pomieszczenie kotlowni.

Pomieszczenie kotlowni zostato zaprojektowane jako wydzielona pozarowo czes¢ budynku z osobnym wyjsciem na
zewnatrz. Pomieszczenie wyposazono w okno z nawietrzakiem podokiennym, wentylacje grawitacyjng wywiewna.
Odwodnienie pomieszczenia kottowni odbywac si¢ bedzie poprzez wpust podtogowy potaczony z kanalizacja sanitarng. W
pomieszczeniu kotlowni przewidziano tez montaz zlewu.

Wentylacja kotlowni.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami w kottowni przewidziano wentylacje grawitacyjna nawiewno-wywiewna. Nawiew
powietrza do pomieszczenia kottowni realizowany bedzie za posrednictwem nawietrzaka podokiennego. Wywiew
powietrza z pomieszczenia kottowni realizowany bedzie za posrednictwem kratki wywiewnej o wymiarach 150x200mm,
zamontowanej pod stropem kottowni, wiaczonej do projektowanego komina wentylacyjnego.

Kociol.

Dla pokrycia zapotrzebowania na energi¢ cieplng dobrano gazowy kociot kondensacyjny o mocy, 15-49,5 kW.

Po zmontowaniu kociot nalezy podda¢ ptukaniu i prébie szczelnosci pod cisnieniem 0,6 MPa.

Regulator

Kociot wyposazony bedzie w sterownik swobodnie programowalny. Kociol pracowa¢ bedzie w trybie regulacji
pogodowej z maksymalnymi parametrami czynnika grzewczego: 80/60°C.

Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowany bedzie na Scianie pdinocnej na wysokosci ok. 3,5m nad poziomem terenu.
Kociol gazowy powinien charakteryzowaé si¢ obowigzujgcymi do korica 2020r. minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktore zostaly okreslone w srodkach wykonawczych do dyrektywy
2009/125/WE z dnia 21 paZdziernik 2009r.

Urzadzenia zabezpieczajace przed wzrostem ciSnienia.

Dla zabezpieczenia instalacji co. i kotta przed nadmiernym wzrostem ci§nienia zastosowano przeponowe naczynie
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zbiorcze o pojemnosci catkowitej 501 1 dopuszczalnym cis$nieniu 6, 10 bar. Kociot zabezpieczony bedzie
membranowym zaworem bezpieczenstwa d=25 mm, ci$nienie otwarcia 1,5 bar. Rurociagi i armatura

Rurociagi w kottowni nalezy wykona¢ z rur miedzianych w wykonaniu do instalacji wodnych. Do wszelkich zmian
kierunku i wykonania odgalezien stosowaé nalezy typowe ksztaltki. Przewody prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do
$cian. W celu wykonania uszczelnienia potaczen gwintowych stosowac nalezy tasme teflonows. Rurociagi uktadaé ze
spadkiem w kierunku kotta. Projektuje si¢ armatur¢ gwintowa.

Instalacja odprowadzenia spalin.

Odprowadzenie spalin nalezy wykona¢ koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym. Dwuwarstwowy system
powietrzno - spalinowy przeznaczony do wspolpracy z gazowymi urzadzeniami grzewczymi z zamknigtg komora
spalania. Konstrukcja komina zapewnia zarowno odprowadzenie spalin jak i doprowadzenie powietrza do spalania w
uktadzie zamknigtym. Do systemu kominowego moze by¢ podtaczonych od 1 do 10-ciu kotléw gazowych. -

e $rednica wew. kanatu 140 mm

e kanaly wewngtrzne wykonane z prasowanej pod ci$nieniem ceramiki szamotowej wypalanej w tern. 1200 °C o
wytrzymato$ci na $ciskanie 25 MPa

e specjalne przylacze powietrzno - spalinowe przystosowane do wspolosiowego podigczenia kotta gazowego
(typ,,rura w rurze" - 0 60/100 mm i 0 80/125 mm

e pustaki obudowy wykonane z betonu kruszywowego w technologii wibroprasowania na bazie naturalnej skaty

wulkanicznej o gestoéci 780 kg/m?®

wysoko$¢ komina do 15,65 m

praca w zakresie temperatur od 60 °C do 200 °C

odpornos¢ ogniowa LAgg (90 minut) na dziatanie ognia z zewnatrz wedtug DIN 18160-60:2014

praca w podcisnieniu (NI)

kwasoodporny

odporny na prace w warunkach wilgotnych (kondensat)

wysoka izolacyjnos$¢ termiczna i akustyczna

fatwy 1 szybki montaz

prefabrykowane elementy wykoniczenia komina ponad dachem

czapa kominowa zawarta w cenie pakietu startowego

wysokiej jakos$ci akcesoria
e europejski znak CE na kompletny system kominowy

Wentylacja nawiewna.

Wentylacja naturalna realizowana poprzez mikroszczeliny stolarki okiennej oraz otwor w dolnej czesci drzwi
wejsciowych do pomieszczenia. Strumien powietrza powinien wynosi¢ minimum 1,6 m3/h na 1 kW mocy paleniska czyli
ok. 64 m3/h

Wentylacja wywiewna.

Strumien powietrza wywiewanego powinien wynosi¢ co najmniej 50 m3/h powietrza w ciggu godziny a kanal musi mie¢
pole przekroju nie mniejsze niz 0,016 m2.

Charakterystyka systemu kominowego.

Dwukanatowe bloczki wentylacyjne, wykonane z lekkiego betonu kruszynowego.

Wiasciwosci:

- pow. kanatu wewnetrznego : 192 cm?

- wys. bloczka: 24,5 cm

- gesto$¢ objetosciowa : 1200 kg/m?®

- wysoka izolacyjno$¢ termiczna i akustyczna

- fatwy 1 szybki montaz

- prefabrykowane elementy wykoniczenia komina ponad dachem

- piony wentylacyjne wykonane z gotowych bloczkéw mozna tynkowaé bez konieczno$ci obmurowania

- Préba ci$nienia.

Po wykonaniu instalacj¢ technologiczna nalezy przeptuka¢ i podda¢ probie na cisnienie 0.6 MPa /bez kotlow i naczyn
wzbiorczych. Po wykonaniu proby instalacje nalezy ponownie przeptukac.

Po rozruchu kottowni instalacje nalezy podda¢ probie na goraco. Probg uwaza si¢ za pozytywna jezeli podczas
utrzymywania temperatury wody kottowej na poziomie 90°C nie zaobserwuje si¢ nieszczelnosci, odksztatcen rurociggdw i
tym podobnych nieprawidlowosci.

Izolacja termiczna rurociaggow

Przewody cieplne w kottowni oraz przewody rozdzielcze w piwnicy zaizolowaé termicznie izolacjg z welny mineralne;j
lub pianki poliuretanowej (grubos¢ scianki J=20 mm.) pod ptaszczem z twardej folii PCV. Na ptaszczach izolacji wykonaé
oznaczenia rodzaju i kierunku przeptywu czynnika.

Uwagi wykonania technologii kottowni
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Po pozytywnie przeprowadzonej probie cisnienia instalacje nalezy napetni¢ woda uzdatniong zgodnie z wymogami
producenta kotta.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem os6b posiadajacych panstwowe uprawnienia budowlane w
zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych.

Wszelkie prace rozbiorkowe i adaptacyjne wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem , technologia wykonawstwa, przepisami BHP w oparciu o Polskie Normy,
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ot budowlano-montazowych cz.ll - Instalacje sanitarne i przemystowe" ,
,,Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych - wytyczne stosowania" wyd. COBRTI
,Instal" Warszawa 1996 oraz instrukcjami montazu poszczeg6lnych urzadzen technologicznych

Nalezy stosowa¢ materiaty i wyposazenie posiadajace aprobaty techniczne.

W razie wystapienia watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych zaproponowanych rozwiazan, przed rozpoczgciem prac
nalezy skontaktowac¢ si¢ z autorem opracowania w celu ustalenia jednoznacznego rozwigzania.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy projektem a stanem faktycznym natychmiast powiadomié
autora projektu.

Obliczenia.

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia.

Dobor naczynia przeponowego (PN-99/B-02414).

Pojemnos¢ ztadu:

V - pojemnos¢ instalacji

V=600 dm?

Vu=Vxp1xVV =0,66999,5«0,0256= 14 dm®

pi - gestos¢ wody instalacyjnej w temp. poczatkowej t=10°C

AV - przyrost objetosci whasciwej wody przy jej ogrzaniu do temp. obi. t,=80 °C

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego

Vi = Vu[(Pmax + 1)/(Pmax - P)] = 14-[(3,0+1)/(3,0-2,0)] = 64 1

Pmax - max nadci$nienie w naczyniu

P - ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia (P=Ps+0,2 )

Dla wymaganej pojemnoéci catkowitej naczynia Vn=64 1 dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe typu Reflex NG80 P-
max—=3,0 bar o pojemnosci catkowitej V = 80 1.

Zabezpieczenie przed wzrostem cis$nienia instalacji co.

Dobor zawordéw bezpieczenstwa (PN-81/M-35630).

m>Q/r

m = 60/2329 = 97,4 kg/h

m - przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

Q - moc cieplna kotta [kW]

I - cieplo parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa rownym cisnieniu zrzutowemu [kJ/kg]

m 50 . N9
A= = =35 mn?
\OKimK,-a-(pi+ 0,1) 100,54+0,54+0,5
K!«K;=0,54
P1=0,3MPa
a=0,54

A - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczefistwa [mm?]
Ki,Kz - wspotezynniki poprawkowe wg PN-81/M-35630

a - wspotczynnik wyptywu zaworu dla par i gazow

Pi - ci$nienie zrzutowe [MPa]

Wymagana $rednica kanatu doptywowego

\AA WM

d= - = - =Il,Imm
vilt v 11
Dla wymaganej $rednicy kanatu doptywowego d=1 1,1 mm. dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa firmy Syr typu
1915 o $rednicy d=25 mm.

Dobdr pomp obiegowych
dp G H \% T O
Obieg Pa kals m m3/h °C kg/m3
Kociot 5102 0.857 0.53 3.17 75.0 975
2 19280 0.342 2.02 1.26 75.0 975
1 22120 0.372 2.31 1.37 75.0 975
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Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnosci. Pompa obiegowa, sterowana elektronicznie.

Dane techniczne:

Wymiary przytgcza

Strona ssawna G 1%, PNI10
Strona tloczna G 1%, PN10
Dhugo$¢ zabudowy pompy 180 mm
Dane silnika Dane silnika
Konstrukcja silnika EC motor
Wspotczynnik EEI <0,20

Napigcie zasilania
Dopusiczalna tolerancja napigcia

1~230V/ 50Hz
+10%

Max. predkos¢ obrotowa 2800 1/min.
Pobér mocy PI 0,04 kW
Pobor pradu 0,35A
Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F

5.4 PROBY I ODBIORY

Przed oddaniem poszczegolnych instalacji do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie

przephukaé, a nastepnie poddaé probie ciSnienia na zimno.

Po uruchomieniu instalacji CO. nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco uktadu grzewczego.

Wartos$¢ ci$nienia probnego ma by¢ wyzsza o 50% od ci$nienia roboczego lecz nie mniejsza od 0,4 MPa.

Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej instalacj¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢.

Probe na goraco wraz z rozruchem i regulacja nalezy przeprowadzi¢ w sezonie grzewczym

przy temperaturze nie wyzszej od 0° C. Po wykonaniu préb szczelnosci oraz odbiorach montazowych urzadzen rurociagi
nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez wykonanie izolacji termicznej . Izolacje wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

a) odbiory czgsciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapow robot przed zakonczeniem budowy

kolejnych odcinkow przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu.

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen

¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na

terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakoSci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow technologicznych a takze
zgodnie z wymogami zawartymi w ,, Wewngtrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych - wytyczne
stosowania™, Instalacje z rur miedzianych - poradnik"COBRTI ,INSTAL"

6.3 Proby szczelno$ci przewodu

Instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy podda¢ badaniom na szczelno$é

- badanie szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 0° C

- badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow . W przypadkach koniecznych moze
by¢ wykonana préba cze$ciowa , jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub
utrudnione.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napemi¢ wodg wodociggowa lub z innego zrdédia ,doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole calej instalacji zwracajac szczego6lng czy
potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnoéci nalezy instalacje poddaé probie podwyzszonego cisnienia za pomoca r¢cznej pompki lub
agregatu pompowego.

Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

Tlo$¢ robdt oblicza si¢ wedlug pomiaréw wykonanych i zamontowanych elementéw i urzadzen. Pomiary wykonaé nalezy
z natury, udokumentowanych w ksiedze obmiaru rob6t oraz uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg
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posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
8. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN,EN-PN)
8.1 Zasady szczegélowe
8.1.10dbiory robot
8.1.2.1 Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory mi¢dzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:
* prawidtowo$ci montazu przewodow i urzadzen instalacji centralnego ogrzewania
* przebiegu tras instalacji
* szczelnosci wykonanych podiaczen roztacznych i nieroztacznych
* sposobdw prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych
 wlasciwego wykonania kompensacji przewodow inst. CO.
» wykonania mocowan przewodow - punkty state i przesuwne.
Odbior czeSciowy
* odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji ktore zanikaja w wyniku postepu robdt jak np.
Przebicia , wykopy i inne , ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
* kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze¢$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany wpis do
dziennika budowy.
8.1.2.2 Odbior koncowy
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoly odbioréw czg¢éciowych , badan
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng W
szczegolnosci nalezy skontrolowac:
* uzycie wlasciwych materiatow
« prawidlowego wykonania polaczen
* prawidlowego wykonania mocowan przewodow - punkty stale i przesuwne
* odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych
* prawidlowosci zainstalowania elementéw instalacji CO.
» wlasciwe wykonanie kompensacji przewodow inst. CO.
* wlasciwego wykonania izolacji termicznej
* zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
* rozruch na gorgco
Po Odbiory czgéciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$s wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily si¢ jakies
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.
9 Podstawa platnoSci.
91 Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00. Wymagania ogélne pkt. 9.
92 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czgsciowego danego elementu robot.
93 Wysokos$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z. zmianami
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe.
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci

PN-EN 10208-2:2011 - wersja polska Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan B,

PN-EN 1775 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw- Maksymalne ci$nienie robocze < Sbar. Zalecenia

funkcjonalne,

PN-EN 331 Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknigtym dnem, sterowane r¢cznie,

przeznaczone do instalacji gazowych budynkow

PN-90/M-34502. Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatos$ciowe.

PN-EN 1555-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE).

Czgs$¢ 2: Rury,

PN-90/M-34502 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych - Rury o klasie wymagan B

PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

PN-EN 12732:2002 Systemy zaopatrzenia w gaz. Spawanie gazociggéw stalowych

PN-EN 297:2002 Kotly centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotly typu BI 1 i BI IBS, z palnikami atmosferycznymi,
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o nominalnym obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajacym 70 kW

PN-EN 303-3:2002 Kotty grzewcze - Czg¢é¢ 3: Kotly grzewcze na paliwa gazowe - Konstrukcje zespolone - Kociot i
palnik

PN-E N 303-3:2002/A2:2005 Dotyczy PN-EN 303-3:2002 Kotly grzewcze.

Cze$¢ 3: Kotly grzewcze na paliwa gazowe. Konstrukcje zespolone. Kociot i palnik

1.4. PN-EN 483:2002U Kotly centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotty typu C o nominalnym obcigzeniu cieplnym
nieprzekraczajgcym 70 KW

1.5. PN-EN 625:2002U Kotly gazowe centralnego ogrzewania - Szczegélne wymagania dotyczace domowych kottow
dwufunkcyjnych o obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajacym 70 kW

Dyrektywa 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernik 2009r.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S.02. INSTALACJA GAZOWA (Kod CPV 45333000-0)

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Szkolna 14, 58-370 Boguszow Gorce
Zadanie: Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z budowa

kottowni gazowej, przebudowa instalacji co., przebudowa
instalacji elektrycznej cze$ci wspolnej, wraz z remontem
klatki schodowej oraz uporzadkowaniem podtgczen rur
spustowych do kanalizacji deszczowej

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 14
w Boguszowie Gorcach
ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46,
58-370 Boguszow Gorce

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnéw Legnicki, luty 2016r.
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1 Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wymiany instalacji
gazowej w przedmiotowym budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji gazu z rur stalowych i miedzianych.

14. Okres$lenia podstawowe

Instalacja gazu wewnetrzna - uktad przewodow gazowych znajdujacych si¢ wewnatrz budynku

odbiorcow , zaopatrujacy w gaz ludno$é lub urzadzenia.

Przewdd gazowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania gazu odbiorcom.

15. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy i urzagdzenia

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy instalacji gazu powinny spetnia¢ warunki okre$lone w

odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate

techniczna.

2.1. Sktadowanie

2.1.1.Rury

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem si¢. Warstwy prostek nalezy przedzieli¢
listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wickszych od wystajacych czesci kotnierza lub kielicha. Rury
mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiata, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-, lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i blota, z podktadach drewnianych.
Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposdb zapewniajacy statecznosé oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.1.2. Ksztaltki, armatura

Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknigtych.

Przy sktadowaniu materiatéw i urzadzen nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen producenta.

3. Sprzet

Do przygotowania oraz tgczenia rur nalezy stosowaé podstawowe narzedzia hydrauliczne.

4. Transport

Rury, ksztattki oraz armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
roéwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé
si¢ z zachowaniem wszelkich srodkoéw ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z Srodkow
transportowych, lecz roztadowywac po pochytych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz
armatury nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan producenta. Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonane ww. instalacja gazu.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku na

$cianie w sposdb trwaly i widoczny. Sprawdzi¢ tras¢ uktadanych rur pod wzgledem kolizji z

istniejgcymi instalacjami dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe

5.2.1. Wymagania og6lne

Przewody gazowe nalezy ukladaé¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru
robot budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Technologia uktadania przewodow powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy z Dokumentacja Projektowa. Ro6znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczyc¢: +/-2cm.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich ksztattek,
tukow lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na polgczeniu rur nie powinien przekraczaé 2o, (tangens kata
skrzyzowania 0.035).

Przy montazu wszelkiej armatury nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen Producenta.

5.2.2. Montaz przewodow

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych"
(tom 1) - Arkady 1988 r. oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Rury prowadzi¢ po $cianach stosujac uchwyty do rur. Do kompensacji przewodow wykorzysta¢ naturalng zmiang trasy
ulozenia rur. Stosowac polaczenia rur stalowych przez spawanie a rur miedzianych przez lutowanie twarde, potaczenia z
armaturg poprzez kroc¢ce z nagwintowanymi koncoéwkami. Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja techniczna.
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5.2.3. Przejscia przewodow przez przeszkody budowlane ($ciany i stropy)

Przejs$cia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o $rednicach odpowiednich do $rednic rur (dwie $rednice
wigksze od $rednicy rurociagu).

Wszystkie przejscia przewodow przez wydzielenie pozarowe $ciany, strop nalezy wykonaé z zastosowaniem przegrod
ognio- i dymoszczelnych z peczniejgcej masy uszczelniajacej REI120 do rur max.50mm. Przegrody te posiadajg 120 min.
odporno$¢ ogniows.

5.2.4. Pozostate roboty remontowo modernizacyjne

Zdemontowac¢ istniejagce orurowanie poprzez poci¢cie rur palnikiem acetylenowo tlenowy na

odcinkach od istniejacych odbiornikow gazu do wyjscia rurociggu z budynku.

Utozy¢ nowga instalacj¢ z rur stalowych czarnych i rur miedzianych w pomieszczeniach budynku

mieszkalnego zgodnie z rzutami i rozwini¢gciami w dokumentacji techniczne;.

Zdemontowa¢ istniejace odbiorniki gazu (z przygotowaniem do ponownego montazu).

5.2.5. Proba szczelnosci instalacji

Instalacj¢ gazu nalezy podda¢ probie szczelnoSci. Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy
probie hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci ciSnienia probnego.
Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ umozliwiony
dostep do zlaczy ze wszystkich stron . Koncoéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia powinny by¢ zamknigte za
pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem , a przewdd na calej dtugos$ci powinien byé zabezpieczony przed
przesuni¢ciem w planie i profilu. Ci$nienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ jako 1,5 najwyzszego wystepujacego
w badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego.

Wielkos¢ ci$nienia probnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobata techniczng. Wysoko$¢
ci$nienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompce pneumatyczne;j.

Cisnienie probne calego przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyjaé rowne maksymalnemu wystepujacemu w
badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

5.2.6. Podlaczenie instalacji do odbiornikow gazu

Zaprojektowang instalacje gazu nalezy zasili¢ z istniejgcego przylacza gazu. Do instalacji wlaczy¢ si¢ za pomoca ksztattki
przejsciowej . Gaz doprowadzi¢ do kuchni gazowej 1 gazowego przeptywowego podgrzewacza wody (lub kotta wiszacego
dwufunkcyjnego). Odbiorniki gazu zamontowa¢ zgodnie z lokalizacja urzadzen zawartym w projekcie technicznym w
sposob wskazany przez producenta urzadzenia.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrolg jako$ci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. |l. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

a) zgodno$ci z Dokumentacjg Projektows

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

C) utozenia przewodow:

- utozenia przewodu na podiozu,

- odchylenia osi przewodu,

- zmiany kierunkoéw przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przeszkody,

- kontrola potaczen przewodow,

- ptukanie sieci,

- badanie jakosci wody po wykonaniu sieci,

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych

e) szczelnosci przewodu

Wykonawca powinien przedtozy¢ inzynierowi wszystkie proby, $wiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatlow, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami
warunki techniczne.

8. Odbior robot

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w trakcie wykonywania robot

oraz schematow weztéw z domiarem do punktow statych

b) Dziennik Budowy

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

- protokoty czeSciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp.)

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu

- $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow. Przy odbiorze

koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;j

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek
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- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i1 uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu

8 Podstawa ptatnosci.
91 Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00. Wymagania ogdlne pkt. 9.
9.2 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czesciowego danego elementu robot.
93 Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.

9. Przepisy zwigzane

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, $rednice nominalne.

PN-92/B-01706 Instalacje gazu. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatdw lub urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.

PN-92/B-01706 Instalacje gazu. Wymagania w projektowaniu.
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kottowni gazowej, przebudowa instalacji co., przebudowa
instalacji elektrycznej cze$ci wspolnej, wraz z remontem
klatki schodowej oraz uporzagdkowaniem podigczen rur
spustowych do kanalizacji deszczowej

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 14
w Boguszowie Gorcach
ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46,
58-370 Boguszow Gorce
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Patnéw Legnicki, luty 2016r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST-2

Specyfikacja Techniczna ST2 -odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t kanalizacji
sanitarnej deszczowej .

1.2. Zakres stosowania ST-2

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST-2

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

1.4.2. Kanaly

14.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
14.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania §cieckoéw opadowych.
1.4.2.3. Kanatl nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokoséci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzgdng dolne;j
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potagczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kinetg a Sciang
komory roboczej.

1.45. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Na catej dlugosci sie¢ projektuje si¢ z rur PCV - kanatlowych gladkich - wykonanych w klasie S (SDR34 -system
kanalizacyjny) o zakresie srednic 0 o DO o 250mm tgczonych przy pomocy systemowych uszczelek

gumowych. Zaglebienie projektowanych kanatow zawiera si¢ w przedziale 0,55 D 2.4 m a spadek w zakresie i=0.35 +
15%.

Na sieci projektuje si¢ studnie przelotowe i polaczeniowe o srednicy o D000. Studnie nalezy wykonywac z
prefabrykowanych elementow zelbetowych faczonych na uszczelki gumowe. Na projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej przewidziano montaz betonowych studni rewizyjnych ®1000. Prefabrykowane

elementy studni taczone sa za pomoca gumowych uszczelek stozkowych zapewniajacych szczelno$¢ i odpornos¢ na skutki
przemieszczen bocznych.

Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej z
wyprofilowang kineta i spocznikiem dla studni rewizyjnych.

Dno studni jak i pozostale elementy prefabrykowane wyposazone sa fabrycznie w zeliwne stopnie wlazowe zabezpieczone
lakierem asfaltowym. Projektuje si¢ osadzenie w $cianach studzienek szczelnych kr6¢coOw przylaczeniowych dla
przytaczenia rur PCV. Regulacje wysokosci osadzenia wlazu nalezy wykonaé z zastosowaniem prefabrykowanych
pierscieni wyrownawczych (60, 80, 100 mm.) uktadanych na zwezce, na ktérych oparte beda zeliwne wlazy kanatowe
0600 Kklasy D400.

2.2. Skladowanie materialéw

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub

wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych o szerokosci nie
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mniejszej niz O,Im. w odstgpach 1-2m. Podobnie na podktadach drewnianych, nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojace;j i

jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. Im. dla

rur o mniejszych srednicach i 2m. dla rur o wigkszych $rednicach (jesli szczegdtowe wymagania producenta nie stanowia

inaczej).

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy

stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosdéw lub pojedynczych rur. Szczegdlnie nalezy zwracaé

uwage na zakonczenie rur i zabezpieczy¢ koncowki np. kapturkami.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur, wleczenia po podtozu.

Ksztattki ,ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposoéb uporzadkowany z zachowaniem §rodkow ostroznosci podobnie jak

przy rurach. Ze wzgledu na ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperaturg i promieniowanie UV rury chronié¢ przed

dlugotrwatg ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od

zrodet ciepla. Szczegdlng uwage zwroci¢ przy magazynowaniu substancji tatwopalnych rozpuszczalnikow.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z

nastgpujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsi¢biernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- weiggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

- pompy przenos$ne do wypompowania wody z wykopow

- sprz¢t do wykonania renowacji metoda rgkawa wg technologii wykonawcy robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub

zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej tak by konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie

byty dtuzsze niz Im.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit

bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze

przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Transport materiatdéw do wykonania

renowacji metodg rekawa wykona¢ wg technologii wykonawcy robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robédt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow

osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca

wbuduje repery tymczasowe (z rz¢dnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich

rzedne przekaze Inzynierowi. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z

opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawceg co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren

przylegajacy do wykopu;

c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegltos¢.

W przypadku przesunigcia osiowego przyjeto dwa rozwigzania, w zaleznosci od czgstosci wystgpowania tego typu

uszkodzenia na odcinku migdzy studniami kanalizacyjnymi.

W razie wystgpienia ,,pojedynczego przesuniecia osiowego" projektuje si¢ wykonanie punktowego wykopu w celu

wymiany odcinka kanatu. Po usunigciu w/wym. wady dalsza renowacja odcinka kanatu bedzie przeprowadzona metoda

bezwykopowa. W przypadku wystapienia kilku nastgpujacych po sobie przesunig¢ osiowych cato§¢ odcinka przewiduje si¢

do wymiany metoda wykopow otwartych. W przypadku wystapienia przeciwspadkow dla catego odcinka przyjeto remont

metoda wykopow otwartych. Dla odcinkéw remontowanych metoda wykopow otwartych, w przypadku stwierdzenia

ubytkow w podbudowie lub jej braku nalezy ja uzupeti¢ i jednoczesnie wyprofilowaé. W pierwszej kolejnosci konieczne

jest wykonanie prac wstepnych polegajacych na:

1 wykonaniu wykopdw kontrolnych w miejscach $lepych wiaczen w celu okreslenia rodzaju wtaczonych kanatow.

Wiaczenia kanalizacji sanitarnej beda zaslepiane, przytacza zostang przepigte do kanalizacji sanitarne;j.

2 oczyszczeniu kanalizacji deszczowej ze wszelkiego typu ciat obcych i przygotowaniu jej do remontu.

5.2. Roboty ziemne

Wykop usytuowany jest czesciowo w chodniku i w jezdni. Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a

materiat z rozbiodrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte

obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie s fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow

atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow

antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Wykopy nalezy umocni¢ za pomocg wyprasek - umocnienie azurowe lub bali .Metody wykonywania wykopow (rgcznie
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lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu przesuwajac si¢ stopniowo
do gbry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami Iub klamrami.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do §rednicy przewodu.
Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego giebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac bezposrednio przed ulozeniem przewodéw. Usunigcie tej
warstwy Wykonawca wykona regcznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie
oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg
PN-53/B-06584 powinna wynosi¢ dla przewodow z rur PCV - 0,2 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 . Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zaggszezony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 . Pozostate warstwy gruntu
dopuszcza si¢ zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje

to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia roboét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnos$ci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.
5.3. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa
podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy wymagania normy PN-B-10726 .

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podloze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z domieszka
piasku grubosci od 15 do 20 ¢cm, zgodnie z PN-53/B-06584 .

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualng dokumentacja
projektowa zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do IS nie mniej
niz 0,95. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy zwiru lub
thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajacymi.

5.4. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé
ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 300 mm - 0,33 %,

- dla kanatéw o $rednicy 400 mm - 0,25%

- dla kanatoéw i kolektorow przelotowych -1 %0

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych i
ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

- gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 0,9 m (zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

5.4.1. Rury kanalowe

Spadki i glebokos¢ posadowienia kanalu powinna by¢ zgodna z dokumentacja .Przewody z tworzyw sztucznych mozna
montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ przewodu w niskich
temperaturach zaleca si¢ wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Sposob montazu przewodow
powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie

z dokumentacja techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu nalezy wykonaé dopiero po
odpowiednim przygotowaniu podtoza patrz pkt 5.3. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci w co najmniej 1/3 jego obwodu. Ztagcza powinny pozostawac odstoniete do czasu przeprowadzenia proby
szczelnosci na infiltracje i1 eksfiltracje.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je
przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Rury
nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm oraz obsypaé piaskiem 20 cm ponad wierzch rury.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne opisano w pkt. 2.1.

Przejécia wymienianych rur kanalizacyjnych przez $ciany komory studni nalezy wykona¢ jako szczelne.
5.4.4. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.

107



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i ustali¢ receptg.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z czgstotliwoscig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Zamawiajacego. W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiagzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z
doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikoéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £+ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegltosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%

projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt
5.5.9,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Dhugosci przewodow nalezy ustalac netto (do Sciany studni)

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST2 i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Dlugosc¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9 Podstawa platnosci.
- 9.1 Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00. Wymagania og6lne pkt. 9.
- 9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czgsciowego danego elementu robot.
- 9.3 Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
- 9.4 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
2. PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.
10.2. Inne dokumenty
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
Zeszyt 9
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

R.01. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE (Kod CPV 45111100-9)

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Szkolna 14, 58-370 Boguszow Gorce
Zadanie: Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z budows

kotlowni gazowej, przebudowa instalacji co., przebudowa
instalacji elektrycznej cze$ci wspolnej, wraz z remontem
klatki schodowej oraz uporzadkowaniem podigczen rur
spustowych do kanalizacji deszczowej

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 14
w Boguszowie Gorcach
ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46,
58-370 Boguszow Gorce

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, luty 2016r.
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1. CZESC OGOLNA

11. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Szkolna 10, 58-370 Boguszow Gorce
Zadanie:  Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z budowa kottowni gazowe;j,
przebudowa instalacji co., przebudowa instalacji elektrycznej cze$ci wspdlnej, wraz z
remontem klatki schodowej oraz uporzadkowaniem podtaczen rur spustowych do kanalizacji
deszczowej
Inwestor: ~ Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 10 w Boguszowie Gorcach
ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46, 58-370 Boguszow Gorce

12. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych oraz przygotowawczych.
13. Zakres stosowania SST

Szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania begda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

14. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

rozbiorek wystepujacych w obiekcie oraz wywiezienie i utylizacje gruzu z robdt rozbidrkowych. Przewiduje si¢
nastepujace prace rozbiorkowe i demontazowe:

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

- demontaz instalacji elektrycznej na klatce schodowe;j

- demontaz instalacji co. wraz z weztem

- rozbioérki odspojonych, popekanych i uszkodzonych tynkow na klatce schodowej i elwacji

- zeskrobanie i zmycie starej farby

- rozbiorka balustrad na balkonach itp. zgodnie z przedmiarem robo6t i dokumentacja projektowa

15. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST

»Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
16. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3. 2.1. Dla w/w robét materialy nie wystepuja.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2.  Rozbiorki w obiekcie wykonywa¢ lekkimi narzedziami elektrycznymi
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialow

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu samowytadowczymi.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

(1) Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.
(@ Materiaty posegregowacé i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.2. i 5.3

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi sg m%, m?, szt. w zaleznosci od rodzaju rob6t rozbiorkowych.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
81  Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne'" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ich odbioér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdlowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczg¢cie wykonywania nastepnych etapdw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialdéw koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest weczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1 ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

84. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robot

obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty: dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania roboét, szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi

w trakcie wykonywania robot, dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku

prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych, protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czegsciowych,
9 Podstawa platnosci.
91 Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00. Wymagania ogolne pkt. 9.
9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokol odbioru czgsciowego danego elementu robot.
93 Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inspektora Nadzoru.
Tlo$ci robét rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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