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LOKAL NR. 3
pow. 32,31m2

3/2 Pokój
10,20m2 3/1Pokój

9,60m2

3/3 Kuchnia
4,50m2

3/4 azienka
3,30m2

3/5 Przedpokój
4,61m2

2/4 Przedpokój
1,60m2

LOKAL NR. 2
pow. 22,90m2

2/1Pokój
16,40m2

2/2 azienka
2,90m2
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LG
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Budynek mieszkalny
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2/3 Kuchnia
2,00m2

LE

1/4 Przedpokój
2,40m2

1/3 Kuchnia
1,1m2

1/2 azienka
1,10m2

1/1Pokój
12,40m2

LOKAL NR. 1
pow. 17,00m2
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Kocio  gazowy o mocy 30-60kW

VITODENS 200-W

WENTYLACJA BW-36

Kana  blasz. 16x25

Koncentryczny przewód
spalinowo-powietrzny Ø80/Ø125mm

wykucie otworu

nadpro e z istniej cego

wie ca elbetowego

fundament z betonu C20/25
o wym. 120x70x40cm na podbudowie z chudego betonu gr. 10cm

zbrojony  gór  i do em siatk  #12  oczkach 10x10cm
posadowiny na poziomie istniej cych fundamentów

kominy mocowa  do ciany budynku za pomoc  obejmy
 z p askownika 50x6mm co 100cm kotwami klejanym M10

Wpust deszczowy ze stali nierdzewnej

wpi ty do kanalziacji deszczowej

Okno rozwierno-uchylne o  U=1,3  W/m2k
wyposa one w nawiewnik ci nieniowy, samoreguluj cy o

przep ywie powietrza min. 25m3/h.

Okno rozwierno-uchylne o  U=1,3  W/m2k

wyposa one w nawiewnik ci nieniowy, samoreguluj cy o

przep ywie powietrza min. 25m3/h.

Okno rozwierno-uchylne o  U=1,3  W/m2k
wyposa one w nawiewnik ci nieniowy, samoreguluj cy
o przep ywie powietrza min. 25m3/h.

drzwi aluminiowe, szklone gór
o U=1,7W/m2k

drzwi stalowe, ocieplone o U=1,7 W/m2k
z nawiewnikiem w dolnej cz ci

ci
an

a 
R
EI

12
0

upr. proj. nr
30/84/Lw M. SOSZY SKI

mgr in . arch.UWAGI DOTYCZ CE  PIONÓW KOMINOWYCH I WENTYLACJI:
1. Nale y w lokalu nr 1 przepi  wentylacj azienki do przewodu nr 2 w grupie VI.
2. Pozosta a pod czenia wentylacji i gazowych podgrzewaczy wody bez zmian.
3. Nale y na wszystkich oknach w lokalach mieszkalnych zamontowa  nawiewniki ci nieniowe, automatyczne o przep ywie min. 25m3/h.

schody wyrówna  zapraw  naprawcz  do betonu
i ob  p ytami gr. 2cm z granitu p omieniowanego

ICOPAL WULKAN C SPS/k EKO 140

Nawiew wentylacyjny 25x20
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