OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRAKY SANITARNEJ

1 Celizakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowdariettowni gazowej, instalacji cen-
tralnego ogrzewania i wewtnznej instalacji gazu.

2 Opis techniczny kottownia.

Do budynku doprowadzone jest prayzenie gazowe DN50. Zamierzeniem inwestora jest
zmiana systemu ogrzewania mieszkaprzez wybudowanie centralnej lokalnej kottowni
gazowej dla kadej wspolnoty mieszkaniowej. Z zawku z tym naley:

a/ wykon& lokalrg wbudowan kotlownie gazova 0 mocy (zrénicowanej) 46-55 kW

b/ wykon& instalacg centralnego ogrzewania budynku

¢/ przebudowa( czsciowo wymient) istniepca instalacg gazowy z przeniesiem kurka
gtébwnego na zewgtrz budynku i opomiarowanie projektowanej kottovgricznikiem gazu
zlokalizowanym na zewttrznejscianie budynku.

2.1 Technologia kottowni.

Dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania,emnipmodernizowanym budynku zaprojek-
towano kotlown¢ gazows na bazie wisgrego kondensacyjnego kotta gazowego typu Vito-
dens 200W firmy Viessmann, o mocy cieplnej znamveejdQ=15-55 kW. Kottownia dostar-
cza bedzie czynnik grzewczy - wecb parametrach obliczeniowych 80/8D. Do odprowa-
dzenia spalin z kotta sty¢ bedzie dobudowany przewdd spalinowo-powietrzny.

2.2 Pomieszczenie kottowni.

Pomieszczenie kottowni zostalo zaprojektowane jaidzielona paarowo czs¢ budynku z
osobnym wyjciem na zewstrz. Pomieszczenie wypagmo w okno z nawietrzakiem pod-
okiennym, wentylagj grawitacyjr wywiewrng. Odwodnienie pomieszczenia kottowni odby-
wat sie bedzie poprzez wpust podtogowy potony z kanalizagjsanitara. W pomieszcze-
niu kottowni przewidziano temonta zlewu.

2.3 Wentylacja kottowni.

Zgodnie z obowgzujacymi przepisami w kottowni przewidziano wentylagrawitacyjm
nawiewno-wywiewn. Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni realiany ledzie za
pasrednictwem nawietrzaka podokiennego.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kottowni realizoydedzie za pérednictwem kratki
wywiewnej o wymiarach 150x200mm, zamontowanej goolem kottowni, waczonej do
projektowanego komina wentylacyjnego.

2.4 Kociot.

Dla pokrycia zapotrzebowania na energeplra dobrano gazowy kociot, 45-60 kW, Vito-
dens 200W firmy Viessmann. Po zmontowaniu kocitéxnepodda ptukaniu i probie
szczelnéci pod cinieniem 0,6 MPa.

Regulator

Kociot wyposaony bedzie w sterownik swobodnie programowalny VitotroR@Q0 , typ

HO1B firmy Viessmann. Kociot pracowdcdzie w trybie regulacji pogodowej z maksymal-
nymi parametrami czynnika grzewczego: 75/60°C.
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Czujnik temperatury zewtrznej zamontowanydalzie nascianie pétnocnej na wysoka ok.
3,5m nad poziomem terenu.

Kociot gazowy powinien charakteryzoaie obowigzujgcymi do keica 2020r. minimalnym
poziomem efektywn@i energetycznej i normami emisji zanieczysz;adore zostaty okre-
slone wsrodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE adtii pgdziernik 2009r.

2.5 Urzadzenia zabezpieczajce przed wzrostem dinienia.

Dla zabezpieczenia instalacji c.o. i kotta przedmeernym wzrostem énienia zastosowano
przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex NG50 o pojestircatkowitej 50 I. Kociot zabez-
pieczony kdzie membranowym zaworem bezpiat#a firmy SYR typu 1915 d=25 mm.
Rurochgi i armatura

Rurochkgi w kottowni naley wykona z rur miedzianych w wykonaniu do instalacji wod-
nych. Do wszelkich zmian kierunku i wykonania afdgien stosowa nalezy typowe
ksztattki. Przewody prowadzprostopadle i rownolegle daian. W celu wykonania uszczel-
nienia podczer gwintowych stosow@nalezy tasme teflonows. Rurochgi uktad& ze spad-
kiem w kierunku kotta. Projektujecsarmatug gwintowq.

2.6 Instalacja odprowadzenia spalin.

Odprowadzenie spalin nalgwykona koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym.
ICOPAL WULKAN C-SPS to dwuwarstwowy system powietnz— spalinowy przeznaczony
do wspotpracy z gazowymi wdzeniami grzewczymi z zamkity komomg spalania. Kon-
strukcja komina zapewnia zarowno odprowadzenidrspai | doprowadzenie powietrza do
spalania w uktadzie zamknym. Do systemu kominowego WULKAN C-SPS redoy¢ pod-
taczonych od 1 do 10-ciu kottéw gazowych. -

srednica wew. kanatu 140 mm

kanaty wewrtrzne wykonane z prasowanej poéheeéniem ceramiki szamotowe]
wypalanej w tem. 1200 °C o wytrzyméaéd nasciskanie 25 MPa,

specjalne przycze powietrzno - spalinowe przystosowane do wspmAeEgo podd-
czenia kotta gazowego (typ ,rura w rurze” — @ 6@1Om i & 80/125 mm)

pustaki obudowy wykonane z betonu kruszywowegoachrielogii wibroprasowania
na bazie naturalnej skaty wulkanicznejgsigsci 780 kg/m3 (nie dot. ICOPAL WULKAN
C-SPS 250)

wysokai¢ komina do 15,65 m

praca w zakresie temperatur od 60 °C do 200 °C

odporna¢ ogniowa LAy (90 minut) na dziatanie ognia z zeytnz wedtug DIN
18160-60:2014

praca w podanieniu (N1)

kwasoodporny

odporny na pracw warunkach wilgotnych (kondensat)

wysoka izolacyjné termiczna i akustyczna

tatwy i szybki monta

prefabrykowane elementy wykozenia komina ponad dachem (nie dot. ICOPAL
WULKAN C-SPS 250)

czapa kominowa zawarta w cenie pakietu startowego

wysokiej jakaci akcesoria

europejski znak CE na kompletny system kominowy
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2.7 Wentylacja nawiewna.

Wentylacja naturalna realizowana poprzez mikrostmey stolarki okiennej oraz otwér w
dolnej czsci drzwi wegciowych do pomieszczenia. Strumipowietrza powinien wynosi
minimum 1,6 m3/h na 1 kW mocy paleniska czyli ok.n63/h

Wentylacja wywiewna.

Strumier powietrza wywiewanego powinien wynésio najmniej 50 m3/h powietrza wagu
godziny a kanat musi migpole przekroju nie mniejszez®,016 m2.

2.8 Charakterystyka systemu kominowego.

Dwukanatowe bloczki wentylacyjne BW-36 wykonaaezdekkiego betonu kruszynowego.
Wiasciwosci:

- pow. kanatu wewgtrznego : BW-36— 192 cm?

- gestas¢ objetosciowa : BW-36 - 1200 kg/ms3

- wysoka izolacyjné& termiczna i akustyczna

- fatwy i szybki monta

- prefabrykowane elementy wykeczenia komina ponad dachem (dot. maata kominem
WULKAN C/CI)

- piony wentylacyjne wykonane z gotowych bloczkéwzma tynkowa bez konieczrszi
obmurowania

2.9 Préba cisnienia.

Po wykonaniu instalagjtechnologicza nalezy przeptuka i podda prébie na cinienie 0.6
MPa /bez kottéw i naczywzbiorczych/. Po wykonaniu proby instakagjalezy ponownie
przeptuka.

Po rozruchu kottowni instalacpalezy podd& probie na gayco. Prol uwaza sk za pozy-
tywna jezeli podczas utrzymywania temperatury wody kottomeejpoziomie 98C nie zaob-
serwuje st nieszczelngci, odksztatca rurochggow i tym podobnych nieprawidtowo.
Izolacja termiczna ruroggyow

Przewody cieplne w kottowni oraz przewody rozdzelev piwnicy zaizolowéatermicznie
izolacj z wetny mineralnej lub pianki poliuretanowej (godb scianki J=20 mm.) pod ptasz-
czem z twardej folii PCV. Na ptaszczach izolacjikopat oznaczenia rodzaju i kierunku
przeptywu czynnika.

Uwagi wykonania technologii kottowni

Po pozytywnie przeprowadzonej probiénienia instalag nalezy napeiné wodg uzdatnion
zgodnie z wymogami producenta kotta.

Wszelkie prace budowlane nayewykonywa pod nadzorem osob posiagiajch pastwowe
uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa iasjasanitarnych.

Wszelkie prace rozbiorkowe i adaptacyjne wykon§wad nadzorem osoby uprawnionej.
Catas¢ prac wykona zgodnie z projektem , technolagvykonawstwa, przepisami BHP

w oparciu o Polskie Normy, ,Warunki techniczne wegikaia i odbioru robét budowlano-
montaowych cz.ll — Instalacje sanitarne i przemystowgNewnetrzne instalacje wodogi
gowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych — wytgcztosowania” wyd. COBRTI ,Instal”
Warszawa 1996 oraz instrukcjami maontgposzczegolnych wdzer technologicznych
Nalezy stosowa& materiaty i wyposzenie posiadage aprobaty techniczne.

W razie wysipienia watpliwosci interpretacyjnych dotygzych zaproponowanych rozyvi
zan, przed rozpogxiem prac nalgy skontaktowad sie z autorem opracowania w celu ustale-
nia jednoznacznego rozyziania.
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W przypadku wysipienia jakichkolwiek rozbienosci pomedzy projektem a stanem faktycz-
nym natychmiast powiadoihautora projektu.

Obliczenia.

Zabezpieczenie przed wzrostersnegnia.

Dobor naczynia przeponowego (PN-99/B-02414) .

Pojemnd¢ ztadu:

V — pojemnd¢ instalaciji

V=600 dn?

Vo =VxpyxVV =0,60999,5¢0,0256= 14 dm

o1 - gestas¢ wody instalacyjnej w temp. pogtkowej t=16C

AV - przyrost ohjtosci wiasciwej wody przy jej ogrzaniu do temp. ok=80°C
Pojemnd¢ catkowita naczynia wzbiorczego

B +1
I;n — I;u [Pmﬂ:r

max Pl = 14+[(3,0+1)/(3,0-2,0)] = 64 |

Prax - max nadainienie w naczyniu

P - cEnienie wsgpne w przestrzeni gazowej naczynia (B=®2 )

Dla wymaganej pojemroi catkowitej naczynia ¥=64 | dobrano naczynie wzbiorcze prze-
ponowe typu Reflex NG80,R=3,0 bar o pojemnii catkowitej V =80 | .

Zabezpieczenie przed wzrostersnegnia instalacji c.o.

Dobér zaworéw bezpiecastwa (PN-81/M-35630).

m=> Q/r

m = 60/2329 = 97,4 kg/h

m — przepustowdd zaworu bezpieczstwa [kg/h]

Q — moc cieplna kotta [kW]

r — ciepto parowania wody przysoieniu przed zaworem bezpieéséva rownym cinieniu
zrzutowemu [kJ/kg]

A= m - S0 = 35 mn?
10K, [K, Ly ({p, + 0) 10005405405
Ki*K>=0,54
P1= 0,3 MPa
a=0,54
A- gbliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu dopwego zaworu bezpiecastwa
[mm?]

K1,K2 — wspotczynniki poprawkowe wg PN-81/M-35630
o - wspotczynnik wyptywu zaworu dla par i gazow

p1 — cinienie zrzutowe [MPa]

Wymaganarednica kanatu doptywowego

d: ﬁ\: @:11’1mm
\ T \ 7T

Dla wymagane§rednicy kanatu doptywowego d=11,1 mm. dobrano memdiwvy zawor
bezpieczéstwa firmy Syr typu 1915 érednicy d=25 mm.

2.10 Dobo6r pomp obiegowych.

dP G H V T P
Obieg Pa kals m m3/h °C kg/m3
Kociot 5102 0.857 0.53 3.17 75.0 975
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2 19280 0.342

2.02 1.26 75.0 975

1 22120 0.372

2.31 1.37 75.0 975

Pompa bezdtawnicowa premium o0 napsgej sprawnsci

Dane techniczne
WILO Stratos 25/1-4 PN 10

Wymiary przylacza

Strona ssawna G 1%, PN 10
Strona tloczna G 1z, PN 10
Dlugosé zabudowy pompy 180 mm
Dane silnika

kKanstrukeja silnika EC motor
Wspotczynnik EEI =0.20
Mapiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiscia 10 %

Max. predkodd obrotowa 2800 1/min
Pobdr mocy P1 0,04 kW
Pobor pradu 0,35 4
Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F

3 Wewngtrzna instalacja gazowa.

Ogolna charakterystyka rozyzian projektowych wewsetrznej instalacji gazowej

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji gadustniejcego przydcza gazu do od-
biornikéw, ktérymi keda urzadzenia w lokalach mieszkalnych oraz kociot gazowgacy 45-
60 kW zlokalizowany w nowoprojektowanej kottowniVymienione odbiorniki zasilane s
gazem ziemnym niskiegoscienia GZ 50.

Projektowana wewirzna instalacja gazu poprowadzona zostanie ddilokeszkalnych
oraz kotta gazowego w pomieszczeniu kottowni.

3.1 Obliczenie zapotrzebowania gazu

Wielkos¢ szczytowego zxycia gazu przez uggzenia gazoweUG), w budynkach miesz-
kalnych lub na danym odcinku instalacji, wyznaczamgywzoru:

VZUG =ZVKG X fKG + ZVGW X fGW + ZVOG X foe +ZVKGW X fKGW + ZVKGWD x fKGWD

gdzie:

2 Ve - zuzycie gazu przez kucheakjazow (KG), w m3/h; - 0,5

fke - wspoétczynnik jednoczesia rozbioru gazu dla kuchenek gazowych (z piekaeniklub
bez piekarnika); - 0,34&d 2Vs x19x0,34 =6,46m3/h

2Vew - zwzycie gazu przez grzejnik wody (GW), w m3/h; -1,2

fow - wspotczynnik jednoczesia rozbioru gazu dla grzejnikow wody (przeptywowylaln
zbiornikowych); 0,34sid 2Vewx19x0,4=7,6 m3/h

2VoG - Zwzycie gazu przez gazowy ogrzewacz pomiesz¢@ss), w m3/h; - ilaé -0

fos - wspotczynnik jednoczesia rozbioru gazu dla ogrzewaczy pomieszcgaomienni-
kowych, konwekcyjnych, konwekcyjno promiennikowygh)
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2Vkew - zwycie gazu przez kociot ogrzewczy wodny (KGW), w m3,9

fcew - Wspoétczynnik jednoczeska rozbioru gazu dla kottéw ogrzewczych wodnych;
2Vkewp - Zuzycie gazu przez kociot ogrzewczy wodny jednofunkgfik GWJ), w m3/h; 5,9
m3/h ilos¢- 1

fkewp - Wspotczynnik jednoczesia rozbioru gazu dla kottdw ogrzewczych wodnych dwu
funkcyjnych. -0,7

stad VZUG =6,46+7,6+5,9=19,96 m3/h
3.2 Przewody gazowe.

Przebieg isrednie instalacji gazowej pokazano na rysunkachkonyiz rur stalowych
prowadz¢ w na tynku lub/i w bruzdach instalacyjnych. Bugizpo wykonaniu instalacji
zamurow@ od czota w sposob umawiajacy dostp do pionu w celu przeprowadzenia kon-
troli stanu technicznego i konserwacji, otynkéw@omalow&. Miedziane przewody do
mieszka prowadz¢ po wierzchuscian.

Prowadzenie przewoddw gazowych powinnd tak rozwazane, aby wydienia termiczne
rur nie powodowaty odksztatag@rzewodow (np. zastosowanie samokompensaciji).

Do wykonywania instalacji gazowych stosuje si

— rury stalowe:

* czarne ze szwem przewodowe: odmiana lekk&nednia,

* precyzyjne bez szwu,

Rury stalowe.

Do wykonywania instalacji gazowych stosuje giéwnie rury czarne bez szwackone za
pomo@ spawania. Pgkzenia spawane, w poréwnaniu z innymi rodzajamiqeeh, map
szereg zalet, takich jak: niski koszt, szczétnavytrzymata¢. Wytrzymatade spoin wynosi
na ogoét 90% mechanicznej wytrzymsdorur.

W instalacjach gazowych dopuszczargiwniez stosowanie patzer gwintowanych, ktére
stuza do przyhczania gazomierzy i ugdzen gazowych. Bczniki do stali wykonywaneasz
zeliwa biatego cigliwego lub ze stali. Gwinty wykonywane na rura@dwinny by rurowe
stazkowe. § to takie gwinty, ktérych pierwsze zwoje maetn gicbokasé¢, a nastpne stop-
niowo coraz ptytsze. Taki rodzaj gwintu uptiwvia tatwiejsze uszczelnienie przewoddéw. Do-
brze nacjty gwint nie powinien miézbyt cienkich zwojéw, rys,gknie¢, ani wytama.
Uszczelnienie patzen gwintowanych uzyskuje siwykorzystugc wyczesane widkna ko-
nopne nasycone pasiszczelnigjca.

Rury miedziane.

Rozprowadzenie przewoddw w lokalach mieszkalnychmaavykon& z rur miedzianych wg
normy PN-EN 1057:1999 "Mied stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu do wodgau
stosowane w instalacjach sanitarnych." Pomogriezaustalenia norm DIN 1786 i 1787.
Systemaczenia rur miedzianych przez zaprasowywanie npd/@gymiarach od 12 do 54
mm stosuje sido budowania bezpiecznych i wydajnych instalaagayvych oraz do uktada-
nia przewoddéw w warunkach utrudnionych. Wszystkigzki wyposaone g w najwyzszej
jakosci element uszczelnigy. Wyrane, z6tte oznakowanie wszystkich komponentéw wy-
klucza maliwos¢ pomyiki. Przejcia gwintowane igczniki specjalne wykonane g brzu.
Bezpieczéastwo gwarantuje dodatkowo charakterystyczny p@@HContur. Dziki temu
rozwigzaniu omytkowo niezaprasowane ge#enia § natychmiast wykrywane podczas proby
szczelnéci. Po zmontowaniu instalacji nalewykona proke jej szczelnéci. Protokét pozy-
tywnego wyniku préby stanowi podstawo przekazania instalacji do eksploataciji.
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Przy przejciach rug przez przegrad budowlama (np. przewodem poziomym przez
sciarg, a przewodem pionowym przez strop), nglstosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me znajdowa siec zadne pajczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byurg o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewntrznej
rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2 cm, przy przeju przez przegragdpionow,

b) co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydiuzsza nk grubgé przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy prz&jiu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki.
Przestrzé migdzy rug przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatggym korozyjnie na rut, umazliwiajacym jej wzdtzne prze-
mieszczanie gii utrudniagcym powstanie w niej nagren scinajcych.

Na podejciach do pionéw gazowych montaiv&urki kulowe produkciji np.EFAR
Pomiar zuycia gazu odbywat sibedzie poprzez gazomierze G4 zlokalizowane na- kla
kach schodowych. Przed &lym gazomierzem na podeiu zamontowé&zawor kulowy

do gazu dn 20 . Podeja wykona jako sztywne umieszczone na tzw. ,belce” o rozgaw
130 mm Rodzaj gazomierzy w poszczegolnych piomaehposzczegodlnych ¢girach poka-
zano na rysunkach. Gazomierze montowa takich wysokaiach (whczenie poddgia

do pionu) by dopasowaich wysokd¢ umieszczenia do szafek lub istaajch wrek.
Drzwiczki pomalowa na kolorzoétty i umiesci¢ na nich napis GAZ. Poziomy od gazomie-
rza do mieszka prowadzt pod stropem nad instalacjami istaggimi w mieszkaniu.
Nalezy zachowa minimalne odlegtéci od pozostatych instalacji:

0,1 m przy prowadzeniu przewodow wzihoraz 0,02 m przy skrzgwaniach.

Nows instalacg od gazomierza natg wiaczy¢ do istniejcej w miejscu poprzedniej lokaliza-
cji gazomierza lub ten fragment instalacji catkaeiiwymient. Na ostatniej kondygnacji
kazdej klatki schodowej wykortaw scianie zewgtrznej pod stropem otwor wentylacyjny o
wymiarach14x21 cm, zabezpieczony estetycznyratkkmi wentylacyjnymi.

Przy przejciach przez stropy lufriany wydzielenia poarowego stosowaopaski CP 648
firmy Hilti. Przestrzé migedzy rurg ostonow asciamg nalezy uszczelni mas uszczelniajca
CP606 firmy Hilti. Do mocowania ruragyéw do stropow écian zastosowasystem montau
zgodnie z obowizujacymi przepisami. PrGpszczelnéci instalacji naley przeprowadz po
catkowitym zakaczeniu prac mont@wych. Przed rozpoeziem prob szczelrigi nalery
wykona przedmuchanie przewoddw strumieniem powietrza,sya¢ z nich zanieczysz-
czenia powstate podczas budowy.

Proby naley przeprowad#i zgodnie z PN-92/M-3403 "Gazagi i instalacje gazownicze.
Obliczenie straty cknienia i dobor srednic.

Nr Obciaz. Wspotcz. Obcjz. Zatozona Opory Diugosé Diugosé Jednost. Strata
miejsc. dziatki
dziatki nomina. jednoczes rzeczyw. | $rednica Dlugos¢ [m] catkowita opor cinienia
zaskgp.
[m3/h] [m3/h] [mm] [m] [m] [Pa/m] [Pa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,9 0,34 0,306 20 2,9 14 43 0,139 0,597y
2 1,8 0,34 0,612 20 3,3 15 4.8 0,49 2,352
3 2,7 0,34 0,918 20 3,3 1,4 4,7 1,02 4,794
4 3,6 0,34 1,224 20 3,3 15 4.8 1,72 8,256
5 4,5 0,34 1,53 25 34 14 4,8 0,89 4,272
6 5,4 0,34 1,836 25 34 15 4.9 1,23 6,027,
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7 6,3 0,34 2,142 25 34 1,4 4.8 1,63 7,824
8 7,2 0,34 2,448 25 34 15 4.9 2,07 10,14
9 8,1 0,34 2,754 32 3,6 14 5 0,78 3,9
10 9 0,34 3,06 32 3,6 15 51 0,95 4,845
11 9,9 0,34 3,366 32 3,6 4,22 7,82 2,75 21,50
12 21,6 0,34 7,344 40 3,6 6,83 10,43 1,6 16,68
13 27,55 0,7 19,285 40 3,6 14 5 9,27 46,35
Zysk dnienia pion 14,5 -5,4 -78,3
Ogoétem 59,253

3.3 Kurek gtowny.

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie

(Dz.U.2015.0.1422) kurek gtébwny powiniendzainstalowany na zewtrz budynku w wen-
tylowanej szafce co najmniej z materiatu trudnohaggo przyscianie, we wrcesciennej

lub w odlegtdci nieprzekraczarej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu fatwdegbyg/m
i zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymzkosizeniami mechanicznymi i dest
pem oséb niepowotanych. Odlegtdkurka gtbwnego, montowanego prégianie lub we
wnecesciany budynku, od poziomu terenu oraz nagaej krawdzi okna, drzwi lub innego
otworu w budynku powinna wynd@sco najmniej 0,5 m. Miejsce usytuowania kurka gtéwn
go powinno by jednoznacznie oznakowane. Projektogvknkalizacg pokazano na rysunku.
Sugerowany typ szafki.

1. zamek zapadkowy

2. otwory wentylacyjne

3. drzwiczki

Przeznaczenie:

Szafka przeznaczona jest do ostony kurka gtownega.g

Budowa:

> /1

.—_-=r"”£ﬁ.—1"'__—.

———]

=71
2

X

4

Wyrob skonstruowany wg rozedan naszego przeddiiorstwa. Konstrukcja wykonana jest z
blach aluminiowych gitych grubdci 1,25 mm. W&ciankach bocznych znajdugie otwory

wentylacyjne. Drzwiczki wypos@ne § w zamek zapadkowy.
Malowanie:

Szafka malowana jest farlproszkowy poliestrova na dowolny uzgodniony kolor wg RAL.
Typ kurka np. EFAR kotnierzowy WK2a DN50
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3.4 Ztacze MONOBLOK.

Monoblok - ztacze monolityczne, przeznaczone jestzdlowania sieci gazowych.
Zapewnia przerwanie ggtosci elektrycznej gazoegu, w ktdrym jest zainstalowane.

Korpus monobloku zbudowany jest z dwdcksct stalowych, uszczelnionej materiatami
odpornymi na starzenie np. typu perbunam, vitonRNBryciem materiatbw o wymaganych
wiasciwosciach. Na zewstrz monoblok zabezpieczony jest epoksydavarstwg izolacyjra.

3.5 Punkt pomiarowy kottowni.

Zgodnie z warunkami technicznymi punkt pomiarowyyaia gazu kottowni naley zlokali-
zowac na zewgirznejscianie budynku w szafce o wymiarach podanych naryg szafce
kurka gtbwnego.

Przeznaczenie:

Stwzy do instalowania w niej licznika gazowego. Wypasaa jest w stelado montau apara-
tury wymaganej przez Zaktad Gazowniczy.

Budowa:

Konstrukcje wykonaneasz blach aluminiowych gtych grubdci 1,25 mm. Drzwiczki z
otworami wentylacyjnymi wyposane § w zamek zapadkowy. Szafka meoby¢ przystoso-
wana do plombowania i zamykania na kiédk

Malowanie:

Szafka gazomierza malowana jest fgpiposzkowvy poliestrows na dowolny uzgodniony kolor
wg RAL. Sugerowana konfiguracja szafek pokazanazgpn

Wykonawca winien przygotowsszafle z uchwytem na gazomierz G6 o rozstawietkaiv
130 mm.

Zawér gldwny i pomiar zuzycia gazu kottowni

rz GB
<urek kolnierzowy DNJ0 B
wy DN4O i
K DNSO .|

650
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3.6 Gazomierz mieszkaniowy

1. Uraadzenia pomiarowe zycia gazu, spetniage wymagania okéone w Polskiej Normie
dotyczcej gazomierzy, powinny ldyzainstalowane oddzielnie dlazkego z odbiorcow i
zabezpieczone przed dgseém osob nieupowaionych.

2. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewrtawy dosgp do ich kontroli lub wymiany.

3. Przed kadym gazomierzem natg zainstalowa zawor odcinajcy. Jeeli gazomierz jest
instalowany w jednej szafce z kurkiem gtéwnym, yersk, ze wymaganie to jest spetnione.
4. Gazomierze magby¢ instalowane:

1) w szafkach z materiatéw co najmniej trudnozapethn z otworami wentylacyjnymi:

a) na klatkach schodowych lub korytarzach ogolnych;

b) na zewntrz budynku, razem z kurkiem gtéwnym instalacji gaej, z zachowaniem wa-
runkéw okrélonych w § 159 i 160 ww. Rozpaydzenia.

2) w szybach wentylowanych przeznaczonych dla piwimgtalacyjnych, z drzwiczkami bez
otworéw wentylacyjnych, dogbnymi od strony pomieszcaaiemieszkalnych.

Montaz.

1. Gazomierze naky instalow& w przedziale wysokai od 0,3 m do 1,8 m od poziomu pod-
togi do spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m odigmu terenu.

2. Gazomierze do pomiaru przeptywu gazwstgici mniejszej od gstasci powietrza powin-
ny by¢ umieszczone powgj licznika elektrycznego i innych wazer mogicych iskrzy, a

do gazu o ¢stasci wiekszej od gstasci powietrza - o co najmniej 0,3 m pagj licznika i
takich urzdzen.

3. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym sapoziomie co liczniki elektryczne lub
inne mogce iskrzy urzadzenia, powinny by od nich oddalone co najmniej o 1 m.

4. Dopuszcza sizmniejszenie odlegai, o ktorej jest mowa w ust. 3,7eli miedzy tymi
urzadzeniami zostanie wykonana przegroda z materigpalinego o wysokgi co najmniej
0,5 m powyej i ponizej gazomierza oraz wygu wickszym o co najmniej 0,1 m od odlegto-
sci lica gazomierza ogéciany, na ktorej jest zainstalowany.

Wykonawca winien przygotowsszafle z uchwytem na gazomierz G4 o rozstawietkaiv
130 mm.

3.7 Proby rurociggow.

Badanie szczeldoi, zwanej préd odbiorows podlegaj wszystkie odcinki instalacji od
kurka gtbwnego do ugdzen gazowych. W zaleaosci od przygtych rozwihzan technicznych
instalacji gazowej, préby odbiorowe mplgy¢ wykonane cgsciami, szczegolnie wbwczas,
gdy jest kilka przydczy zakaczonych kurkami gtbwnymi. Badanie szczeicioinstalacji
naleey wykona& za pomog spkzonego powietrza lub gazu obijego pod cnieniem 50
kPa (0,5 kg/cm?2), utrzymywanego przez 30 minutw&onania proby szczelda niedo-
puszczalne jest stosowanie gazéw palnych. ®ypadku prowadzenia przewodow insta-
lacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktbrymley stosowa ostrzejsze
wymagania odbiorowe, prémalezy wykona pod ciénieniem 100 kPa (1,0 kg/cm).

Do proby szczelnmi instalacji nie naley przystpowa bezpdrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obimjym, poniewa temperatura spronego powietrza
jest wyssza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperaas¢puje po pewnym okre-
sie czasu, zalmym od obgtosci przewodow poddawanych prébie oraz temperaturgzm-
nia. Ze wzgtdu na maliwos¢ wyspienia waha temperatury powietrza wewtnz prze-
wodow i tym samym zmian dtiienia, prob szczelgoi nie mana tez wykonywa w wa-
runkach, gdy ag¢ instalacji podlega wptywom promieniowania storme®go. Przeprowa-
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dzenie proby odbiorowej jest mlove wowczas, gdy ugdzenie do pomiaru émienia
bedzie wykazywato jego stabildé. Pomiar dinienia podczas proby nale wykon& z
zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurkdnometru jednostupowego, napetnio-
nego re¢ciag. Dopuszczalne jest stosowanie innego typuwdrenia pod warunkiemze po-
siada ono aktualnéwiadectwo legalizacji i gwarantuje doktaddgomiaru wymagamn
dla tego typu badania. Instalacje gagouznaje s za szczeklp i nadagca sk do uru-
chomienia, jeeli podczas proby szczebud nie zostanie stwierdzony spadekniénia
przez urgdzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas pridisyalacja gazowa nieghb
dzie szczelna, nalg usuné przyczyny i probwykona powtdrnie. Z prébyalezy spo-
rzadzi¢ protokét przy udziale przedstawiciela Operatoraogeego.

3.8 Uwagi wykonania wewrgtrznej instalacji gazowe;j

Wszystkie prace prowadzzgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonychnwzgkresie
pracownikoéw (posiadagych odpowiednie uprawnienia) i pod fachowym nadmuar
Wszyscy zatrudnieni na budowie magosiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, by
przeszkoleni w zakresie bhp oraz postadprawnienia budowlaneuprawnienia energetycz-
ne adekwatne do zajmowanych stanowisk i wykonywhamyeac. Za wszelkie nieprawidtowo-
sci w tym zakresie odpowiada pracodawca i kierowmikowy.

Przy wykonywaniu robot zastosoivaic do wszystkich uwag na rysunkach. Wszystkie od-
stepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mbgé dokonywane wyjcznie w uzgodnieniu z
projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem,adostgazu oraz zainteresowanymi jed-
nostkami uzgadniagymi. W momencie wykonania i odbioru instalacji gaej naley
uwzgkdni¢ aktualny stan przepiséw prawnych.

Odpowietrzenie i uruchomienie instalacji wykonagazkolony pracownik jako roboty gazo-
niebezpieczne, nutiwe do przeprowadzenia pod warunkiem zachowanwadednich rygo-
réw bezpieczéstwa. Przy przedmuchiwaniu i odpowietrzaniu instjallasie wypuszczéagazu
do pomieszczenia.

4 Instalacja centralnego ogrzewania..
4.1 Opis.

Wszystkie przewody instalacji wewtnznej wykona z rur miedzianych potwardych wg DIN
1787 lub ISO RI 337.

Pokczenia wzajemne wykobaa pomog tacznikdw miedzianych do pgdzei kapilarnych.
Lutowanie me¢kkie wykona za pomosg palnikdw propan-butan. Ruragi uktada nascia-
nach na uchwytach dystansowych z tworzywa sztueznegudowé maskownig z
PCV(listwy przyécienne). Przy przégiach rurocagdw przezciany lub stropy montowa
tuleje ochronne. Odpowietrzenie instalacji za pogrampowietrznikbw montowanych w
najwyzszych punktach.

Zaleca s¢ wykonanie instalacji za pomg&sztattek miedzianych metgdaciskovy

Odcinki przewodéw prowadzone w kanale podpodtogoveamolowa pianky poliuretanovy
gr.9 mm.

Armatur i wyposaenie stanovy:

- zawory termostatyczne grzejnikowe — proste fiDANFOSS, typ: RA-N-P z gtowicami
firmy: DANFOSS,

- zestawy przyczeniowe,

- odpowietrzniki automatyczne centralne i indywichea

- grzejniki ptytowe t.PURMO
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4.2 Charakterystyka energetyczna budynku.

PN-EN ISO
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepfa: 6946
Norma na obliczanie projekt. olgeenia cieplne- PN-EN
go: 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-B-02025
Dane klimatyczne:
Projektowa temperatura zewtrena®e = -20 °C
Srednia roczna temperatura zestmnadm,e=: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Ktodzko
Stacja aktynometryczna: Jelenia Gora
Podstawowe wyniki obliczé budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynky=A 802,7 m?
Kubatura ogrzewana budynku, ¥ 2003,6 m°
Projektowa strata ciepta przez przenikapie= 25879 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepia = 20167 W
Catkowita projektowa strata ciepla = 46046 W
Projektowe obaizenie cieplne budynky,, = 46046 W
Wskazniki i wspotczynniki strat ciepta:
Wskaznik yy,. odniesiony do powierzchni = 57,4 W/m?
Wskaznik yH,L odniesiony do kubatury = 23,0 W/m®

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Q21,09 | GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Q4746 | kWh/rok
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieptqE&49,2 | MJ/(mf*rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepteHA80,3 | kWh/(m*rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieptqE260,1 | MJ/(m**rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieptgEV2,2 KWh/(m>rok)

5 Przepisy i normy powotane.

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie z gpézmianami
-Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2004 sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadasieci gazowe.

-Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 6 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw prgenia podmiotdéw do sieci gazowych, ruchu i
eksploatacji tych sieci

PN-EN 10208-2:201% wersja polska Rury stalowe przewodowe dla mediaimych. Rury o
klasie wymaga B,

PN-EN 1775Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw- Makéyencénienie robo-
cze< 5bar. Zalecenia funkcjonalne,

PN-EN 331Kurki kulowe i kurki stakowe z zamknritym dnem, sterowanegznie,
przeznaczone do instalacji gazowych budynkéw

PN-90/M-34502 Gazocigi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymgiowe.
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PN-EN 1555-2Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyctpdaesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). €& 2: Rury,

PN-90/M—-34502Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rukjasie wymagéa B
PN-92/M-34503Gazocigi i instalacje gazownicze. Proby rurggow.

PN-EN 12732:2005ystemy zaopatrzenia w gaz. Spawanie gagouw stalowych

PN-EN 297:2002Kotty centralnego ogrzewania opalane gazem — Kgply B11 i B11BS, z
palnikami atmosferycznymi, o nominalnym ody@niu cieplnym nieprzekraczaym 70 kW
PN-EN 303-3:200XKotly grzewcze - Cgi¢ 3: Kotty grzewcze na paliwa gazowe — Kon-
strukcje zespolone - Kociot i palnik

PN-E N 303-3:2002/A2:200®otyczy PN-EN 303-3:2002 Kotty grzewcze.

Czes¢ 3: Kotly grzewcze na paliwa gazowe. Konstrukcjspdone. Kociot i palnik

1.4. PN-EN 483:2002WKotty centralnego ogrzewania opalane gazem — Kgfly C 0 no-
minalnym obcizeniu cieplnym nieprzekraczgym 70 kW

1.5. PN-EN 625:2002WKotty gazowe centralnego ogrzewania — Szczegoélnmaagania do-
tyczace domowych kottdw dwufunkcyjnych o obgeniu cieplnym nieprzekraczaym 70
kw
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