OPISTECHNICZNY ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie i wytyczne inwestora

2. Projekt budowlany

3. Zalazenia uzgodnione z inwestorem

4. Obowgzujace normy i przepisy

5. Warunki techniczne przyézenia do sieci deszczowej
6. Mapa do celéw projektowych, skala 1:500;

2. Zakresprojektu

1. Zewretrzna instalacja kanalizacji deszczowej
2. Zewretrzna instalacja dremawa

3. Zewnegtrznainstalacja kanalizacji deszczowsj.

Budynek posiada kanalizgajleszczow, czsciowo niedrang oraz niezinwentaryzowgn
szczegdtowo na danym obszarze. Przed pipistiem do prac budowlanych naje
kompleksowo zinwentaryzowastniegca kanalizact deszczow.

Projektowana zewtrzna instalacja kanalizacji deszczowej odprowadaglzie wody
opadowe z dachu oraz drenado istniej kanalizacji deszczowe poprze nowokto@ane
przykanaliki lub oczyszczone istraep przykanaliki.

Zastosowano system grawitacyjnego odprowadzania ep@tlowych z potaci dachu -
wody deszczowe odprowadzane rurami spustowymi dgkanalikéw instalacji kanalizacji
deszczowej. Na pionach i rurach spustowych zamasitonewizje. Zewrtrzng instalacg
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami projgk se z z rur PVC-U SN8 (SDR 34),
taczonych przy pomocy systemowych uszczelek gumowspéiniagcych wymagania PN-EN
1401:1999. Rury ukiladanalezy zgodnie z technologiwykonywania sieci kanalizacyjnych z
rur PCV na podsypce piaskowej ze spadkami nie saye) niz 0,5%. Przykrycie ruroggow
powinno wynosi minimum 1,0 m.

Studzienki kontrolno-rewizyjne wykonane z rury kan@anej PCV osrednicy 315 mm
osadzonych na podstawie z cegiet petnych 6,5x12xB5w celu unikngcia osungcia lub
przemieszczeniagstudzienki.

Na nowoprojektowanym przytzu kanalizacji deszczowej (wg. @dnego opracowania)
wykona studzienki kontrolno-rewizyjne wykonane z rurylkawanej PCV @grednicy 800 mm
zakaczorg wkazemzeliwnym typu cézkiego

W miejscu pajczenia instalacji drenarskiej z przykanalikami Kere&ji deszczowej
wykona studnie zbiorczz osadnikiem z tworzywa sztucznegérednicy @ 0,8 m zakwzor
witazemzeliwnym typu cézkiego.

4. System drenazu liniowego

Drena liniowy odwadniagcy zaprojektowano w postaci trzechygdw drenarskich w
obszarze budynku, gdzie przyleglty teren znajduje mwyzej posadzek piwnic. Natg
zastosowa system firmy ,Wavin” majcy w swej ofercie kompleksowe materiaty drenarskie
lub inny o podobnych parametrach, posiadgth odpowiednie aprobaty i certyfikaty
dopuszczajce te wyroby do stosowania w budownictwie.

Na terenie projektowanego drenmaobwodowego znajdgijsic wodochg, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, ciepigpcioraz kable energetyczne, telefoniczne i



telewizyjny. Przed przygpieniem do robot ziemnych, nale wykona wykopy kontrolne
celem doktadniejszego zlokalizowania istacgigo uzbrojenia. Wykopy w pobli istniepcego

uzbrojenia naley prowadzé recznie ze szczegdnostraznoscia i w obecndci administratora
danej sieci. W miejscach skemywan projektowanej kanalizacji deszczowej z istpogm

uzbrojeniem: kable telekomunikacyjne, energii elgkinej i telewizyjny - zakgy¢ rury

dwudzielne typu AROTA diugei 3,0 m. W przypadku przebudowy istaieggo uzbrojenia
nalezy zwrock sie 0 zgo@ do eksploatatora danej sieci.

Drena wykona& z perforowanych rur drenarskich PCVsednicy 113 mm (rura w
oplocie z wiokna kokosowego), wonych ze spadkiem 3 %o, a nhazkgm rogu budynku
wykon& studzienki kontrolno-rewizyjne wykonane z rurylkawanej PCV @grednicy 315 mm
osadzonych na podstawie z cegiet peinych 6,5x12x85w celu uniknjcia osungcia lub
przemieszczeniagistudzienki. Nalgy je zakaiczye stazkiem zelbetowym z wiazemeliwnym
B-125. Wokot rur wykoné obsypk filtracyjnag ze zwiru o gr. min. 20cm i umieszczerw
geowtokninie. Naspnie wykop zasypa pospoétk zagszczay warstwami. Przy budynku
wykona opaslk zwirowa szerokdci 60cm zakaczory obrzeaami betonowymi 8x30cm
utozonymi na tawach betonowych.

Instalacg drenarsk polgczy¢ z kanalizagi deszczow poprzez studnie zbiorgzz
osadnikiem z tworzywa sztucznegosrednicy @ 0,8 m zaki@zory wtazemzeliwnym typu
ciezkiego.

5. Uwagi koncowe.

O wszelkich odsjpstwach od dokumentacji naljepowiadomé nadzér autorski i inwestorski.
Dotyczy to gtdwnie kolizji z uzbrojeniem podziemnysdkrytym w trakcie prowadzenia robot
ziemnych
W miejscach wgczenia sieci wodoggowej, w gsiedztwie ruchu pieszego i kotowego roboty
nalezy prowadz¢ bardzo ostrenie przy starannym oznakowaniu i zabezpieczenia palsot i
wykopdw.
W trakcie wykonywania sieci wodagjowych naley przestrzega zalecé& zawartych w
uzgodnieniach xytkownikow uzbrojenia podziemnego oraz instytugiirdujacych projekt.
Na 14 dni przed przygpieniem do prac ziemnych nalepowiadomé uzytkownikow, ktorych
przewody znajduaj sie w ziemi, w poblku trasy , o terminie rozpoezia robot.
W miejscach wysjpowania uzbrojenia podziemnego rglevykona probne przekopy (sondy)
celem doktadnego ustalenia jego usytuowania i dakian niezbdnej korekty trasy lub
wykonania specjalnych zabezpiefizeci wodocigowej oraz innego uzbrojenia w przypadku
nienormatywnej odlegkei miedzy nimi.
Wszelkie prace zwrzane z budow winny by wykonywane i nadzorowane przez osoby
posiadajce wymagane kwalifikacje i uprawnienia specjaligtye
Dopuszcza si zmiare tras prowadzenia przykanalikbw oraz miejsc eg@ do kanalizaciji
deszczowej, po uprzednim opracowaniu inwentaryzsijiepcej kanalizacji deszczowej oraz
uzgodnieniu z wigcicielem instalacji deszczowej.
Kierownik Budowy przed rozpocziem robdt winien opracowaPlan Bezpieczestwa i
Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ust.2 ustawynia d lipca 1994 r. — Prawo Budowlane. (z
pdézniejszymi zmianami)
Przy realizacji inwestycji naky stosowd si¢ do zasad podanych w rozpsdzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie BHP podczagkonywania robot budowlanych
(Dz./U. Nr 47/03 poz. 401).
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