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Rys. nr

02 2016

Współnota Mieszkaniowa przy
ul. Szkolnej 18 w Boguszowie Gorcach
ul. gen. Karola Świerczewskiego, 58-370 Boguszów Gorce

Tyt. rys.

J. MIKOŁAJCZYK

Branża
architektoniczna

Inwestor

Obiekt

Skala

Data

mgr inż.

mgr inż. Jarosław Mikołajczyk

59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE

W. SERAFINOWICZ
mgr inż. arch.

B8

Projektant

Rys. nr

Projekt
budowlany

1:100

Skala

Data

mgr inż.Rys. opracował

Sprawdzający

upr. proj. nr
230/87/Uw

Budynek mieszkalny
ul. Szkolna 18, 58-370 Boguszów Gorce

Rzut dachu 

1 5
%

1 5
%

1 5
%

1 5
%

9
%

9
%

9
%

9
%

1 5
%

1 5
%

1 5
%

1 5
%

WENTYLACJA BW-36

Koncentryczny przewód
spalinowo-powietrzny Ø80/Ø125mm

ICOPAL WULKAN C SPS/k EKO 140

kominy mocować do ściany budynku za pomocą obejmy
 z płaskownika 50x6mm co 100cm kotwami klejanym M10

Okno stałe U=1,3  W/m2k
wyposażone w nawiewnik ciśnieniowy,
samoregulujący o przepływie
powietrza min. 25m3/h.

Okno stałe + okno otwierane na zewnętrz (wyjście) U=1,3  W/m2k
wyposażone w nawiewnik ciśnieniowy, samoregulujący o
przepływie powietrza min. 25m3/h.

Okno stałe U=1,3  W/m2k
wyposażone w nawiewnik ciśnieniowy,
samoregulujący o przepływie
powietrza min. 25m3/h.

Okno stałe U=1,3  W/m2k
wyposażone w nawiewnik ciśnieniowy,

samoregulujący o przepływie
powietrza min. 25m3/h.

Okno stałe U=1,3  W/m2k
wyposażone ww nawiewnik

ciśnieniowy, samoregulujący o
przepływie powietrza min. 25m3/h.

R.S. 150

kosz z blachy cynk-tytan

R.S. 150

kosz z blachy cynk-tytan

Drabina wyłazowa ze stali
ocynkowanej, wyposażona w kosz
zabezpieczający

M. SOSZYŃSKI
mgr inż. arch.

upr. proj. nr

30/84/Lw

Komin

do rozbiórki

UWAGI DOTYCZĄCE  PIONÓW KOMINOWYCH I WENTYLACJI:
1. Należy na przewodzie nr 4 i 21 w grupie V zamontować nasadę kwasoodporną ze stali nierdzewnej
przeznaczoną do urządzeń gazowych, a boczne wloty zamurować.
2. Należy na przewodzie nr 14 w grupie I zamontować nasadę kwasoodporną ze stali nierdzewnej
przeznaczoną do urządzeń gazowych, a boczne wloty zamurować.
1. Należy na przewodzie nr 1 w grupie IV zamontować nasadę kwasoodporną ze stali nierdzewnej
przeznaczoną do urządzeń gazowych, a boczne wloty zamurować.
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