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łącznik mechaniczny

istniejąca konstrukcja

papa podkładowa, mocowana mechanicznie

paroizolacja bitumiczna z istniejącej papy

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna  gr 5,2mm
Zakłady podłużne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte w

stosunku do zakładów podłużnych  papy podkładowej o połowę szerokości

rolki.

Zakłady poprzeczne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte w

stosunku do zakładów poprzecznych  papy podkładowej o połowę długości

rolki.

Szczegół

Warstwy pokrycia

kliny styropapowe EPS100 o spadku 4%

obróbka dekarska z papy wierzchniego krycia

obróbka dekarska z papy podkładowej

klin styropianowy laminowany papą 10x10 cm

listwa dociskowa

warstwa gruntująca

faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm

kołek rozporowy

uszczelnienie

papa podkładowa, mocowana mechanicznie

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna  gr 5,2mm

kliny styropapowe EPS100 o spadku 4%

łącznik mechaniczny

Szczegół

Połączenie połaci ze ścianą i kominem

istniejąca konstrukacja stropodachu

paroizolacja bitumiczna z istniejącej papy

obróbka krawędziowa -
blacha cynk-tytan gr.0,7mm - szer. ok. 450mm

łącznik mechaniczny

istniejąca konstrukcja

papa podkładowa, mocowana mechanicznie

paroizolacja bitumiczna z istniejącej papy

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna  gr 5,2mm

kliny styropapowe EPS100 o spadku 4%

Szczegół

Obróbka krawędziowa
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łącznik mechaniczny

istniejąca konstrukacja stropodachu

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 5,2mm

papa podkładowa, mocowana mechanicznie

obróbka dekarska z papy wierzchniego krycia

obróbka dekarska z papy podkładowej

klin styropianowy laminowany papą 10x10 cm

warstwa gruntująca

Szczegół

Połączenie połaci z attyką

kliny styropianowe EPS100 o spadku 4%
uszczelnienie bit.

2
0

Obróbka blacharska
z blachy cynkowo-tytanowej grub.0,7mm
szer. ~1170
łączenie za pomocą żabek

4
0

1
5
0

2
0

4
0

2
0
0

~ 7 0 0  -  u s t a l i ć  n a  m o n t a ż u

paroizolacja bitumiczna z istniejącej papy
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