
szpachlą cementową -  BOLXI SPN

Zabezpieczenie stali i reprofialcja ubytków

3

2

1

Mineralna ochrona przed korozją (I warstwa) -  BOLIX AKO

Oczyszczony z produktów korozji i odtłuszczony pręt stalowy

Odsłonięte, skorodowane zbrojenie stalowe

6

7

5 Warstwa  sczepna BOLIX  SCS

Wyrównanie wypełnienia przez wyszpachlowanie materiałem

Warstwa reprofilacyjna z zaprawy BOLIX WB

1

2

3

4

5

6

7

Mineralna ochrona przed korozją (II warstwa) - BOLIX AKO4

Taśma rozprężna

Warstwa zbrojona

SZCZEGÓŁ 1

SZCZEGÓŁ 1

SZCZEGÓŁ 2

Profil krawędziowo-okapowy
BOLIX PAL

Sznur dylatacyjny BOLIX SD

6. Płyta żelbetowa

1. Okładzina ceramiczna

4. Warstwa spadkowa BOLIX PC-B

2. Klej do ceramiki BOLIX SE

3. Podwójna warstwa BOLIX HYDRO-DUO

Fuga BOLIX AquaStop / Procolor
Spadek 2 %

Taśma BOLIX HYDRO-TW

SZCZEGÓŁ 2

Listwa okapowa

5. Warstwa kontaktowa BOLIX EK + PC-B

Poliuretanowa masa
Den Braven Polyurethane-50FC

Sznur dylatacyjny BOLIX SD

 Taśma BOLIX HYDRO-TW

Poliuretanowa masa
Den Braven Polyurethane-50FC
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Budynek mieszkalny
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Szczegóły naprawy  balkonów

Żelbetowa płyta balkonowa
Zaprawa klejąca do styropianu BOLIX Z

Silikatowa wyprawa tynkarska
Zaprawa klejąca BOLIX U zbrojona siatką z włókna szklanego
Izolacja termiczna - styropian 3 cm
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