OPIS TECHNICZNY

1 Celizakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowdariettowni gazowej, instalacji cen-
tralnego ogrzewania i wewtnznej instalacji gazu.

2 Opis techniczny kottownia.

Do budynku doprowadzone jest prayzenie gazowe DN50. Zamierzeniem inwestora jest
zmiana systemu ogrzewania mieszkaprzez wybudowanie centralnej lokalnej kottowni
gazowej dla kadej wspolnoty mieszkaniowej. Z zawku z tym naley:

a/ wykon& lokalrg wbudowan kotlownie gazova 0 mocy (zrénicowanej) 46-55 kW

b/ wykon& instalacg centralnego ogrzewania budynku

¢/ przebudowa( czsciowo wymient) istniepca instalacg gazowy z przeniesiem kurka
gtébwnego na zewgtrz budynku i opomiarowanie projektowanej kottovgricznikiem gazu
zlokalizowanym na zewttrznejscianie budynku.

2.1 Technologia kottowni.

Dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania,emnipmodernizowanym budynku zaprojek-
towano kotlown¢ gazows na bazie wisgrego kondensacyjnego kotta gazowego typu Vito-
dens 200W firmy Viessmann, o mocy cieplnej znamveejdQ=15-55 kW. Kottownia dostar-
cza bedzie czynnik grzewczy - wecb parametrach obliczeniowych 80/8D. Do odprowa-
dzenia spalin z kotta sty¢ bedzie dobudowany przewdd spalinowo-powietrzny.

2.2 Pomieszczenie kottowni.

Pomieszczenie kottowni zostato zaprojektowane jaidzielona paarowo czs$¢ budynku z
osobnym wyjciem na zewstrz. Pomieszczenie wypagmo w okno z nawietrzakiem pod-
okiennym, wentylagj grawitacyjr wywiewrng. Odwodnienie pomieszczenia kottowni odby-
wat sie bedzie poprzez wpust podtogowy potony z kanalizagjsanitara. W pomieszcze-
niu kottowni przewidziano temonta zlewu.

2.3 Wentylacja kottowni.

Zgodnie z obowgzujacymi przepisami w kottowni przewidziano wentylagrawitacyjm
nawiewno-wywiewn. Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni realiany ledzie za
pasrednictwem nawietrzaka podokiennego.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kottowni realizoydedzie za pérednictwem kratki
wywiewnej o wymiarach 150x200mm, zamontowanej goolem kottowni, waczonej do
projektowanego komina wentylacyjnego.

2.4 Kociot.

Dla pokrycia zapotrzebowania na energeplra dobrano gazowy kociot, 45-60 kW, Vito-
dens 200W firmy Viessmann. Po zmontowaniu kocitéxnepodda ptukaniu i probie
szczelnéci pod cinieniem 0,6 MPa.

Regulator

Kociot wyposaony bedzie w sterownik swobodnie programowalny VitotroR@Q0 , typ

HO1B firmy Viessmann. Kociot pracowdcdzie w trybie regulacji pogodowej z maksymal-
nymi parametrami czynnika grzewczego: 75/60°C.
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Czujnik temperatury zewtrznej zamontowanydalzie nascianie pétnocnej na wysoka ok.
3,5m nad poziomem terenu.

Kociot gazowy powinien charakteryzoaie obowigzujgcym do keica 2020r minimalnym
poziomem efektywn@i energetycznej i normami emisji zanieczysagadore zostaty okre-
slone wsrodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE adti p&dziernika 2009r.

2.5 Urzadzenia zabezpieczajce przed wzrostem dinienia.

Dla zabezpieczenia instalacji c.o. i kotta przedmeernym wzrostem énienia zastosowano
przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex NG50 o pojestircatkowitej 50 I. Kociot zabez-
pieczony kdzie membranowym zaworem bezpiat#a firmy SYR typu 1915 d=25 mm.
Rurochgi i armatura

Rurochkgi w kottowni naley wykona z rur miedzianych w wykonaniu do instalacji wod-
nych. Do wszelkich zmian kierunku i wykonania afdgien stosowa nalezy typowe
ksztattki. Przewody prowadzprostopadle i rownolegle daian. W celu wykonania uszczel-
nienia podczer gwintowych stosow@nalezy tasme teflonows. Rurochgi uktad& ze spad-
kiem w kierunku kotta. Projektujecsarmatug¢ gwintowq.

2.6 Instalacja odprowadzenia spalin.

Odprowadzenie spalin nalgwykona koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym.
ICOPAL WULKAN C-SPS to dwuwarstwowy system powietnz— spalinowy przeznaczony
do wspotpracy z gazowymi wdzeniami grzewczymi z zamkity komomg spalania. Kon-
strukcja komina zapewnia zarowno odprowadzenidrspai | doprowadzenie powietrza do
spalania w uktadzie zamknym. Do systemu kominowego WULKAN C-SPS redoy¢ pod-
taczonych od 1 do 10-ciu kottéw gazowych. -

srednica wew. kanatu 140 mm

kanaty wewgtrzne wykonane z prasowanej poéheeéniem ceramiki szamotowej wypala-
nej w tem. 1200 °C o wytrzymaid nasciskanie 25 MPa,

specjalne przycze powietrzno - spalinowe przystosowane do wspmieEgo podiczenia
kotta gazowego (typ ,rura w rurze” — @ 60/100 mr@i80/125 mm)

pustaki obudowy wykonane z betonu kruszywowegochrielogii wibroprasowania na
bazie naturalnej skaty wulkanicznej estpsci 780 kg/m3 (nie dot. ICOPAL WULKAN C-
SPS 250)

wysokai¢ komina do 15,65 m

praca w zakresie temperatur od 60 °C do 200 °C

odporng¢ ogniowa LAy (90 minut) na dziatanie ognia z zestnz wedtug DIN 18160-
60:2014

praca w podaénieniu (N1)

kwasoodporny

odporny na pracw warunkach wilgotnych (kondensat)

wysoka izolacyjné¢ termiczna i akustyczna

tatwy i szybki monta

prefabrykowane elementy wykozenia komina ponad dachem (nie dot. ICOPAL WUL-
KAN C-SPS 250)

czapa kominowa zawarta w cenie pakietu startowego

wysokiej jakd@ci akcesoria

europejski znak CE na kompletny system kominowy
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2.7 Wentylacja nawiewna.

Wentylacja naturalna realizowana poprzez mikrostmey stolarki okiennej oraz otwér w
dolnej czsci drzwi wegciowych do pomieszczenia. Strumipowietrza powinien wynosi
minimum 1,6 m3/h na 1 kW mocy paleniska czyli ok.n63/h

Wentylacja wywiewna.

Strumier powietrza wywiewanego powinien wynésio najmniej 50 m3/h powietrza wagu
godziny a kanat musi migole przekroju nie mniejszez®,016 m2.

2.8 Charakterystyka systemu kominowego.

Dwukanatowe bloczki wentylacyjne BW-36 wykonaaezdekkiego betonu kruszynowego.
Wiasciwosci:

- pow. kanatu wewgtrznego : BW-36— 192 cm?

- gestas¢ objetosciowa : BW-36 - 1200 kg/m3

- wysoka izolacyjné& termiczna i akustyczna

- fatwy i szybki monta

- prefabrykowane elementy wykezenia komina ponad dachem (dot. maata kominem
WULKAN C/CI)

- piony wentylacyjne wykonane z gotowych bloczkéwzma tynkowa bez konieczrszi
obmurowania

2.9 Préba cisnienia.

Po wykonaniu instalagjtechnologicza nalezy przeptuka i podda prébie na cinienie 0.6
MPa /bez kottéw i naczywzbiorczych/. Po wykonaniu proby instakagjalezy ponownie
przeptuka.

Po rozruchu kottowni instalacpalezy podd& probie na gayco. Prolk uwaza sk za pozy-
tywna jezeli podczas utrzymywania temperatury wody kottomeejpoziomie 98C nie zaob-
serwuje st nieszczelngci, odksztatca rurochgow i tym podobnych nieprawidtowo.
Izolacja termiczna ruroggyow

Przewody cieplne w kottowni oraz przewody rozdzelev piwnicy zaizolowéatermicznie
izolacj z wetny mineralnej lub pianki poliuretanowej (godb scianki J=20 mm.) pod ptasz-
czem z twardej folii PCV. Na ptaszczach izolacjikeopat oznaczenia rodzaju i kierunku
przeptywu czynnika.

Uwagi wykonania technologii kottowni

Po pozytywnie przeprowadzonej probiénienia instalag nalezy napeiné wodg uzdatnion
zgodnie z wymogami producenta kotta.

Wszelkie prace budowlane nayewykonywa pod nadzorem osob posiagiajch pastwowe
uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa iasjasanitarnych.

Wszelkie prace rozbiorkowe i adaptacyjne wykon§wad nadzorem osoby uprawnionej.
Catas¢ prac wykona zgodnie z projektem , technolagvykonawstwa, przepisami BHP

w oparciu o Polskie Normy, ,Warunki techniczne wegikaia i odbioru robét budowlano-
montaowych cz.ll — Instalacje sanitarne i przemystowgNewnetrzne instalacje wodogi
gowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych — wytgcztosowania” wyd. COBRTI ,Instal”
Warszawa 1996 oraz instrukcjami maontgposzczegolnych wdzer technologicznych
Nalezy stosowa& materiaty i wyposzenie posiadage aprobaty techniczne.

W razie wysipienia watpliwosci interpretacyjnych dotygzych zaproponowanych rozyvi
zan, przed rozpogxiem prac naley skontaktowad sie z autorem opracowania w celu ustale-
nia jednoznacznego rozyziania.

W przypadku wysipienia jakichkolwiek rozbienosci pomedzy projektem a stanem faktycz-
nym natychmiast powiadohautora projektu.
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Obliczenia.

Zabezpieczenie przed wzrostersnegnia.

Dobor naczynia przeponowego (PN-99/B-02414) .

Pojemnd¢ ztadu:

V — pojemnd¢ instalaciji

V=600 dn?

V, =V x p; x VV = 0,6¢999,5¢0,0256= 14 dm

o1 - gestas¢ wody instalacyjnej w temp. pogtkowej t=16C

AV - przyrost ohjtosci wiasciwej wody przy jej ogrzaniu do temp. o=80°C
Pojemnd¢ catkowita naczynia wzbiorczego

Vo = Vul(Pnax + 1)/ (Brax — P)] = 14+[(3,0+1)/(3,0-2,0)] = 64 |

Prax - Mmax nadainienie w naczyniu

P - cEnienie wsgpne w przestrzeni gazowej naczynia (B=®2 )

Dla wymaganej pojemroi catkowitej naczynia ¥=64 | dobrano naczynie wzbiorcze prze-
ponowe typu Reflex NG80,R=3,0 bar o pojemnii catkowitej V =80 | .

Zabezpieczenie przed wzrostersnegnia instalacji c.o.

Dobér zaworéw bezpiecastwa (PN-81/M-35630).

m=> Q/r

m = 60/2329 = 97,4 kg/h

m — przepustowdd zaworu bezpieczstwa [kg/h]

Q — moc cieplna kotta [kW]

r — ciepto parowania wody przysoieniu przed zaworem bezpieéséva rownym cinieniu
zrzutowemu [kJ/kg]

A= m = >0 = 35 mn?
10K, (K, (r [{p, + 01)  10(054[054[D5

Ki*K>=10,54

P1= 0,3 MPa

a=0,54

A- gbliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu dopdwego zaworu bezpiecastwa
[mm?]

K1,K2 — wspotczynniki poprawkowe wg PN-81/M-35630

o - wspotczynnik wyptywu zaworu dla par i gazow

p1 — cinienie zrzutowe [MPa]

Wymaganarednica kanatu doptywowego

d= ﬁ: @:111mm
T T

Dla wymagane§rednicy kanatu doptywowego d=11,1 mm. dobrano memdwwy zawor
bezpieczéstwa firmy Syr typu 1915 érednicy d=25 mm.

2.10 Dobo6r pomp obiegowych.

dP G H V T p
Obieg Pa kals m m3/h °C kg/m3
Kociot 5102 0.857 0.53 3.17 75.0 975
2 19280 0.342 2.02 1.26 75.0 975
1 22120 0.372 2.31 1.37 75.0 975
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Pompa bezdtawnicowa premium o napsgej sprawnsi
Dane techniczne
WILO Stratos 25/1-4 PN 10

Wymiary przylacza

Strona ssawna G 1%, FN 10
Strona tloczna G 1%, PN 10
Dlugose zabudowy pompy 180 mm
Dane silnika

Konstrukcja silnika EC motor
Wspotczynnik EEI = 0.20
Mapiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia =10 %

Max. predkodd abrotowa 2800 1/min
Pobdr mocy P1 0,04 kW
Pobar pradu 0,35 A
Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F

3 Wewnetrzna instalacja gazowa.

Ogodlna charakterystyka rozyzian projektowych wewetrznej instalacji gazowe;j

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji gadustniejcego przydcza gazu do kotta
gazowego 0 mocy 45-60 kW zlokalizowanego w nowagktmwanej kottowni. Wymieniony
odbiornik zasilany &dzie gazem ziemnym niskiegaeienia GZ 50.

Instalacja gazowa zasilgga odbiorniki gazowe w lokalach mieszkalnych jestwva i nie-
podlegta opracowaniu.

3.1 Obliczenie zapotrzebowania gazu

Wielkos¢ szczytowego ziycia gazu przez uggdzenia gazoweUG), w budynkach miesz-
kalnych lub na danym odcinku instalacji, wyznaczamgywzoru:

VZUG :zVKG X fie +ZVGW X fow +ZVOG X fos +ZVKGW X few +ZVKGV\/D X fewo

gdzie:

2 Ve - zuzycie gazu przez kuchealjazowy (KG), w m3/h; - 0,5

fke - wspoétczynnik jednoczesia rozbioru gazu dla kuchenek gazowych (z piekaeniklub
bez piekarnika); - 0,34&d 2Vic x19x0,34 =6,46m3/h

2Vew - zwzycie gazu przez grzejnik wody (GW), w m3/h; -1,2

fow - wspotczynnik jednoczesia rozbioru gazu dla grzejnikow wody (przeptywowylcin
zbiornikowych); 0,34sid 2Vewx19x0,4=7,6 m3/h

2Voc - zwzycie gazu przez gazowy ogrzewacz pomiesz¢@s), w m3/h; - ilé¢ -0

foc - wspotczynnik jednoczessa rozbioru gazu dla ogrzewaczy pomieszcgaromienni-
kowych, konwekcyjnych, konwekcyjno promiennikowygh)

2Vkew - zwzycie gazu przez kociot ogrzewczy wodny (KGW), w m3,9
fcew - wspoétczynnik jednoczeska rozbioru gazu dla kottdbw ogrzewczych wodnych;
2Vkewp - Zuzycie gazu przez kociot ogrzewczy wodny jednofunkgfikK GWJ), w m3/h; 5,9
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m3/h ilos¢- 1
fkewp - Wspotczynnik jednoczesia rozbioru gazu dla kottdw ogrzewczych wodnych dwu
funkcyjnych. -0,7

stad V> UG =6,46+7,6+5,9=19,96 m3/h
3.2 Przewody gazowe.

Przebieg isrednic instalacji gazowe] pokazano na rysunkactonyiz rur stalowych
prowadz¢ w na tynku lub/i w bruzdach instalacyjnych. Baeizpo wykonaniu instalacji
zamurowa od czota w sposob umawiajacy dostp do pionu w celu przeprowadzenia kon-
troli stanu technicznego i konserwaciji, otynkéw@omalow&. Miedziane przewody do
mieszka prowadzé po wierzchuscian.

Prowadzenie przewoddw gazowych powinné tak rozwizane, aby wydienia termiczne
rur nie powodowaty odksztatagrzewodow (np. zastosowanie samokompensaciji).

Do wykonywania instalacji gazowych stosuje: si

— rury stalowe:

* czarne ze szwem przewodowe: odmiana lekk&nednia,

* precyzyjne bez szwu,

Rury stalowe.

Do wykonywania instalacji gazowych stosuje giéwnie rury czarne bez szwackone za
pomo@ spawania. Pgtzenia spawane, w poréwnaniu z innymi rodzajamiqaeh, map
szereg zalet, takich jak: niski koszt, szczéthavytrzymataé. Wytrzymaitae spoin wynosi
na ogoét 90% mechanicznej wytrzymsdorur.

W instalacjach gazowych dopuszczargiwniez stosowanie pgtzen gwintowanych, ktore
stuza do przyhczania gazomierzy i ugdzen gazowych. czniki do stali wykonywanegsz
zeliwa biatego cigliwego lub ze stali. Gwinty wykonywane na rura@dwmnny by rurowe
stazkowe. § to takie gwinty, ktérych pierwsze zwoje mgetrs gicbokasé, a nasipne stop-
niowo coraz ptytsze. Taki rodzaj gwintu untiovia tatwiejsze uszczelnienie przewodéw. Do-
brze nacjty gwint nie powinien mié zbyt cienkich zwojéw, rys,gknie¢, ani wytama.
Uszczelnienie patzen gwintowanych uzyskuje siwykorzystugc wyczesane widkna ko-
nopne nasycone padiszczelnigjca.

Rury miedziane.

Rozprowadzenie przewoddw w lokalach mieszkalnychrmaavykon& z rur miedzianych wg
normy PN-EN 1057:1999 "Mied stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu do wodgZu
stosowane w instalacjach sanitarnych." Pomoagrtezaustalenia norm DIN 1786 i 1787.
Systemdczenia rur miedzianych przez zaprasowywanie np&/eegvymiarach od 12 do 54
mm stosuje sido budowania bezpiecznych i wydajnych instalaagavych oraz do uktada-
nia przewoddw w warunkach utrudnionych. Wszystkigzki wyposaone § w najwyzszej
jakosci element uszczelniggy. Wyrazne, z6tte oznakowanie wszystkich komponentéw wy-
klucza maliwos¢ pomyiki. Przejcia gwintowane igczniki specjalne wykonane g bizu.
Bezpieczéastwo gwarantuje dodatkowo charakterystyczny p@@HContur. Dziki temu
rozwigzaniu omytkowo niezaprasowane genia § natychmiast wykrywane podczas proby
szczelndci. Po zmontowaniu instalacji nalewykon& proke jej szczelnéci. Protokét pozy-
tywnego wyniku proby stanowi podstawo przekazania instalacji do eksploatacji.

Przy przejciach rug przez przegrad budowlam (np. przewodem poziomym przez
sciare, a przewodem pionowym przez strop), aglstosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me znajdowa sic zadne padczenie rury.
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Tuleja ochronna powinna byurg o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewgtrznej
rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2 cm, przy przeju przez przegragpionow,

b) co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk grubaé przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy prz&jiu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki.
Przestrz& miedzy rug przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatggym korozyjnie na ru, umazliwiajacym jej wzdhzne prze-
mieszczanie gii utrudniapcym powstanie w niej nagren scinajcych.

Na podejciach do pionéw gazowych montoiv&urki kulowe produkcji np.EFAR
Pomiar zuycia gazu odbywat sibedzie poprzez gazomierze G4 zlokalizowane nd- kla
kach schodowych. Przed &kym gazomierzem na podeju zamontowa zawor kulowy

do gazu dn 20 . Podeja wykond jako sztywne umieszczone na tzw. ,belce” o rozstaw
130 mm Rodzaj gazomierzy w poszczegoélnych piomaehposzczegdlnych girach poka-
zano na rysunkach. Gazomierze montowa takich wysokaiach (whczenie poddgia

do pionu) by dopasowaich wysokd¢ umieszczenia do szafek lub istagjch wrek.
Drzwiczki pomalowa na kolorzétty i umiesci¢ na nich napis GAZ. Poziomy od gazomie-
rza do mieszka prowadz¢ pod stropem nad instalacjami istaegimi w mieszkaniu.
Nalezy zachow& minimalne odlegtéci od pozostatych instalacji:

0,1 m przy prowadzeniu przewodow wzzhoraz 0,02 m przy skrzgwaniach.

Nowa instalacg od gazomierza natg wiaczy¢ do istniejcej w miejscu poprzedniej lokaliza-
cji gazomierza lub ten fragment instalacji catkaeiavymient. Na ostatniej kondygnacii
kazdej klatki schodowej wykorgaw scianie zewrgtrznej pod stropem otwor wentylacyjny o
wymiarach14x21 cm, zabezpieczony estetycznyratklmi wentylacyjnymi.

Przy przejciach przez stropy lufriany wydzielenia pgarowego stosowaopaski CP 648
firmy Hilti. Przestrzé miedzy rulg ostonows asciam nalezy uszczelnd mag uszczelniajca
CP606 firmy Hilti. Do mocowania ruraggow do stropow §cian zastosowasystem montau
zgodnie z obowizujacymi przepisami. Prabszczelnéci instalacji naley przeprowadz po
catkowitym zakaczeniu prac mont@wych. Przed rozpogziem prob szczelrigi nalezy
wykon& przedmuchanie przewoddéw strumieniem powietrza,esyac z nich zanieczysz-
czenia powstate podczas budowy.

Préby naley przeprowad# zgodnie z PN-92/M-3403 "Gazagi i instalacje gazownicze.
Obliczenie straty cknienia i dobdr §rednic.

Nr Obcigz. Wspéicz. Obciz. Zalozona Opory Dlugosé Diugosé Jednost. Strata

miejsc. dziatki
dziatki nomina. jednoczes rzeczyw. | $rednica Diugosé [m] catkowita opor cinienia
zaskp.
[m3/h] [m3/h] [mm] [m] [m] [Pa/m] [Pa]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0,9 0,34 0,306 20 2,9 1,4 4,3 0,139 0,597y

2 1,8 0,34 0,612 20 3,3 15 4.8 0,49 2,352

3 2,7 0,34 0,918 20 3,3 14 47 1,02 4,794

4 3,6 0,34 1,224 20 3,3 15 4.8 1,72 8,256

5 4,5 0,34 1,53 25 34 1,4 4,8 0,89 4,272

6 54 0,34 1,836 25 34 15 49 1,23 6,027

7 6,3 0,34 2,142 25 34 14 4.8 1,63 7,824

8 7,2 0,34 2,448 25 34 15 4.9 2,07 10,143

9 8,1 0,34 2,754 32 3,6 14 5 0,78 39
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10 9 0,34 3,06 32 3,6 15 51 0,95 4,845
11 9,9 0,34 3,366 32 3,6 4,22 7,82 2,75 21,50
12 21,6 0,34 7,344 40 3,6 6,83 10,43 16 16,68;
13 27,55 0,7 19,285 40 3,6 14 5 9,27 46,35
Zysk dnienia pion 14,5 -5,4 -78,3

Ogodtem 59,253

3.3 Kurek gtowny.

Zgodnie z Rozpoedzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.0.1422) kurek gtowny powiniendgainstalowany na zewtrz budynku w wen-
tylowanej szafce co najmniej z materiatu trudnohaggo przyscianie, we wgcesciennej

lub w odlegtdci nieprzekraczarej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu tatwdgs/m
i zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznynmzkosizeniami mechanicznymi i dest
pem oséb niepowotanych. Odlegtdkurka gtbwnego, montowanego pryianie lub we
wnecesciany budynku, od poziomu terenu oraz nagdej krawdzi okna, drzwi lub innego
otworu w budynku powinna wyndsco najmniej 0,5 m. Miejsce usytuowania kurka gtéwn
go powinno by jednoznacznie oznakowane. Projektowknkalizacg pokazano na rysunku.
Sugerowany typ szafki.

o [l 4
g
T | ey

1. zamek zapadkowy

2. otwory wentylacyjne

3. drzwiczki

Przeznaczenie:

Szafka przeznaczona jest do ostony kurka gtownego.g

Budowa:

Wyrob skonstruowany wg rozedan naszego przeddiiorstwa. Konstrukcja wykonana jest z
blach aluminiowych gitych grubdci 1,25 mm. W&ciankach bocznych znajdugie otwory
wentylacyjne. Drzwiczki wypos@ne g w zamek zapadkowy.

Malowanie:

Szafka malowana jest faglproszkowy poliestrovg na dowolny uzgodniony kolor wg RAL.
Typ kurka np. EFAR kotnierzowy WK2a DN50

3.4 Ztacze MONOBLOK.

Monoblok - ztacze monolityczne, przeznaczone jesizdlowania sieci gazowych.
Zapewnia przerwanie ggtosci elektrycznej gazoggu, w ktdrym jest zainstalowane.

Korpus monobloku zbudowany jest z dwdckscz stalowych, uszczelnionej materiatami
odpornymi na starzenie np. typu perbunam, vitonRNBryciem materiatbw o wymaganych
wiasciwosciach. Na zewstrz monoblok zabezpieczony jest epoksydavarstwg izolacyjra.
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3.5 Punkt pomiarowy kottowni.

Zgodnie z warunkami technicznymi punkt pomiarowyyaia gazu kottowni naley zlokali-
zowac na zewgtrznejscianie budynku w szafce o wymiarach podanych ngryg szafce
kurka gtéwnego.

Przeznaczenie:

Stuzy do instalowania w niej licznika gazowego. Wypasaa jest w stelado montau apara-
tury wymaganej przez Zaktad Gazowniczy.

Budowa:

Konstrukcje wykonaneasz blach aluminiowych gtych grubdci 1,25 mm. Drzwiczki z
otworami wentylacyjnymi wypogane § w zamek zapadkowy. Szafka peoby¢ przystoso-
wana do plombowania i zamykania na ktédk

Malowanie:

Szafka gazomierza malowana jest fgpposzkowvy poliestrovg na dowolny uzgodniony kolor
wg RAL. Sugerowana konfiguracja szafek pokazanazepn

Wykonawca winien przygotowsaszaflke z uchwytem na gazomierz G6 o rozstawieckoiv
130 mm.

Zawdr gtéwny i pomiar zuzycia gazu kotowni

Gazo 6
2.Zay Y rel ofnierzowy DN30 RERT
3 -
4.7tgcze MONCBLOK DN5O TR

650

340

3.6 Préby rurociagow.

Badanie szczeloi, zwanej proh odbiorova podlegag wszystkie odcinki instalacji od
kurka gtéwnego do ugdzen gazowych. W zatenosci od przygtych rozwhzan technicznych
instalacji gazowej, proby odbiorowe mplgy¢ wykonane cgsciami, szczegolnie wowczas,
gdy jest kilka przydczy zakaczonych kurkami gitdwnymi. Badanie szczeicioinstalacii
nalezy wykona& za pomog spkzonego powietrza lub gazu obwmjego pod anieniem 50
kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minutwykonania proby szczeldo niedo-
puszczalne jest stosowanie gazéw palnych. ®ypadku prowadzenia przewodéw insta-
lacji gazowych przez pomieszczenia, dla kthrymley stosowa ostrzejsze
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wymagania odbiorowe, prémalezy wykona pod cénieniem 100 kPa (1,0 kg/cm).

Do proby szczelrnmi instalacji nie naley przystpowa bezpdrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obimym, poniewa temperatura spronego powietrza
jest wysza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperaas¢puje po pewnym okre-
sie czasu, zalmym od obgtosci przewodow poddawanych prébie oraz temperaturgzm-
nia. Ze wzgtdu na maliwos¢ wysigpienia waha temperatury powietrza wewtnz prze-
wodow i tym samym zmian dtiienia, préb szczelgoi nie mana tez wykonywa w wa-
runkach, gdy ox¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonesgo. Przeprowa-
dzenie proby odbiorowej jest mlove wowczas, gdy ugdzenie do pomiaru émienia
bedzie wykazywato jego stabildé. Pomiar dinienia podczas proby naje wykon& z
zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurkdnometru jednostupowego, napetnio-
nego recig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typwdeenia pod warunkienyze po-
siada ono aktualnéwiadectwo legalizacji i gwarantuje doktaddgomiaru wymagamn
dla tego typu badania. Instalacje gazowznaje si za szczelp i nadagca sk do uru-
chomienia, jeeli podczas proby szczebu nie zostanie stwierdzony spadekniénia
przez uragdzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas pridisyalacja gazowa nieeb
dzie szczelna, nalg usuné przyczyny i probwykona powtdrnie. Z prébyalezy spo-
rzadzi¢ protokét przy udziale przedstawiciela Operatoraogeego.

3.7 Uwagi wykonania wewrgtrznej instalacji gazowej

Wszystkie prace prowadzzgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonychnwvzgkresie
pracownikoéw (posiadagych odpowiednie uprawnienia) i pod fachowym nadmur
Wszyscy zatrudnieni na budowie magmwsiadéa odpowiednie kwalifikacje zawodowe, by
przeszkoleni w zakresie bhp oraz postadprawnienia budowlaneuprawnienia energetycz-
ne adekwatne do zajmowanych stanowisk i wykonywhmyac. Za wszelkie nieprawidtowo-
sci w tym zakresie odpowiada pracodaweca i kierownikdowy.

Przy wykonywaniu robot zastosoivaie do wszystkich uwag na rysunkach. Wszystkie od-
stepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mbgé dokonywane wycznie w uzgodnieniu z
projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem,aagtgazu oraz zainteresowanymi jed-
nostkami uzgadniagymi. W momencie wykonania i odbioru instalacji gaej naley
uwzgkdni¢ aktualny stan przepiséw prawnych.

Odpowietrzenie i uruchomienie instalacji wykonagszkolony pracownik jako roboty gazo-
niebezpieczne, nitiwe do przeprowadzenia pod warunkiem zachowang@owaednich rygo-
réw bezpieczéstwa. Przy przedmuchiwaniu i odpowietrzaniu instjlaie wypuszczagazu
do pomieszczenia.

4 Instalacja centralnego ogrzewania..
4.1 Opis.

Wszystkie przewody instalacji wewtnznej wykona z rur miedzianych péttwardych wg DIN
1787 lub ISO RI 337.

Polczenia wzajemne wykotaa pomog tacznikow miedzianych do pgdzer kapilarnych.
Lutowanie m¢kkie wykona za pomosg palnikéw propan-butan. Ruragi uktad& nascia-
nach na uchwytach dystansowych z tworzywa sztucznegudow& maskownig z
PCV(listwy przycienne). Przy przégiach rurocigéw przezciany lub stropy montowa
tuleje ochronne. Odpowietrzenie instalacji za pograpowietrznikdbw montowanych w
najwyzszych punktach.

Zaleca s wykonanie instalacji za pomg&sztattek miedzianych metgadaciskovy
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Odcinki przewodéw prowadzone w kanale podpodiogovegimolowa pianky poliuretanovy
gr.9 mm.

Armatur i wyposaenie stanovd:

- zawory termostatyczne grzejnikowe — proste filDANFOSS, typ: RA-N-P z gtowicami
firmy: DANFOSS,

- zestawy przyczeniowe,

- odpowietrzniki automatyczne centralne i indywibhea

- grzejniki ptytowe t.PURMO

4.2 Charakterystyka energetyczna budynku.

PN-EN ISO
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepfa: 6946
Norma na obliczanie projekt. olgeenia cieplne- PN-EN
go: 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-B-02025
Dane klimatyczne:
Projektowa temperatura zegtrzna®e = -20 °C
Srednia roczna temperatura zestmanadm,e=: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Ktodzko
Stacja aktynometryczna: Jelenia Gora
Podstawowe wyniki obliczé budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynky=A 802,7 m?
Kubatura ogrzewana budynku, ¥ 2003,6 m®
Projektowa strata ciepta przez przenikapie= 25879 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepja = 20167 W
Catkowita projektowa strata cieplia = 46046 W
Projektowe obaizenie cieplne budynky,, = 46046 W
Wskazniki i wspotczynniki strat ciepta:
Wskaznik yy,. odniesiony do powierzchni = 57,4 W/m?
Wskaznik wH,L odniesiony do kubatury = 23,0 w/m’

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Q21,08 | GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Q4746 | kWh/rok
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieptqE&49,2 | MJ/(m*rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieptgHA80,3 | kWh/(m*rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieptqE260,1 | MJ/(m**rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieptqEV2,2 KWh/(m>rok)

5 Przepisy i normy powotane.

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Qd2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie z gézmianami
-Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200& sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadasieci gazowe.

-Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaheej z dnia 6 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczego6towych warunkoéw prmgenia podmiotdéw do sieci gazowych, ruchu i
eksploatacji tych sieci
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PN-EN 10208-2:201% wersja polska Rury stalowe przewodowe dla medidimych. Rury o
klasie wymaga B,

PN-EN 1775Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw- Makéyencénienie robo-
cze< 5bar. Zalecenia funkcjonalne,

PN-EN 331Kurki kulowe i kurki stakowe z zamknritym dnem, sterowanecznie,
przeznaczone do instalacji gazowych budynkéw

PN-90/M-34502 Gazocigi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymigiowe.

PN-EN 1555-2Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyctpdeesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). €& 2: Rury,

PN-90/M—-34502Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rukjasie wymagéa B
PN-92/M-34503Gazocigi i instalacje gazownicze. Proby rurggow.

PN-EN 12732:2005ystemy zaopatrzenia w gaz. Spawanie gagoéuw stalowych

PN-EN 297:2002Kotty centralnego ogrzewania opalane gazem — Kigphy B11 i B11BS, z
palnikami atmosferycznymi, o nominalnym of@niu cieplnym nieprzekraczaym 70 kW
PN-EN 303-3:200Xotty grzewcze - Cg¢ 3: Kotly grzewcze na paliwa gazowe — Kon-
strukcje zespolone - Kociot i palnik

PN-E N 303-3:2002/A2:200®otyczy PN-EN 303-3:2002 Kotty grzewcze.

Czes¢ 3: Kotty grzewcze na paliwa gazowe. Konstrukcjspdone. Kociot i palnik

1.4. PN-EN 483:2002WKotly centralnego ogrzewania opalane gazem — Kgpy C o no-
minalnym obcizeniu cieplnym nieprzekraczaym 70 kW

1.5. PN-EN 625:2002WKotty gazowe centralnego ogrzewania — Szczegélmaagania do-
tyczace domowych kottdw dwufunkcyjnych o obgeniu cieplnym nieprzekraczaym 70
kw
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