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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5242

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych m2
d.1/0353-08
analogia
1.5*1.4*2+1.80*2.80*2+5.00*2.00+0.90*0.90*4+0.80*0.40+1.50*1.50 m?2 30.090
RAZEM 30.090
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych szt.
d.1/0353-09
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Okna statego oraz okna statego z wejsciem na dach z ksztattownikéw z wyso- |m2
d.1|wycena indy- |koudarowego PCW o U =1,3 wraz z obrobieniem o$ciezy od wewnatrz z malo-
widualna waniem
1.50%1.00*2+1.00*2.00*2+2.00*2.00*2 m?2 15.000
RAZEM 15.000
4 Okna rozwierno-uchylne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o U =1,3 |m2
d.1|wycena indy- |wraz z obrobieniem osciezy od wewnatrz z malowaniem
widualna
0.90*0.90*4+0.80*0.40 m?2 3.560
RAZEM 3.560
5 Montaz automatycznych nawiewnikéw cisnieniowych okienny szt
d.1l|analiza indy-
widualna
6+5 szt 11.000
RAZEM 11.000
6 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow z PCV wewnatrz pomieszczen |m
d.1|wycena indy-
widualna
1.50*2+1.00*2+2.00*2+0.90*4+0.80 m 13.400
RAZEM 13.400
7/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(1.80*2.80*2+5.00*2.00+1.50*1.40*2-1.00*2.00*2-2.00*2.00*2-1.50*1.00*2+ m3 5.496
0.38%2.40*2+2.10*1.60)*0.38
RAZEM 5.496
8/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
(0.80*0.40*1+1.50*1.50)*0.38 m3 0.977
RAZEM 0.977
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
(1.80*2.80*2+5.00*2.00-1.00*2.00*2-2.00*2.00*2+0.38*2.40*2+0.80*0.40*1+ |m2 24.948
1.50*1.50)*2
RAZEM 24.948
10 Drzwi aluminiowe, szare, szkolne dwustronnie szklem bezpiecznym o U=1,7 |m2
d.1|kalk. wkasna |wyposazone w elektrozamek wraz z obrobieniem osciezy od wewnatrz z malo-
waniem
1.4*2.4 m?2 3.360
RAZEM 3.360
2 TERMOMODERNIZACJA
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
11/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.2.|0354-11
1|analogia
2.10*14+1.80*10+2.00*2+1.80*10+2.10*10+2.10+1.80*6+0.90+1.50*4+1.70*4+|m 147.500
1.0+1.5+1.80*10+1.50*5+1.0+1.50
RAZEM 147.500
12|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
1
15.5+17.5 m 33.000
RAZEM 33.000
13/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?2
d.2.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
1
71.7*0.60 m?2 43.020
RAZEM 43.020
14 Rozebranie reczne kominéw z zaslepieniem otowru w stropie z wykonaniem |m3
d.2.|wycena indy- | pokrycia z dwoch warstw papy termozgrzewalnej
1|widualna
1.38*2.11*14.8 m3 43.095
RAZEM 43.095
15/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2./0212-01 do 15 cm - rozebranie opaski i schodéw do kottowni
1|analogia
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55.4*0.75*0.10+4.7*1.50%0.15 m3 5.213
RAZEM 5.213
16| KNR-W 4-01 |Wykopy o scianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.I-Il przy is- |m3
d.2./0104-01 tniejacych $cianach
1
112.4 m3 112.400
RAZEM 112.400
17/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - skucie nieréwnosci, resztek izolacji i oczyszczenie m2
d.2.|0301-01
1
149.9 m?2 149.900
RAZEM 149.900
18|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Mycie wysokocisnieniowe podtoza dyszg szpachelko- |m
d.2.|0801-08 wa
1
149.9 m 149.900
RAZEM 149.900
19/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - uzupetnienie reczne ubytkéw modyfikowang zaprawg |m?2
d.2./0301-09 cementowg,
1
149.9 m?2 149.900
RAZEM 149.900
20|KNR-W 4-01 | Zerwanie cokolika cementowego - cokolik balkonéw m
d.2.|0804-08
1
3.80*9+3.10%9 m 62.100
RAZEM 62.100
21|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekkg'- zagruntowa- |m?2
d.2.|2620-02 nie powierzchni gruntem (grunt zabarwiony barwnikiem)
1
1045 m?2 1045.000
RAZEM 1045.000
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrag - jedno- |m?2
d.2./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg do gruntowania - gruntowanie na spodzie piyty bal-
1 konowej i stropodachu i czota ptyt balkonowych
(3.80*1.20+3.10*1.20)*9+1.25*4.9*5 m?2 105.145
RAZEM 105.145
23|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza - betony - schody zewnetrzne |m2
d.2.|0502-01
1
9.7 m?2 9.700
RAZEM 9.700
2.2 TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
24/KNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej na podiozu |m2
d.2.|0310-02 pionowym
2
60.1*0.50 m?2 30.050
RAZEM 30.050
25|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej - powierzchnie pionowe |m?2
d.2./0302-05 nie nasigkliwe
2
149.9 m?2 149.900
RAZEM 149.900
26|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ci$nienia na powierzchni pionowej przy |m?2
d.2.|0304-05 uzyciu jednosktadnikowej masy bitumicznej
2
149.9 m?2 149.900
RAZEM 149.900
27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - zamocowanie listwy star- |m
d.2.|2612-09 towej
2
60.1+8.9 m 69.000
RAZEM 69.000
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie do $cian m2
d.2.|2612-01 ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr 14cm
2
48.42+47.8+26.8+46.95-(0.80*0.80*4+0.80*0.40+1.00*2.00) <przyziemie> m?2 165.090
31.5 <dach> m?2 31.500
RAZEM 196.590
29|ZKNR C-2  |Ostoniecie pionowych izolacji folig kubetkowa m2
d.2.|0307-03
2|analogia
149.9 m?2 149.900
RAZEM 149.900
30|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie do $cian piyt |m2
d.2.|2612-01 styropianowych EPS-70-040 o gestosci 15kg/m3 i gr 14cm - Sciany ptaskie bez
2 otworéw i z otworami oraz $ciany boczne loggii i strop nad loggia
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296.3+28.4-(2.10*1.40*14+1.80%1.40*10+0.90*2.40*4+1.40*2.40+2.00*2.00*2) |m?2 238.340
297.1+18.9-(1.80*1.40*10+2.10*1.40*10) m?2 261.400
243.1+24.7-(2.10*1.40+1.80*1.10*6+0.90*1.40+1.50*1.40*4+0.90*2.40*8+ m?2 214.380
1.70*1.20*4+1.0*2.0+1.50*1.0)
262.2+24.7-(0.90*2.40*10+1.80*1.10*10+1.50*1.10*5+1.00*2.00+1.50*1.00) |m?2 233.750

RAZEM 947.870
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie do $cian piyt |m?2

d.2.|2612-01 styropianowych EPS-70-040 o gestosci 15kg/m3 i gr 5cm -kominy

2
34.6+17.0 m?2 51.600
RAZEM 51.600
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m?2
d.2.|2612-01 pianowych EPS-70-040 do $cian o gestosci 15kg/m3i o gr. 3 cm (nieréwnos-
2 ci $ciany $rednio - pow. 15% ocieplanych scian)
(947.9+51.6+196.6)*15% m?2 179.415
RAZEM 179.415
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m?2
d.2.|2612-02 pianowych EPS-70-040 do $cian o gestosci 15kg/m3 i gr 3 cm do osciezy
2
[(2.10+1.40*2)*14+(1.80+1.40*2)*10+(0.90+2.40*2)*4+2.00*3*2+(1.80+1.40*2) |m2 156.384
*10+(2.10+1.40*2)*10+(2.10+1.40*2)+(1.80+1.10*2)*6+0.90+1.40*2+(1.50+
1.40*2)*4+(0.90+2.40*2)*8+(1.70+1.20*2)*4+1.00+2.00*2+1.50+1.00*2+(0.90+
2.40*2)*10+(1.80+1.10*2)*10+(1.50+1.10*2)*5+1.00+2.00*2+1.500+1.00*2]*
0.32
RAZEM 156.384
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m?2

d.2.|2612-01 pianowych EPS-70-040 do $cian o gestosci 15kg/m3i gr 3 cm - spod plyty

2 balkonowej i stropodachu, czoto ptyty balkonowej
(3.80*1.20+3.10*1.20)*9+1.25*4.9*5+(3.8+1.20*2+3.10+1.20*2)*0.15*9+4.9* | m2 173.081
1.25*5+4.89*1.10*4

RAZEM 173.081
35/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2

d.2.|2612-01 - nowych do $cian o gestosci 15kg/m3 i gr 2cm - styropianu do wykonania bonii

2|analogia
159.2 m?2 159.200

RAZEM 159.200
36|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - wykonanie boni w styropianie po- |m

d.2.|2628-01 przez naklejenie wartwy styropianu o gr styropianiu 2cm z montazem profilu do

2 boniowania (bez styropianu)

134.4 m 134.400
RAZEM 134.400
37|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow pltytami styropianowymi - montaz profili przyokien- |m

d.2.|2612-08 nych PCV z siatka i 3 mm samoprzylepng tasma klejone do dwdch krawedzi

2|analogia pionowych i poziomej gérnej okien oraz drzwi
(2.10+1.40*2)*14+(1.80+1.40*2)*10+(0.90+2.40*2)*4+2.00*3*2+(1.80+1.40*2)* |m 488.700
10+(2.10+1.40*2)*10+(2.10+1.40*2)+(1.80+1.10*2)*6+0.90+1.40*2+(1.50+
1.40*2)*4+(0.90+2.40*2)*8+(1.70+1.20*2)*4+1.00+2.00*2+1.50+1.00*2+(0.90+
2.40*2)*10+(1.80+1.10*2)*10+(1.50+1.10*2)*5+1.00+2.00*2+1.500+1.00*2

RAZEM 488.700
38|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - montaz samoprzylepnej |m

d.2.|2612-08 tasmy butylowej dwustronnej o szer 75 mm (uszczelnienie miedzy rama okna

2|analogia a obrébka z blachy powlekanej)
2.10*14+1.80*10+2.00*2+1.80*10+2.10*10+2.10+1.80*6+0.90+1.50*4+1.70*4+|m 147.500
1.0+1.5+1.80*10+1.50*5+1.0+1.50

RAZEM 147.500
39/NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej z folia ochronng w kolorze zgodnym z|m

d.2.|202 0541-02 |dokumentacja - okapniki zewnetrzne pod oknami z montazem listwy podpara-

2|- analogia petowej z pianka samoprzylepng
2.10*14+1.80*10+2.00*2+1.80*10+2.10*10+2.10+1.80*6+0.90+1.50*4+1.70*4+|m 147.500
1.0+1.5+1.80*10+1.50*5+1.0+1.50

RAZEM 147.500
40|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi -ochrona naroznikbéw wy- |m

d.2./2612-08 pukiych katownikiem ALU z siatka - po obwodzie okien, $cian i naroza budyn-

2 ku
488.7+195 m 683.700

RAZEM 683.700
41|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt

d.2./2612-05 ropianowych za pomocg kotkéw do styropianu do $cian z betonu - 4 szt/m2 o

2 odpornosci ogniowej EI30
(947.9+51.6+196.6+173.1)*4 szt 5476.800

RAZEM 5476.800
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt

d.2./2612-05 ropianowych za pomocg kotkéw do styropianu do $cian z betonu - 2 szt/m2 o

2 odpornosci ogniowej EI30 - dodatkowo 2 szt/m2 przy krawedziach pionowych i
poziomych w olegtosci 1,5m
212*2 szt 424.000

RAZEM 424.000
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43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.2.|2612-06 ki na $cianach - siatka z wtékna szklanego 145 g/m2
2
947.9+51.6+196.6+173.1 m2 1369.200
RAZEM 1369.200
44|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.2.|2612-07 ki na osciezach
2
156.4 m2 156.400
RAZEM 156.400
45|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.2.|2612-06 ki na $cianach - siatka z wtékna szklanego 145 g/m2 - przyklejenie dodatko-
2 wej warstwy siatki na $cianach parteru na wysokos$¢ do 2 m od terenu i na
$cianach loggii i balkonéw do 2m od posadzk
70.0*2.0-1.4*2.00-1.00*2.00+3.80*2.0*9+3.10*2.00*9-0.9*2.00*18+(7.40*2.00- |m?2 279.000
0.90*2.00)*4
RAZEM 279.000
46|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow pltytami styropianowymi -ochrona naroznikbw wy- |m
d.2.|2612-08 puktych katownikiem ALU z siatkag - montaz listwy okapowej na ptytach balko-
2 nowych i stropodachu
(3.8+1.20*2+3.10+1.20*2)*9+3.90*5 m 124.800
RAZEM 124.800
47 KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujacej w kolorze tynku silikatowego - grunto- |m?2
d.2./0926-01 - wanie powierzchni przed utozeniem tynku silikatowego
2|analogia
947.9+51.6+173.1+156.4 m2 1329.000
RAZEM 1329.000
48|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego kolorowego o gra- |m2
d.2./0931-02 - nulacji gr.1,5 mm i fakturze kasza lub baranek - Sciany ptaskie i oscieza
2|analogia
947.9+51.6+173.1+156.4 m2 1329.000
RAZEM 1329.000
49 Wykonanie napisu z nazwa ulicy szt
d.2.|kalk. wkasna
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujacej w kolorze tynku akrylowego - gruntowa-| m2
d.2./0926-01 - nie powierzchni przed utozeniem akrylowego tynku cienkowarstwowego mozai-
2|analogia kowego
9.247.5+19.5+9.5 m2 45.700
RAZEM 45.700
51|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego mozaikowego m2
d.2./0931-02 -
2|analogia
45.7 m2 45.700
RAZEM 45.700
52|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z gotowe- |m3
d.2.|0610-07 go kruszywa
2
60.1*0.5*0.4 m3 12.020
RAZEM 12.020
53|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 m
d.2.|0703-03 mm w oplocie z wiékna kokosowego
2
65 m 65.000
RAZEM 65.000
54 Ulozenie geowtékniny m2
d.2.|wycena indy-
2|widualna
65*2.0 m2 130.000
RAZEM 130.000
55|KNR 2-28 Zloza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie m3
d.2.|0705-01
2
65*0.8*0.8 m3 41.600
RAZEM 41.600
56|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej z szt.
d.2.|0407-01 ustawieniem na cegtach
2|analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR-W 2-02 |Fundamenty z cegiet na zaprawie cementowej (do 1 m3 w jednym miejscu) - |m3
d.2.|0101-02 murowanie studzienek okiennych
2|z.sz.r 03
5.7.9907-03
(0.60*2+1.20)*0.12*1.2*5 m3 1.728
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RAZEM 1.728
58/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
55.4 m 55.400
RAZEM 55.400
59/KNR 2-01 Opaska przy budynku z otoczakéw m3
d.2.|0610-07
2
55.4*0.6*0.20 m3 6.648
RAZEM 6.648
60|KNR-W 4-03 | Wymiana przewodow instalacji odgromowej i przewodéw wyréwnawczych z m
d.2.|0704-08 preta o przekroju do 120 mm2 w ciggu pionowym na $cianach na uprzednio
2|z.0.3.1. zamocowanych wspornikach - budowle o wys.do 24 m - przewody w rurkach
9901-6 winidurowych prowadzonych pod warstwg izolacji termicznej
analogia
17.5%2 m 35.000
RAZEM 35.000
61 Montaz puszek kontrolnych do instalacji odgromowej szt.
d.2.|kalk. wkasna
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
62 Kosze z blachy cynkowo-tytanowej szt
d.2.|kalk. wkasna
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 150 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2.|0529-01 cynkowo-tytanowej
2
15.5+17.5 m 33.000
RAZEM 33.000
64|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 120 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2.|0529-01 cynkowo-tytanowej
2
2.9 m 2.900
RAZEM 2.900
23 TERMOMODERNIZACJA DACHU NIEWENTYLOWANEGO
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych - styropian EPS100 |m2
d.2.|0609-03 z frezowanymi krawedziami - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-
3 na warstwa gr.15cm
38.7 m?2 38.700
RAZEM 38.700
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych - kliny ze styropapy |m?2
d.2./0609-03 EPS100 o spadku 4% z frezowanymi krawedziami - poziome na wierzchu kon-
3 strukcji na sucho - jedna warstwa gr.3-20cm
38.7 m?2 38.700
RAZEM 38.700
67|KNR 0-23 Przymocowanie plyt ze styropapy za pomoca tacznikéw metalowych do podto- |szt
d.2.|2613-05 za z betonu
3|analogia
38.7*4 szt 154.800
RAZEM 154.800
68| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu ze styropianu - papa podktadowa na osno- |m?2
d.2.|0501-01 wie z tkaniny szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu mo-
3|analogia dyfikowanego SBS z wypetniaczem
38.7 m?2 38.700
RAZEM 38.700
69|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - papa wierzchnia  |m?2
d.2.|0504-01 gr. 5,2mm na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obus-
3 tronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetnia-
czem mineralnym
38.7 m?2 38.700
RAZEM 38.700
70 Ulozenie klinéw ze styropianu laminowanego - 10x10cm, przy $cianach, komi- |m
d.2.|kalk. wkasna |nach
3
7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
71/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papa - obrébki z papy podktadowej m2
d.2.|0504-03
3|kalk. wiasna
35.8*1.10 m?2 39.380
RAZEM 39.380
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72|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.2.|0504-03
3
35.8*1.10 m?2 39.380
RAZEM 39.380
73|KNR 2-02 Montaz listwy dociskowej - papa/$ciana m
d.2.|1217-05
3|analogia
7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
74|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
3
35.8*0.45 m?2 16.110
RAZEM 16.110
75|KNR-W 4-03 | Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim na wsporniku  |szt.
d.2.|0702-07 klejonym na lepik - budowle o wys.do 24 m
3|z.0.3.1.
9901-6
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
76| KNR-W 4-03 |Wymiana przewodow instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekro- |m
d.2.|0706-01 ju do 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wsporni-
3|z.0.3.1. kach - budowle o wys.do 24 m
9901-6
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
77/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe wiszace potokragte o $r. 150 mm - montaz z gotowych ele- m
d.2.|0522-02 mentéw z blachy cynkowo-tytanowej
3|analogia
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
24 TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO
78|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.2.|0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
4|analogia - z wykonaniem niezbednych otworéw i ich zamknieciem
116.3+109.1 m?2 225.400
RAZEM 225.400
79|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych - kliny ze styropapy |m?2
d.2./0609-03 EPS100 o spadku 4% z frezowanymi krawedziami - poziome na wierzchu kon-
4 strukcji na sucho - jedna warstwa gr.3-20cm
116.3+109.1 m?2 225.400
RAZEM 225.400
80|KNR 0-23 Przymocowanie plyt ze styropapy za pomoca tacznikéw metalowych do podto- |szt
d.2.|2613-05 za z betonu
4|analogia
225.4*4 szt 901.600
RAZEM 901.600
81|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podiozu ze styropianu - papa podktadowa na osno- |m2
d.2.|0501-01 wie z tkaniny szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu mo-
4|analogia dyfikowanego SBS z wypetniaczem
116.3+109.1 m?2 225.400
RAZEM 225.400
82|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - papa wierzchnia  |m2
d.2.|0504-01 gr. 5,2mm na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obus-
4 tronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetnia-
czem mineralnym
116.3+109.1 m?2 225.400
RAZEM 225.400
83 Ulozenie klinéw ze styropianu laminowanego - 10x10cm, przy $cianach, komi- |m
d.2.|kalk. wkasna |nach
4
68.1+44.7 m 112.800
RAZEM 112.800
84|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa - obrobki z papy podktadowej m2
d.2.|0504-03
4|kalk. wtasna
112.8*1.10 m?2 124.080
RAZEM 124.080
85|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.2.|0504-03
4
112.8*1.10 m?2 124.080
RAZEM 124.080
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86|KNR 2-02 Montaz listwy dociskowej - papa/$ciana m
d.2.|1217-05
4|analogia
44.7 m 44.700
RAZEM 44.700
87/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
4
68.1*1.17 m?2 79.677
RAZEM 79.677
88|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim na wsporniku  |szt.
d.2.|0702-07 klejonym na lepik - budowle o wys.do 24 m
4/z.0.3.1.
9901-6
analogia
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
89|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodo6w instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekro- | m
d.2.|0706-01 ju do 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wsporni-
4/z.0.3.1. kach - budowle o wys.do 24 m
9901-6
analogia
80 m 80.000
RAZEM 80.000
3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1 Przewody
90|KNR 00-35 |Rurociggi miedziane o $red.zew.| grub.$cianki 15x1,5 mm uktadane w rurze m
d.3./3502020400 |ostonowej bez rozdzielaczy, z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miek-
1|00 kim
1002.9 m 1002.900
RAZEM 1002.900
91|KNR 00-35 |Rurociagi miedziane o $red.zew.| grub.$cianki 18x1 mm uktadane w rurze m
d.3./3502020500 |ostonowej bez rozdzielaczy, z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miek-
1|00 kim
146.4 m 146.400
RAZEM 146.400
92|KNR 00-34 |lzolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 20mm, otulinami z pianki polietyle- |m
d.3./340101101 |nowej - jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 20mm
1
146.4 m 146.400
RAZEM 146.400
93|KNR 00-35 |Rurociagi miedziane o $red.zew.| grub.scianki 22x1 mm uktadane w rurze m
d.3./3502020600 |ostonowej bez rozdzielaczy, z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miek-
1|00 kim
9 m 9.000
RAZEM 9.000
94/KNR 00-34 |lzolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 25mm, otulinami z pianki polietyle- |m
d.3./340101102 |nowej - jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 20mm
1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
95|KNR 00-35 |Rurociggi miedziane o $red.zew.| grub.$cianki 28x1,5 mm uktadane w rurze m
d.3./3502020700 |ostonowej bez rozdzielaczy, z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miek-
1|00 kim
14.6 m 14.600
RAZEM 14.600
96|KNR 00-34 |lIzolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 32 mm, otulinami z pianki polietyle- |m
d.3./340101110 |nowej - jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 25mm
1
14.6 m 14.600
RAZEM 14.600
97|KNR 00-35 |Rurociagi miedziane o sred.zew.| grub.$cianki 35x1,5 mm uktadane na prze- |m
d.3./3502010700 |grodach budowlanych w budynkach, z kapilarnym potaczeniem elementéw, lu-
1/00 tem twardym
82.5 m 82.500
RAZEM 82.500
98|KNR 00-34 |lIzolacja rurociggéw o srednicy zewnetrznej 40 mm, otulinami z pianki polietyle- |m
d.3./340101111 |nowej - jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 25mm
1
82.5 m 82.500
RAZEM 82.500
99/KNR 00-35 |Rurociagi miedziane o sred.zew.| grub.Scianki 42x1,5 mm uktadane na prze- |m
d.3./3502010800 |grodach budowlanych w budynkach, z kapilarnym potaczeniem elementéw, lu-
1/00 tem twardym
4.7 m 4.700
RAZEM 4.700
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100|KNR 00-34 |Izolacja rurociggéw o srednicy zewnetrznej 54-70 mm, otulinami z pianki polie- |m
d.3./3401010800 |tylenowej - jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 25mm
1|00
4.7 m 4.700
RAZEM 4.700
101|KNNR 4 Rury przytaczne z miedzi o $rednicy zewnetrznej 15 mm kpl
d.3.|N004042904
1/00000
114 kpl 114.000
RAZEM 114.000
102|KNNR 5 p/a Wykucie bruzd dla rur: podtoze - cegta m
d.3.|N005120715
1/00000
305 m 305.000
RAZEM 305.000
103|KNNR 5 Zaprawienie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.3.|N005120804
1/00000
305 m 305.000
RAZEM 305.000
104/KNNR 5 Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3.|N005120805
1/00000
4.7 m3 4.700
RAZEM 4.700
105|KNR 4-011 |Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 1/2 cegty szt
d.3.|40110333010
1/000
84 szt 84.000
RAZEM 84.000
106|KNR 4-011  |Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 1 cegly szt
d.3.|40110333020
1/000
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
107|KNR 4-011  |Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 1 1/2 cegly  |szt
d.3.|40110333030
1/000
44 szt 44.000
RAZEM 44.000
108|KNR 4-011 |Przebicie otworéw w stropach ceramicznych szt
d.3.|40110333210
1/000
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
3.2 Urzadzenia
109/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 400 mm szt
d.3.|N004041807
2|00000
75 szt 75.000
RAZEM 75.000
110/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 500 mm szt
d.3.|N004041807
2|00000
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
111|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 600 mm szt
d.3.|N004041807
2|00000
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
112|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 720 mm szt
d.3.|N004041807
2|00000
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
113|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 800 mm szt
d.3.|N004041807
2|00000
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
114\KNNR 4 Grzejnik tazienkowy o wsy. H=700mm, dtugos$¢ L=500mm szt
d.3.|N004042501
2|00000
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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115/KNNR 4 Grzejnik tazienkowy o wys. H=700mm, dtugos$¢ L=600mm szt
d.3./N004042501
2/00000
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
116/KNNR 4 Grzejnik tazienkowy o wys. H=700mm, dtugos$¢ L=750mm szt
d.3./N004042501
2/00000
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
117\KNNR 4 Zawory przelotowe proste mosigezne powrotne o srednicy nominalnej 15 mm  |szt
d.3./N004041101
2/00000
114 szt 114.000
RAZEM 114.000
118/KNNR 4 Grzejnikowy zawor odcinajgcy montowany na powrocie 15 mm szt
d.3./N004041201
2/00000
114 szt 114.000
RAZEM 114.000
119/KNNR 4 Montaz gtowicy gtowicy termostatycznej (norma na gtowice R-0,22; S-0,01 m- |szt
d.3.|N004041201 |g $rodek transport)
2/00000
114 szt 114.000
RAZEM 114.000
120/ AW AW Zawor odcinajacy z ptynng nastawg wstepna, gwint wewnetrzny, o srednicy no-|szt
d.3. minalnej 32 mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR 00-31 |Regulator réznicy cisnienia, gwint wewnetrzny, utrzymuje statg réznice cisnie- |szt
d.3./3102100300 |nia 5-25 kPa o $rednicy nominalnej 32 mm
2|00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
122|KNR 00-31 |Montaz odpowietrznikdw automatycznych. Srednica nominalna armatury 15 kpl
d.3./3102080500 |mm
2|00
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
123|KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji C.0., z rur o $rednicy nominalnej do 200 m
d.3.|N004051405 |/mm
2/00000
2 m 2.000
RAZEM 2.000
124/ AW AW Zawor mieszajacy tréjdrogowy kotnierzowy z przelotem katowym, wspétpracu- |szt
d.3. jacy z sitownikami 1600 m3/h.o $rednicy nominalnej 40 mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR 2-15W |Zawory zaporowe zeliwne o srednicy nominalnej 40 mm,dla cisnien 0,6 MPa  |szt
d.3./215W05180
2/10000
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
126|KNR 2-15W |Zawory zaporowe zeliwne o srednicy nominalnej 50-65 mm,dla cisnien 0,6 szt
d.3./215W05180 |MPa
2/20000
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
127|KNR 00-31 |Montaz zaworéw przelotowych o srednicy nominalnej 20 mm, do centralnego |szt
d.3./3102100200 |ogrzewania
2|00
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
128/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, o $rednicy nominalnej  |szt
d.3.|N004051904 |32 mm
2/00000
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
129/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, o $rednicy nominalnej  |szt
d.3.|N004051905 |40 mm
2/00000
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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130/KNNR 4 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt
d.3.|N004053103
2|00000
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
131|KNNR 4 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt
d.3.|N004053104
2|00000
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR 00-31 |Montaz szafek natynkowych licznikéw ciepta szt
d.3./3102110300
2|00
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
3.3/45331110-0 |Kottownia
133|AW AW Kotly grzewcze gazowe wiszace atmosferyczne jednofunkcyjne o mocy do 60 |kpl
d.3. kw
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
134|AW AW Zestaw prziacz.obiegu grzewczego 45-60kW kpl
d.3.
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR 00-31 |Zestaw uzupetniajacy do obiegu szt
d.3./3102040100 |grzewczego z mieszaczem (z napedem-
3|00 mieszacza do montazu na mieszaczu)
Dla jednego obiegu grzewczego z
mieszaczem, z okablowanymi wtykami.
Elektronika mieszacza z silnikiem
mieszacza do rozdzielacza z
zaworem 3-drogowym.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
136|KNR 00-31 |Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci catkowitej do 80  |szt
d.3./3102130400 |dm3
3|00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR 2-28 Montaz stacji uzdatniania wody szt
d.3./2280211010 |Moc kottowni: 80-500W
3/000 Pojemnos¢ ztadu: 2,0-4,0m3
Objetos¢ ztoza: 15dm3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
138|AW AW Sprzegto hydrauliczne 120/110 szt
d.3.
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
139|AW AW Urzadzenie neutralizujgce szt
d.3.
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
140/KNNR 4 Zawory przelotowe skosne z korkiem i zaworem spustowym o srednicy nomi- |szt
d.3.|N004041103 |nalnej 25 mm
3/03000
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
141|KNNR 4 Przepustnice zaporowe o srednicy nominalnej 50 mm szt
d.3.|N004041106
3/03000
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
142 Nawiew wentylacyjny 25x20 z klapg ppoz REIS120 szt
d.3.|wycena indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
143|KNNR 4 Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.3.|0216-02
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5242




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
144\KNNR 4 Zlewy stalowy kwasoodporney szt.
d.3.|0229-02
3|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR 21-51  |Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca o $rednicy nominalnej 15 mm szt
d.3.|21510115020
3/000
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
146|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 50 mm o potaczeniach wciskowych |m
d.3./0208-01 na scianach w budynkach niemieszkalnych
3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
147|KNR-W 2-15 |Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztaltek PVC kanaliza- |po-
d.3./0211-01 cyjnych o srednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych dejsc.
3
2 po- 2.000
dejsc.
RAZEM 2.000
148/KNNR 4 Rurociagi z rur z polietylenu o srednicy zewnetrznej 16x2 mm o potaczeniach |m
d.3.|0404-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
149/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 12-22 mm, otulinami - jednowarst- |m
d.3./0101-18 wowymi. Grubos¢ izolacji 30mm
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
150 KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o srednicy hominalnej 15 mm do wody zim- |szt
d.3./0107-01 nej lub cieptej, do baterii
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.4 Roboty budowlane - naprawa klatki schodowej po wyko naniu instalaciji c.o.
151|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.3.|0323-05
4
poz.108 szt. 24.000
RAZEM 24.000
152|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.3./0706-07 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach
4
poz.108 szt. 24.000
RAZEM 24.000
153|KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.3./0705-03 nach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
4
2.50*(5+5) m 25.000
RAZEM 25.000
154|\KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3./1204-02 Scian
4
(2.50*(5+5))*0.60 m?2 15.000
RAZEM 15.000
155/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3./1204-01 tow
4
0.50*0.50*p0z.108 m?2 6.000
RAZEM 6.000
3.5 Roboty budowlane - kottownia
156 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.3./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
5
1.00*1.4*0.32+1.00*2.00*0.32+1.00*2.00*0.18 m3 1.448
RAZEM 1.448
157 Drzwi stalowe, malowane proszkowo, antywlamaniowe klasy C, o U=1,7 + szt
d.3.|kalk. wkasna |oscieznice, z nawiewnikiem w dolnej czesci, EI60
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
158 Drzwi stalowe, malowane proszkowo+oscieznice szt
d.3.|kalk. wtasna
5
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
159|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - gruntowanie po- |m2
d.3.|0306-01 wierzchni poziomej metoda natrysku
5/9909
11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900
160|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - przyklejenie m2
d.3./0306-03 membrany na powierzchni poziome;j
5
11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900
161|NNRNKB (z.X) Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5migr. 25cm z m2
d.3./202 0194-01 |pustakéw ceramicznych
5
(4.07+3.21)*2.30 m2 16.744
RAZEM 16.744
162|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
5
(4.07*2+3.21*2+2.00*2+1.30*2)*2.30-1.0*2.0*3 m2 42.668
RAZEM 42.668
163|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.3./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
5 nad 5 m2
11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900
164|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |[m2
d.3.|0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach
5
(4.07*2+3.21*2+2.00*2+1.30*2)*2.30-1.0*2.0*3 m2 42.668
RAZEM 42.668
165/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |[m2
d.3.|0716-04 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o
5 powierzchni podtogi ponad 5 m2
11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900
166|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu - warstwa |m2
d.3./0604-01 kontaktowa
5
11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900
167|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 |m2
d.3./0604-05 mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2
5/9914
11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900
168|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powloki uszczelniajgcej na powierz- |m2
d.3.|0310-05 chni poziomej od gory przeciw przesaczaniu wody
5
11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900
169|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych - kottownia m2
d.3.|202 2805-04
5
11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900
170|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek gresowych o wys. 15 cm na zaprawie klejowej - kottow- |m
d.3./202 2809-01 |nia
5
4.07*2+3.21*2+2.00*2+1.30*2-1.00*3 m 18.160
RAZEM 18.160
171|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.3./2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
5
42.7 m2 42.700
RAZEM 42.700
172|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.3.|2011-04 nywane recznie na stropach na podtozu z tynku
5
11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900
173|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnetrz-  |m2
d.3./1510-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
5|analogia
42.7+11.9 m2 54.600
RAZEM 54.600
3.6 Roboty budowlane - komin
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174|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.3./1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - Beton C8/10
6
1.20*0.70*0.10 m3 0.084
RAZEM 0.084
175|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.3./0204-01 ukfadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
6|z.sz.r 03
5.7. 9907-05
1.20*0.70*0.40 m3 0.336
RAZEM 0.336
176|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.|0259-02 browane
6
29.8*0.888/1000 t 0.026
RAZEM 0.026
177|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - przyklejenie m2
d.3./0306-03 membrany na powierzchni poziomej
6
1.2*0.70 m?2 0.840
RAZEM 0.840
178|KNR-W 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw - kompletny zestaw z podtaczniem do |m
d.3.|0128-05 kotta
6|analogia
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
179|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych z podiaczeniem kottowni kana- |m
d.3.|0128-07 tem blasz. 16x25
6|analogia
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
180 Mocowanie komina do budynku za pomocg obejmy z ptaskownika 50x6mm co |szt
d.3.|wycena indy- |ok. 100cm kotwami wklejanymi M10.
6|widualna
19.0 szt 19.000
RAZEM 19.000
181|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez cisnienia na powierzchni pionowej przy |m?2
d.3./0305-05 uzyciu masy bitumicznej
6
1.32*1.3 m?2 1.716
RAZEM 1.716
3.7 Instalacja elektryczna kottowni
182|KNNR 5 Montaz - Wytacznik Gtéwny Kottowni szt.
d.3.|0404-05
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNNR 5 Montaz RK szt.
d.3.|0404-05
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
184/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur o §r.36mm w gipsie, tynku, gazobetonie m
d.3.|1207-14
7
57 m 57.000
RAZEM 57.000
185/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3.|1208-02
7
57 m 57.000
RAZEM 57.000
186|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane p.t. w goto-|m
d.3./0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
7
28 m 28.000
RAZEM 28.000
187|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.3.|1209-12 betonu
7
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
188|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.3.|0302-01
7
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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189|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podtoza szt.
d.3./0306-05
7
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
190/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.3./0103-05
7
27 m 27.000
RAZEM 27.000
191/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3./0203-01
7
22 m 22.000
RAZEM 22.000
192|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3./0203-01
7
32 m 32.000
RAZEM 32.000
193/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur m
d.3./0203-02
7
12 m 12.000
RAZEM 12.000
194/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym z uziemieniem 3-bie- |szt.
d.3./0308-10 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 25 A i przekroju przewodéw do 4 mm2
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
195/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.3./0308-04 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
7
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
196 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x58W kpl.
d.3./0502-03
7
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
197|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.3./0901-01 pomiar
7
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
198|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.3./0901-02 stepny pomiar
7
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.3./0901-03 pomiar
7
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
200/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika |pomiar
d.3./0902-05 r6znicowoprgdowego - pierwszy
7
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
4 INSTALACJA GAZU
201/KNR 2-19 Przejscie gazociggu przez przeszkody budowl.-przez sciany murowane o przej-
d.4/2190216050 |grub.2 cegly dla przytaczenia gazowego o $r.nomin.do 50mm w tulei z rury Sci
000 stal.sr.do 80mm
1 przej- 1.000
Sci
RAZEM 1.000
202|KNNR 4 Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o kpl
d.4|N004030804 |srednicy przytacza 40 mm, na $cianach
00000
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
203/KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 50 mm o potgczeniach spawanych, |m
d.4|N004030306 |na scianach w budynkach mieszkalnych
00000
2.1 m 2.100
RAZEM 2.100
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204|AW AW Ztacze MONOBLOK o $rednicy nominalnej 50 mm szt
d.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
205/KNR 2-151  |Kurki gazowe przelotowe o srednicy 50 mm szt
d.4|21510310050
000
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
206|KNR 2-151  |Kurki gazowe przelotowe o srednicy 40 mm szt
d.4|21510310040
000
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
207/KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 40 mm o potaczeniach spawanych, |m
d.4|N004030305 |na scianach w budynkach mieszkalnych
00000
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
208|KNR 2-02W |Dwukrotne malowanie ochronne emalig poliwinylowg rur o $rednicy do 50 mm |m
d.4|202wW15180
10000
16.6 m 16.600
RAZEM 16.600
209/KNNR 4 Szafka licznikowa wnekowa kpl
d.4|N004014202
00000
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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