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Rys. nr

02 2016

Współnota Mieszkaniowa przy
ul. Szkolnej 18 w Boguszowie Gorcach
ul. gen. Karola Świerczewskiego, 58-370 Boguszów Gorce

Tyt. rys.

J. MIKOŁAJCZYK

Branża
architektoniczna

Inwestor

Obiekt

Skala

Data

mgr inż.

mgr inż. Jarosław Mikołajczyk

59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE

W. SERAFINOWICZ
mgr inż. arch.

B3

Projektant

Rys. nr

Projekt
budowlany

1:100

Skala

Data

mgr inż.Rys. opracował

Sprawdzający

upr. proj. nr
230/87/Uw

Budynek mieszkalny
ul. Szkolna 18, 58-370 Boguszów Gorce

Rzut parteru

3/5 Pokój

Wózkownia

3/3 Kuchnia

3/2 Łazienka

3/1 Przedpokój

3/4 Pokój4/3 Pokój

Przedsionek

4/5 Kuchnia

4/6 Łazienka

4/1 Przedpokój

4/4 Pokój

1/2 Pokój

1/4 Kuchnia

1/5 Łazienka

1/1 Przedpokój

1/3 Pokój

4/2 Pokój

2/5 Pokój

2/3 Kuchnia

2/2 Łazienka

2/1 Przedpokój

2/4 Pokój

Klatka schodowa

LG

LG

LG

LG

4xLE

LOKAL NR. 4
pow. 47,20m2

LOKAL NR. 3
pow. 46,90m2

LOKAL NR. 1
pow. 36,72m2

LOKAL NR. 2
pow. 37,03m2

1/6 WC

3/6 Pokój

istn. skrzynka
gazowa

Komin
do rozbiórki

Tynk silikatowy

Styropian EPS 70 gr. 14cm

WENTYLACJA BW-36

Koncentryczny przewód
spalinowo-powietrzny Ø80/Ø125mm

ICOPAL WULKAN C SPS/k EKO 140

kominy mocować do ściany budynku za pomocą obejmy
 z płaskownika 50x6mm co 100cm kotwami klejanym M10

M. SOSZYŃSKI
mgr inż. arch.

upr. proj. nr

30/84/Lw

UWAGI DOTYCZĄCE  PIONÓW KOMINOWYCH I WENTYLACJI:
1. Podłączenia wentylacji i gazowych podgrzewaczy wody bez zmian.
2. Należy na wszystkich oknach w lokalach mieszkalnych zamontować nawiewniki ciśnieniowe, automatyczne o przepływie min. 25m3/h.
3. Lokal nr 1 i 3 nie udostępniono do kontroli.

montaż barierek ze stali nierdzewnej o wysokości 1,1m
z pochwytem pośrednim na wys. 0,8mdrzwi aluminiowe, szklone górą

o U=1,7W/m2k + naświetle

skuć odspojoną i uszkodzoną zaprawę ze schodów,
wyrównanć zaprawą naprawczą do betonu
i obłożyć płytami gr. 2cm z granitu płomieniowanego

 B  B

 A
 A

ZK


