4. OPIS TECHNICZNY
4.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany remontu instalacji elektrycznej wspolnej
na klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspolnoty Mieszkaniowej w
Boguszowie Gorcach przy ul. Szkolnej 14. Opracowanie nie dotyczy instalacji
wewnetrznych w mieszkaniach. Celem remontu jest poprawienie stanu technicznego
instalacji w budynku oraz pokrycie wzrostu zapotrzebowania mocy przez lokatorow.
Inwestorem jest Administrator Wspélnoty Mieszkaniowej j.w. ul.Swierczewskiego 58-370
Boguszow Gorce.

4.2. Podstawa opracowania.

a) Wytyczne i wymagania inwestora.

b) Inwentaryzacja stanu istniejacego.

c) Norma PN-IEC 60364 wszystkie arkusze.

d) Norma N SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawa planowania.

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie.
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
§ 38.3 i 8§ 40.5 parametry jakosciowe energii elektrycznej oraz parametry jej
dostarczania.

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

g) Katalog ,Kable i przewody elektroenergetyczne” Tele-Fonika Kable S.A.

4.3. Zasilanie budynku.

Klatka schodowa , nr 14 zasilana jest ze zlgcza kablowego typu ZK-3 nr 14, z ktorego
wyprowadzony jest WLZ- do tablicy WG+BA i dale do TLM.

Wartos¢ mocy szczytowej dla catego budynku w chwili obecnej pozostaje bez zmian.
Docelowo projektowana instalacja ma umozliwiaé zwiekszenie mocy szczytowej dla
poszczegolnych mieszkan do 16 kW. Docelowo cato$é instalacji bedzie pracowaé w
uktadzie TNS dlatego we wszystkich obwodach zastosowano oddzielnie przewody N i PE.
Aby umozliwi¢ w przysziosci zwiekszenie mocy zapotrzebowanej przez klatke oraz ze
wzgledu na p.’c” podstawy opracowania, projektuje sie wymiane przewodow zasilajgcych
na typu 5xHO7V-K 95 mm? w RVS 50. Pozostate przewody zasilajace RA i TLM dobrano
takze uwzgledniajgc zwiekszenie ich obcigzalno$¢ diugotrwatej uwzgledniajac
wspotczynniki poprawkowe dla temperatury otoczenia i wigzki.

Wymiana istniejgcych przewoddw i urzadzen na projektowane spowoduje poprawe
jakosciowg parametrow elektrycznych instalacji takich jak zwiekszenie wytrzymaitosci
zwarciowej, zmniejszenie spadkow napie¢, zwiekszenie rezystancji izolacji i poprawi
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej.

4.4. Wytacznik gtowny.

Wylacznik gtowny budynku, ktory jest zatgczany lub wylgczany recznie po otwarciu
rozdzielni WG+BA. Projektowane wytaczniki typu DPXI Legrand posiadajg cewke
wybijakowg ktora umozliwia zdalne wytgczenie. Aby umozliwi¢ szybkie, awaryjne
wytgczenie budynku projektuje sie montaz kaset z przyciskami wylaczajgcymi przy
wejsciach do budynku ktére umozliwig jego wylaczenie po zbiciu szybki na drzwiczkach
kasety. Kasety zamontowac¢ przed wejsciem do kazdej klatki budynku .



Kasety potaczy¢ z wytgcznikiem gtownym przewodem cieptoodpornym typu GsLGs 2x1,5
mm? w rurce PCV cieptoodpornej o $rednicy fi 16.

4.5. Rozdzielnie TLM i TA na kondygnacjach.

Stosowac obudowy OW i ON/P firmy H. Sypniewski oraz osprzet w szafach firm
LEGRAND i APATOR. Obudowy wyposazone sg w modutowe panele ostonowe z
materiatu izolacyjnego ,systemu S” produkcji H.Sypniewski .

Panele ostonowe zapewniajg w/w obudowom II-g klase ochronnosci oraz szczelnos¢

IP 44. W drzwiczkach montowac¢ zamki na Eurolocks 827. W obudowach tych
zamontowac¢ nowe rozdzielnie TLM i TA . Elementy rozdzielni licznikowej TL montowaé na
ptycie montazowej metalowej perforowanej lub na ptycie bakelitowej gr. 5 mm.

4.6. Instalacja WLZ do mieszka n.

Przewody WLZ do mieszkan stosowaé typu 5xH07V-K6 mm? uktadane w rurze PCV. Rure
uktadac¢ w wykutej bruzdzie.
Przewody prowadzi¢ do rozdzielni mieszkaniowych w mieszkaniach .

4.7 .Instalacja cz esci wspolnych.

Na klatce schodowej , w piwnicach wykonac instalacje o$wietleniowg w ciggach
komunikacyjnych i w pomieszczeniach technicznych i uzytkowych oraz w komérkach
lokatorskich.

Bedzie ona zasilona obnizonym napieciem SELV Un=~24V. W zwigzku z powyzszym
nalezy zamontowa¢ nowe oprawy os$wietleniowe LED na napiecie 24V z kloszem
pryzmatycznym .

W pomieszczeniach komunikacji piwnic oraz na klatce schodowej zamontowaé oprawy j.w.
z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchowym.

Do zasilania obwoddéw wybudowanej instalacji oswietleniowej obnizonego napiecia
zaprojektowano transformator 230/24 V 630 VA w rozdzielni TA

4.8. Instalacja wyrbwnawcza.

Na poziomie piwnic wykonaé instalacje potgczen wyrownawczych przy pomocy bednarki
Fe-Zn 25x4 ktorg nalezy utozy¢ na suficie i pomalowac na kolor zétto-zielony. Polaczyé ja
z szyng PEN w ztgczu kablowym.

Z tg instalacjg potaczy¢, przy pomocy przewodu typu LgY 6, rury metalowe CO, wod-kan.,
gazu, metalowe konstrukcje w budynku, metalowe przedmioty i inne konstrukcje nie
nalezagce do obwodu elektrycznego, przy pomocy opasek lub zaciskow tgczeniowych do
tego celu przystosowanych.

W budynku wykona¢ uziom instalacji wyrbwnawczej z bednarki Fe-Zn 30x5. Uziom ten
potaczyé bednarka j.w. z uziomem otokowym budynku.

4.9.Instalacja w kottowni.

Do pomieszczenia kottowni doprowadzi¢ z tablicy administracyjnej obwod zasilajacy do
WG kottowni zamontowanego przed wejsciem do kottowni, przewodem typu YLY 5x4
mm?. Z wylacznika przewéd zasilajacy poprowadzi¢ do rozdzielni kottowni przewodem j.w.
Z rozdzielni tej wyprowadzi¢ obwody instalacji w kottowni.

4.10. Instalacja przeciwprzepi eciowa.

Zgodnie z normg PN-IEC-60364 w obiektach zasilanych linig kablowg nie wymaga sie
instalowania ochronnikdw przeciwprzepieciowych na poczatku instalacji.

Jednak rozporzadzenie, p. ,f° podstawy opracowania zaleca stosowanie ochronnikow
przeciwprzepieciowych | i lI-go stopnia.

Zastosowano ochronniki przeciw przepieciowe w rozdzielnicy TA.



4.11. Ochrona przeciwpora zeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi
izolacja podstawowa podwajna lub wzmocniona, osprzet o stopniu oston co najmniej IP 2X
i wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowym
30 mA.

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg (przed dotykiem posrednim) zastosowano
szybkie wylaczenie napiecia realizowane przez wytgczniki instalacyjne, wkiadki topikowe i
urzadzen ll-ej klasy ochronnosci. Przewody ochronne tgczy¢ z zaciskami ochronnymi
zasilanych odbiornikow.

5. Obliczenia.

Przeprowadzone obliczenia wykazaly, ze przy zapotrzebowanej mocy szczytowej
pobieranej docelowo, dobdér zastosowanych aparatdéw jest wkasciwy, a spadek napiecia na
koncach obwodow zasilajgcych nie przekroczg wartosci dopuszczalnych.

Warunek szybkiego wylaczenia jest spetniony w kazdym miejscu sieci dla zastosowanych
zabezpieczen. Dotychczas wykonywane na biezaco pomiary ochronne instalacji
elektrycznej w budynku wykazujg jej skuteczno$é w kazdym punkcie. Wymiana osprzetu,
przewodow zasilajacych i WLZ-6w poprawito jakosé ochrony przeciwporazeniowej. W
zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci sprawdzania parametréw instalacji na drodze
obliczeniowej.

5.1. Przyktady oblicze nA.

1.Dobieramy przewdd zasilajacy WLZ ze zlacza kablowego do WG i TL w klatce.
Moc szczytowa wynosi:

Ps=(Pm1-n)-K + Pagm-Ka + Pco

gdzie:

Pm1-moc zapotrzebowana da jednego mieszkania wg. p.”"h” podstawy opracowania
16,0 kW

n=21 liczba mieszkan zasilanych z WLZ-u

ki=0,222 wspotczynnik jednoczesnosci p."g” podstawy opracowania

Pagm- moc obwoddw administracyjnych

Kja- wspotczynnik jednoczesnosci obwodow administracyjnych przyjeto —0,6

Puwpec- moc wezta CO= 6,4 kKW

Ps=(16,0 - 21)- 0,222 + 7 - 0,6 + 6,4 = 85,2 kW

Ps 85200
N — =129,6 A
V3 - U, cosh Vv 3-400 - 0,95

projektowany przewod typu 5xHO7V-K 95 mm? w RVS 50 o pradzie dopuszczalnym
diugotrwatym 14q=207 A wg p.”g” podstawy opracowania .

2.Dobieramy przewdd zasilajacy z tablicy TLM do rozdzielni RG w mieszkaniu.
Moc szczytowa wynosi:

moc szczytowa da jednego mieszkania wynosi Psy=16,0 kW
Psm 16000

T — =24,34 A
V3 - U, cosh Vv 3400 - 0,95



projektowany przewdd typu 5xHO7V2-K6 mm? w RVS 50 o pradzie dopuszczalnym
diugotrwatym l44=48 A wg p."g” podstawy opracowania .

6. SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rysunku
E1l Instalacja éwietleniowa klatki schodowej. Parter
E2 Instalacja éwietleniowa klatki schodowe). &ro |
E3 Instalacja éwietleniowa klatki schodowej. &ro |l
E4 Instalacja éwietleniowa klatki schodowej. &ro
ES5 Instalacja éwietleniowa klatki schodowej. &ro IV
E6 Instalacja éwietleniowa klatki schodowej. &ro V
E7 Schemat jednokreskowy zasilania klatki
ES Rozmieszczenie elementéw tablic TLM
EQ Schemat jednobiegunowy tablicy administracyjnej TA
E10 Schemat jednobiegunowy tablicy TLMx2
E11 Rozmieszczenie elementéw tablic TA , WG+BA
E12 Schemat jednobiegunowy rozdzielni kottowni RK

Opracowat:
Stanistaw Tomczyk




