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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres obiektu 58-370 Boguszoéw Gorce, ul. Szkolna 14
Calosc¢/ czes$¢ budynku Calosc¢

Nazwa inwestora Wspdlnota Mieszkaniowa

Adres inwestora gen. K. Swierczewskiego

Kod, miejscowosé 58-370, Boguszéw Gorce

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temp. (A, m%) 805,91

Powierzchnia zabudowy (Ag, m?) 281,60

Kubatura budynku (V, m®) 2014,78
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Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu ng dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Bilans mocy

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajagce

rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u

zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m2eK] spetniony
1 Sciany zewnetrzne Sz1 0,24 0,25 Tak

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m2eK] spetniony
1 Sciana na gruncie SG1 0,24 0,25 Tak

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m“eK] W /mZ-K] spetniony
1 Dach nad mieszkaniami D1 0,19 0,20 Tak
2 Dach nad klatkg schodowa D2 0,19 0,20 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m“eK] [W/mZeK] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,48 1,50 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W /mZ-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne stare Dz 1 1,70 1,70 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetiony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT 2014
W/m?K] [W/m?K] WT 2014 Upa 9
1 | Oknozewnetrzne | ;) 1,50 0,70 1,30 0,35 Nie Nie
mieszkania dotyczy
Okno zewnetrzne Nie
2 Klatki schodowej 0z2 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak dotyczy
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci

epto Q y ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy 6i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 805,9| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 71| wWim?
Pojemno$¢ cieplna budynku Cm 132975150| J/K
Stata czasowa budynku T 39,4 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH jim 1,3 -
- aH 3,6 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunda,n KWh/m-c
Miesigc I Il i v \Y \ VI Vil IX X Xl Xl
g;efg'a lemperatura zewnetzna | o6| .16| 45| 73| 138| 147 168| 167| 127| 81| 17| -14
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=10"Hy*(6-8c)et, | 7576| 7175| 5700| 4520| 2280| 1886| 1177| 1214| 2598| 4376| 6513| 7870
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00, 0,00| 0,00 0,00, 000 0,00/ 0,00f  0,00f 0,00 0,00| 000| 0,00
Qnzy=10"+H,*(8-61z)*tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qn n=Qw .+Qk.zy 7576| 7175| 5700| 4520| 2280| 1886| 1177| 1214| 2598| 4376| 6513| 7870
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsg, KWh/m-c 2516 | 2917| 5318| 7447| 9307| 9128| 9904| 8316| 5818| 4028 2219| 1963
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepla Qiquim'lU?' Asty, KWh/m-c 4257 | 3845| 4257| 4120| 4257| 4120| 4257| 4257| 4120| 4257| 4120| 4257
Miesigczne zyski ciepta 6773| 6762| 9575|11567 | 13565 |13248|14161|12574| 9937| 8285| 6339| 6220
QH,gn—Qsol+Qint kWh/m'C
YH=QH,gn/QH,nt 0,47| 050| 0,89| 1,35| 3,13| 3,70/ 6,34| 546| 202| 1,00 051| 042
YH.1 0,44| 0,48| 0,69| 1,12| 2,24| 0,00/ 0,00 0,00 1,51| 0,76| 0,46| 0,44
YH.2 048| 0,69| 1,12| 2,24\ 3,42| 0,00/ 0,00/ 0,00 3,74| 1,551| 0,76| 0,46
fHm 1,00 1,00f 1,00 0,34 000 0,00 0,00 000 0,00 0,77| 1,00f 1,00
Wspiczynnik wykorzystania 096| 096| 083| 066| 032| 027| 016 018 048] 078| 095 0,98
zyskow ciepta, Nu,gn
Miesieczne zapotrzebowanie na

? 7845,| 7134,| 2881, | 1001, 203,7| 1803, | 6308, | 8870,
energi€ Qu,nd,n=QH,ht - NH,gn*QH,gn o4 38 36 17 47,08| 22,80 2,33| 4,00 7 57 87 23
kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=Z(QH,nd,n), KWh/rok 361255

34



Licencja dla: PROJEKTOWANIE | NADZOR mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk [LO1]

3) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku
Nazwa zrodta Nowe zrddio ogrzewania - kociot gazowy
Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 36125,50 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawno$¢ wytwarzania Ny g

0,92 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym PI z funkcjami
adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnosc¢ regulacji Ny e

0,93 -

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$c¢ przesytu Ny g

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulaciji Ny s

1,00 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,84 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.Ho

352,50 kWh/rok
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4) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Istniejgce zrodio cieptej wody

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspodtczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu nd 22185,33 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Przeptywowy podgrzewacz gazowy z zaptonem

elektrycznym

Sprawno$¢ wytwarzania Ny q

0,85

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w

jednym lokalu mieszkalnym

Sprawnos$¢ przesytu Ny g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzyt
zasobnika cieptej wody uzytkowej

kowej bez

Sprawno$¢ akumulacji Nw s

1,00

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny o

0,69

Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpom.we

0,00

kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza wynikdéw energii u  zytkowej, ko ncowej i pierwotne;j

Czes¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio ogrzewania - kociot gazowy 36125,50 |43006,55 [48364,71
Suma 36125,50 |43006,55 [48364,71
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Istniejagce zrodto cieptej wody 22185,33 |32152,66 |35367,92
Suma 22185,33 |32152,66 |35367,92

Zestawienie energii uzytkowej EU=(QuntQuw) / A

72,35 KWh/(m?erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qxx+QkwtEeipom) / A

93,70 KWh/(m?erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw

83732,63 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do

ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As

103,90 kWh/(m?erok)

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As

805,91 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw
uzytkowej

105,00 KWh/(m ®erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

105,00 KWh/(m ®erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®erok) EPmax KWh/(m %erok)

Uwagi

103,90 < 105,00

Warunek spetniony
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6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?-rok)]

‘lﬂﬂeﬂiﬁﬂ? budynek

500 =500

50 1100 ;150 200 1250 ,300 350

Wymagania dia nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPpax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

7) Bilans mocy

L Branza Zapotrzebowanie na moc Uwadi
p. Epom [KWh/roK] g
1 Ogrzewanie 352,50

Powyzsze dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednos$ci energii
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Opracowat
mgr inz. arch.
Waldemar Serafinowicz

upr. proj. nr  230/87/Uw
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