Tynk silikatowy
Styropian EPS 70 gr. 14cm

Papa podktadowa

Deski 2,5cm

Wentylowana przestrzen

Granulat z wetny mineralnej gr. 11cm
Wetna minertalna gr. 10cm

Papa wierchniego krycia

Gont papowy

Papa podktadowa

Papa podktadowa

Styropapa EPS 100 gr. 3-20cm - kliny ze spadkiem 4%

Deski 2,5cm

Styropian EPS 100 gr. 15cm

Istn. papa

Wentylowana QTZEStTZeﬁ

Szlichta cementowa - gr. 10cm

Granulat z wetny mineralnej gr. 11cm
Wetna minertalna gr. 10cm

Plyta pilSniowa twarda gr. 4cm

|Papa

Ptyty korytkowe gr.10cm

9%

Papa |

Szlichta cementowa - gr. 10cm

Plyta piléniowa twarda gr. 4cm klin
Plyta kanatowa gr. 24cm 10x10cm

Szlichta cementowa - gr. 10cm
klin Ptyta pilSniowa twarda gr. 4cm

10x10cm Plyta kanatowa gr. 24cm

Tynk cem-wap. gr. 2 cm
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PRZEKROJ A-A

strop REI60

$ciana RE1120

220
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Plytki ceramiczne
Klej elastyczny
Elastyczna powtoka izolacyjna

Mebrana izolacyjna przeciwwodna

Grunt

PRZEKROJ B-B

Szybkotwardniejacy podktad betonowy gr. 4,5cm

Beton C20/25 zbrojony siatkg #6 o oczkach 15x15cm - gr. 8cm
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