Szczegot
Obroébka krawedziowa

[ tacznik mechaniczny

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr 5,2mm

— papa podktadowa, mocowana mechanicznie

— styropian EPS100 gr.15cm + kliny styropapowe EPS100 o spadku 4%
— paroizolacja bitumiczna z istniejacej papy

— istniejaca konstrukcja

min 100 mm

in. 5cm

obrébka krawedziowa -

Szczegot
Warstwy pokrycia

[ tacznik mechaniczny

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr 5,2mm

+— papa podktadowa, mocowana mechanicznie

— styropian EPS100 gr.15cm + kliny styropapowe EPS100 o spadku 4%
— paroizolacja bitumiczna z istniejgcej papy

— istniejgca konstrukcja

min 100 mm

blacha cynk-tytan gr.0,7mm - szer. ok. 450mm

Szczegot
Okapu z rynng

—tacznik mechaniczny

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 5,2mm

— papa podktadowa, mocowana mechanicznie

— styropian EPS100 gr.15cm + kliny styropapowe EPS100 o spadku 4%
— paroizolacja bitumiczna z istniejacej papy

— istniejaca konstrukacja stropodachu

poziom strefy okapowej
(30-50 cm od krawedzi dachu)
obnizy¢ o min1cm

Szczegot
Polaczenie potaci ze $ciang i kominem

—— uszczelnienie

—— kotek rozporowy

— listwa dociskowa

—— obrobka dekarska z papy wierzchniego krycia
—— obrébka dekarska z papy podktadowej

—— warstwa gruntujaca

istniejgca $ciana

| Klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm

|

15cm
min 45cm

min 15cm min 14 cm

klin okapowy laminowany papg 15x30cm

Zaktady podtuzne papy wierzchniego krycia powinny byé przesunigete w
stosunku do zaktadéw podtuznych papy podktadowej o potowe szerokosci
rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w
stosunku do zaktadéw poprzecznych papy podkfadowej o potowe dtugosci

rolki.
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