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Zadanie: Termomodernizacja, przebudowa instalagogaej z

budows kottowni gazowej, przebudowa instalacji c.o.,
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.1 Prawa Budowlanegwiadczamy,ze projekt
budowlany ,Termomodernizacji, przebudowy instalaggzowe] z budow
kottowni gazowej, przebudowy instalacji c.o0., pmadbwy instalacji
elektrycznej cgsci wspoélnej wraz z remontem klatki schodowej oraz
uporadkowaniem podjczer rur spustowych do kanalizacji deszczowej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Smkpll6 w Boguszowie
Gorcach / dz. nr 456/13, 456/38 ebrnr 3 Boguszéw /” zostat wykonany
zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy techajczn

Projektowat: Sprawdzit:
Architektura: Architektura:
mgr inz. arch. mgr inz. arch.

Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw

Marek Soszgski
upr. proj. nr 30/84/Lw

Instalacje sanitarne:
mgr inz.

Leon Jatkiewicz
upr. proj. nr 608/01/DUW

Instalacje sanitarne:
mgr inz.

Agnieszka Brytkowska
upr. proj. nr 125/D®/15

Instalacje elektryczne:
mgr inz.

Zdzistaw Lombardo
upr . proj. nr 137/83/Lw

Instalacje elektryczne:
mgr inz.

Pawet Krynicki

upr. proj. nr 272/94/L.w

Legnica, 25 luty 2016r
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

termomodernizaciji, przebudowy instalacji gazowbpudows kottowni gazowej,
przebudowy instalacji c.o., przebudowy instalatgké&ycznej czsci wspolnej
wraz z remontem Kklatki schodowej oraz updkowaniem podiczen rur
spustowych do kanalizacji deszczowej budynku miakmEgo wielorodzinnego
przy ul. Szkolnej 16 w Boguszowie Gorcach / dz456/13, 456/38 oleb nr 3
Boguszow /

N
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DANE OGOLNE:

1. Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

2. Adres: ul. Szkolna 16, 58-370 Boguszow Gorce
/dz. nr 456/13, 456/38 offy nr 3 Boguszow/

3. Zadanie: Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z
budows kottowni gazowej, przebudowa instalacji c.o.,
przebudowa instalacji elektrycznegéei wspodinej, wraz
z remontem klatki schodowej oraz upgkowaniem
podiczen rur spustowych do kanalizacji deszczowej

4. Branza: Architektoniczna

5.Inwestor:  Wspodlnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 16
w Boguszowie Gorcach
ul. Gen. Karol&Swierczewskiego 46,

58-370 Boguszéw Gorce

PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora;
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowaniaud@mdcia na
cele budowlane;
Inwentaryzacja istniegego obiektu;
Mapa sytuacyjno-wysolkciowa;
Audyt energetyczny
Warunki techniczne przytzenia do sieci gazowej
Warunki techniczne przytzenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 roku w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpalaéabudynki i ich
usytuowanie /Dz. U. Nr 75/02 poz.690 zzpiejszymi zmianami/;
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 rokpéaiejszymi
zmianami /Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r/;
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20roku w
sprawie informacji dotyexe] bezpieczgstwa 1 ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120/03, poz. 1126/
Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatirskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegotowegkrem i formy
projektu budowlanego /Dz.U nr 0 poz 462 z 2012/,
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12. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwamwe] budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109 poxz97

13. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu ladaloego pod
wzgledem ochrony przeciwgarowej / Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z 2003r/;

14. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwjayowego zaopatrzenia w wparaz
drog paarowych /Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009/,

15. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003&u w
sprawie bezpiecAstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych /Dz. U. Nr 47/03, poz. 401 z dnia 2003r

16. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& #vrzenia
1997 roku w sprawie ogolnych przepisow BHP /DzNJ.169 poz.1650 z
2003r/;

17. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpn@2r w sprawie
warunkow i trybu pospowania w sprawach rozbiorek nigtkowych lub
niewykaiczonych obiektow budowlanych /Dz. U. Nr 198, poR42 z
2004r/;

18. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach UDANr. O poz. 21 z
2013r/;

19. Inne obowdzujace przepisy i normy;

[Il.  CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany lementami projektu
wykonawczego termomodernizacji, przebudowy insjalgazowe] z budowy
kottowni gazowej, przebudowy instalacji c.o., pradbwy instalacji elektrycznej
czesci wspoélnej wraz z remontem Kklatki schodowej orgzormdkowaniem
podigczen rur spustowych do kanalizacji deszczowe] budynkieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 16 w Boguszowier€ach.

Zakres rob6t termomodernizacji obejmuje, zgodnie Audytem
energetycznym z dnia 08-10-2015r:

» Docieplenigician zewrtrznych metod bezspoinow

» Docieplenie stropodachu

« Wymiare stolarki okiennej i drzwiowej w €Zci wspolnej
* Przebudow instalacji c.o.

» Budow lokalnej kottowni gazowe]

Powyssze prace wykonaneedls w celu ograniczenia energochtodoo
budynku, podniesienia komfortu cieplnego pomieszczaizytkowych,
zmniejszenia zapotrzebowania na ene@iaz zmniejszenia emisji CO2, a 1ak
powstrzymania dalszej destrukgjcian zewrtrznych i balkonéw budynku. Po
wykonaniu ocieplenia obiekt uzyska nptolorystyke.
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Zakres robot obejmuje rowri@rzebudow instalacji elektrycznej i gazowej
czesci wspolnej z remontem klatki schodowej oraz updkowaniem podjczen
rur spustowych do kanalizacji deszczowej.

W dokumentacji uwzgdniono rownie uporzdkowanie wentylacji
nawiewno-wywiewnej oraz pogiizen urzadzean gazowych lokali mieszkalnych

IV. KATEGORIA OBIEKTU, OBSZAR ODDZIALYWANIA
Kategoria obiektu — budynek mieszkalny — XI||

Obszarem oddziatywania inwestycji jest dziatka 56/43, 456/38 olgb nr
3 Boguszoéw.

V. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Istniegcy stan zagospodarowania dziatki

Budynek mieszkalny zlokalizowany jest na wygddrione] dziatce
zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 16.

Do obiektu zapewnione jest utwardzone sd@ oraz dojazd lokalnymi
drogami.

2. Projektowane zagospodarowanie dziafki
Projektuje st wykonanie utwardzonego chodnika do &
nowoprojektowanej kottowni zlokalizowanej w budynku

3. Infrastruktura obiektu

a) Zaopatrzenie w energelektryczp
Budynek zasilany z istnigjego przydcza energetycznego na podstawie
obowigzujacej umowy przydczeniowe.

b) Zaopatrzenie w gaz

Budynek zasilany z istniggjego przydicza gazowego na podstawie
obowihzujacej umowy przyiczeniowej. Ze wzgdu na zwkszenie
zapotrzebowania gazu, uzyskano warunki techniczre/igezenia do sieci
gazowej.

C) Zaopatrzenie w wad
Budynek zasilany z istniggego przydcza wodocigowego na podstawie
obowizujacej umowy o dostagvwody.

d) Odprowadzeniéciekdw sanitarnych
Odprowadzenie sciekbw sanitarnych do istnigjego przydcza
kanalizacyjnego na podstawie obgrtijacej umowy.
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e) Odprowadzenie wdd opadowych

Odprowadzenie wod opadowych do istaogjgo przydcza kanalizacji
deszczowej na podstawie obgaujacej umowy. Uzyskano warunki techniczne w
celu uporadkowania podiczen rur spustowych do kanalizacji deszczowej

f) Sie’ cieptownicza
Budynek podiczony do lokalnej sieci cieptowniczej na podstawie
obowigzujacej umowy przydczeniowe).

g) Dostkp do drogi publicznej
Doskp do dziatki istniggcymi drogami publicznymi

4. Opis oddziatywania obiektu naodowisko

Planowana termomodernizacja nie ma wpltywu na sezpibczéastwa |
przydatndci na wytkowanie gsiadupcych dziatek.

Na etapie projektowania uwzglniono ochroa 1 poszanowanie
uzasadnionych intereséw 0s0b trzecich wyspcych w obszarze oddziatywania
obiektu, a prowadzona dziataktoustugowa nie &dzie powodowé ucigzliwosci
dla srodowiska oraz zdrowia ludka i jej ewentualne oddziatywanie niedzie
wykracza poza grani¢ dziatki.

VI. WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE OBIEKT

* powierzchnia zabudowy — 235,1 m2

* powierzchnia aytkowa lokali mieszkalnych — 821,72m2
* powierzchnia aytkowa czsci wspolnej — 173,7 m2

* kubatura — 2 449,0 m3,

 ilos¢ kondygnacji naziemnych — 6,

* Wysoka¢ — 17,6 m,

VIl. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU
| OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA
WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

1. Forma architektoniczna i sposob dostosowania dgokmazu i otaczajcej
zabudowy

Kolorystyka obiektu uwzghlnia walory estetyczne otoczenia.
Termomodernizacja z robotami towarzysgmi poprawi funkcjonalns i
estetyle obiektu, wptynie korzystnie na atrakcygéderenu.

2. Funkcja obiektu
Budynek petni funkej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
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VIIl. OPIS OGOLNY

Budynek sz&ciokondygnacyjny, kryty stropodachem. Do budynkovgadzi
jedno wejcie. Elewacje proste.

IX. OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

1. Fundamenty betonowe.

. Sciany piwnicy:zelbetowe

Sciany nadziemia: murowane tradycyjnie z cegly pethebloczkow
ceramicznych

4. Stropy:zelbetowe oraz typu DZ-3

5. Stropodach: z ptyt panwiowych kryty pap

6. Elewacja prosta, bez elementéw architektonicznych.

7
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. Kominy murowane z cegty, tynkowane
. Orynnowanie budynku : rynny wisza z zewatrznymi rurami spustowymi
.Okna i drzwi wekszdci wymienione - z PCV, &&¢ stolarki okiennej
niewymieniona — drewniana, stolarka okienna nacklachodowej - stalowa
10Budynek wyposzony jest w instalaej wod.-kan, elektryczn gazows oraz
centralnego ogrzewania zmna cieplnego.

X. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Pokrycie dachowe w dobrym stanie technicznym,

Rury spustowe miejscowo skorodowane, nieszczelne.

Kominy ponad dachem w dobrym stanie technicznym.

Stolarka drzwiowa weégiowa stalowa w ztym stanie technicznym.

Stolarka okienna z PCV w dobrym stanie technicznym

Stolarka okienna stalowa w ztym stanie technicznym

Loggie posiadaj ubytki betonu odstanigge zbrojenie. Posadzki balkonow
miejscami nieszczelne. Barierkiesziowo skorodowane. Barierki zamocowane
w SposOb powoddgy ingerengd w izolacg loggi, co skutkuje podciekaniem
wody i destrukgj ptyty.

Tynki zewretrzne nieréwne, ¢&ciowo uzupetniane. Stan techniczirgdni.

Instalacja odgromowa wednim stanie technicznym.

Przykanaliki kanalizacji deszczowejegziowo niedrane.

Instalacja elektryczna e&i wspolnej wsrednim i ztym stanie technicznym.
Liczniki elektryczne w lokalach mieszkalnych

Instalacja gazowa na klatce schodowejskednim stanie technicznym.
Liczniki gazowe w lokalach mieszkalnych.
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Stan techniczny konstrukcji frej budynku oraz jego elementow jest dobry
I pozwalajcy na wykonanie planowanego remontu.

Planowane prace remontowe oraz termomodernizacyjee powoduje
zagraen dla bezpieczgstwa wytkowania istniggcego budynku i nie obm
jego przydatnéci do wytkowania.

XI.  OPIS ZAKRESU PRAC

Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej

Wymiana stolarki okiennej w piwnicy.

Wymiana drzwi wejciowych.

Ocieplenie budynku metadBSO styropianem gr. 14cm.

Wykonanie drenau wokot budynku.

Wymiana przykanalikdw kanalizacji deszczowej.

Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulateretayvmineralnej.

Naprawa loggi, dcznie z warstwami wyk@czeniowymi i wymiag
balustrad.

Wykonanie instalacji elektrycznej w &xi wspolnej (dwietleniowej i
wewretrznych linii zasilagcych lokale mieszkalne z przeniesieniem licznikév n
klatke schodow).

Wymiana instalacji gazowej z przeniesieniem licomkna klatk schodowy
oraz wykonaniem zasilania kottowni gazowej.

Wykonanie kottowni gazowe,.

Wykonanie nowej instalacji c.o. z licznikami mieaniowymi.

Wykonanie remontu klatki schodowe;j.

XIl. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC | ROZWZAN
1. Kolorystyka

1.1. Elewacja

Uktad kolorow podano w e%ci rysunkowej projektu. &Zieza wykona w
kolorze przylegajcejsciany.

Cokot wykaiczye tynkiem akrylowy, mozaikowym.

1.2. Faktura

Na ocieplanychcianach zastosowaynk silikatowy, barwiony w masie, o
fakturze ,kasza”. Grub@ ziarna wyprawy — 1,5 mm.

Na cokole stosowaakrylong mozaikows masg tynkarska o granulacji 0,8-
1,6mm.
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2. Opis rozwigzan technicznych

2.1. Roboty rozbiérkowe

Przewiduje si nastpujace prace rozbiorkowe i demontave:
- istniegcych parapetow zewtrznych;
- odspojonych tynkéw
- stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany
- stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany
- zabudowy loggi i balkonéw
- barierek loggi
- opaski wokot budynku
- zewretrznych rur spustowych i rynien stropodachéw
- wszystkich istnigjcych obrobek blacharskich

2.2. Roboty ziemne

Ocieplanesciany zewwtrzne budynku nalsg odkopa& do poziomu fundamentow.
Prace przy istnigcym tawach wykonywéaze szczegomstarannécia, odcinkowo, aby
nie naruszy istniepcej konstrukciji.

Wskazane jest ocieplangeian przyziemia i zaktadanie dremabezpdrednio po
wykonaniu wykopow. Grunty w otwartych wykopach budanych winny by
bezwzgédnie chronione przed przemakaniem i przemarzangohgz pod wplywem
czynnikdéw atmosferycznych ich parametry madec pogorszeniu.

UWAGA: W trakcie robot ziemnych nalg przestrzega przepisow
bezpieczastwa przy realizacji rob6t na koronie skarp zienimyocraz wykona
skutecznych zabezpieczeskarp ziemnych i wykopéwSciany pionowe wykopow
nalezy umocné wypraskami stalowymi i sprawd&aegularnie stan umocrie

2.3. Dren&

Wokot budynku utay¢ drena z perforowanych rur drenarskich PC\srednicy
113 mm (rura w oplocie z widkna kokosowego),zoloych ze spadkiem 3 %o, a na
kazdym rogu budynku oraz n@odku sciany wschodniej budynku wykoéatudzienki
kontrolno-rewizyjne wykonane z rury karbowanej P@¥rednicy 315 mm osadzonych
na podstawie z cegiet pelnych 6,5x12x25 cm w cehikniecia osungcia lub
przemieszczenia gistudzienki. Nalgy je zakaczy¢ stazkiem zelbetowym z wilazem
zeliwnym B-125. Wokét rur wykonaobsypk filtracyjna ze zwiru o gr. min. 20cm i
umieszczon w geowtdkninie. Nagpnie wykop zasypa piaskiem srednioziarnistym
zag:szczonym warstwami. Przy budynku wykoénapask zwirowa szerokéci 60cm
zakaczorg obrzezami betonowymi 8x30cm ukonymi na tawach betonowych.

Instalacg drenarsk polaczy¢ z kanalizag deszczow poprzez studnie zbiorgz
osadnikiem z tworzywa sztucznegarednicy @ 0,8 m zakazomy wlazemzeliwnym
typu ckzkiego.

2.4. Sciany ocieplane
Projektuje st ocieplenie metaglbezspoinow, z zastosowaniem atestowanych
systemow ociepleniowych.
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Nascianach nalgy zastosowaocieplenie ze styropianu samogssego EPS70
grubcici 14cm oraz wyprawtynkarsly silikatowa np. BOLIX S 1,5KA.

Na scianach przyziemia, stosowgtyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 12
cm i wyprave z tynki mozaikowego np. BOLIX TM.

2.4.1. Wymagania stawiane pociom pod ocieplenia
Podiaze winno by nosne, réwne, czyste, suche, zapewgtdaj naleyta
przyczepné&¢ kleju do podiga. Przyczepni& sprawdzana jest daiadczalnie
poprzez przeprowadzenie préb zgodnie z wytycznywulpcenta Kleju.

2.4.2. 0golne wytyczne zvgzane z przygotowaniem powierzchni po@talo prac
ociepleniowych
Odspojone fragmenty tynku usin Dokon& napraw podipa. Caldé elewacii
oczysci¢ | zmy¢, a nasipnie zagruntowasrodkiem zwekszapcym przyczepng np.
BOLIX T.

2.4.3. Grubas¢ warstwy ocieplajcej
Na podstawie audytu energetycznego ustalome, grubdé warstwy
ocieplapcej, klejonej dagcian zewrtrznych nieocieplonych wynasbedzie 14cm.
Na s$cianach piwnic, nalsy zastosow& ocieplenie ze styropianu
ekstrudowanego gruboi 12cm.

2.4.4. Inwentaryzacja powierzchni elewacji
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji elejna
Inwentaryzacja polega na przyklejeniu probek stimopwych grubéci 14cm,
rozciggniccia medzy nimi linek i1 wustalenie faktycznych grudmo phyt
styropianowych, ktore wklejone zostaw poszczegolnych fragmentach elewacji w
celu wyprowadzenia jednej ptaskiej, rownej, pozlmnej uskokéwéciany.

2.4.5. Licowanie powierzchni
Usunkcie mniejszych nieréwrigi scian ostonowych naly wykona przy
uzyciu kleju. Usungcie wiekszych lub gibszych nierdwnsci oraz uskokéw elewacii
wykona za pomog wklejek ze styropianu samogasego.

2.4.6. Mocowanie materiatu izolacyjnego

2.4.6.1. Zalecenia ogolne
Stosowana metoda ocieplenia powinna posiadéwiadectwo jako
nierozprzestrzenigfa ognia. Stosowany styropian powinienébgamogasaty,
dopuszczony do stosowania przez system pos@datest nierozprzestrzeniania
ognia.

2.4.6.2. Rozwizania techniczne
Styropian nalgy zamocowa za pomog klejenia i kotkowania. Do klejenia
naleey uzy¢ kleju naktadanego obwodowo i pokryweggo w minimum 40 %

powierzchn¢ ptyt materiatu izolacyjnego.
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Po zwgzaniu kleju nalgy wykona& zamocowanie mechaniczne za pomoc
kotkdw rozporowych z trzpienie stalowym o odpaitioogniowej EI30. W strefach
przy nargach budynku, szerokoi okoto 1,5 m naley stosowa 6 kotkdw/m2. Na
pozostatej powierzchni — 4 kotkdw/m2. Przy mocowalacznikOw naley zwroci
szczegoOlna uwagna prawidtowe osadzenie trzpienia w pattooraz jednakow
ptaszczyzn talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

Dlugosci kotkdw ustalé po wykonaniu inwentaryzacfciany oraz ustaleniu
faktycznej grubéci mocowanego ocieplenia.

Uwaga ! Wszystkie ptyty musgz by¢ bezwarunkowo doéniete do siebie na
catkowity styk. Ewentualne ubytki lub otwarte spoiptyt musz by¢ zamknete
pianka poliuretanowy lub paskami materiatu izolacyjnego. ¥ddnym wypadku nie
maozna szczelin zatykaklejem.

2.4.7. Wygtadzenie powierzchni styropianu
Powierzchng sciany naley wyrowna. Do pomiaru rown€ci uzy¢ nalezy faty
aluminiowej dlugdci 2,5 m. Ca powierzchrn¢ naley przeszlifowg pag. Po
zeszlifowaniu powierzchnie odkur&y

2.4.8. Krawedzie Gciezy okiennych i drzwiowych
Oscieza okienne ociepdi styropianem gr. 3cm. Wystge zewwtrzne lico
sciany powinno by zabezpieczone profilem narym. Pomedzy cicieznica, a ply
styropianovd powinna by umieszczona listwa dylatacyjna PCV ddcieznic
okiennych, z siatki pianks PE samoprzylepn

2.4.9.Loggie

Sciany boczne granigze z lokalami mieszkalnymi oraz strop nad laggi
ostatniej kondygnacji natg ocieplié styropianem gr. l4cmSciany boczne loggi
niegranicace z lokalami mieszkalnymi nalg ociepl¢ styropianem gr. 5cm. Na
krawedzi ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji ngleamontowa listwe okapovg
(zgodnie z cgsicig graficzryg opracowania).

Spdd oraz czoto plyty balkonowej najeociepli styropianem gr. 3cm. Na
krawedzi ptyty balkonowej naley zamontowa listwe okapowg (zgodnie z cgcia
graficzrg opracowania).

2.4.10. Bonie
W miejscach wskazanych w kolorystyce elewacji, halevykona& bonie
poprzez pogrubienie ocieplenia styropianem o ggm2i zalaeniem pomgdzy nim
listew elewacyjnych z PCV do boniowania.
UWAGA: taczniki mechaniczne zakilaélagpo utaeniu wszystkich warstw
styropianu (dczy¢ mechanicznie réwniebonie naklejane).

2.4.11. Daszek na wégiem
Nalezy na daszku rozebtapokrycie z papy oraz zbiwszystkie tynki.
Wykona nowe pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewaliegy scianach
utozy¢ Kliny styropianowe 10x10cm laminowane papwykona obrébki z dwoch
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warstw papy wywingtych na wysoké& min. 40cm. Gorg krawedz obrobki mocowé
za pomog listwy dociskowej.

Spod i boki daszku wyréwidaklejem do ocieplenia z wtopieniem siatki z
widkna szklanego i wykiczy¢ tynkiem cienkowarstwowym silikatowym w kolorze
szarym. Na krawdzi daszka zamontowadistwe okapove.

2.4.12. Kominy
Na kominach naley zbi¢c wszystkie odparzone orazzhe tynki. W razie
konieczndci kominy przemurowa cegh petrg klasy 150 na zaprawie cem-wap
marki 7. Nastpnie tynki uzupetrd i wykonczy¢ catas¢ zapravd cienkowarstwow
silikatowa na siatce z widkna szklanego.

2.4.13. Przedsionek klatki schodowej
Na suficie przedsionka klatki schodowej wykéraieplenie ze styropianu gr.
14cm mocowanym mechanicznie kotkami wsdp4szt/m2 i wykaczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym silikatowym w kolorze biatym.

2.4.14. Napis z nazw ulicy
Zgodnie z cgscig graficzra opracowania, wykorgaekrany o wym. 2,50x0,80m
na napis z nazgvulicy i nr klatki schodowej — bez tynku, tylko roalanie farly
silikatowa bials.

2.4.15. Wykonanie zbrojenia diagonalnego
Naraza prostoktne wszystkich otworéw pozostawionych w dociepleztioic
paskiem siatki, zgodnie z wytycznymi dostawcy Syste

2.4.16. Wyprawy wykaczeniowe

» zaprawa wysokoplastyczna do wtapiania siatki npLBQJ

* siatka wzmacniagca z wiokna szklanego BOLIX HD 158/S o splocie
raszlowym i gramaturze powierzchniowej ok. 158 g/n@wysokdci 2,0m od
poziomu terenu i pityty balkonowej zastos@wsatke wzmocniomn lub dwie
warstwy standardowej;

« $rodek gruntujcy (w kolorze proj. tynku) np. BOLIX SG Kolor

e wyprawa tynkarska — tynk silikatowy, barwiony w neas fakturze ,kasza”.
Gruba¢ ziarna wyprawy — 1,5 mm, np. BOLIX S 1,5KA

2.5. Sciany przyziemia

Odstonecie scian przyziemia do poziomu fundamentow. Odsitni
powierzchng¢ scian oczyci¢ z resztek gruntu, ewentualnych pozostatstarych
izolacji, skt nierowndci, skorodowane cegty. Nagihie naley oczysci¢ spoiny w
gtab na ok. 2 cm. Wszelkie nierowsod, spoiny oraz ubytki o gbokasci do 6 cm
uzupemné tynkiem renowacyjnym podkiadowym, skisze ubytki uzupehdi przez
przemurowanie cegtami petnymi. W przypadki konre®zi wyréwnania
powierzchni $cian, naley wykona warstwe Szczepa za pomog zaprawy
cementowej 1:2 modyfikowanej emuldfontaktovs. Na wyrownag powierzchnie
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odstonete] sciany wykon& izolacje przeciwwodn z elastycznej powtoki
uszczelnigjcej. Ukladag izolacg wyprowadzé 30 cm powyej poziomu terenu.
Nasepnie sciare zagruntowd emulsp bitumiczna 1 natlay¢ izolacg z
jednosktadnikowej masy bitumicznej.

Zamocowa 12cm warstw styroduru do wysokii cokotu i warstw ochronm
z folii kubetkowej do przewidywanego poziomu utwzedia terenu.

UWAGA: Prac przy istnigicym tawach wykonywa ze szczegéin
starannécia, odcinkowo, aby nie narus&ystniepcej konstrukciji.

Wskazane jest izolowanie i ocieplanieian przyziemia bezgoednio po
wykonaniu wykopow. Grunty w otwartych wykopach budanych winny by
bezwzgédnie chronione przed przemakaniem i przemarzangelw, pod wptywem
czynnikow atmosferycznych ich parametry madec pogorszeniu.

W trakcie robdt ziemnych nale przestrzegaprzepisOw bezpiecastwa
przy realizacji robot na koronie skarp ziemnych zorawykona& skutecznych
zabezpieczeskarp ziemnych i wykopov&ciany pionowe wykopow natg umocné
wypraskami stalowymi i sprawd&aegularnie stan umocrie

Nalezy odtworzy¢ studzienki okienne poprzez wymurowanie ich z ceuginej
klasy 15 na zaprawie cementowej marki 7. Dno strkii wykaaczy¢ materiatem
przepuszczalnym (zwir pilukany). Wrtrze studzienki wykfczy¢e tynkiem
mozaikowym.

Powyzej terenu, na cokole budynku stosévisnk mozaikowy.

Na uskokusciany przyziemia, na wykonanej izolacji bitumiczneptazyé
obréble z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm.

2.6. Roboty blacharsko — dekarskie
2.6.1. Parapety, opierzenia i obrébki blacharskie

Parapety zewtrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,75mm le&ane
lakierem poliestrowym, gte.

Miejsce podczenia parapetu zewtnznego z oknem zabezpiedzypoprzez
zastosowanie folii okiennej do zabezpieczaniageeh i listwy PCV podparapetowej,
z siatlg. W miejscu styku okna z parapetem zastosowane butylows szer. 50mm,
dwustronnie samoprzylepnsamowulkanizuajca.

Projektuje si wykonanie nowe opierzenigcian i krawedzi stropodachow.
Wszystkie obrébki wykonaz blachy cynkowo-tytanowej, grufm 0,75 mm.

2.6.2. Rury spustowe i rynny.

Wymiana rur spustowych. Nowe wykana blachy cynkowo-tytanowej gr.
0,75mm i $rednicy 120mm. System zamocawa- stosowny do systemu
dociepleniowego.

Rynny przy stropodachach wymiéma nowe z blachy cynkowo-tytanowej gr.
0,75mm isrednicy 150mm.

Wykona przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV 160.

2.7. lzolacja termiczna stropodachu wentylowanego
Izolacg termiczry stropodachu wykora poprzez wdmuchanie poprzez

istniegce otwory wentylacyjne, znajdige s¢ w scianach szczytowych, granulaty z
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welny mineralnej. Grubi@ warstwy granulatu o wspétczynnik przewodzenia leiep
A= 0,042 W/mK, powinna wyn# min. 11lcm ( na istnigcym ociepleniu z weiny
mineralnej gr. 10cm). Réwnomier§to roztozenia granulatu sprawd@aza pomog
urzadzen wizyjnych.

Po ociepleniuscian klatki schodowej, przycianach utay¢ kliny styropianowe
10x10cm laminowane pap wykona obrobki z dwdch warstw papy wywitych na
wysoka¢ min. 40cm. Gora krawedz obrébki mocowé za pomog listwy dociskowe;.

2.8. lzolacja termiczna stropodachu niewentylowanego

Istniejapce pokrycie dachowe z papy wyrowngoprzecina pecherze, wstawi
laty, bedzie ono petnito r@l paroizolacji.

Nastpnie mana przysipic do ukiadania warstwy docieplap] — Pyt
styropianowych EPS100 gr. 15cm i klinow ze styropBpS100 gr 3-20cm ze spadkiem
4%.

Tak wykonane ocieplenie zgiszy istniejce spadki dachu do min. 9%.

Styropian wraz ze styropgapmocow& za pomog tacznikbw mechanicznych w
ilosci 4 szt./m, diugai¢ kotkdw naley dostosowé do grubdci materiatu izolacyjnego,
tak aby kotki dostatecznie zakotwityesi stropodachu. Do mocowania termoizolacji w
podtazu betonowym stosuje ¢staczniki sktadagce se z teleskopu, wkitu oraz kotka
rozporowego.

Papa asfaltowa podktadowa - papa asfaltowa, poditad modyfikowana SBS,
na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 2pth2. Od wierzchniej strony
papa pokryta drobnoziarnasposypk mineralr, jej spodnia strona zabezpieczonaafoli
z tworzywa sztucznego. Grusgopapy 4,6mm. Papa termozgrzewalna.

Papa asfaltowa wierzchniego krycia - papa na osnawitokniny poliestrowej o
gramaturze 250 g/m2 z obustrgnnpowtoka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS 2z wypelniaczem mineralnym. Sdrowierzchnia pokryta
gruboziarnisi posypla mineralry oraz wzdha jednej krawdzi natazony pasek folii o
szerokdci ok. 80 mm, strona spodnia profilowana i zabezzea folg z tworzywa
sztucznego. Gru6 papy 5,2mm. Papa termozgrzewalna.

W pierwszej kolejnéci nalery wykona wszelkie prace wegpne tj. zamontowa
belke podporova o przekroju skrzynkowym wykonanz desek gr.28mm, niegthe
obrébki blacharskie, haki rynnowych itp. Ngstie potd dachow nalezy pokry¢ pap.

Pag podkiadow nalery uklada& pasami rownolegtymi do okapu, moguj
mechanicznie i skleja¢ ja na zakladach (np. lepikiem na zimno). Zaklady paoaié
powinny wynost 8-10 cm, poprzeczne 12-15 cm.

Zaktady podtane papy wierzchniego krycia powinny dy przesunite w
stosunku do zaktadow podiaych papy podktadowej o pot@vezerokdci rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powidoy¢ przesunite w
stosunku do zaktadéw poprzecznych papy podktadovpetowe diugasci rolki.

Przy bocznych krawdziach dachu (szczytach) obrobki iglenontowa& na pag
podktadows, a przy okapie pod pap

Przyscianach i kominach uky¢ kliny styropianowe 10x10cm laminowane pap
wykona obrobki z dwoch warstw papy wywitiych na wysok& min. 40cm. Gorg
krawedz obrobki mocowa za pomog listwy dociskowej.

Nalezy zamontowa nowe wywietrzaki kanalizacji sanitarne;j.
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2.9. Opaska wokét budynku, doje do kottowni.

Projektuje s nowg opask wokoét budynku. Opasko szerokéci 60cm wykona z
otoczakow. Obrzea betonowe 8x30cm na fundamencie cementowym z wigreém
spoin zapray cementow.

Przy dogciu do kottowni naley wybrat grunt i wykon& dwustronniescianke
oporowy z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej, g@msaonych na tawie o
wym. 30x30cm z betonu C20/25. Zbrojenie tawy - 4#é&Ztali A-1lIN i strzemion @6 ze
stali A-0 i rozstawie 25cm. tayposadowd na warstwie chudego betonu C7/$6ianke
oporowg wyprowadzé 30cm powyej terenu. Nasciance oporowej naky wykona
izolaci przeciwwoda pionows oraz poziom. Sciare powyzej terenu wykaczyé
tynkiem mozaikowy.

Dojscie wykon& z kostki betonowej drobnowymiarowej o gr. 6cm zgedz
czescig graficzrg opracowania.

Przed drzwiami do kottowni natg osadzt wpust deszczowy, podworzowy, ze
stali nierdzewnej i podtzy¢ go kanalizacji deszczowe.

2.10. Stolarka okienna
Istniejagce okna piwniczne natg wymienié na nowe rozwierno-uchylne, PCV
szklory szybami zespolonymi. Wspotczynnik ciepta U dlaegat okna min 1,3W/m2k.
Kolor stolarki biaty.
Wszystkie wymieniane okna wypasg w nawiewniki cénieniowe,
samoregulujce o przeptywie powietrza 25m3/h.
Parapety wewgtrzne wykond z PCV w kolorze stolarki.

2.11. Stolarka drzwiowa
Projektuje s wymiare drzwi wegciowych do budynku. Drzwi zewitrzne z
cieptego aluminium: U dla catych drzwi max. 1,7 V2kn Drzwi z profili
wzmochnionych, kolor profili jasnoszary. Szkto rogknisyjne zespolone dwuszybowe z
szyly bezpiecza dwustronnie i szczelinwypetniory argonem, o wspétczynniku U= 1,1
W/m2k. Drzwi wyposaone w samozamykacz oraz elektrozamek przystosoveany
instalacji domofonowe.

2.12. Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalgcpdgromow, ktorg to naley zdemontowé& w czsci
docieplanych elewacji oraz na docieplanym od gégpedachu niewentylowanym..

Zwody poziomaiskie na dachu wykokaz drutu stalowego ocynkowaneg3
mm, jako nie nagralne. Druty rozprowadgipo dachu, stosaf odpowiednie uchwyty,
zlgcza krzyowe.

Wszystkie dosfpne czsci przewodzce obce, nie mage bezpéredniego
pofaczenia z urzdzeniami elektrycznymi, natg polagczy¢ metalicznie ze zwodami
poziomymi dachu.

Zwody pionowenstalacji odgromowej wykonane drutem stalowymrd@wanym
0 $r. 8mm i umidci¢ w rurkach winidurowych prowadzonych pod wargtizolacji
termicznej. Na budynku natge zamigci¢ puszki kontrolne, w iléci odpowiadajcej
liczbie zwodow pionowych.
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2.13. Instalacje zewgtrzne.

Wszystkie instalacje prowadzone na elewaciji, zyalemiescic w rurach
winidurowych i ukry pod izolacy termiczn.

3. Remont loggi

Ze wzgkdu na nieszczeldoé posadzek loggi oraz nieprawidtowe wykonanie
obrobek, nagpuje zawilgacanie dolnej ptyty, ktore prowadzi dispajania betonu
I odkrywania stali zbrojeniowe]

3.1. Przygotowanie podiza

Wierzchnie warstwy ptyt balkonowych tj. oktadzinaramiczna, fugi, kleje,
bitumy, papy, hydroizolacje, zaprawy cementowejefadddzielajce, obrdbki
blacharskie etc. natg usuny¢ az do odstorgcia ptyty konstrukcyjnej. Elementy
uszkodzonego, odspojonego, zawilgoconego lub zmaktgo tynku ptaszczyzn
czotowych i podniebi ptyt balkonowych naley rowniez usuraé. Powierzchnia
zelbetowe] plyty balkonowej powinna &y oczyszczona z elementéw
antyadhezyjnych tj. gruz, kurz, piasek, wykwity rsml resztki mleczka
cementowego itp. Uszkodzenizelbetu w postaci ubytkéw lub odstenia
zbrojenia stalowego nalg zabezpiecz§, a ubytki uzupetld. W tym celu w
miejscu uszkodzenia od&uwszelkie niespdjne, ostabione elementy betonu.
Naprawiam powierzchn¢ betonu powinien charakteryzogvaotwarty system
kapilarny poréw — umdiwi to poprawne zwjzanie zaprawy sczepnej z pozion.
W uzasadnionych przypadkach, aby nadaorstké¢ powierzchni zalecana jest
mechaniczne frezowanie lub piaskowanie.

3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbragjcej

Skorodowane odstogte perty zbropce naley oczyéci mechaniczne np. za
pomoa wiertarki/ szlifierki ze szczotkdruciam, do stopnia czystei ST 2 lub
poprzez obrébk strumieniowo-scierrg np. piaskowanie do stopnia czy&toSA
2% wg PN-1SO 8501-1 (w praktyce oznacza to jedm@dwierzchnie bez oznak
korazji lub zanieczyszcag Niezwtocznie po oczyszczeniu | odpyleniu
powierzchnia stali powinna zostazczelnie pokrytarodkiem BOLIX AKO z
zabezpieczaniem w postaci inhibitoréw korozji. Jddmponentowa, sucha
zaprawa BOLIX AKO zapewnia diugotrwabchrore przeciwkorozyja. Wyrob w
postaci suchego proszku wymieszany z czystodg przeznaczony jest do
nanoszenia guizlem lub szczotk Preparat nafgy nanigc na cag powierzchng
zbrojenia, dwukrotnie, w odgiie ok. 3 h. Czas utwardzenia preparatu wynosi min.
5h.

3.3. Naktadanie preparatu sczepnego i uzupetnianie ubythwv

Przed nateeniem preparatu sczepnego BOLIX SCS oczyszcpowierzchng
ubytkow naley delikatnie zwiky¢ woda, jednak nie dopuszczaj do powstawania
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katuz. BOLIX SCS to preparat sczepny w postaci suchegsziu, ktory nalgy
przesypa do pojemnika z wczaiej odmierzon ilosciag czystej wody, mieszag,
az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekak 5 minut i ponownym
wymieszaniu, preparat jest gotowy doycia. Przygotowas mieszank nanigé¢ w
miejscach ubytkdw poprzez mocne wcieranie za parpedzla.

Uwaga! Warstw sczepn wykonuje s¢ z wyprzedzeniem na niewielkiej
powierzchni, poniewa zapraw reprofilacyjm BOLIX WB nalezy naktada
stosujc technik tzw. "mokre na mokre" nawiezo pokryt powierzchnie
preparatem sczepny BOLIX SCS.

BOLIX WB stuzy do wypetnienia ubytkbw spowodowanych koepbetonu,
uszkodzeniem mechanicznym, odpryskami otuliny xanozji stali zbrojeniowej,
w zakresie do 50 mm naktadanych jednorazowoswWeza, nie zwigzarg warstve
sczepn wykonary BOLIX SCS nakfada zapraw BOLIX WB przy pomocy
kielni lub pacy.Swiezo natl@ona zapraw naprawcz nalery chront przed zbyt
szybkim przesychaniem okryvegj ja folia lub wilgotnymi matami w przypadku
duzego nastonecznienia lub przggdw. Uzupetnianie gbszych ubytkow polega
na wielokrotnym naktadaniu zaprawy. Warstwa popnmedpowinna by tak
natlazona, aby zapewnita napine] wiaciwg przyczepnét (szorstkéc). Po
wstepnym zwizaniu po min. 3 h, mma przysipi¢c do nakladania kolejnej
warstwy, jednak proces ten musi ¢byoprzedzony ponownym nadeniem
preparatu sczepnego BOLIX SCS stgsige do zaleca jak wyzej.

3.4. Wykonanie warstwy spadkowej (podktad zespolony)

Jeili powierzchnia ptyty balkonowej nie ma wymaganegpadku lub gdy
wynosi on mniej i 1,5 - 2% w kierunku czota balkonu (na zetvn), naley
wykona warstwe spadkowy stosujc jastrych szybkotwardniggy BOLIX PC-S.
W przypadku wykonywania podktadu zespolonego, padigowinno by nosne,
suche i szorstkie, nie gkane, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych, tajakh
kurz, tluszcz, pyly oraz innych zanieczyszczemogicych zmniejszy
przyczepnét oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznepdiéze obficie
zwilzy¢ wodg, nie tworac katwz, po czym nalgy nanigé warstwe kontaktovg z
emulsji BOLIX EK i jastrychu szybkotwardnigly BOLIX PC-S, wykonas wg
wytycznych producenta.

Warstwe kontaktows (BOLIX EK + woda + BOLIX PCS) w miar postpu
rob6ét rownomiernie rozprowadza po powierzchni szczodk Po czym
bezzwlocznie metad mokre na mokre ukfadajastrych BOLIX PC-S. Jastrych
BOLIX PC-S jest such mieszank przeznaczan do wymieszania z wad W
trakcie przygotowywania zaprawy nzye doktadnie przestrzegadozowania
okreslonej ilosci wody zarobowej (stosowny opis znajduje sa opakowaniu).
Zastosowanie wkszej ilasci wody niz przewidywana, mae spowodowa jej
rozwarstwienie oraz spadek wytrzymado posadzki. Czas wykorzystania
zarobione] wod zaprawy wynosi ok. 40 min. Przygotovéaposadzk uktada na
swiezej, nie zwizanej warstwie kontaktowe] gdzy wypoziomowanymi listwami
kierunkowym. W celu zagzczenia zastosowanp. ubijanie pag Nadmiar

19



PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE mgr in  z. Jarostaw Mikotajczyk
Patnéw Legnicki 10a, 59-216 Kunice, tel. 502-296-2@6nail: projektowanie-mikolajczyk@wp.pl

zaprawy nalgy sciagng¢ fatg przesuwasm ruchem zygzakowym. Naginie
niezwlocznie uswE® prowadnice wypetniag pozostawione po nich ubytki
zapravg. Kolejne porcje uktadamaozliwie szybko, aby mogty patzy¢ sie przed
rozpoczciem whgzania. Po wspnym zwgzaniu zatrzé i wygtadzi posadzk.
Nowo wykonany jastrych natg chront przed bezp&ednim oddziatywaniem
stonca, opaddéw, temperatur posej +25°C lub poriej +5°C oraz przeggow
przez minimum 48 h.

Uwaga! W przypadku ptyt balkonowych gkiszych nk 9,0 m2 wymaga si
aby jastrych spadkowy zostat podzielony na oddwate pola o powierzchni
maksymalnej do 9 m2 i boku o diugo do 5 m. Dylatacje w warstwie podt
bezwzgtdnie musz zost& przeniesione na warstwy wierzchnie. Szczelin
dylatacyjry w warstwie hydroizolacji naly dodatkowo zabezpieczywtapiapc
tasme BOLIX Hydro-TW w masie BOLIX Hydro Duo. Wykgzenie dylatacji w
warstwie okiladziny ceraimcznej mpgtanowt listwy dylatacyjne odporne na
wysokie pH oraz czynniki atmosferyczne.

3.5. Profilowanie zewrgtrznej kraw ¢dzi balkonu

Obwodowe zewretrzng krawedz balkonu na szerokoi 80 mm naley
wyprofilowat tworzac obnienie ptaszczyzny posadzki oce¢lgbkasci 3 mm.
Umozliwi to pézniejsze zatopienie w hydroizolacji aluminiowych ébek
blacharskich BOLIX PAL, ktérych grué wynosi okoto 1,5 mm. W przypadku
gdy obwodowe wgbienie nie zostanie wykonane begmulnio w jastrychu
spadkowym, ten sam efekt vma uzyska naktadajc szpachl cementow BOLIX
SPN na wysezonowanym podiotym razem podnosgz poziom catej ptaszczyzny
posadzki w stosunku do kradzi obwodowej o 3 mm. Celem ufatwienia prac
zaleca si stosowanie listwy montawe] uktadnej wzdha krawedzi balkonu jako
dystans i prowadnice. (Listwy mountawve g to tworzywowe elementy o
szerokadci 80 mm i grubéci 3 mm.) Nasipnie podiae naley zwilzy¢ i wypetnié
przestrzé pomkdzy listwami, szpachl cementow BOLIX SPN. Po naigeniu
szpachli, usugt tworzywowe listwy montzowe. Warstw szpachli nalgy
pozostawd do wyschngcia na minimum 48 h, chrasg przed oddziatywaniem
niesprzyjagcych warunkéw atmosferycznych.

3.6. Przygotowanie profili aluminiowych do montazu

Po minimum 48 h od wykonania warstwy spadkowejarstwy szpachlowej
BOLIX SPN mana przysipi¢ do przygotowania profili balkonowych. Wokaot
krawedzi balkonu nalgy utozy¢ profile balkonowe BOLIX PAL zaczyngg od
naraznikow zewretrznych BOLIX PAL 90Z. Poszczeg6lne odcinki profilalezy
oddziel¢ od siebie szczelinami okoto 2,0 mm. (Jest togzame z rozszerzaldoa
ciepllg aluminium ktéra, wynosi okoto 0,67 mm nazlg metr dlugeéci przy
amplitudzie temperatury 30°C). Naghie oznacz§ miejsca pod nawiercenie
kotkbw montaowych @8 mm z ptaskim tbem. Otwory nawiérgrostopadle do
powierzchni jastrychu, po czym doktadnie ustinrobek pozostaty po wierceniu.
Umiesci¢ koszulki kotkébw w otworach morntawych. Proste odcinki profili
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wymagajce skrocenia nahy doché stosugc narzdzia ciecia aluminium.
Niedozwolone jest stosowanie szlifierkgtewej, gdy maze ona powodowa
rozgrzanie s aluminium wokét miejsc ciecia i odspojenie powtakialarskie;.
Ostre krawdzie po ctciu usuaé recznym pilnikiem. W miejscu styku obrobki ze
sciamg zaktadamy na profil, tworzywowy element dazacy tzw. ,odbojnik”
BOLIX PAL-F.

3.7. Montaz profili okapnikowych BOLIX PAL

Wogtebienia na zewgtrznej krawedzi balkonu nalgy wypeini mag
uszczelnigjca BOLIX Hydro Duo przy czym bezgoednio przed aplikag
powierzchn¢ nalezy zwilzy¢é do stanu matowo-wilgotnego. Masa uszczejom)
BOLIX Hydro Duo sktada siz dwéch komponentéw A-suchego i B-mokrego (3:1
wag.) w oddzielnych opakowaniach, starngwich zestaw gotowy do
wymieszania. Przygotowanie materiatu polega nal@nae do odpowiedniego
naczynia skfadnika B, a naphie wsypaniu skfadnika A z jednoczesnym
mieszaniem, @a do uzyskania jednorodnej konsystencji (bez grudeRd
doktadnym wymieszaniu, odczekaniu 5 minut i ponomnyymieszaniu masa jest
gotowa do uytku. Naktadanie masy BOLIX Hydro Duo rozpaé¢aod wypetnienia
uskoku technologicznego na zexnznej kravedzi jastrychu spadkowego przy
pomocy pacy, po czym niezwitocznie wtd@luminiowe profile narene BOLIX
PAL 90Z oraz BOLIX PAL 200. Profile dodatkowo wphie zamocowakotkami
mechanicznymi we wcZniej nawierconych otworach, tak aby licowaly z
powierzchna balkonu. Nasfpnie w razie konieczrioi usuré nadmiar masy
BOLIX Hydro Duo. Kotkbw montaowych nie nalgy ostatecznie dokcat aby
masa BOLIX HYDRO DUO nie zostata wyaieta spod profili. Pozostawido
utwardzenia, jednak na nie mniegma 5-6 godzin.

Po zwgzaniu hydroizolacji, na pgtzeniu profilu aluminiowego z jastrychem
oraz na pecjczeniu ptyty balkonowej zéciarg nalezy dodatkowo wtog w masie
BOLIX Hydro Duo tg&me BOLIX Hydro-TW. Powierzchrd tasmy po przytaeniu
do masy uszczelniggej przetrzé wzdtuznie czysi pa@, celem docinigcia oraz
usunecia ewentualnych dbli powietrza. PoszczegoOlne odcinkisiay faczy¢
stosugc zaktad 10 cm, w nazach stosowa prefabrykowane nagmiki BOLIX.
Tak zabezpieczone obszary pozostaso wyschngcia i utwardzenia na minimum
24h.

3.8. Naktadanie hydroizolacji BOLIX HYDRO DUO

Cal powierzchng warstwy spadkowe] pogwszy od zewstrznej kravedzi
balkonu do minimum 15 cm wysoko cokolika nascianie naley pokry
dwuwarstwowo mas uszczelnigica BOLIX Hydro Duo. Pierwsz warstwe
BOLIX Hydro Duo naklada pedzlem (tawkowcem) intensywnie weciegaj we
wczesnie] zwilzone podige w jednym cyklu roboczym na catej powierzchni
tworzac szczela powtoke grubdici ok. 1 mm. Na pakczeniusciany z balkonem
tasme¢ BOLIX Hydro-TW naley od strony zewgtrzne] pokr¢g mag
uszczelniggjca BOLIX Hydro Duo pozostawigg w srodkowej czsci tasmy
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nieostongte pasmo szerokoi okoto 2 cm — umdiwi to swobodm prag tego
elementu. I8¢ rozrabianego materiatu nale dobra tak aby wystarczyta na
jednorazowe pokrycie catej powierzchni balkonu.

Uwaga! Maskowanie otworow odprowadmjch wilgat z  profili
balkonowych BOLIX PAL (zielona tana) naley usuraé. OtworOw nie nalgy
pokrywa: hydroizolacg lub klejem do ptytek!

Po przeschrciu pierwszej warstwy masy BOLIX Hydro Duo (minimuna
6h), cay powierzchng balkonu pokry drugy warstwa masy BOLIX Hydro Duo
tak, aby 4czna grubé¢ wynosita okoto 2,5 mm jednak niesgej niz 3 mm. Drug
warstwe nalezy na gtadko rozprowadzapag ze stali nierdzewnej. Wykonan
powtoke nalery chront przez min. 3 dni przed opadami, oddziatywaniem yyod
szybkim przesychaniem oraz mrozem. Po tym czadigcpenia poszczegolnych
odcinkéw profili balkonowych BOLIX PAL 200 i naraoikow BOLIX PAL 90
wypetnic poliuretanow mag trwale elastyczpni zamaskowétacznikiem BOLIX
PAL-C mocugc je na zatrzask.

3.9. Montaz okladziny ceramicznej

Oktadzire ceramiczg mazna przyklejg po uptywie minimum 3 dni (dot.
optymalnych warunkéw pogodowych) stagujzapraw klejaca o zwikszonej
przyczepnéci oraz wysokiej odksztatcaldco BOLIX SE-R typu C2E S1 wg PN-
EN 12004. Klej nakladapaa zebat na podtae oraz cienk warstwy na spodry
strore plytki. Zaleca si, aby okfadzina charakteryzowata gasnym odcieniem —
efektywnie zmniejsza to nagrzewaniec siv letnim okresie, a tym samym
minimalizuje prae mechanicza zaprawy klejcej wywolary rozna
rozszerzalnécia termiczry poszczegolnych elementow balkonu. Mglstosowa
ptytki mrozoodporne o klasigcieralngci >lll, antypalizgowe R11 o wymiarach
do 30x30 cm i nagkliwosci nie wyzszej nz 0,5% wg. PN-EN 14111, prasowane z
grupy Bla oraz Blb lub ptytki ggnione Al. Grubec ptytek powinna by tak
dobrana aby zewirzna powierzchnia ptytek znajdowate spowyzej krawedzi
profili BOLIX PAL.W praktyce oznacza taiptytki powinny by nie cigasze nk
8-9 mm Monta plytek wykong& w taki sposéb, aby szczelina technologiczna
pomiedzy krawedzia ptytek a profilami wynosita 5 mm.

3.10. Fugowanie oraz uszczelnianie

Fugowanie mgna rozpocgé po co najmniej 48 h od przyklejani oktadziny,
stosujc fuge BOLIX PROCOLOR klasy CG2 WA. Zalecana szerék@rzy
aplikacji na tarasach lub balkonach to 5 mm. Taeaaka¢ fugi umazliwia prace
termiczry oktadziny oraz poprawia efektywndyfuzje pary wodnej ze struktur
wewretrznych. Na paiczeniu czota profili oraz kragdzi zewretrznej oktadziny
ceramicznej, w szczelinie technologicznejaytb sznur dylatacyjny BOLIX SD o
srednicy /@8 mm, a nagpnie wypeint szczelig mag trwale elastyczmnod gory,
podobnie na styku pionowego cokolika f@anie z oktadzig na balkonie. Do
uszczelniania stosowamas poliuretanow np. Den Braven Poliuretan 50 FC po
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wczeniejszym zagruntowaniu preparatem Den Braven Prizb€rlub Sikaflex 11
FC po wczeéniejszym zagruntowaniu Sika Primer-215 lub Sikarfer-3 N.

3.11. Barierki

Wszystkie barierki zdemontowa wykona nowe stalowe, montowane w
SposOb nieingeragy w izolacg poziomy ptyty balkonowej. Barierki malowane
farba epoksydow dwukrotnie w kolorze czarnym.

Barierki od zewntrz wykonczy¢ deskami tarasowymi kompozytowymi np.
REDWOOD XYLTECH, o wym. 2,5 x 140 mm uktadanymi wsipach co 2 cm.
Brzegi desek naky zakmczy¢ oryginalnymi zalepkami. Elementy naky
monitowa& za pomog srub z tbem grzybkowym M8 wykonanych ze stal
nierdzewnej A2 (chromowo - niklowej).

4. Remont klatki schodowej i pomieszcage piwnicznych

Ze wzgkdu na wykonaniem nowej instalacji c.o. prowadzomdjruzdach
oraz montau skrzynek na liczniki ciepta poszczegolinych lokalieszkalnych
nalezy wykona remont klatki schodowej oraz pomieszepavnicznych.

Zakres prac:
» Zbicie odparzonych i uszkodzonych tynkéwsaeanach i sufitach.

» Zmycie farb na&cianach i sufitach.
» Uzupeltnienia ndcianach i sufitach tynkami cem-wap. kategorii Il1.

e Zagruntowanie tynkOw preparatem elghko penetrgicym w celu
wzmochienia podiza, ograniczenia chionsa i pylistosci oraz
zwiekszenia przyczeproi.

« Wykonanie gtadzi gipsowej n@ianach i sufitach (klatka schodowa). Na
wszystkich nargnikach naley stosowa listwy aluminiowe.

* Wykonanie na klatce schodowej do wysfdiol,60m dekoracyjnych
tynkbw mozaikowy na bazie barwionego kruszywa kwewego o
zwickszonej odporni na zmywanie, czyszczenie §cieranie,
przeznaczony do stosowania na klatki schodowe, lork® beowym
np. MALFARB Tynk mozaikowy NT.

* Malowanie scian i sufitbw akrylowo-lateksosav farbg emulsyjr, o
podwyzszonej odporrdci na Szorowanie i zmywanie, posiagiaj
parametr ,oddychaniascian, w kolorze jasnolzewym, np. MALFARB
AKRYL W PLUS.

» Malowanie policzkdw schodow z wywgtgiem na szerokdé 10cm na
sufit biegu lakierem lamperyjnym, np. MALFARB Lakiékrylowy
Lamperyjny
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 Montaz drabiny wytazowej ze stali ocynkowanej, wypasae] w kosz
zabezpieczagy.

5. Kotlownia

W pomieszczeniu piwnicy wydziéli przeciwpaarowo scianami
murowanymi z bloczkéw ceramicznych klasy 150 grcrhi2 kottowne gazow.
Sciany o odpornéci ogniowej REI120. Przepusty instalacyjne w eletaeh
oddzielenia przeciwp@rowego powinny mie klasz odporndci ogniowej (El)
wymagan dla tych elementdw.

Istniepca posadzk skt i pogkbi¢ pomieszczenie do gdokasci min. 2,2m.
Wykona nowg ptyte posadzkow gr. 8 cm zbrojoa siatkg #6 0 oczkach 15x15cm.
Nasepnie wykona izolacg poziomy z samoprzylepnej membrany izolacyjnej
wywinietej 50cm na Sciane | ulozy¢é zapraw do wykonywania
szybkotwardniejcych podktadéw podtogowych gruim 45 mm. Nasipnie
wykon& izolacg z folii w ptynie z wywineciem nasciany na wysok& 15cm. W
narazach wkle¢ tasme uszczelniagjca, wklejarp miedzy dwie warstwyswiezo
utozonej izolacji. Posadzk w kottowni wykaczy¢ ptytkami ceramicznymi z
wykonaniem cokolikédw wys. 15cm.

Sk tynk na wszystkicKcianach i suficie. Wykoranowe tynki cem-wap.
kat. Ill, wykonczy¢ je gtadzy gipsows i pomalowd farbe akrylowa w kolorze
biatym.

Komin systemowy murowany sktaday sk z koncentrycznego przewodu
powietrzno-spalinowego ICOPAL WULKAN C SPS/k EKOX4Q i kanatu
wentylacyjnego BW-36. Komin ustagvha fundamencie, w poziomie istrieych
fundamentow, z betonu C20/25 o wym. 120x70x40cnpadbudowie z chudego
betonu gr. 10cm, zbrojony gpr dotem siatl #12 oczkach 10x10cm. Komin
mocowa& do budynku za pomacobejmy z ptaskownika 50x6mm co ok. 100cm
kotwami wklejanymi M10.

Do kottowni wykon& drzwi stalowe, ocieplone, malowane proszkowo w
kolorze szarym o U=1,7 W/m2K z nawiewnikiem w dglaz:sci.

Wykona do kottowni dogcie z kostki betonowej drobnowymiarowej o
nastpujacym uktadzie warstw:

* warstwa odsgczapca, podsypkawirowo — piaskowa - gr. 10.0cm;

» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab#dizego mech. 0/63 —
gr. 15.0cm

* podsypka cementowo — piaskowa — gr. 3cm;

» kostka betonowa prostetaa — gr. 6.0cm.
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6. Uporzadkowanie pionéw kominowych i podjczen

Dla przedmiotowego budynku wykonano Ekspegtydotyczca ogledzin
pionéw kominowych i podczen grzewczych i wentylacji przez dyplomowanego
mistrza kominiarskiego Pawta Krzeiskiego.

Zgodnie z informagj uzyskaln od Zaradcy budynku, wszystkie zawarte w
ekspertyzie braki, ustereki i uchybienia zostalynige.

XIll. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPJZAROWEJ
1. Powierzchnia, wysoka i liczba kondygnacii:

* powierzchnia zabudowy — 235,1 m2

» powierzchnia aytkowa lokali mieszkalnych — 821,72m2
» powierzchnia aytkowa czsci wspolnej — 173,7 m2

» kubatura — 2 449,0 m3,

 ilos¢ kondygnacji naziemnych — 6,

e wysoka¢ — 17,6 m,

llos¢ klatek schodowych - 1

2. Parametry pgarowe wys¢pujacych substanciji palnych:

W budynku nie przewiduje simateriatdw i substancji kwalifikowanych
jako materialy niebezpieczne zaowo. Materialy palne jak drewno, papier
tworzywo sztucznedulzie wystépowa w postaci statego wyposania wretrz.

3. Przewidywana ¢stoé¢ obcihzenia ogniowego:
Nie ustala si

4. Kategoria zagrgenia ludzi

Budynek klasyfikuje si jako budynek mieszkalny zaliczony do kategorii
zagraenia ludzi ZL IV.

5. Ocena zagrenia wybuchem pomieszazeraz przestrzeni zewtiznych:

Pomieszczenia w budynku nig¢ zagraone wybuchem, ani nie wygtujag w
nich strefy zagreenia wybuchem.
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6. Podziat obiektu na strefy parowe:

W budynku wydziela gi kottownie gazow, jako osoba stret pazarows.
Kottownia zlokalizowana dxzie na pierwszej nadziemnej kondygnaciji
(zagkbienie sciany budynku od strony kottowni pamj potowy jej wysokeéci w
Swietle).

Jako elementy oddzieleprzeciwpaarowych zaprojektowanaciany w
klasie odporngci ogniowej REI 120 , stropy w klasie REI 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleniaegipazarowego
powinny mie klas: odporndci ogniowej (EI) wymagandla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne @ednicy powyej 4cm wscianach i stropach, dla
ktorych jest wymagana klasa odpaoscioogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60,
powinny mie klas: odporndci ogniowej (El) tych elementow.

Wyjscie z kottowni bezpg&rednio na zewstrz obiektu.

7. Klasa odporngci pozarowej budynku oraz klasa odpogobogniowe;j |
stopiex rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
- klasa odporngci pazarowej budynku ,,C”
- klasa odpornéci ogniowej elementow budowlanych:

Klasa Klasa odporngci ogniowej budynku
odporndci
pozarowej| gtébwna | konstrukcj| strop[1l]| sciana sciana przekryci
budynku | konstrukcj| a dachu zewretrzn | wewretrzna e
a ngna a[1],[2] 1] dachu[3]
R 60 R 15 REI60 EI130 E |15 [4] E 15
,C*

Oznaczenia w tabeli:
R - n&naos¢ ogniowa (w minutach), okéna zgodnie z PolgkNormg
dotyczcg zasad ustalania klas odpofnioogniowej elementow budynku,
E - szczelné& ogniowa (w minutach), okée®na jw.,
| - izolacyjna¢ ogniowa (w minutach), okéena jw.,
(-) - nie stawia siwymaga.
[1] Jezeli przegroda jest eZcig gtownej konstrukcji nénej, powinna spetnéa
takze kryteria nénosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagaawartych w
kol. 2 i 3 dla danej klasy odporém pazarowej budynku.
[2] Klasa odpornéci ogniowej dotyczy pasa gdzykondygnacyjnego wraz z
pofaczeniem ze stropem.
[3] Wymagania nie dotyeznaswietli dachowychswietlikow, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzeniem 8§ 218), j@i otwory w potaci dachowej nie
zajmup wiecej niz 20% jej powierzchni.
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[4] Dla scian komor zsypu wymagaedtl 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.
Wyzej wymienione elementy budowlane powinny loyerozprzestrzeniage
ogien.

8. Ocieplenie budynku

Stosowana metoda ocieplenia powinna posiadaviadectwo jako
nierozprzestrzenigga ognia. Stosowany styropian powinien¢ lsamogasaty,
dopuszczony do stosowania przez system poa@dajtest nierozprzestrzeniania
ognia. Styropian naky zamocowa za pomog Kklejenia i kotkowania. Po
zwigzaniu Kkleju naley wykona zamocowanie mechaniczne za poma&otkéw
rozporowych z trzpienie stalowym o odpofaicogniowej EI30.

9. Zaopatrzenie w waddo gaszenia paru:
e zapewnia si€hydrantowi zewstrzna miejska

10.Drogi pazarowe.

Do budynku zapewniony jest dojazd, uriiiajacy dojazd o kadej porze
roku pojazdow jednostek ochrony przeciwamwe;.

Projektowat:
mgr irz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw
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INFORMACJE
DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH STWARZAJ ACYCH
ZAGROZENIA BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

l. STRONA TYTULOWA
1. Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
2. Adres: ul. Szkolna 16, 58-370 Boguszéw Gorce

/dz. nr 456/13, 456/38 offy nr 3 Boguszow /

3. Zadanie: = Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z
budows kottowni gazowej, przebudowa instalacji c.o.,
przebudowa instalacji elektrycznejéei wspobinej,
wraz z remontem klatki schodowej oraz
uporzdkowaniem podjczen rur spustowych do
kanalizacji deszczowe]

4.Inwestor:  Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 16
w Boguszowie Gorcach
ul. Gen. Karol&Swierczewskiego 46,

58-370 Boguszéw Gorce

Il WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTQW BUDOWLANYCH
PODLEGAJACYCH ADAPTACJI | ROZBIORCE.

Zadne obiekty nie podlegajozbiorce.

.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOG ACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA
LUDZI.

W trakcie robot ziemnych przy realizacji nowegksztattowania terenu
nalery przestrzega przepisOw bezpiecastwa przy realizacji rob6t na koronie
skarp ziemnych oraz wykofaskutecznych zabezpiedzewykopow i skarp
ziemnych.

IV. OKRESLENIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

1. Roboty ziemne:

- zagraenia przy prowadzeniu robot budowlanych wbgikich wykopach
ziemnych —sciany pionowe wykopow natg umocné wypraskami
stalowymi i sprawdzaregularnie stan umocrig

- zagraenia dla ludzi spowodowane brakiem oznakowania &daw
gtebokich wykopow.
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2. Roboty betoniarskie i zbrojarskie:

nie keda prowadzone roboty betoniarski i zbrojarski,

3. Roboty stanu surowego nadziemia (roboty muroweiorbarskie i

montaowe):

zagraenia podczas robot na pomostach roboczych,

zagraenia przy transporcie pionowym materiatow,

zagroenia poraenia pgdem przy pracy ecznymi nargdziami o
napedzie elektrycznym (wiertarki, pity eczne tarczowe itp.) oraz
zagraenia spowodowane niespravéni tych narzdzi,

zagraenia przy prowadzeniu prac na rusztowaniach ,

zagraenia przy transporcie poziomym materiatow,

zagraenia wynikle z nieprzestrzegania prawidtowe]j épodsci robot i
rezymow technologicznych,

4. Roboty wykaczeniowe:

V. I

zagraenia przy pracach na rusztowaniach wetwamych i
zewretrznych ,

zagroenia  spowodowane niesprawnymi maszynami i c¢daie
elektrycznym ( agregat tynkarski, betoniarka, piteciecia ptytek itp.),
zagraoenia przy stosowaniu materiatow #@oaych i fatwopalnych
(roboty malarskie),

zagraenia poraenia padem elektrycznym spowodowane brakiem
zabezpieczenia przewodow i brakiem uziemienigdae i maszyn.

NFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSC

PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

w N

5.

Teren budowy winien kyogrodzony i zabezpieczony przed dpsm
0sOb postronnych.

Na obwodzie budynku umiei¢ tablice ostrzegawcze o pracach

Na rusztowaniach zewtrznych stosowa bariery chrorjce przed
upadkiem z  wysokai oraz stosowadrabiny do komunikacji pionowej.
Wygrodzi wycigg jednomasztowy prZgienny do transportu pionowego
materialdbw w zakresie jego pracy. Wymieniony  wgciwinna
obstugiwé& jedna osoba po przeszkoleniu.

Zabezpiecz§ obszar pracy wyggu t&mami podczas prac mountavych.

VI. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACQWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT .
Przed przysipieniem do prac budowlano — instalacyjnych i ragoivych

kazdy

z pracownikow winien ldyprzeszkolony w zakresie przestrzegania

przepiséw bhp - w zakresie przepisow ogoélnych opazepisow odnogeych s
do poszczegdblnych stanowisk pracy i wykonywanygynogci.
Przepisy ogolne powinny dotyazyzasad pogpowania w przypadku

wystpi

enia zagreen, postpowania w razie wypadku i udzielania pierwszej

pomocy oraz pogpowania w razie paru. Ponadto winien Byprzeprowadzony
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instrukta&z w zakresie stosowania przez pracownik&nodkéw ochrony
indywidualnej (kaski, pasy bezpiecstwa, tkawice itd.).

Szkoleniem szczegotowym winni &ybijeci pracownicy wykonujcy prace
na wysokgciach, pracownicy obstugigy maszyny i urgdzenia na budowie
(betoniarki, agregaty, wygyi jednomasztowe itd.) oraz pracownicy
bezpdredniego nadzoru nad robotami budowlanymi (majseaverygadzici).

VIl.  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

* Prace na wysokgi powinny by wykonywane przez wykwalifikowanych i
przeszkolonych pracownikédw oraz pod nadzorem kieika budowy i
Inspektora Nadzoru.

» Obslug urzdzen i maszyn elektrycznych nalg powierzy¢ osobom
posiadajgcym uprawnienia w tym zakresie.

 Nalezy zatrudnig@ osoby posiadage odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
przeprowadz szklenia i instrukta pracownikow, zapewatistaty nadzor, nie
dopuszczado robot niebezpiecznych kobiet, mtodocianyclaiystow.

* Nalezy zapewnt odpowiednie wyposanie w sprzt i ubrania robocze.

* Nalezy stosow& materiaty i uradzenia posiadage atesty i dopuszczenia do
uzytkowania.

» Materialy naley skladowa zgodnie z instrukgjproducenta.

* W celu unikné¢cia sytuacji kolizyjnych, roboty budowlane nafeprowadzé
zgodnie z harmonogramem prac spdzonym przez kierownika budowy.

* Pracownikom naley zapewnt odpowiednie warunki socjalne ( miejsce na
przebieralng, spazywanie positkdw oraz sanitariaty).

* Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z dokumentagcjprojektows,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdétudowlano-
montazowych” oraz normami i przepisami BHP, pod nadzorem osoby
uprawnionej do prowadzenia samodzielnych funkcjichtecznych w
budownictwie.

o Caly teren ohjty opracowaniem naky wygrodzt i wyposayé¢ w znaki
ostrzegawcze i informacyjne, wyznaczgtrefy niebezpieczne, swietli¢ i
oznakowa te strefy.

 Wszystkie urzdzenia i aparaty elektryczne musposiadé ochrore przed
dotykiem bezpgérednim, wykonas przez producentow. jako ochkomprzed
dotykiem pdrednim w sieci 0,4/0,23 [kV] pracigej w systemie TN-S przyto
skutecznie szybkie wytzenie zrealizowane poprzez cztony zwarciowe
wytgcznikdw nadmiarowo pdowych wykonane wg normy PN-1 EC 60364.

Opracowat
mgr inz. arch.
Waldemar Serafinowicz

upr. proj. nr 230/87/Uw
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