
PRZEDMIAR

 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BRANŻA BUDOWLANA

1.1 DEMONTAŻ- BRANŻA BUDOWLANA
1

d.1.
1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2
d.1.

1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1.

1

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

1

KNR-W 4-01
0353-10
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

(2.67*2)+(2.4*2.8) m2 12.060
RAZEM 12.060

5
d.1.

1

KNR 4-04
0504-03
analogia

Rozebranie posadzek z płytek kamiennych m2

15.75 m2 15.750
RAZEM 15.750

6
d.1.

1

KNR 4-04
0504-03
analogia

Rozebranie posadzek z płytek typu grys m2

14.23 m2 14.230
RAZEM 14.230

7
d.1.

1

KNR 4-01
0426-03
analogia

Rozebranie paneli ściennych z pcv wraz z łatami montażowymi m2

38.15 m2 38.150
RAZEM 38.150

8
d.1.

1

KNR 4-01
0811-07
analogia

Rozebranie ściany z płytek ceramicznych m2

3.44+0.95 m2 4.390
RAZEM 4.390

9
d.1.

1

KNR 4-04
0404-06
analogia

Rozebranie ścianek działowych z płyty gipsowo-kartonowej m2

3.037+4.17 m2 7.207
RAZEM 7.207

10
d.1.

1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian murowanych o gr. ok. 24cm m3

(0.24*8.22)+(0.24*2.64) m3 2.606
RAZEM 2.606

11
d.1.

1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

(9.78*0.5)+(2.09*0.24) m3 5.392
RAZEM 5.392

1.2 MONTAŻ-BRANŻA BUDOWLANA
12

d.1.
2

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (ściana GK
100/2-gr.12,5cm)

m2

24 m2 24.000
RAZEM 24.000

13
d.1.

2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

96.5 m2 96.500
RAZEM 96.500

14
d.1.

2

KNNR 2
0801-01

Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów m2

168 m2 168.000
RAZEM 168.000

15
d.1.

2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

37.49 m2 37.490

1
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RAZEM 37.490

16
d.1.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

168 m2 168.000
RAZEM 168.000

17
d.1.

2

KNR 2-02
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x10 cm na klej metodą zwykłą- m2

22.17 m2 22.170
RAZEM 22.170

18
d.1.

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2

145.83+37.49 m2 183.320
RAZEM 183.320

19
d.1.

2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

37.49 m2 37.490
RAZEM 37.490

20
d.1.

2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

37.49 m2 37.490
RAZEM 37.490

21
d.1.

2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

37.49 m2 37.490
RAZEM 37.490

22
d.1.

2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

48.81 m 48.810
RAZEM 48.810

23
d.1.

2

KNR 0-19
1024-06
analogia

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych "90" z ościeżnicą z "MDF" z za-
mkiem na klucz i klamkami, kolor biały pełne.

m2

(0.9*2.0)*4 m2 7.200
RAZEM 7.200

24
d.1.

2

KNR 0-19
1024-06
analogia

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych "90" z ościeżnicą z "MDF" z za-
mkiem na klucz i klamkami, kolor biały pełne, z kratką wentylacyjną

m2

(0.9*2.0)*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

25
d.1.

2

KNR 0-19
1024-08
analogia

Montaż drzwi dwuskrzydłowych, z ościeżnicą o wymiarach szer.150 wys. 2,
09cm z płyty mdf, pełne, zamek na klucz, klamka. Blokada jednego zamkniete-
go skrzydła i blokady przy ścianach przy skrzydłach otwartych.

m2

1.5*2.095 m2 3.143
RAZEM 3.143

26
d.1.

2

KNR 0-19
1024-03
analogia

Montaż okien  pojedynczych z PCV o wymiarach 950x1700mm standard, kolor
bialy

m2

(0.95*1.7)*3 m2 4.845
RAZEM 4.845

27
d.1.

2

KNR 0-19
1024-05
analogia

Montaż okien stałych o wym. 2300x2400mm, standardowych, kolor biały m2

(2.3*2.4)*1 m2 5.520
RAZEM 5.520

2
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