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od strony elewacji tylnej
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UWAGA: Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
- ptyta schodowa gr 12cm zbrojona siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
pretami #12 co 10cm biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watlbrzych
- - Projektant: 691/01/DUW :
beton B25 CZO/ZS mgr inz. Piotr Rajca NBGP.V 7342/3/75/98 para
26.09.2016r.
Asystent: mgr inz. Piotr Drazek
mgr inz. Marta Pawlowska Stadium:
Temat: Remont budynku z przebudowsa wentylacji wywiewno-nawiewnej, przebudows instalacji Pw
gazowej, wod-kan i elektrycznej oraz wykonaniem drenazu wraz z izolacjg pionowa budynku
przy ul. Rynek 1-2 w Boguszowie - Gorcach Skala:
1:50
Inwestor: | Wgpolnota Mieszkaniowa
ul. Rynek 1-2, 58-370 Boguszow - Gorce
Nr. rys.:
Tywtrys: | SCHODY ZEWNETRZNE NA ELEWAC)I TYLNE] - KONSTRUKCJA 17
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w calosci lub w czesci przerysowany,
uzupelniony lub odstapiony komukolwick, bez pisemnej zgody firmy projektowej




