najmniej 0,14x0,27 m lub $rednice 0,18 m, przy czym dla wigkszych przewodéw o przekroju
prostokatnym nalezy zachowa¢ stosunek wymiaréw bokow 3:2.

Pomieszczenie z kotlem C.O-etaz nie posiada wymaganej wentylacji wywiewnej i nawiewnej.
Lokal nie posiada dopowietrzenia w postaci nawietrzakéw okiennych.

oooooo

Lokal nr 3 ( ILp.) -

posiada zainstalowany trzon kuchenny typ Westfalia w lokalu , poditaczony do przewodu
kominowego nr 1- grupa I ( patrz szkic) .

Podtaczenie trzonu kuchennego wykonane jest niezgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie :

§ 145. 1. Trzony kuchenne i kotly grzewcze na paliwo state oraz kominki z otwartym paleniskiem

lub zamknietym wktadem kominkowym o wielkosci otworu paleniskowego kominka do 0,25 m?
moga byé przytaczone wytacznie do wlasnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego,
posiadajacego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub $rednice 0,15 m, a w przypadku trzondéw
kuchennych typu restauracyjnego oraz kominkéw o wigkszym otworze paleniskowym — co
najmniej 0,14x0,27 m lub $rednicg 0,18 m, przy czym dla wigkszych przewodow o przekroju
prostokatnym nalezy zachowac¢ stosunek wymiar6w bokow 3:2.

Lokal nie posiada wentylacji.

Lokal posiada dopowietrzenie - 1 szt. nawietrzak okienny, co jest stanowczo za male.

Lokal nr 4 (ILp.) -

posiada zainstalowany kociot C.O-etaz w lokalu , podtaczony do przewodu kominowego

nr 1- grupa II ( patrz szkic) .

Podtaczenie C.O-etaz wykonane jest niezgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie :

§ 145. 1. Trzony kuchenne i kotly grzewcze na paliwo state oraz kominki z otwartym paleniskiem
lub zamknietym wktadem kominkowym o wielko$ci otworu paleniskowego kominka do 0,25 m?
moga by¢ przytaczone wytacznie do wlasnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego,
posiadajacego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub $rednice 0,15 m, a w przypadku trzonow
kuchennych typu restauracyjnego oraz kominkéw o wigkszym otworze paleniskowym — co
najmniej 0,14x0,27 m lub $rednice 0,18 m, przy czym dla wigkszych przewodéw o przekroju
prostokatnym nalezy zachowac stosunek wymiar6w bokow 3:2.

Pomieszczenie z kotlem C.O-etaz nie posiada wymaganej wentylacji wywiewnej i nawiewnej.
Lokal nie posiada dopowietrzenia w postaci nawietrzakéw okiennych.

Lokal nr 5 (ILp.) -

posiada zainstalowany trzon kuchenny typ Westfalia w lokalu, podtaczony do przewodu
kominowego nr 1- grupa II ( patrz szkic) .

Podtaczenie trzonu kuchennego wykonane jest niezgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie :

§ 145. 1. Trzony kuchenne i kotly grzewcze na paliwo state oraz kominki z otwartym paleniskiem

lub zamknietym wktadem kominkowym o wielko$ci otworu paleniskowego kominka do 0,25 m?
moga by¢ przytaczone wylacznie do wlasnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego,
posiadajacego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub $rednice 0,15 m, a w przypadku trzonow
kuchennych typu restauracyjnego oraz kominkéw o wigkszym otworze paleniskowym — co
najmniej 0,14x0,27 m lub $rednice 0,18 m, przy czym dla wigkszych przewoddw o przekroju
prostokatnym nalezy zachowac¢ stosunek wymiarow bokow 3:2.
Lokal nie posiada wentylacji. /
Lokal posiada dopowietrzenie w postaci nawietrzakow okiennych szt.4.
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