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Lokal nr 7 (IILp.) -

posiada zainstalowany kociot C.O-etaz w lokalu , podtaczony do przewodu kominowego

nr 1- grupa II ( patrz szkic) — odprowadzenie spalin wykonano zainstalowanym w kominie
indywidualnym wkiadem kominowym.

Podiaczenie C.O-etaz wykonane jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie :

§ 145. 1. Trzony kuchenne i kotly grzewcze na paliwo state oraz kominki z otwartym paleniskiem

lub zamknietym wktadem kominkowym o wielkosci otworu paleniskowego kominka do 0,25 m?
moga by¢ przytaczone wylacznie do wiasnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego,
posiadajacego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub $rednice 0,15 m, a w przypadku trzonow
kuchennych typu restauracyjnego oraz kominkéw o wigkszym otworze paleniskowym — co
najmniej 0,14x0,27 m lub $rednice 0,18 m, przy czym dla wiekszych przewodow o przekroju
prostokatnym nalezy zachowac stosunek wymiaréw bokow 3:2.

Pomieszczenie z kotlem C.O-etaz nie posiada wymaganej wentylacji wywiewnej i nawiewnej.
Lokal nie posiada dopowietrzenia w postaci nawietrzakéw okiennych.

Szkic pionéw kominowych i podiaczen w dalszej czescl.

Stosownie do wymog6w i ustanowionych obowigzkow wlascicieli (zarzadcow) obiektow budowlanych , ktére wynikaja z
Rozdzialu (Utrzymanie obiektow budowlanych) 6 ustawy z dnia 7.07.94r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.92r.(Dz. U. Nr 92 poz. 460) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow prosz¢ o spowodowanie usunigcia w/w brakéw-usterek-uchybien
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