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nawistrzak okienny, 1) Szczeliny w drzwiach wykonac¢ poprzez
nawiotrzak okionny, pion W9 81150/225 nawietzak oienny. Mmmmﬁ% 35m3/h kratke wentylacyjng 220 cm?, lub podciecie
ﬂﬁﬁﬁswwa\: s drzwi od strony podtogi na catej szerokosci
na wysoko$¢ 2,5cm.
Legenda: 2) Nawiewniki okienne montowac w ramie
pion W2,W3,W6 -projektowany zewnetrzny systemowy komin wentylacyjny \@150 z blachy stalowej chromoniklowej okna.
nierdzewnej izolowany wetng mineralng. W obudowie z ptyt OSB na profilach metalowych. Obudowe otynkowaé
O dla ujednolicania z elewacjg. Od poziomu dachu przewody wykonaé z rur systemowych dwusciennych

izolowanych \@150/225 mm ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Rewizja w miejscu wpiecia pionu.

pion W1, W5,W7,W9 - projektowany wewnetrzny systemowy komin wentylacyjny @150 z blachy stalowej

PROJEKTY BUDOWLANE
chromoniklowej nierdzewnej gr.0,65mm, izolowany wetng mineralng 25mm, w obudowie z ptyty ’M x>1 - z c m KIEROWANIE ROBOTAMI
AN

O K-G12,5mm na profilach metalowych. Rewizje wykonac nad stropem powyzej wpiecia. Od NADZOR ZASTEPCZY
poziomu dachu przewody wykona¢ z rur systemowych dwusciennych izolowanych @150/225 mm www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Obudowe tynkowac¢ i malowac dla ujednolicenia elewaciji. ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

komin K1-K5 - projektowany wkiad z blachy zaroodpornej-chromoniklowanej @150 mm, wyprowadzony 1 metr ponad Inwestor: Obiekt:
dach zakonczony wyrzutnig typu C tzw parasolem. Rewizja i odskraplacz pod wpieciem (tréjnikiem). Wspélnota Mieszkaniowa Budynek mieszkalny,
O Rewizje w kominie wykonaé od korytarza ul. Zeromskiego 26, 58-370 Boguszoéw-Gorce ul. Zeromskiego 26, 58-370 Boguszow-Gorce
. . . . . . . Temat: Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz przewodow Stadi . B s Data:
Pion W4 - projektowany wewnetrzny systemowy jednoscienny komin wentylacyjny @150 z blachy stalowej dymovwych w budyrku przy ul Zeromskiogo 26w Boguszowie-Gorcach.| PR | S ?Mwﬁ 039017
chromoniklowej :_mwaNmsSm_. gr.0,65mm, <<<m6<<maNo:.m 1 metr ponad dach. Od vON_o:E. %56:: . Sprawdzit: mgr inz. Mirostaw Tytul rysunku:

@ przewody wykona¢ z rur systemowych dwusciennych izolowanych @150/225 mm ze stali nierdzewnej Kociumbas Skala:
lub ocynkowanej. Rewizje wykonac na poddaszu . Przewody zakonczy¢ wyrzutnig dachowa typu C Upr. nr 245/02/DUW . 1:100
tzw. parasol. Rysowat: mgr inz. Piotr Kopinowski Rzut II pigtra. Nrrys.

Asystowal: inz. Mateusz Ozga 3/S




