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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwymagania dotycce wykonania
i odbioru robot z piyt g-k:

~Projekt wentylacji pomieszczai i podtaczen urzadzen grzewczych w budynku
mieszkalnym przy ul. Wesotowskiego — Masalskiegové Boguszowie - Gorcach”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jést flokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét aftych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- monta dwoch wentylatoréw wywiewnych

- monta projektowanych kanatldw wentylacji mechanicznej,wigavno- wywiewnej
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej zgodnisvykazem elementow i ugdzen
wentylacyjnych oraz wymiaréw podanych na rysunku,

- monta elementéw nawiewnych i wywiewnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,Mggania ogélne” pkt 1.4.

Plyta GKBI - plyta impregnowana zkona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego
obtozonego impregnowanym kartonem, przeznaczona do gacE@é O podwyszonym
poziomie wilgotnéci wzglednej powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzip) n
tazienki, kuchnie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Roboty prowadz zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz.U.

z 2003r Nr 48, poz. 401). Wymagania ogolne dotoétgiodano w axci — Specyfikacja
ogodlna ST.00.00 ,Wymagania ogoélne”. Szczego6towe agamia dotycge robot wynikag

z zapisOw dokumentacji projektowo — kosztorysowefzo instrukcji technicznej ITB
producentow i dostawcow materiatdw i s@zer, aprobat technicznych oraz niniejszej
specyfikaciji.

2. MATERIALY
2.1 0go0Ine wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST-
00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty:

a)Ptyty gipsowo-kartonowepowinny odpowiadawymaganiom okrdonych w normie PNB-
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79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

b)ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane UW

c)ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane CW

d)profile n@gne CD

e)profile UD

f)wetna mineralna — wymagania wg pkt. SST Izolacje

g)Woda - do przygotowania zaczynu gipsowego i skrap podtga stosowa mozna woad
odpowiadagca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowdekonu.
h)Klej gipsowy do przymocowywania ptyt ddcian - do przymocowywania piyt
gipsowokartonowych stosow&leje gipsowe polecone przez producenta piyt.
i)Materiaty pomocnicze

- naraniki ze stali ocynkowanej perforowanej,

- taémy uszczelniajce,

- wkrety do ptyt gipsowych,

- koftki,

- gips budowlany,

- gips szpachlowy,

- tamy pohczeniowe perforowane,

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania oggihe4.
4.2.Pakowanie i magazynowanie

Ptyty powinny by pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo tailppodktadach
dystansowych. Pierwsza pityta od dotu spelnig ogakowania stosu. Kkdy ze stosow jest
spicty tadéma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania poditade

Pakiety naley sktadowa w pomieszczeniach zamktych i suchych, na rownym i mocnym,
a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysoka¢ skladowania — do ptiu pakietéw o jednakowej diugai, naktadanych jeden na
drugi.

4.3.Transport

Transport ptyt odbywa siprzy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowgokrftych
plandekami), ktére unitiwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 piyt.

Roztadunek pityt powinien odbywasic w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udwigu co najmniej 2000 kg luburawia wyposaonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00maania ogdlne” pkt 5.

5.2. Oktadziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonoweznaowykona na kilka sposoboéw:
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—przy wyciu profili stosowanych do budowscian dzialowych, bez kontaktu z ostarjan
sciam,

—z wyciem sciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych godtaza uchwytami typu
ES,

—przy wyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do pogloelementamiagtczacymi typu
ES.

5.3. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowicy podiaze dla piyt gipsowo-kartonowych powinien skitadaic z dwoch
warstw: dolnej

stanowjcej bezpérednie podiae dla ptyt — nazywanej w dalszejeéei ,warstwg nasng” oraz
gornej

— dalej nazywanej ,warstyv gtowrg”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajcy sk

tylko z warstwy nénej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rdsztsy ksztattowniki
stalowe

lub listwy drewniane. Dokongg wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektawasufitu,
nalezy

bra¢ pod uwag nastpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

—jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbhly do kwadratu, to ze wzglu na sztywn&
rusztu

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej

—w pomieszczeniachaskich i dlugich znajduje zastosowanie rogz@nie jednowarstwowe,
—sposb6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody

—jezeli ruszt styka sibezpdrednio z ptask konstrukcy przegrody, to mina zastosowaruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest stropu, zazwyczaj stosujee Si
rozwigzania

dwuwarstwowe,

—rozstaw rozmieszczenia elementow warstw§nepzaley réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych kravedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) gruba¢ zastosowanych piyt

c) funkcg jaka spetnig ma sufit:

—jezeli sufit stanowi barierogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musitmawsze
prostopadty do elementow warstwysnej. Ruszt takiego sufitu nae byt wykonany

z ksztattownikéw stalowych lub listew drewniany&uodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odporn& ogniowg, poniewa o wiasndciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chgc uzyska oczekiwane efektyaytkowe sufitow, nalgy przy ich wykonywaniu pania¢ o
paru

podstawowych zasadach:

—styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by prostopadte do ptaszczyzigiany z oknem
(réwnolegle do kierunku Bavietlania pomieszczenia),

—przy wyborze wzdinego mocowania ptyt do elementowsngch rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawdzi ptyt opieraty s} na tych elementach,

—przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudkelementdéw rimych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krgiei ptyt opieraty st na tych elementach,

—poniewa rzadko s} zdarza, aby w jednymg¢dzie mogta by umocowana petna is6 piyt,
nalery je tak rozmiéci¢, by na obu krécach tego r@u znalazty si odckte kawatki o
szerokdci
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zblizonej do potowy szerokai ptyty (lub potowy jej dtugéci),

—styki poprzeczne ptyt w dwugsiadupcych pasmach powinny byprzesungte wzgkdem
siebie 0

odlegtai¢ zblizong do potowy dtugéci piyty,

—jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartorosufitu ma b§ dwuwarstwowa,

to drugy warstwe ptyt nalezy mocowa mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwgy

0 jeden rozstaw radzy ngnymi elementami rusztu.

5.5. Kotwienie rusztu

W zalenosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego k@pany jest strop, wybieragsi
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stegone metody kotwie musz spetni&
warunek p¢ciokrotnego wspotczynnika wytrzymdim przy ich obcizaniu. Znaczy toze
jednostkowe obgizenie wyrywagce musi by wicksze od piciokrotnej wartéci normalnego
obcizenia przypadapego na danytznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogzost& podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu ki bel
profilowe przy pomocy rinego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elemertgugce
konstrukcg sufitdw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na ietdprmowania stropu, kotwy
spawane do istnigfych zabetonowanych wypustow stalowych lub bémmnio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymyévatrzykrotrg wartas¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, zghe do kotwienia, mugz posiad& zabezpieczenie
antykorozyjne.

5.6. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Piyty gipsowo-kartonowe maghy¢ mocowane do elementow émych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne kregiziami diwzszymi ptyt do kierunku utzenia elementow
nasnych rusztu,

- mocowanie poditne wzdhi elementdéw nénych rusztu piyt, ulbonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujegsi

-do listew drewnianych gwuolziami lub wketami,

-do profili stalowych blachowktami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.1. Badania w czasie wykonywania rob6t

W szczeg6lnéci powinna by oceniana:

-rownas¢ powierzchni piyt,

-narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

-wymiary ptyt (zgodne z tolerangj

-wilgotnos¢ i nasikliwose,

-obcigzenie na zginanie niszgze lub ugecia piyt.

Kontrola jakdci poszczegodlnych etapéw wykonania robot obejmujea dufitdw
podwieszonych z piyt

gipsowo — kartonowych:

-kontrok elementow skladowych w tym: wieszakdédw zgodnie Znogcia i rozpietoscia
punktow montaowych, jakdci uzytych materiatdw rusztu stropu podwieszonego, rpdza
uzytych elementowgcznikowych,

Projekt wentylacji pomieszc#e podiczen urzadzen grzewczych w budynku mieszkalnym
przy ul. Wesotowskiego — Masalskiego 6 w Boguseowiorcach




| ST-01.0¢ | Roboty z piyt +k

-kontrok wyznaczenia i monga konstrukcji nénej sufitbw podwieszonych,

-kontrok rozstawu wieszakow dnych,

-kontrok wypoziomowania konstrukcji saej,

-kontrok wykonania sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo #dw@owych,

-kontrola jakdci oraz zabezpiecagpar.

-kontrok wykonania catéci prac zgodnie z Dokumentgdprojektovy

Warunki bada piyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powjnby¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez InspektorazNad

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wgan& ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg oktadzinscian i sufitow z ptyty gipsowo-kartonowych jest i

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,yenéa ogolne” pkt 8.

8.1. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze olsta norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Sutyfmi.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodné¢ z dokumentagjtechnicza,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podia,

d. prawidtowd¢ zamontowania ptyt i ich wyk@zenia na stykach, namach i obrzeach,

e. wichrowaté¢ powierzchni.

Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny lByprostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyed
wykonania powierzchni i kragdzi suchych tynkow nahy przeprowadzaza pomog ogledzin
zewretrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych bige kierunkach) taty kontrolnej o
diugcéci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pom@aze&witu pomkdzy tag a
powierzchna suchego tynku powinien byvykonywany z doktadnizia do 0,5 mm.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsi podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Zasady rozliczania i pfatdoi za wykonane roboty okila umowa zawarta poruzy
Zamawiagcym

a Wykonawae.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rab@jmuj:

-czynndci przygotowawcze:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,
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-obstug sprzitu niewymagajcego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbiorkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

-przygotowanie podia,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,

-0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

-dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a)mocowanych na klej

-przygotowanie kleju gipsowego,

-przyklejenie ptyt do podtea wraz z przyeiciem i dopasowaniem,

b)mocowanych do rusztu

-przygotowanie konstrukcji,

-przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pogmekretow wraz

z przyceciem i dopasowaniem,

-czynndci wykonczeniowe:

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wgehnia powierzchni oktadzin,
-szpachlowanie pgtzen i stykdw plyt zescianami i stropami,

-zabezpieczenie spoinstag papierowy,

-szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe.

W przypadku przyjcia innych zasad ok§kenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicze
pomidzy zamawiagcym a wykonawg sprawy te musg zosté szczegotowo ustalone w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.nigania i badania przy odbiorze.
2.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speasjhikpobierania prébek, badanie

i ocena przydatri@i wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdimdédowlanych. Tynkowanie. Kod CPV
45410000-4. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowychug¢Be tynki gipsowe), OWEOB
Promocja — 2005 r.

2.Instrukcje techniczne producenta stosowanych nagie.

3.Aprobaty Techniczne.

4 Karty charakterystyki produktu.
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