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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjymagania dotycgce wykonania
stolarki drzwiowej, w ramach zadnia:

~Projekt wentylacji pomieszczai i podtaczen urzadzen grzewczych w budynku
mieszkalnym przy ul. Wesotowskiego -Masalskiego 6 Boguszowie - Gorcach”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stasa jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ehtyjch projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot olgiych niniejsa specyfikacy dotyczy prowadzenia nggiujagcych robaot:
- 0sadzenie stolarki drzwiowej wewtrznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawowe gszgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,Mggania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST -
00.00. ,Wymagania ogodlne”.

2.2. SzczegOtowe wymagania dotygze materiatdw

SzczegoOlowe wymagania dotyce materiatow zawarto w i opisowej i rysunkowej
dokumentacji projektowej

Do wykonania poszczegolnych robét ogdlnobudowlanyalezy zastosowa materiaty zgodne
z:

- dokumentag projektowg

- przywotanymi instrukcjami ITB

- wiasciwosciami okrglonymi w ST-00.00.

Wiasciwosci uzytych materiatdw musg odpowiadé polskim normom,swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowany@anymi przez odpowiednie instytucje
badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania mubg¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Sa to:

- wyroby budowlane wikgiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z g@mirymi przepisami
dokonano oceny zgod#a i wydano deklaracje zgodém z Polsls Normg lub aprobag
techniczi

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmaggcych istotnego wptywu na
spetnienie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosopanwg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
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- wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktérych zgodnieodgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizoyvaormg europejsik do zbioru Polskich
Norm, z europejsk aprobad techniczi lub krajowy specyfikacy techniczg paistwa
cztonkowskiego UE uznan przez Komis} Europejsk za zgodn z wymogami
podstawowymi

- wyroby budowlane znajdage s¢ w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie
wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktorych
producent wydat deklaracggodndci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekamowlanym mog by¢ wyroby

wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznsporadzonej przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawegdat gwiadczenie wskazgge, ze
zapewniono zgodrsé wyrobu z § dokumentag oraz z obowjzujgcymi przepisami
normami.

Materiaty przed wbudowaniem, k@orazowo powinny by jak okréglono w specyfikacji,

badz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora Nadzoru.

Dane charakterystyczne materiatéw i wyrobow:

Stolarka drzwiowa wewtrzna:
Stolarka drewniana ptytowa — wg dokumentacji prtele] i ustalé z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 00.00.

Do wykonania wszystkich robét naleuzy¢ sprztu zgodnego z zestawieniem gzonym do
kosztorysu ofertowego.

Sprzt powinien by jak okre&lono w specyfikacji, Bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST — 00.00.

W pracach naley uzywaé srodki transportu zapewnigge wiaciwa jakos¢ przewaonych
towarow.

Sposob transportu powinien dggodny z wymaganiami producenta zawartymi w apigba
technicznej wyrobu.

Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbiérek musi@abywa z zachowaniem wszelkich
srodkow ostranaosci i bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych.
Transport powinien kyjak okr&lono w specyfikacji bdz inny, o ile zostanie zatwierdzony
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady prowadzenia robot

Ogodlne wymagania prowadzenia robot podano w STE00.0

Wszelkie wymiary otworow okiennych i drzwiowych pdzwykonaniem okien i drzwi nede
pobra& z natury.
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Osadzenie stolarki wykona zgodnie z aprobata technigznuszczelnigjc termicznie
przestrzenie poradzy gscieznica a gciezem i parapetem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakaci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00.

Realizacja kontroli jakeci na budowie powinna odbywaie w postaci bieacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem IriepgekNadzoru) lub odbioru, ktéry
powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z obgekiem sporzdzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dmika budowy.

Wykonawca winien przedhy¢ Inspektorowi Nadzoru wszelkie proby, atesty, deddge
zgodndci producenta dla stosowanych materiatodyiadczenia,ze zastosowane materiaty
spetniaj wymagane normami warunki techniczne.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot maisadpowiadd wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz mugzposiada swiadectwo jakéci producentéw i uzyskaakceptag
Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci wykonanych robét
Kontrola jakaéci wykonania robét polega na zgodob wykonania rob6t z dokumentacj
techniczn, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz aprobatachinieznymi.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarkilusarki
Odchytki wymiarowe nie powinny ldywicksze ni:

- wymiary zewmtrznych i wewntrznych gciezy: +/- 1,0mm
- roznicy w dtugaci przelgtnych cciezy: +/- 1,0mm
- wymiary skrzydet i przedknych: +/- it

- odchylenia od ptaszczyzny: +/- 1,0mm

Sprawdzeniu podlega kdy element.

6.5. Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczelig pomkdzy déciezem a dcieznica naley catkowicie wypelni materialem
izolacyjnym — sprawdzenie wizualne, materiaty izgjae i uszczelniace powinny by
odporne na drgania i wstzy.

Montaz oscieznicy do dcieza — sprawdzenie zgodiw z zapisami aprobat technicznych
wykonaniem w zakresie jaka tacznikow, ilasci, diugaici, sposobu osadzenia.

Uszczelnienie styku progi betonowego z progiedtieanicy — sprawdzenie sposobu
uszczelnienia ze zgodéwg z aprobata techniczn

6.6. Sprawdzenie walorow iytkowych

Po ustawieniu naly sprawdzé sprawng¢ dziatania skrzydet, zamkow.

Skrzydta winny rozwiera sie swobodnie, a okucia dzigtdez zahamowai przy zamykaniu
dociska& skrzydta do écieznicy.

6.7. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spelngge wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. 3 materiaty nie spetnigce wymaga zostan wbudowane

Projekt wentylacji pomieszc#e podiczen urzadzen grzewczych w budynku mieszkalnym
przy ul. Wesotowskiego-Masalskiego 6 w Boguszow@orcach




| ST - 01.0¢ | Stolarka drzwiow |

lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadatkonawca wymieni je na wdaiwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty , ktore wykazuwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny bg ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru seouzng wact za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne iiustétkes i wielké¢ potricen za obnikong
jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.00.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe natg przyjmowa zgodnie z przedmiarem robat.

Okna, drzwi, bramy gafawe oblicza si metrach kwadratowych wietle ccieznic, a przy
braku @cieznic — wswietle zakrywanych otworow.

Oscieznice stalowe obliczasiw sztukach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0dlIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST-00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania stolarki obejmuje:
- wykonanie wszelkich koniecznych rozbidrek istgggichscian
- usungcie, wywo0z i utylizacja gruzu powstatego wskutekbidrek
- dostarczenie materiatdw i spta na stanowisko pracy
- obsadzeniedieznic z uszczelnieniem
- zawieszenie, pasowanie, mantaegulacja skrzydet, bram i oku
- obicie opaskami¢wieréwatkami
- ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszthwa
- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resniaeriatow

10.PRZEPISY ZWI AZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994rm@jszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budoytanDz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004r)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie, tekst jednolity —
aktualizacja z dnia 27.05.2004r
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- PN-EN ISO 6946:1999 Norma pt.“Komponenty budowlaredementy budynku. Opor
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metodadiczania.”

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r w sprawie systemow
oceny zgodngxi, wymaga, jakie powinny spetni@notyfikowane jednostki uczestnige
W ocenie zgodnii oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych larmaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaziehkiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroliysbow budowlanych
wprowadzajcych do obrotu (Dz. U. Z dnia 8 czerwca 2004r, 30,Jpoz. 1386)

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodimb dla przygtych systemow
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