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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjymagania dotycgce wykonania
i odbioru robo6t w zakresie wykonania robo6t elewaggh, w ramach zadnia:

.Projekt wentylacji pomieaczeai i podtaczei urzadzen grzewczych w budynku
mieszkalnym przy ul. Wesotowskiego - Masalskiegowe Boguszowie - Gorcach”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stasa jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ehtyjch projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyqarowadzenia robét przy wykonaniu
obudowy przewodow kominowych w budynku i obejmuj

- obudowe przewodow kominowych ptytami OSB

- wykonanie wyprawy elewacyjnej

- rusztowania zewgtrzne rurowe o wys. do 10 m

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawowe gszgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,Mggania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodéo
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadz zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych (Dz.U.
z 2003r Nr 48, poz. 401). Wymagania ogolne dotoétgiodano w ogci — Specyfikacja
ogolna ST.00.00 ,Wymagania ogoélne”. Szczegotowe agamia dotyczee robot wynikaj z

zapisow dokumentacji projektowo — kosztorysowej zormstrukcji technicznej ITB
producentow i dostawcOw materiatdbw i s@zer, aprobat technicznych oraz niniejszej
specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1 Piyty OSB
Piyty OSB-3 gr. min. 12 mm — o podaszonej wytrzymatéci i wysokiej odpornéci na
wode. Mogg by¢ stosowane wewgtrz i na zewgtrz pomieszcze

2.2. Siatka zbropca z wtdkna szklanego

Siatka z witokna szklanego powinna odpowiadarmie BN-92/P-850100. Naig stosowa
siatke odpowiedm do przygtego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 Riatka
powinna by impregnowana odpowiednidyspersj tworzywa sztucznego. Sita zrywap
pasek siatki o szeroka 5 cm wzdtd watku i osnowy powinna wyno&inie mniej nk
1500N/5cm.

Projekt wentylacji pomieszc#e podiczen urzadzen grzewczych w budynku mieszkalnym
przy ul. Wesotowskiego-Masalskiego 6 w Boguszow@orcach




| ST-01.0¢ | Roboty elewacyjn

2.3. Podkiad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jegtodkiem gruntuyjcym pod szlachetne tynki
mineralne
lub tynki zywiczne. Naley stosowd podkiad wynikajcy z przygtego systemu docieplenia,
posiadajcy odpowiedni Aprobat Techniczm Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Pastwowego Zaktadu Higieny.

2.3.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gojowe wolno go zagszcza, rozciewcza
ani kczy¢ z innymi materiatami. Nafy go przewoz i przechowywa w szczelnie
zamknetych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperatwlodatniej (najlepiej na
paletach). Chroii przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiatwartych napocgych
pojemnikéw. Okres przydatda do wycia masy wynosi 12 miegly od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

2.4. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczgly pae wodmg, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Naley stosowa tynk z tego samego systemu co w/w materiaty,
posiadajcy odpowiedni Aprobat Techniczm Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Pastwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne g dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Wa&no ich zagszcza,
rozciencza ani Bczye z innymi materiatami. Naley go przewoz i przechowywa
w szczelnie zamkeiych pojemnikach w suchych warunkach, w temperatudpdatnie;
(najlepiej na paletach). Chr@nprzed wilgocy. Okres przydatniei do wycia tynku wynosi 12
mieskcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Spret, ktory moze by uzyty do wykonywania roboét (podstawowy)
- $rodek transportowy
- samochdéd samowytadowczy do 5t
- zuraw okienny przerimy 0,15 t
- rusztowanie zewgrzne rurowe

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr ST-00.00. ,Wymagania ogoéine”.
Warunki transportu materiatovg skreslone:

— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,

— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.

Dla pozostatych materiatdw nie okla sk warunkow transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Farba grunta¢ca - podkiad pod tynki

Podiaa, ktore ma by¢ pokryte farla musz by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od
substancji przeciw przyczepsaowych: tluszczy, bitumow, pytdw itp. Zabrudzeniavarstwy
o stabej wytrzymakéci trzeba usugt. Istniegce powtoki z farb klejowych lub wapiennych
nalezy zeskrobéai zmy¢ wods.
Nie wywaé rdzewiejcych naczy i narzdzi. Nie rozciécza farby. Nie stosowa watkdw
malarskich. Farp nalezy naklada pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas sebia farby
wynosi ok. 3 godzin.
Narzdzia i zachlapania nioa my wodj.

5.1.2. Tynk mineralny, ggniony, biaty

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania mawrgtrz i wewrntrz
budynkow, zawieragy ziarno 2,5 mm, zacierany pacizyskuje faktuy ,baranka”.
Tynk stanowi wypraw elewacyja, w systemach ocieplebudynkéw metogl lekka mokra,
z zastosowaniem piyt styropianowych lub fasadowptghz wetny mineralnej.
Calp zawartd¢ opakowania wsypywado odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody i miesza
za pomog wiertarki z mieszadiem,zado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nieogtas
rdzewiepcych pojemnikéw i nargzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25
kg. Konsystencje trzeba dobrav zaleznosci od warunkow stosowania. W czasie prowadzenia
robot naley zachowywa jednakows, konsystengj materiatu poprzez ponowne wymieszanie
tynku wiertark, a nie przez dodawanie wody.
Tynk réwnomiernie nano&ina podiae, na grub& ziarna, za pomactrzymanej pod &em
stalowej pacy. Gdy tynk nie kleiesjuz do narzdzia, ptasko trzymanpaclk plastikowy nalery
nad& mu faktue. W zaleznosci od kierunku ruchow packi mioa uzyska koliste, poziome lub
pionowe rysy pochodze od zawartego w tynku ziarna. Nie skrégiamku wod.
Prace na jednej ptaszczye naley wykonywa bez przerw.
Narzdzia i swieze zabrudzenia tynkiem nale my¢ wodg, stwardniate resztki tynku nioa
usury¢ mechanicznie.

5.1.3. Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowaleiaacji i wretrz budynkow. Farba shy
do malowania elewacji oraz winz (Scian i sufitow). Mana ng pokrywa podtaza mineralne
(beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapg ktore nie byly wcZaie]
malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwhalezy st z podi@zem. Szczegdlnie
zalecana jest do malowania nowych tynkow, poniewaazliwia szybkie przystpienie do prac
malarskich, bez obawye alkaliczny odczyn tynku zniszczy powtoinalarsl.

Farly mozna malowé mineralne tynki wykonane na tradycyjnych padich i wchodzce w
sktad systemow ocieple budynkow. Ze wzgdu na niepaln@& i bardzo doly
paroprzepuszczaldé zaleca s stosowa w przypadku systemu Ceresit WM, w ktérym
materiatem izolacyjnymasptyty wetny mineralnej.

Nagrzewanie gielewacji wywotuje szkodliwe nagrenia, dlatego ciemne kolory powinnydy
stosowane tylko na matych powierzchniach, np. rialdeh architektonicznych.

Farba mae by stosowana na mocnych, émych, suchych i wolnych od substancji
zmniejszajcych przyczepng (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) podiach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek poiey 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne piene (wiek powyej 14 dni),
mocne, mineralne powtoki malarskie (krzemianoweneetowe) o dobrej przyczepimd do
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podiaza,

- mury ceglane, beton (wiek powsj 28 dni).

Doktadnie wymiesza zawartd¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowaia
podiazach nagikliwych, do nakladania pierwszej warstwy, ngle wymieszé farbe

z 10+15 % dodatkiem czystej wody. Daygewentualnie trzegi warstwe nakiadé bez
rozcienczania. Pongidzy nakiadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa najmniej 12
godzinne odspy czasu. Pierwgzwarstwe naley naktada pedzlem. Kolejne, na stosunkowo
rownych powierzchniach - moa naktada watkiem. Naley zwrock uwag na rownomierne
naktadanie farby.

Nie wywaé rdzewiegcych naczy i narzdzi. Na jednej ptaszczpie pracowé bez przerw,
stosugc farbe o tym samym numerze szgr produkcyjnej, umieszczonym na Zkiym
opakowaniu, albo zmieszae soh zawartd¢ pojemnikéw o ranych numerach szar

Doktadnie zabezpieczanp. folig) powierzchnie, ktdre nieggprzeznaczone do malowania np.
okna, drzwi. Ostaniakrzewy, rgliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zntywads. Bezpdrednio po uayciu -
doktadnie umy wodh narzdzia.

UWAGA
Prace naley wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze otoczempadiaza od
+ 5 do + 30 C. Wszelkie dane odnassie do temperatury + 20C oraz wilgotnéci wzglednej
powietrza 60 %. W innych warunkach naleuwzgkdni¢c szybsze lub wolniejsze yaanie
materiatu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogolne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr ST-00.00. ,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe nalg przyjmowa zgodnie z przedmiarem robat.

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
b) odbidr czsciowy
c) odbior ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr ST-00.00. ,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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