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Il. OPIS TECHNICZNY

II.A PODSTAWA OPRACOWANIA

1. B

I. C

1.

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora:

Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Boguszowie — Gorcach.
PODSTAWA MATERIALNO - PRAWNA OPRACO WANIA

- Ekspertyza dotyczgca ogledzin pionéw kominowych i podtgczen
w budynku przy ul. Wesotowskiego - Masalskiego 6 w Boguszowie —
Gorcach z dnia 17.09.2013r.,

- wizja lokalna,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadnia
polegajgcego na wykonaniu wentylacji nawiewno — wywiewnej
w pomieszczeniach mieszkalnych wraz z prawidlowym podigczeniem
urzgdzen grzewczych w budynku mieszkalnym przy ulicy Wesotowskiego —
Masalskiego 6 w Boguszowie- Gorcach.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
1. Opis ogolny obiektu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatlce nr 237, obreb Nr 2
Boguszow - Gorce, przy ul. Wesotowskiego — Masalskiego 6. Obiekt pehni
funkcje budynku mieszkalnego. Jest czes$ciowo podpiwniczony, posiada
parter, pierwsze pietro oraz poddasze. W poziomie piwnic zlokalizowane sg
piwnice lokatorow oraz kottownia lokalu nr 3, na trzech pietrach mieszczg sie
lokale mieszkalne, a pietro ostatnie pelni rowniez funkcje strychu
ogolnodostepnego oraz komoérek lokatorskich.

Budynek ten jest obiektem przedwojennym, o konstrukcji scian z cegty,
stropach Kleina i drewnianych, dachu dwuspadowym, pokrytym papg
termozgrzewalng.

Budynek zobrazowany zostat na zdjeciach ponizej.
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2. Opis instalacji wentylacji, przewodow dymowych i spalinowych

Opracowanie obejmuje nastepujgce lokale: 1, 2, 3, 4,51 6.

W lokalach mieszkalnych brak wentylacji wywiewnej oraz nawiewnej,
wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Brak réwniez
prawidtowych rozwigzan odprowadzenia spalin i dymu.

W mieszkaniu nr 1 brak prawidtowej wentylacji wywiewnej w tazience.
Piec gazowy podigczony jest prawidlowo do przewodu kominowego nr 3,
grupa |.

W mieszkaniu nr 2 brak prawidtowej wentylacji wywiewnej w kuchni
I fazience. Piec weglowy podigczony jest prawidiowo do przewodu
kominowego grupa .

W mieszkaniu nr 3 brak prawidtowej wentylacji wywiewnej w kuchni,
lazience i kotlowni. Piec weglowy podigczony jest nieprawidiowo do
zbiorczego przewodu kominowego.

W mieszkaniu nr 4 brak prawidtowej wentylacji wywiewnej w kuchni
I wc. Piec kaflowy podtgczony jest nieprawidtowo do zbiorczego przewodu
kominowego. Stan mieszkania zostat przyjety na podstawie inwentaryzacji
dostepnej u zarzadcy — brak dostepu do mieszkania.

W mieszkaniu nr 5 brak wentylacji w kuchni, tazience i pokoju. Piec
kaflowy podtgczony jest prawidtowo do przewodu kominowego nr 1, grupa I.

W mieszkaniu nr 6 brak prawidtowej wentylacji w kuchni i tazience.
Stan mieszkania zostat przyjety na podstawie inwentaryzacji dostepnej
u zarzadcy — brak dostepu do mieszkania.
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We wszystkim mieszkaniach stwierdzono brak prawidtowej cyrkulaciji
powietrza pomiedzy pomieszczeniami.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Dla lokali mieszkalnych zaktada sie wykonanie wentylacji grawitacyjnej
wywiewnej w kuchniach, tazienkach i kottowniach wraz z nawiewem
Swiezego powietrza z zewnatrz budynku, a takze nowych przewodéw
dymowych.

Z wuwagi na mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych przewoddéw
kominowych murowanych jako elementéw nosnych dla projektowanych
przewodow zaklada sie usytuowanie ich czesciowo wewnatrz istniejgcych
kominow, czesciowo wewnatrz budynku oraz na elewacji budynku, zgodnie
Z rysunkami.

W opracowaniu zastosowano nastepujgce oznaczenia:

- przewody wentylacyjne — W,
- nawiew - N,
- przewody kominowe, dymowe — PD

Wywiew powietrza w nowo projektowanych przewodach odbywac sie
bedzie przez kanaly wentylacyjne wewnagtrz i na zewnatrz budynku
wykonane z rur z blachy ocynkowanej gr.1,00 mm o $rednicy dn150mm
wyprowadzonej ponad dach na wysokos¢ min. 60cm.

Kanaly dymowe wykonane z wktadow kominowych zaroodpornych
o $rednicy dn150mm, grubosci materiatu 1,0mm, systemowych, np. MK
Zary, wyprowadzonych ponad dach na wysoko$é min. 60cm.

Kanaly zlokalizowane na zewngtrz budynku i ponad dachem wykonac z rur
systemowych dwusciennych zaizolowanych np. MK Zary.

Kanaly wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy obudowaé pitytg GKF
grubosci 2x12,5mm.

Kanaly otwiera¢ 15cm ponizej stropu. Kanaly mocowac¢ do $cian za
pomocg obejm.

Kanaly zlokalizowane na zewngtrz budynku — na elewacji nalezy
obudowac ptytami GKF gr. min. 12 mm oraz wykonczy¢é wyprawg elewacyjng
w kolorze zblizonym do istniejgcej elewacii.

Na wylocie przewoddw wentylacyjnych nalezy zamontowac parasol.

Na zatamaniu przewodow wentylacyjnych nalezy zamontowaé drzwiczki
rewizyjne.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych.

Nawiew do pomieszczen zapewnig nawietrzniki w ramach okiennych oraz
nawiewy wykonane w drzwiach do poszczegoélnych pomieszczenh jako otwor
wentylacji nawiewnej badz kratka nawiewna o powierzchni nie mniejszej niz
220cm?. W pokojach nalezy zamontowa¢ nawietrzniki w ramach okiennych.
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ZESTAWIENIE PRZEWODOW WENTYLACJI WYWIEWNEJ
1W — Wywiew z kottowni lokalu mieszkalnego nr 3
2W — Wywiew z fazienki lokalu mieszkalnego nr 1
3W — Wywiew z tazienki lokalu mieszkalnego nr 2
4W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 2
5W — Wywiew z wc lokalu mieszkalnego nr 4

6W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 4
7W — Wywiew z pokoju lokalu mieszkalnego nr 4
8W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 5
9W — Wywiew z fazienki lokalu mieszkalnego nr 5
10W — Wywiew z pokoju lokalu mieszkalnego nr 5
11W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 3
12W — Wywiew z tazienki lokalu mieszkalnego nr 3
13W — Wywiew z tazienki lokalu mieszkalnego nr 6
14W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 6

ZESTAWIENIE WENTYLACJI NAWIEWNEJ

1IN — Nawiew do kottowni lokalu mieszkalnego nr 3

2N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 1 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

3N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 1 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

4N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 1 (nawietrznik ci$nieniowy
w oknie)

5N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 1 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

6N — Nawiew do tazienki lokalu mieszkalnego nr 1 (nawiew w drzwiach)

7N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 2 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

8N — Nawiew do tazienki lokalu mieszkalnego nr 2 (nawiew w drzwiach)

9N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 2 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

10N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 2 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

11N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 4 (nawietrznik ci$nieniowy
w oknie)

12N — Nawiew do wc (posredni) lokalu mieszkalnego nr 4 (nawiew

w drzwiach)

13N — Nawiew do wc lokalu mieszkalnego nr 4 (nawiew w drzwiach)

14N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 4 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

15N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 5 (nawietrznik ciSnieniowy
w oknie)
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16N — Nawiew do tazienki (posredni) lokalu mieszkalnego nr 4 (nawiew

w drzwiach)

17N —Nawiew do tazienki lokalu mieszkalnego nr 5 (nawiew w drzwiach)
18N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 5 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

19N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 3 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

20N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 3 (nawietrznik ciSnieniowy
w oknie)

21N — Nawiew do tazienki lokalu mieszkalnego nr 3 (nawiew w drzwiach)
22N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 3 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

23N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 6 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

24N — Nawiew do tazienki (posredni) lokalu mieszkalnego nr 6 (nawiew

w drzwiach)

25N — Nawiew do tazienki lokalu mieszkalnego nr 6 (hawiew w drzwiach)
26N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 3 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

27N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 3 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

ZESTAWIENIE PRZEWODOW DYMOWYCH

1PD — Odprowadzenie spalin z pieca weglowego w lokalu mieszkalnym nr 3
2PD — Odprowadzenie spalin z pieca weglowego w lokalu mieszkalnym nr 2
3PD — Odprowadzenie spalin z pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 4

4PD - Odprowadzenie spalin z pieca weglowego w lokalu mieszkalnym nr 6

UWAGI

» Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi
I BHP oraz zasadami sztuki budowlanej,

» Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg zgody projektanta.

Opracowata




