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II. CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
. A PODSTAWA OPRACOWANIA
1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Gminy Boguszéw — Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow - Gorce

2. PODSTAWA MATERIALNO - PRAWNA OPRACO WANIA
- inwentaryzacja architektoniczno - budowlana
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujgce przepisy i normy

II.B CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla inwestycji
polegajgcej na przebudowie lokalu mieszkalnego nr 3 polegajgcej na wydzieleniu toalety
z pomieszczenia kuchni wraz z niezbednymi instalacjami.

II.C STANISTNIEJACY, OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Mieszkanie nr 3 znajduje sie na parterze budynku przy ul. 1 Maja 14 w Boguszowie
— Gorcach. Skfada sie z pokoju i kuchni.
Powierzchnia lokalu nr 12: 40,42 m2
Wysokosé: 2,73 m.
Kubatura budynku: 110,35 m3.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z p6zn. zm.) — Art. 20.1c — oswiadczam, ze obszar odziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatce nr 483/2 obreb 0003 Boguszow, Boguszow - Gorce.

Przedmiotowe prace budowlane zostaly zaprojektowane w  budynku
zlokalizowanym na dziatce nr 483/2 obreb 0003 Boguszow, Boguszéw - Gorce, zgodnie
z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 15.06.2002r. z pézn. zm.). Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko,
a takze nie wptywa negatywnie na sgsiadujgce z nig dziafki.

Il.D OCENA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMEN TOW BUDYNKU
1. Opis konstrukcyjno - materiatowy

Budynek, w ktérym projektuje si¢ toalete zbudowano w technologii tradycyjnej.
Posiada parter, 1 pietro, 2 pietro oraz poddasze. Sciany wykonane z cegty peinej, stropy
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drewniane, dach drewniany pokryty papa.
2. Ocena stanu technicznego budynku

Niniejsza analiza dotyczy okreslenia stabilnosci budynku pod katem mozliwosci
wykonania toalety w lokalu nr 3. W trakcie ogledzin nie stwierdzono widocznych peknie¢
ani rys konstrukcji cian czy stropu. Ogolny stan konstrukcji budynku jest dobry. Strop
drewniane w stanie dobrym. Kominy zbiorcze w stanie dobrym, wyremontowane
wczesniej.

3. Whnioski ko ncowe

Planowana przebudowa lokalu nr 3 nie spowoduje wzrostu obcigzen ponad
nosnos¢ konstrukcji ani nie pogorszy warunkow bezpieczenstwa pozarowego,
powodziowego i ochrony srodowiska. Wykonanie toalety podniesie komfort zycia oraz
polepszy warunki zdrowotne.

II.E OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
1. Adaptacja cz esci kuchni dla potrzeb wykonania toalety

W celu adaptacji czesci kuchni dla potrzeb wydzielenia toalety nalezy wykonac
nowg $cianke typu lekkiego z piyt g/k zgodnie z rys. nr 1/PB.
Scianke wykonaé o konstrukcji lekkiej z profili metalowych obitych obustronnie
ptytami GK wodoodpornymi .Przestrzen pomiedzy ptytami wypetni¢ welng mineralng
gr. 10cm. Sciany od strony toalety obtozy¢ ptytkami ceramicznymi na wys. min 2,5 m.
Zaprojektowano stolarke typowg do tazienki, skrzydto drzwiowe 80x200cm wyposazone
w kratke nawiewng o wymiarach 40cmx10cm.
Posadzka w toalecie— nalezy rozebraé istniejgcg poditoge drewniang i usungc¢ zasypke
stropowg. Odkrytg konstrukcje drewniang nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi oraz
zaimpregnowac dwukrotnie srodkiem grzybobdjczym np. SOLTOX 5F. Na $lepym putapie
nalezy utozy¢ folie izolacyjng wywijajgc brzegi na sciany na wys. ok. 10cm. Ponad
przewidywany poziom posadzki. Nastepnie utozy¢ piyty z welny mineralnej gr. 10cm
wypetniajgc przestrzenie pomiedzy belkami na potrzebng wysokos¢. Nastepnie utozyc
warstwe folii izolacyjnej. Utozy¢ ptyte posadzkowg wodoodporng (OSB) — 2 warstwy
o0 gr. 22mm. Kazda. Na ptytach i na scianach na wys. ok. 30cm wykona¢ warstwe
wodoszczelng z materiatu do izolacji przeciwwodnej — Sikabond T8 — dwie warstwy.
Warstwe wierzchnig wykona¢ z ptytek ceramicznych podtogowych na kleju Sikabond —
rys. 2/PB.

Powierzchnia toalety: 1,47m2
Powierzchnia kuchni: 12,86m2
Powierzchnia mieszkania: 40,21m?2
Wysokos¢: 2,73m.
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2. Wykonanie i odbiér robét

Roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” oraz zgodnie z przepisami
branzowymi, BHP i p.poz.

Nalezy naprawi¢ wszelkie uszkodzenia stropdéw, $cian, tynkow itp. w czesciach wspolnych
powstate podczas wykonania robot.

Opracowata
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IIl. CZESC SANITARNA
. A PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem
- Obowigzujgce przepisy prawne i normy

- Katalogi firmowe

lll. B ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt

- instalacji wodociggowej

- instalacji kanalizacji sanitarnej

- instalacji wentylacji grawitacyjnej

na potrzeby lokalu mieszkalnego.
Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:
> Obowigzujgce normy i przepisy

> Projekt architektoniczno — budowlany

lI.C OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokal mieszkalny nr 3 znajduje sie na pierwszym pietrze budynku przy ul. 1 Maja 14
w Boguszowie — Gorcach. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng,
wodociggowg oraz kanalizacji sanitarne;j.

. D PROJEKTOWANE INSTALACJE

1. Instalacja wodoci ggowa

Lokal mieszkalny objety opracowaniem obecnie zasilany w wode zimna.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w nowo projektowanym elektrycznym
pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. o pojemnosci V=5 dm?(2000W /230V).

Wopiecie nowo projektowanej instalacji wody zimnej nalezy wykonac do istniejgcej instalacji
w lokalu mieszkalnym w miejscu wskazanym w czesci rysunkowej opracowania.

Do rozliczania zuzycia wody zimnej nalezy zastosowa¢ wodomierz JS1,5 DN15
zamontowany wraz z zaworami odcinajgcymi w lokalu mieszkalnym. Wodomierz nalezy
zamontowac¢ na konsoli. Istniejgcg baterie zlewozmywakowg nalezy podigczy¢ do nowo
projektowanej instalacji wodociggowe.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac¢ w systemie rur z sieciowanego polietylenu
PEX dla instalacji wodociggowych. tgczenie rur przy pomocy tworzywowych zigczek
zaciskowych. Srednice rur zgodnie z cze$cig rysunkowa. Rury wody cieptej i zimnej nalezy
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uktada¢ w posadzce (w rurze ochronnej), w bruzdach lub po wierzchu $cian, w kierunku
prostopadtym lub réwnoleglym do najblizszych scian. W celu ograniczenia strat ciepta na
rurociggach cieptej wody oraz zapobiezeniu roszenia przewodéw wody zimnej nalezy
zastosowac izolacje termiczng tych rurociggéw.

Przewody rozprowadzajgce wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajgcym
mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢
odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Stosujgc armature
mieszajgcy lub czerpalng przewdd cieptej wody nalezy podigczy¢ z lewej strony.

Przy przejéciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne
z tworzywa sztucznego. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie tgczenie rur. Nalezy
zastosowac tuleje ochronne o wiekszej srednicy od $rednicy zewnetrznej rury:

- 0 CO najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ diuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure.

Na instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zastosowac izolacje termiczng. Grubos¢ warstwy
izolacyjnej dla instalacji wody zimnej i cieptej podano ponizej:

SREDNICA MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY
NOMINALNA RURY IZOLACYINEJ
(WODA ZIMNA / CIEPLA)
[mm] [mm]
25+32 13/20

Dla przewodow przechodzgcych przez sciany i stropy wymagana grubosc izolacji wynosi
50% w/w wymagan, a dla przewodoéw utozonych w podtodze 6mm.

ODBIOR
- badania szczelnosci powinny by¢é wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej

INSTALACJA WODOCI AGOWA WODY ZIMNEJ

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowg nalezy napetnié wodg zimng oraz
podda¢ probie podwyzszonego cisnienia przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min.

INSTALACJA WODOCI AGOWA C.W.U.
- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowg nalezy napemi¢ wodg zimng oraz
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podda¢ probie podwyzszonego cisnienia przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min

- PROBA NA GORACO - instalacje wodociggowg nalezy napetié¢ wodg o temp 55°C
przy cisnieniu panujgcym w sieci

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczenia objetego opracowaniem bedg odprowadzane
do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wpiecie nowo projektowanej instalacji nalezy
wykona¢ do istniejgcego pionu kanalizacyjnego @110mm zlokalizowanego w
pomieszczeniu gospodarczym w przyziemiu.

W pomieszczeniu toalety nalezy przewidzie¢ montaz zaworu napowietrzajgcego g110mm.
Na podejsciu kanalizacyjnym przed wpieciem do istniejgcego pionu Sksist nalezy
zamontowac rewizje (R) z otworem zamykanym szczelnym korkiem, zabezpieczajgcym
przed przedostaniem sie gazOw z instalacji do pomieszczen.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztaltek PVC-U. W obrebie
pomieszczen objetych opracowaniem zaprojektowano podejscia kanalizacyjne
umozliwiajgce odprowadzenie sciekdw z przyboréw sanitarnych. Podejscia prowadzone sg
w posadzce, bruzdach lub po wierzchu $cian ze spadkami zgodnie z czescig rysunkowas.
Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢é w
indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o ok. 5cm od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnié¢ odizolowanie
przewodéw od przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hataséw po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac¢ podktadki
elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw poziomych wynoszg :
- dlarur PVC o srednicy od 50 +110 mm — 1,0m
Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.

ODBIOR

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce Scieki sanitarne sprawdza sie
na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez
ogledziny.
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3.

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacje wywiewng w pomieszczeniu toalety wykonaé przewodem stalowym
$160/220mm (izolowany termicznie) prowadzonym po elewacji tylnej budynku,
wyprowadzonym ponad dach. System dwuscienny sklada sie z rdzenia z blachy
kwasoodpornej o srednicy @160mm, izolacji o grubosci 30 mm oraz ptaszcza z blachy
nierdzewnej. Lokalizacja przewodu wentylacji grawitacyjnej wg czesci rysunkowej.
Wywiew powietrza z pomieszczenia nastgpi poprzez kratke wentylacyjna wywiewng
umieszczong w gornej czesci pomieszczenia, a nastepnie przez przewod kominowy
wyprowadzone ponad potaé¢ dachowg. Na wylocie nowo projektowanego przewodu
wentylacyjnego nalezy zamontowac¢ nasade kominowg. Na przewodzie wentylacyjnym
nalezy zamontowac tréjnik @160mm izolowany z wyczystka.

W celu doprowadzenia powietrza dla celéw wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu
kuchni (zgodnie z czescig rysunkowg) nalezy zamontowac¢ nawietrzak scienny stalowy
o wymiarach 15x15cm. W celu prawidtowego przeptywu powietrza wentylacyjnego w
kierunku kratki wywiewnej, nalezy przewidzie¢ kratke kompensacyjng o przekroju
220cm? zlokalizowang w dolnej czesci drzwi.

lll. E UWAGI | ZALECENIA

- Calosc robot instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi, a zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych”

- Wszystkie urzgdzenia montowaé zgodnie z DTR producentow urzgdzen

- W miejscach przejs¢ przez sciany wykonac przepusty i wyprowadzic¢ bruzdy

Opracowat:
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IV. CZESC ELEKTRYCZNA

IV. A PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne wewnetrzne w zakresie
przebudowie lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Maja 14 w Boguszowie — Gorcach. Przebudowa polega na wydzieleniu toalety
z pomieszczenia kuchni wraz z niezbednymi instalacjami.

IV.B DANE WYJSCIOWE

Projekt budowlany branzy elektrycznej opracowano w oparciu o :
- zlecenie Inwestora

decyzja o warunkach zabudowy

podktady budowlane

uzgodnienia branzowe

wizje lokalng w terenie

obowigzujgce normy i przepisy

IV.C PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry projektowanych instalacji elektrycznych

» sie¢ zasilajgca - 3N ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C
* instalacje oswietlenia - 230V, 50Hz, TN-S
* instalacje gniazd wtykowych - 230V, 50Hz, TN-S

* system ochrony przeciwporazeniowej - samoczynne wyigczenie

IV.D NORMY | PRZEPISY

Projekt opracowano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
a w szczegolnosci :

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz. U. Nr 54
z pézniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.

* Polska Norma PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
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* Polska Norma N SEP-E-002 w zakresie ochrony od porazen pragdem
elektrycznym

* Polska Norma PN-IEC 60364-4-443/1999 oraz PN-IEC 664-1:1998
w zakresie ochrony przed przepieciami

» Obowigzujgce przepisy, rozporzadzenia wykonawcze i wiedza techniczna
w zakresie elektroenergetyki

IV.E ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe instalacji elektrycznych

wewnetrznych w zakresie instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych, obejmujgcych
przebudowe lokalu mieszkalnego nr 3. Przylgcze energetyczne z uktadem pomiarowym
energii elektrycznej istniejgce — pozostajg bez zmian.
Przedmiotowy budynek jest obiektem zbudowanym w technologii tradycyjnej. Sciany
wykonane z cegly peinej, stropy drewniane. W niniejszym projekcie przewiduje sie
adaptacje czesci kuchni dla potrzeb wydzielenia toalety poprzez wykonanie nowej $cianki
typu lekkiego z ptyt g/k.

IV.E.1 Stan istniej gcy

Obiekt posiada zasilanie w energie elektryczng przytgczem energetycznym niskiego
napiecia. Zasilanie i uktad pomiarowy nie ulegajg zmianie. Istniejgcy uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego bezposredni znajduje sie w tablicy TGL.

IV.E.2 Stan projektowany

Instalacje wewnetrzne obejmujg zasilanie o$wietlenia i gniazda wtykowego w
pomieszczeniu WC dla podigczenia projektowanego pojemnosciowego podgrzewacza
wody. Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5 mm? natomiast obwdd
gniazda wtykowego przewodem YDYZo 3x2,5 mm? . Obwod gniazda wtykowego wykonaé
z zytg ochronng "PE". Przewody uktadane w tynku na podtozu niepalnym mozna zastgpi¢
przewodami typu YDYt 750 V. Przewody ukfadac pt. w liniach prostych, prostopadle do
krawedzi $cian, zgodnie z wymogami norm.

Projektowany obwdd oswietleniowy zasilic z najblizszej puszki tgczeniowej obwodu
oswietleniowego natomiast projektowany obwod gniazda wtykowego z zabezpieczenia
zabudowanego w istniejgcej tablicy bezpiecznikowej TM — w tablicy zabudowac
zabezpieczenie zgodnie z Rys. Nr 1/IE Schemat zasilania.

W pomieszczeniu WC zabudowa¢ oprawe oswietleniowg dobrang przez inwestora z
zastosowaniem odpowiedniego $rodka ochrony IP.




Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 polegajgca na wydzieleniu toalety
z pomieszczenia kuchni w budynku przy ul. 1 Maja 14 12
w Boguszowie - Gorcach

IV.F OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z wymogami Polskiej Normy  PN-IEC/60364-4-41/2000, wszystkie
instalacje i urzadzenia elektryczne powinny by¢ objete ochrong przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).
W linii zasilajgcej oraz instalacji odbiorczej stosowa¢ ukiad TN-S (z dodatkowym
przewodem ochronnym PE).

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w uktadzie sieciowym TN-S
stosowaC samoczynne wytgczenie zasilania. Ochrone przed dotykiem bezposrednim
stanowi izolacja robocza przewodow i aparatow zabezpieczajgcych. Ochrone przed
dotykiem posrednim stanowi samoczynne wylgczenie zasilania, realizowane przez
zabezpieczenia w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia dotyku na
elementach instalacji nie bedgcych pod napieciem.

Wszystkie metalowe czesci urzgdzen elektrycznych nie bedgcych pod napieciem oraz
bolce zerowe gniazd wtykowych potgczy¢ z przewodem ochronnym "PE". Przewody te
winny by¢ oznaczone kolorem zielono-zoitym.

IV.G UWAGI KONCOWE

Roboty montazowe wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepisow. Instalacja
odbiorcza winna spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r., (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) oraz normy PN-IEC
60364-4-443/1999 i PN-91/E-08109 w zakresie ochrony przed przepieciami.

Po zakonczeniu robot wykonac niezbedne préby i pomiary elektryczne. Pomiarami objgé
catos¢ instalacji elektrycznej po modernizacji.

Opracowat:




