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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (I1 § wymagania dotycce
wykonania odbioru robo6t w zakresie instalacjdeoiggowo-kanalizacyjnej w ramach zadania:

.Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 polegajca na wydzieleniu toalety
z pomieszczenia kuchnibudynku przy ul. 1 Maja 14 w Boguszowie- Gorcach

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét obfych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacjidaiggowo-kanalizacyjnej. Specyfikacja
Techniczna ST-02.1 ,Roboty instalatorskie — Inst@avodno-kanalizacyjna obiektu” zgwana jest
z wykonaniem riej wymienionych robot:

- podhczenie elementdw istnigjej instalacji z nowy
- monta rurociggow,
- monta armatury,
- monta urzdze,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji,
- dezynfekcja instalacji wody.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Egodne z obowgizujagcymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - ,Wymagania ogolne."

1.4. 0Ogolne wymagania dotygee robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieggz zgodnie z art. 5, 22,
23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami techmyozi wykonania i odbioru sieci
wodocggowych” , ,Warunkami technicznymi wykonania i odhio sieci kanalizacyjnych” ,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inst@lacvodociggowych”, ,Wytyczne
projektowania i stosowania instalacji z rur miedyeh” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 —
2003, i,Warunkami technicznymi wykonania i odhiorob6t budowlano-montawych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyohan
konstrukcyjno-budowlanych, lub zgptenia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elememizblizonych charakterystykach

i trwvatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczne] mieg
powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany
materiatdw i elementow okénych w dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizow& zgodnie ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanostaowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi prisgmi dotycacymi przedmiotowej instalacji
(a podanymi m.in., powgj)..
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania, zgodrio z Dokumentagj
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST-00 - ,Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodaggowej i kanalizacyjnej maegby¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty iayte do wykonania instalacji muszposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanivyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodogigowa lgdzie wykonana z rur miedzianyckcionych lutowaniem rakkim
oraz polietylenugczonych przez zgrzewanie (alternatywnie wziach sanitarnych) zamiennie
z rur wodocagowych stalowych ocynkowanychckzonych na gwint.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rurnakaacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi gieieniami.

Rury miedziane mugz odpowiada normie PN-EN 1057 aat¢zniki PN-EN 1254. Ghienie
w instalacji do 6 baréw gll ograniczenigrednic i typu rur. (Zcza zaciskowe do 108mm w miedzi).
A grubasci scianek odpowiedni dla stosowanego materiatu z tyweaz Dla instalacji wody cieptej
stosow@ mazna rury z tworzywa z wkladkaluminiow.

Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewinz i wewmtrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych korg@djb uszkodzeniami.

2.2.  Armatura

Instalacja ma hy wyposaona w typowy armatu¢ odcinagca oraz armatwr wyptywowg
standardow.

2.3. lzolacja termiczna

Izolacg cieptochrong rurocggow naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej. Instalacja ma byzolowana o grubii izolacji odpowiedni dkrednic do 22mm —
10mm, dlasrednic 22-35mm — grué 15mm, powyej 35mm —réwna potowiérednicy — to dla
warunkéw rur utaonych w bruzdach.

Otuliny musz posiadéd aproba¢ techniczia o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan
przez Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ING..

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee stosowania spgs podano w ST -00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowzany do waywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych rolyak, tez przy
wykonywaniu czynn€ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkwytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee stosowanidgrodkow transportu podano w ST -00 ,Wymagania
0golne”.

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 polegajna wydzieleniu toalety z pomieszczenia kuchni
w budynku przy ul. 1 Maja 14 w Boguszowie - Gorcach



| ST-0201 | Roboty instalatorskie. Instalacja wot-kanalizacyjna obiek |

4.1. Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ftugo
Ksztaltki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku i maga-
zynowania rur i ksztattek nate unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposzenia

Transport elementéw wypagenia - wpusty podiogowe i zawory czerpalne ngaosibywa
bez ich uszkodzenia.

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatug¢ nalezy uprzednio sprawdegina szczeln@. Armatug nalery
skladow& w magazynach zamkstych.

4.4. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegaaj je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalaggplnych naley przechowywé w po-
mieszczeniach krytych isuchych. Najeunika dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mie ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stdal do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéasie w granicach tolerancji okéenej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Transport powinien hijak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST — 00 ,Warunki og0juid 5.
5.1. Roboty whczeniowe

Nalezy wykona podiczenie do istnigrej instalacji wodogigowo-kanalizacyjnej.

Rurochgi stalowe nalgy pocih¢ palnikami lub tarcz na odcinki diugéci pozwalajcej na
wyniesienie z budynku i transport.

Materialy uzyskane z demouta naley posegregow@a i wywiezé do sktadnicy ziomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.2.  Montaz rurocagéw

Rurochgi tagczone kda zgodnie z opisem Projektu Wykonawczego. Wymagagiane dla
pofaczen okreslone g w tomie Il ,Warunkdéw technicznych wykonania i odhi robét .....".
Przed uktadaniem przewoddéw nalesprawdzé trag oraz usugé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogge powodowéa uszkodzenie przewodow (np.cpr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nigaplag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur gknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolagwiac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utenia rur,

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 polegajna wydzieleniu toalety z pomieszczenia kuchni
w budynku przy ul. 1 Maja 14 w Boguszowie - Gorcach



| ST-0201 | Roboty instalatorskie. Instalacja wot-kanalizacyjna obiek

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
* przecinanie rur,

» zalazenie tulei ochronnych,

» ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

* wykonanie pacze.

W miejscach przé¢ przewodow przezciany nie wolno wykonywa zadnych pajczen. Przejcia
przez przegrody budowlane wykda@ne tulejach ochronnych. Wadnprzestrzé migdzy zewrtrzng
sciamg rury iwewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypeltnienie powinno zapewrdajedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo tulei
powinna by wieksza od grubgi $ciany lub stropu. Prz&ia przez przegrody okilene jako
granice oddzielenia parowego naley wykonywa& za pomog odpowiednich tulei
zabezpieczapych ydz tulejami stalowymi wypetnionymi masodporr na ogié i temperatug (np.
Hiltii).

Przewody pionowe natg mocowa do scian za pomag uchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 mdla rur grednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi kyzastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

Wykonary instalacg nalery zaizolow& cieplnie materialem okéonym w Dokumentaciji
Projektowej. Izolacja na odcinkach aémych w bruzdach podlegaych zamurowaniu powinna éy

z rodzaju do tego dostosowanegedd standartowa ale zabezpieczona przez @wi@ita&mga
izolacyjn.

Przegcia przezsciany i stropy wykon&przez przewiercanie wgdzeniami wyposaonymi w wiertta

z koronkami pod scistym nadzorem Inspektora nadzoru uzgadoiakazdorazowo miejsca
wykonywania przewiertébw. Ta sama uwaga dotyczy vmykeania bruzd.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniamig@iowykon& rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprgu
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta
5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomaloesanielementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustipoddana prébie szczekuo.

Instalacje naley doktadnie odpowietrzy

Badania szczeldoi poszczeg6lnych ztadéw nale przeprowadz dla kazdego ztadu oddzielnie.
Czas proby i énienie zgodne z ,Warunkami technicznymi ....” zdésay 7 tabela 10 Do bada
odbiorowych nalgy rowniez przeprowadzenie bafieantykorozyjnych powierzchni zewtnznych
instalacji, oznakowania odgaien instalacji, bad& zabezpieczenie instalacji wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych waito cisnienie i temperatury, badaniu efektéw regulacjitafes;i
wody, badania odbiorcze gatnia hatasu, badania zabezpieczenia przediwascig przeptywdw
zwrotnych, badania pomp, badania armatury . Preeguinic ptukanie i dezynfekegjinstalacji.

Z odbiorow mégdzyoperacyjnych jak i z proby szczedob oraz z odbioru kécowego nalgy
sporzdzi¢ protokot.

5.5.  Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne poszczegoélnych odcinkow agleozpocac po zak@éczeniu montau rurocggow,
przeprowadzeniu préby szczedoo i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego ponabni

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzprawidtowdaci wykonania powyszych robot
protokotem odbioru.
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Otuliny termoizolacyjne powinny léynatazone na styk i powinnycisle przylegaé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielavgtwowej, styki poprzeczne iwzdhe
elementow nagpnej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykow elementow warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naezzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakdci rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogoélne” - pkt 6

Kontrola jakdci robot zwazanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjpeyinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, mgodz wymaganiami Polskich Norm
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialtdw powinna taaopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badanaleey uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione.sliektorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz
robét uzna za niezgoda z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzt badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot podano w ST — 00 ,Warunki ogbpkt 7.

Jednostk obmiarow wykonania ruroeigow jest —m-

Jednostk obmiarows wykonania montau urzdzenia jest — szt.

Jednostk obmiarova wykonania elementow wypasznia jest — komplet ugdzenia (kpl.)
Zakres prac ok&a sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST — 00 ,Wkdragolne” pkt 8.
Odbioru robo6t polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanost@owych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”

W stosunku do nagbujacych robot nalgy przeprowad odbiory medzy operacyjne:

» przefcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

* bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem izgodni@ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow médzyoperacyjnych nahy spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego moinia

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danegizaju robdt naley dokon& koncowego
odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

 Dokumentacja projektowa =z naniesionymi na niej zami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robaét,

* Dziennik budowy,

» dokumenty dotycre jakaéci wbudowanych materiatowsWiadectwa jakéci wydane przez
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dostawcow materiatow),
» protokoty wszystkich odbiorow technicznycheéziowych,

e protokdt przeprowadzenia proby szczdkiacatej instalacii,

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

* zgodnd¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

» protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowiedotyczcych usunjcia usterek,

» aktualnd¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wlzgszmiany i uzupetnienia),

protokoty bada szczelnéci instalaciji.
Odbior robot zanikagych naley zgtasza Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowaprzestoju w realizacji robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST-00.00.
10. PRZEPISY ZWI AZANE

Roboty keda wykonywane w bezpieczny sposébisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robét obfych ST maj zastosowanie w szczegOoleo nizej wymienione przepisy
normy.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008v sprawie bezpiechstwa
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanythDz.U. Nr 47 poz. 401
dn.19.03.2003r.)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych (COBRTI INSTAL, Warszawa
2001)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe (Arkady, Warszawa 1988)

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002rsprawie wymaga dotyczcych
jakasci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz. U. nr 203/02 poz. 1718)

— PN-76/B- 02440 — zabezpieczeniegtizen cieptej wody aytkowej.
— PN-B/73001:1996 Instalacje wodagbwe. Zbiorniki bezénieniowe. Wymagania i badania.
—  PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
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