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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjvgymagania dotycxce wykonania i odbioru
robét w zakresie wykonania posadzki na gruncieamvach zadnia:

~Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 polegajca na wydzieleniu toalety z pomieszczenia
kuchni w budynku przy ul. Przodownikow Pracy 3 w Bguszowie — Gorcach”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Technicznaostasa jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ebjch projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majice na
celu wykonanie posadzki na gruncie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okitenia podstawowe as zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,M8gania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz zgodé® z Dokumentag
Projektovg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzi zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz.U. z 2003r
Nr 48, poz. 401). Wymagania ogoélne dot. robot podanczsci — Specyfikacja ogolna ST.00.00
~Wymagania ogolne”. Szczegoétowe wymagania doggezrobdt wynikaj z zapiséw dokumentaciji
projektowo — kosztorysowej oraz instrukcji techmieg ITB producentéw i dostawcéw materiatow
i urzadzen, aprobat technicznych oraz niniejszej specyfikacji

2. MATERIALY

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosofvaozna kada wode zdatry do picia.

Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd ireapcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek
Piasek powinien spetniavymagania obowzujagcej normy przedmiotowej, a w szczegdicio
- nie zawiera domieszek organicznych
- skfad& si¢ z r&enych frakcji

2.3. Cement
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.

3. SPRZET
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoihke4.

4.2. Transport przy robotach murowych

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny dyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub atrat
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podkiad cementowybrojony

Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy powinien byvykonany zgodnie z dokumentagjrojektows,

- podiaze, na ktorym wykonuje sipodkiad z warstwy wyrownggej powinno by wolne od kurzu
i zanieczyszczeoraz nasycone wad

- podktad cementowy powinien byddzielony od pionowych statych elementow budypkakiem
papy

- w podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwmertowych oraz w ggu najmniej 3 dni
nie powinna by nizsza nk +5°C

- zapraw cementow nalezy przygotowé& mechanicznie

- zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5-7cm zanurzenia stka pomiarowego

- zapraw cementow naleey uklada& niezwlocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podkiadu oraz po umieszczeniu siatki zbeej,
z zastosowaniemecznego lub mechanicznego zagczania z réwnoczesnym wyréwnaniem
i zatarciem

- podkiad powinien miepowierzchnie rows stanowica jedr ptaszczyzn

- powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrdaety przyktadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywawickszych przéwitdw niz 5mm

- odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (@oe] lub pochytej) nie powinno
przekraczda 2mm/m i 5mm na catej dtugoi lub szerokéci pomieszczenia

- W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien dwutrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenowa lub wilgotnymi trocinami, albo przez spryskiwanp@wierzchni
wodg

- przed wykonaniem podkfadow najewykona, zgodnie z dokumentacjprojektows, izolacje
przeciwwilgociowe i cieplne

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogolne

Nalezy prowadz¢ biezaca kontrok wykonywania poszczegoélnych robét zgodnie
z wytycznymi podanymi w punkcie 5 specyfikacji.
Jezeli w ST dla poszczegodlnych roboét nie atomo warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot, naley je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykvaa odbioru
robét budowlanych i montawych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990r.

6.2. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostan odrzucone. B materialy nie spetnigce wymagéa zostag wbudowane lub
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zastosowane, to na polecenie Inspektora NadzoruoWaykca wymieni je na wdaiwe, na wiasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny bg ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru neo uzngé wad: za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne iiuslites i wielké¢ potracen za obnkong jakaosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe natg przyjmowa zgodnie z przedmiarem robat.

Posadzki oraz warstwy wyréwnawcze, izolacje przegigociowe i cieplne oblicza siw metrach
kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmujegsiv swietle surowychscian, doliczagc wreki

i przegcia. Z obliczonej powierzchni pata s¢ powierzchnie poszczegolnych stupow, pilastrow,
fundamentow itp. wiksze od 0,25mz2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego (badanie nalg wykona poprzez ocepiwzrokows)

- sprawdzenie prawidtowai uksztattowania powierzchni posadzki (badanieiyalvykona przez

ocerg wzrokows)

- sprawdzenie gruldci posadzki cementowej nale przeprowadzdi na podstawie wynikow
pomiaroéw dokonanych w czasie wykonywania posadzki

- badania prostoliniow&ei nalezey wykona za pomog nacihgnictego drutu i pomiaru odchyie
z doktadndcia do 1mm

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Posadzki

Cena wykonania posadzek obejmuje:
- dostarczenie materiatu i spta

- przygotowanie podim

- wykonanie podktadéw betonowych
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
- wykonanie izolacji cieplnej

- wykonanie warstwy wyrownawczej
- 0czyszczenie podia

- oczyszczenie miejsca pracy

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 197%-1:200z |Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgoskiodotyczce cementoy
powszechnegozytku

PN-EN 13139:200 |Kruszywa do zapray
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