UWAGA

W zwigzku z pismem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow z dnia
21.09.2015 roku, 1dz. W/N.5183.1755.2015.PD, zawierajacym negatywng opi-
ni¢ odnos$nie zamierzenia docieplenia Scian zewnetrznych budynku figurujacego
w wykazie zabytkéw nieruchomych 1 lezacego w obszarze zabytkowego uktadu
urbanistycznego miasta Boguszow-Gorce,

wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany w opisie technicznym:

Rezygnuje si¢ z wykonania docieplenia §cian zewngtrznych budynku. Po napra-
wie 1 zabezpieczeniu $cian, naprawie 1 uzupetlieniu ubytkéw w tynkach i w de-
talu architektonicznym, na odpowiednio przygotowanym dwuwarstwowym pod-
ktadzie wykona¢ nowag wyprawe tynkarska. Wierzchnig warstwe wykonczenio-
wa stanowi¢ bedzie cienkowarstwowy tynk silikonowy. W projekcie przyjeto
oznaczenia materiatow wykonczeniowych (zapraw tynkarskich i1 farb) wg
katalogu firmy ,,Atlas”, cho¢ dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw innych
firm (przy zachowaniu jak najbardziej zblizonej kolorystyki 1 faktury tynkow).

Zgodnie z tym co zapisano w punkcie 4 Opisu technicznego i1 na rysunkach w
cze$ci graficznej projektu, jako podstawowe przyjeto tynki akrylowe ATLAS
CERMIT typu SN 15 (nakropek o granulacji kruszywa do 1,5mm) o numerach :
Nr 0288 (podstawowe powierzchnie elewacji),

Nr 0145 (bonie, wneki nadokienne).

Opaski okienne 1 gzymsy malowa¢ farbg akrylowag ATLAS ARKOL E na biato.
Cokot wykonczy¢ tynkiem mozaikowym , np. Ceresit nr E3.

Ozdobne bonie 1 gzymsy w obrebie cokotu wykona¢ z piaskowca lub konglo-
meratu w kolorze piaskowym.

Nowa stolarke okienng wykona¢ odwzorowujgc podziaty, w kolorze biatym.
Nowa stolarka drzwiowa w kolorze brazowym.

Na $cianie frontowej, pola nadokienne na najwyzszej kondygnacji wykonczy¢
drewnianymi deskami na ruszcie lub imitacja drewna.



