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OPIS TECHNICZNY

PODZIAL ISTNIEJACYCH LOKALI MIESZKALNYCH
CELEM UZYSKANIA 3 LOKALI DODATKOWYCH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. Swierczewskiego 18 w Boguszowie-Gorcach, dziatki nr 157, 1173, obreb Nr 3 Boguszow. Prze-
budowa polega na wydzieleniu dodatkowych trzech lokali mieszkalnych.

Istniejace przylacze gazu oraz kanalizacja deszczowa budynku pozostajg bez zmian.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej zaprojektowana jest w branzy budowlane;.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt, w czesci dotyczacej branzy instalacji sanitarnych, obejmuje swoim zakresem nastepujace
przytacza 1 instalacje wewngtrzne:
o likwidacj¢/zaslepienie istniejacego przylacza wody 1 wykonanie nowego przytacza wody
likwidacj¢ szamba 1 wykonanie nowego przylacza kanalizacji sanitarnej
instalacje wody zimnej 1 cieple]
instalacje kanalizacji sanitarnej
instalacj¢ centralnego ogrzewania z kotlownig na paliwo stale
instalacje wentylacji
instalacje gazu

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych

- Warunki przylaczenia do sieci gazowej znak Zw-ZKP/426/MZ-INF-201773/2015 z dnia
15.07.2015r.

- Zmiana dot. warunkéw przytaczenia do sieci gazowej znak Zw-ZKP/426/MZ-INF-
201773/2015 z dnia 15.07.2015r. — znak wa-ZKP/426/MZ-INF-201773/2015 z dnia
11.08.2015r.

- Zapewnienie dostawy wody 1 odprowadzenia $ciekOw 1 warunki techniczne przylaczenia
znak NI-1421/7008/2015 z dnia 12.08.2015r.

- Projekt branzy architektoniczno-konstrukcyjnej 1 elektrycznej

- Wigzja lokalna 1 inwentaryzacja budowlana

- Obliczenia techniczne

- Obowigzujace normy 1 przepisy

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny przy ul. Swierczewskiego 18 w Boguszowie-Gorcach jest budynkiem pod-
piwniczonym, o konstrukcji murowanej, z trzema kondygnacjami nadziemnymi, dachem czgsciowo
wielospadowym, cze¢sciowo plaskim — papowym. Obecnie znajdujg si¢ w nim cztery mieszkania
oraz pigty lokal mieszkalny, ktory jest dobudowka, rowniez murowang z niezaleznym wejsciem od
strony podworza.

Wejscie do budynku, umieszczone w elewacji bocznej, prowadzi z poziomu terenu bezposrednio na
poziom spocznika, z ktérego mozna po schodach wej$¢ na poziom parteru lub zej$¢ do piwnic.



Teren w obrebie posadowienia budynku opada fagodnie w strong potudniowo-zachodnig (zgodnie z
nachyleniem ulicy Swierczewskiego). Wokot budynku teren nieutwardzony.

Komunikacj¢ pionowa zapewnia dwubiegowa klatka schodowa ze spocznikami posrednimi, na po-
ziomie ktorych umieszczone sg dwa suche ustepy.

W rozlegtych piwnicach, dawniej miescily si¢ komorki lokatorskie, pralnia a nawet wedzarnia (w
piwnicach przybudowki, polaczonych z budynkiem gtéwnym). Aktualnie, z uwagi na silne zawil-
gocenie oraz okresowe zalewanie piwnic, uzytkowanych jest tylko kilka komorek.

Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, grzewcza (piece kaflowe i trzony kuchenne),
kanalizacji sanitarnej z szambem i deszczowej, instalacje¢ gazu, elektryczng i telekomunikacji, ktore
caty czas sg uzytkowane. Budynek podlaczony jest do przylegtego do niego szamba, gdyz pierwot-
nie suche ubikacje znajdowaly si¢ na klatce schodowe;.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng mape do celow projektowych oraz inwentaryzacje bu-
dowlang wykonang dla potrzeb niniejszej dokumentacji.

5. PRZYT.ACZE WODOCIAGOWE

Zalozenia

Przebudowywany budynek mieszkalny wielorodzinny obecnie zasilany jest istniejacym przytaczem
932, ktore po wydzieleniu dodatkowych trzech mieszkan bedzie mialo za malg Srednice. Dlatego
zachodzi konieczno$¢ zmiany istniejgcego przytacza wody na przylacze o wigkszej srednicy z jed-
noczesng zmiang miejsca wilaczenia, tak aby trasa projektowanego przytacza byta jak najkrotsza.
Istniejgce przylacze nalezy odcig¢ 1 zaslepi€, zas nowe, projektowane doprowadzi¢ do budynku
rownolegle do przylacza kanalizacji sanitarne;.

Projektuje si¢ przylacze wody PE $40x2,4. Wiaczenie do istniejacej sieci wl60 nalezy wykonaé za
pomoca uniwersalnej opaski do nawiercania z odejsciem kolierzowym DN160/DN50, PN16, za
ktora nalezy zamontowac¢ zasuwe kolierzowa z obudowg teleskopowa 1 skrzynka uliczng oraz re-
dukcje. Uzbrojenie przylacza przewiduje si¢ w armature 1 ksztaltki HAWLE lub inne réwnowazne
np. Jafar, AKWA. Na wejsciu do budynku przytacze nalezy wyposazy¢ w zawor odcinajacy. Przej-
$cie przez $cian¢ zewnetrzng wykona¢ w rurze ochronnej, natomiast przejscie przez podtoge wyko-
na¢ w rurze ochronnej, gdzie wolng przestrzen nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanows.

Rozliczenie ze zuzycia wody nastapi poprzez zestaw wodomierzowy, ktory nalezy zabudowaé w
pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym w piwnicy budynku. W pomieszczeniu tym na wyso-
kosci ok. 0,4m nad posadzka nalezy zamontowaé¢ wodomierz JS 3,5 0 Dn25 i qmax = 7,00m’/h,
PoWoGaz. Zestaw wodomierzowy montowac¢ w pozycji poziomej. Przed 1 za wodomierzem nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajace oraz zachowac¢ obowigzujace dtugosci odcinkéw prostych. Za ze-
stawem wodomierzowym nalezy zamontowac, filtr drobnosiatkowy, regulator cis$nienia typu DO6F
dn25 np. Honeywell 1 zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA dn32 np. Honeywell.

Po wykonaniu, przytacze nalezy poddac probie szczelnosci.

Dyspozycje montazowe

Przylacze wody nalezy wykonaé z rur polietylenowych PE o $rednicy ¢40x2,4, taczonych metoda
zgrzewania elektrooporowego. Przewod nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 0,10m 1 obsypac
warstwa piasku o gr. 0,15m. Przy zasypywaniu wykopu grunt zageszcza¢ mechanicznie warstwami
gr. 25cm. Nad przewodem umiesci¢ taSme ostrzegawczg z metalowa wktladka.

Nad koncowka trzpienia zasuwy na poziomie terenu zamontowac skrzynke uliczng i1 oblozy¢ ja
kostka brukowa w $rednicy 0,5m. Zasuwe oznaczy¢ tabliczkg informacyjng zgodnie z normg PN-
86/B-09700. Tabliczke umiesci¢ na $cianie najblizej potozonego budynku w widocznym miejscu.
Na wejsciu przylacza do budynku nalezy zainstalowa¢ zawodr odcinajacy. Przejscia przylacza wo-
dociggowego przez zewnetrzng $cian¢ 1 posadzke budynku wykona¢ w rurach ochronnych z wypet-



nieniem uszczelniajagcym. Podigczenie przylacza do instalacji wewngtrznej nalezy wykona¢ na
montazu.

Zasuwe nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem typowym blokiem oporowym wykonanym z
betonu.

Nie wyklucza si¢ zastosowania innego typu urzadzen o podobnych parametrach.

Montaz przytacza wody zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Odbidr przyiacza

Przed wykonaniem wpigcia przylacza wody do instalacji wewnetrznej, nalezy je przeptukac 1 zde-
zynfekowac. Probe szczelnosci wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10725.

Po odbiorze przylaczy nalezy zleci¢ geodezyjny pomiar powykonawczy jednostce do tego upraw-
nionej.

Obliczenia

a) Obliczenie zapotrzebowania wody na cele gospodarczo-bytowe:

2qn dla poszczegdlnych przyborow wg PN-92/B-01706

Ilos¢ | Jednostkowa| Xq, | Zqn
20n woda | woda
zimna | ciepta
I/s I/s I/s
umywalka 8 0,07 0,56 | 0,56
zlewozmywak | 8 0,07 0,56 | 0,56
toaleta 8 0,13 1,04 -
prysznic 8 0,15 1,2 1,2
pralka 8 0,25 2 -
Xqn| 5,36 | 2,32

b)Obliczenie przeptywu sekundowego

Uzyte wzory do wyznaczenia przeptywu sekundowego
q=0,682(2q.)"**-0,14

Przeptyw sekundowy dla budynku na cele bytowo-gospodarcze:
q=0,682(5,36+2,32)"%-0,14 = 1,57 dm’/s = 5,64 m’/h

c¢) Dobor wodomierza

Przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:
q= 5,64 m’/h

Dobrano wodomierz JS 3,5 0 Dn25 i qumax = 7,0 m’/h firmy PoWoGaz
d) Dobor $rednicy przylacza

Przeptyw na przylaczu:
q=1,57 dm’/s



Srednica wewnetrzna przylacza:

d =40x2,9 mm dw = 35,2 mm
Predkos¢ przeptywu wody:
v=1,61 m/s

6. PRZYY.ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Zalozenia

Scieki sanitarne ze wszystkich urzadzen sanitarnych znajdujacych si¢ w budynku mieszkalnym od-
prowadzane beda przylagczem o $r. 0,16m poprzez projektowang studzienke Ssl do istniejacego
wysiegnika od sieci kanalizacji sanitarnej, znajdujacej si¢ w ul. Swierczewskiego. Wysiegnik ten
wyprowadzony jest z istniejacej studzienki Ss2i. Jego zakonczenie stanowi punkt wpiecia PW do
sieci kanalizacji sanitarnej. Nalezy wykona¢ probne wykopy, aby unikna¢ kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem.

Budynek podlaczony jest do przyleglego do niego szamba, gdyz pierwotnie suche ubikacje znajdo-
waty sie na klatce schodowe;.

Istniejace szczelne szambo bezodptywowe, przylegajace do budynku, nalezy zlikwidowac.
Przewody 1 podigczenia kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zgodnie z zalgczonymi rysunkami.

Po odbiorze przylacza nalezy zleci¢ geodezyjny pomiar powykonawczy jednostce do tego upraw-
nione;.

Dyspozycje montazowe

Odprowadzenie $ciekoOw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC wg PN-80/C-
89205 o $rednicy 160mm. Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 0,15m oraz obsy-
pac¢ warstwa piasku o gr. 0,1m 1 ociepli¢ warstwg zuzla 0,3m. Przy zasypywaniu wykopoéw grunt
zageszceza¢ mechanicznie warstwami gr. 25cm. Pozostalg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem z wyko-
pu. Rurociagi taczy¢ ksztattkami z PVC.
Projektowana studzienka Ssi jest studzienkg z tworzywa sztucznego dn600. Zamiennie studzienke
mozna wykona¢ z krggdw betonowych dn500. Studzienke przykry¢ wiazem zeliwnym. Do uszczel-
nienia miejsc wpigcia do studzienki nalezy zastosowac technologie zalecang przez jej producenta.
Istniejace szambo nalezy zlikwidowac. W tym celu nalezy:
e szambo wyczys$ci¢ za pomocg wWozu asenizacyjnego
e szambo wyplukac i1 zdezynfekowac
e w jednej ze $cianek szamba, w najnizszym miejscu, nalezy wyku¢ otwor lub przebic ja tak,
aby powstaty zbiornik nie stuzyt do gromadzenia si¢ w nim wod opadowych lecz wrecz
przeciwnie, aby wody te z niego mogly swobodnie wyptywac 1 by¢ wchianiane przez grunt
¢ na koniec szambo nalezy zasypa¢ mieszankg piaskowo-wapienng.

Montaz przylacza zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

7. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

Obecnie przebudowywany budynek mieszkalny wielorodzinny zasilany jest istniejagcym przylaczem
wody o srednicy ¢32, ktoére po wydzieleniu dodatkowych trzech mieszkan bgdzie mialo za mata
srednice. Dlatego zachodzi konieczno$¢ zmiany istniejgcego przylacza wody na przylacze o wigk-
szej $rednicy z jednoczesng zmiang miejsca wlaczenia, tak aby trasa projektowanego przytacza byta
jak najkrotsza, co zostalo omoéwione w pkt. nr 5 niniejszego opisu technicznego.

Od zestawu wodomierzowego w pomieszczeniu technicznym w piwnicy woda zimna doprowadza-
na bedzie do istniejgcego podejscia dla mieszkania na parterze z niezaleznym wejsciem od strony



podworka oraz do projektowanych pionow W1+W3. Z projektowanych pionéw woda zimna do-
prowadzana bedzie do poszczegdlnych punktow poboru (zlew, umywalka, natrysk, miska ustepowa,
pralka i zasobnik c¢.w.u.) w przebudowywanych lokalach mieszkalnych.
W kazdym lokalu mieszkalnym ciepta woda uzyskiwana bedzie w poziomym zasobniku c.w.u. o
pojemnosci V= 80dm’ zasilanym w czynnik grzewczy z kotla na paliwo state.
Trase prowadzenia przewodow, ich $rednice oraz armature¢ 1 rozmieszczenie przyboroOw sanitarnych
pokazano w czg$ci rysunkowej projektu.
Instalacje wody zimnej 1 cieptej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych lub zamiennie z rur mie-
dzianych laczonych lutem migkkim. Przej$cia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w rurach
ostonowych stalowych uszczelnianych szczeliwem. Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ cze-
sciowo w bruzdach, czesciowo po wierzchu $cian. Wydtuzenia rur miedzianych przejmowac begda
kompensatory U-ksztaltkowe.
Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami np. TERMAFLEX o grubosci:

e 20mm - do $r. 22mm,

e 30mm - od $r. 22 do 35mm
Punkty czerpalne nalezy zamontowa¢ na wysokosciach odpowiednich dla poszczegoInych rodzajow
punktow czerpalnych i przyboréw sanitarnych. Podej$cia do przyborow wykona¢ za pomocg ksztat-
tek.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa, ktora powinna by¢ wykonana
przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji. Ci$nienie prébne powinno by¢ co najmnie;j
1,5 razy wigksze od ci$nienia roboczego.
Instalacje wykonang z przewodow metalowych 1 armatur¢ metalowg nalezy obja¢ elektrycznymi
potaczeniami wyrownawczymi wg PN-IEC 60364-5-54:1999.
Nie wyklucza si¢ zastosowania innego typu urzadzen o podobnych, nie gorszych parametrach.
Montaz instalacji wody zimnej 1 cieptej zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

8. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z urzadzen sanitarnych w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych w budynku od-
prowadzane beda do projektowanych piondéw K1 + K3, ktore nalezy zakonczy¢ tradycyjnymi wy-
wiewkami.

Podejscia do przyboréw dhuzsze niz 3,0m nalezy zakonczy¢ zaworami powietrznymi ,,DURGO”.
Piony K1 + K3 na poziomie piwnicy taczg si¢ w jedno wspdlne przytacze o $r. 0,16m, ktorym dale;j
$cieki odprowadzane beda sieci kanalizacji sanitarnej, znajdujacej si¢ w ul. Swierczewskiego.
Wszystkie przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur 1 ksztattek kielichowych PVC. Przewody doply-
wowe prowadzone w gruncie powinny by¢ wykonane w klasie sztywnosci obwodowej SN 8. Prze-
wody te nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku o gr. 10cm 1 obsypac piaskiem gr. 20cm
nad rura.

Przy montazu rur zachowa¢ w kielichach 10mm luzu, w celu zapewnienia kompensacji wydluzen
przewodow.

Piony kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w bruzdach lub przykry¢ plytami GKF. Przej$cia przez
przegrody konstrukcyjne wykona¢ w stalowych rurach ostonowych uszczelnionych szczeliwem. Po
zakonczeniu prac murarskich 1 wykonczeniowych, zamocowac i podigczy¢ armaturg oraz elementy
wyposazenia sanitarnego (bialy montaz).

Na pionach kanalizacji sanitarnej nalezy montowac rewizje min. 0,5m nad posadzka.

Nie wyklucza si¢ zastosowania innego typu urzadzen o podobnych parametrach.

Wszelkie niezbgdne dane do prawidlowego wykonania instalacji podane beda w projekcie wyko-
nawczym.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.



9. INSTALACJA C.0.Z KOTLEM A PALIWO STALE

W kazdym lokalu mieszkalnym zaprojektowano instalacj¢ c.o. zasilang woda o parametrach
75/55°C, uzyskiwang w kotle na paliwo stala o mocy 11kW. Kotly w poszczegdlnych lokalach
mieszkalnych zlokalizowane bedg w pomieszczeniach przedpokdj + kuchnia.

Jako urzadzenia grzewcze zaprojektowano grzejniki ptytowe typu CV firmy PURMO, ktore posia-
daja fabrycznie zamontowane zawory odpowietrzajace. Przy grzejnikach nalezy montowaé zawory
grzejnikowe z glowicami regulacyjnymi. Wszystkie podejscia do grzejnikow sg O15.

Kazda projektowana instalacja c.o. pracowac begdzie w ukladzie otwartym 1 dlatego jej zabezpiecze-
niem bedzie otwarte naczynie wzbiorcze typu A o poj. Ve = 15dm’, ktére nalezy zamontowaé nad
kottem w najwyzszym punkcie instalacji (pion P3/RW+RB).

Przewody zasilajace 1 powrotne instalacji c.0. wykona¢ z rur miedzianych aczonych za pomoca
lutowania. Rury instalacji centralnego ogrzewania umieszczone w posadzce uktada¢ w otulinie ter-
micznej np. z TERMAFLEX-u, a ich wydtuzenia przejmowa¢ beda kompensatory U-ksztaltkowe.
Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykona¢ w rurach ostonowych 1 uszczelni¢ szcze-
liwem. W najwyzszych punktach instalacji nalezy montowa¢ zawory odpowietrzajace. Przy kotle
c.0. umiesci¢ zawoOr spustowy, przez ktory nastepuje napetniane instalacji grzewczej. Po zamonto-
waniu wszystkich urzadzen, nalezy starannie przeptukaé calg instalacje 1 przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci na zimno 1 na goraco. Po uruchomieniu instalacji na sezon grzewczy, nalezy co roku
przeprowadzac jej przeglad 1 uzupetni¢ ewentualne usterki.

Obieg w instalacji c.o wymuszony bedzie pompg obiegowa typu UPS 25-20 180, GRUNDFOS.

W drzwiach do pomieszczen tazienek nalezy montowac¢ kratki nawiewne o powierzchni czynne;j
200 cm?.

Do obliczen strat ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto temperature zewnetrzng -
20°C, za$ temperatury pomieszczen - zgodnie z Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z pézniejszymi zmia-
nami.

Pomieszczenie z kotlem:

Dla kazdego z projektowanych lokali mieszkalnych zaprojektowano niezalezng instalacje co. z ko-
tlem na paliwo state o mocy 11kW, pracujacy w otwartym systemie instalacji c.o. W kotle otrzymu-
je sie wode o parametrach 75/55°C dla celow grzewczych i do podgrzewania cieptej wody.

Do przygotowania cieplej wody uzytkowej stuzy¢ bedzie poziomy zasobnik c.w.u. o V = 80 dm’.
Kociot pracowa¢ bedzie w systemie otwartym 1 jego zabezpieczeniem bedzie otwarte naczynie
wzbiorcze o V=15dm’, rura wzbiorcza RW (Dn28) i rura bezpieczenstwa RB (Dn28) oraz rura
przelewowa RP (Dn28). Obieg w instalacji c.0. oraz przez pojemnos$ciowy wymiennik ciepta za-
pewni pompa typu UPS 25-20 180, GRUNDFOS.

Sposdb zabezpieczenia kotla 1 instalacji grzewczej oraz podiaczenia wszystkich urzadzen w loka-
lach mieszkalnych pokazano na schemacie kottowni.

Nie wyklucza si¢ zastosowania innego typu urzadzen o podobnych parametrach.

Montaz instalacji c.o0. z kottami na paliwo state zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnie-
nia.

10. INSTALACJA WENTYLACJI

W kazdym projektowanym lokalu mieszkalnym zapewniono wentylacje grawitacyjng pomieszczen:
- przedpokdj + kuchnia, ktore dodatkowo jest pomieszczeniem z kotlem
- oraz wentylacje¢ tazienki
poprzez kratki wentylacyjne o wymiarach 14x14cm, montowane ok. 10cm pod sufitem, ktore nale-
zy podiaczy¢ do istniejacych badz projektowanych przewodoéw wentylacyjnych.
Spaliny z kotlow odprowadzane beda projektowanymi czopuchami 140 x 140 mm do istniejacych
badz projektowanych przewoddéw dymowych.



Wszystkie istniejgce 1 projektowane przewody wentylacyjne i dymowe sg pokazane w branzy bu-
dowlane;j.
W drzwiach do tazienek 1 do WC nalezy zamontowa¢ kratki nawiewne o powierzchni czynnej 200
cm’.
Wentylacje danego pomieszczenia z kotlem na paliwo stale stanowig :
WYWIEW : istniejacy lub projektowany kanat wentylacyjny zakonczony kratka wentyla-
cyjng 14x14cm usytuowang w $cianie pod sufitem

nawiew : otwor nawiewny o F., = 200 cm® (np. 20x10cm) usytuowany w $cianie ze-
wngtrznej ok. 30cm nad posadzka, ktory nalezy zakonczy¢ z obu stron kratka
nawiewna.

Mocowania przewodow 1 elementow wentylacyjnych wykona¢ na montazu zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez producentow.

11. INSTALACJA GAZU

Przylacze gazu:

Do budynku doprowadzone jest istniejace przylacze gazu g63 z kurkiem gléwnym zlokalizowanym
w szafce na $cianie zewnetrznej budynku. Istniejacy kurek gldéwny nalezy zdemontowac 1 wymienic¢
na nowy, kolierzowy i zamontowac¢ w szafce gazowej, ktorg rowniez nalezy wymieni¢ na nowa.
Nowy przewdd od istniejacego przylacza z kurkiem glownym prowadzi¢ przez $cian¢ zewnetrzng
do piwnicy budynku i dalej do projektowanego pionu wewngtrznej instalacji gazowe;.

-Wewnetrzna instalacja gazu:

Istniejacg wewnetrzng instalacje gazu w budynku nalezy zdemontowaé, pozostawiajac jedynie w
piwnicy istniejagce podejScie dla mieszkania na parterze z niezaleznym wejsciem od strony
podworka. Projektowany pion gazowy nalezy prowadzi¢ po klatce schodowej. Od pionu gaz
doprowadzi¢ do kuchenek gazowych w poszczegdlnych przebudowanych lokalach mieszkalnych
oraz do podejscia dla mieszkania na parterze z niezaleznym wejsciem od strony podworka.

Zgodnie z warunkami podlaczenia do sieci gazowej, ze zuzycia gazu kazdy lokal mieszkalny rozli-
czany bedzie za pomocg projektowanego gazomierza typu G1,6 o rozstawie kré¢cow 130mm. Ga-
zomierze montowac na klatce schodowej na wysokosci ok. 1,8m (dot gazomierza) na specjalnych
uchwytach eliminujacych przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na gazomierz. Przed kazdym
licznikiem zamontowa¢ kurek odcinajacy Dn25.

Urzadzenia gazowe powinny by¢ podigczone na stale z instalacjami gazowymi, a kurki gazowe
odcinajace do nich doptyw nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostgpnych.

Sposdb prowadzenia instalacji gazu do poszczegolnych odbiornikéw pokazano na rysunkach.
Instalacje gazu nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wedtug PN-H-74221, faczonych
przez spawanie. Od gazomierzy instalacje gazu zamiennie mozna wykona¢ z rur miedzianych
faczonych lutem twardym. Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odleglosci 15cm od innych
przewodow instalacyjnych, a przy ich skrzyzowaniu - w odleglosci co najmniej 2cm. Przejscia rur
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, ktére nalezy uszczelni¢ zgodnie z
wytycznymi p.poz.. Na podwieszeniach zastosowa¢ obejmy gumowe.

Przewody za gazomierzem nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 5 %o w kierunku odbiornikow. Przed
kazda kuchenkg gazowa zamontowa¢ kurek odcinajagcy Dnl 5.

Zawory powinny posiada¢ atest Instytutu Gornictwa Naftowego 1 Gazownictwa w Krakowie.
Instalacje gazowa zabezpieczy¢ przed wplywem pradow bladzacych oraz obja¢ systemem elektro-
nicznych polaczen wyrdéwnawczych.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami 1 Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Od-
bioru Robot cz. 2- instalacje sanitarne 1 przemystowe oraz z przepisami BHP.

Przed rozpoczgciem prob szczelnosci wykonuje si¢ przedmuchiwanie gazociggu, co ma na celu



usuniecie z przewodow zanieczyszczen pozostalych z okresu budowy, rdzy, czesci elektrod, woda,
itp. Przedmuchiwanie rurociggdw powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg dostosowana do
warunkow lokalnych. Gléwng prébe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarcia kurkoéw 1
odlaczeniu odbiornikdw gazu. Tak przygotowang instalacje gazu nalezy podda¢ 30 minutowe;j
powietrznej probie szczelnosci na ci$nienie 50kPa. Wynik proby nalezy zapisa¢ w odpowiednim
protokole.

Po wykonaniu proby i1 pozytywnym odbiorze, rury pomalowaé farba antykorozyjng podkiladowsg i
farbg nawierzchniowg w kolorze z6ttym.

UWAGA:
ODSTAPIONO OD MONTAZU SZAFEK NA GAZOMIERZE Z POWODU ZAWEZENIA
CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wilasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:

Nazwa przegrody Typ przegrody U Unmax
[W/m*/K] [W/m*/K]
Sciana zewngtrzna SZ 0,212 0,250
Dach D 0,187 0,200
Podloga PG 0,226 0,250
Drzwi zewngtrzne DZ 1,700 1,700
Okno 0V4 1,300 1,300
Sciana wewnetrzna SwW 0,912 1,000

Powyzsze wspdlczynniki przenikania ciepla sa zgodne z wymogami.

Zestawienie strat ciepla pomieszczen:

Temperatura | Strata ciepta Grzejnik
Nr pom. Opis pomieszczenia L 7]
°C W typ
m m
PARTER

1/1 klatka schodowa 12 bez ogrzewania
1/2 przedpokoj + kuchnia 20 1201 CV22-60 1,0 0,6
1/3 tazienka 24 535 CV22-60 0,5 0,6
1/4 pokoj 20 2266 CV33-60 1,4 0,6

1/5 przedpokoj 20 bez ogrzewania
- CV22-60 1,4 0,6
1/6 pokoj 20 3552 CV22-60 1.4 0.6
. CV22-60 1,2 0,6
1/7 kuchnia 20 2912 CV22-60 1.2 0.6
1/8 tazienka 24 845 CV22-60 0,8 0,6

1 PIETRO

2/1 klatka schodowa 12 bez ogrzewania
2/2 przedpokoj + kuchnia 20 875 CV22-60 0,7 0,6
2/3 tazienka 24 395 CV22-60 0,4 0,6
2/4 pokoj 20 1635 CV22-60 1,4 0,6
2/5 przedpokoj + kuchnia 20 780 CV22-60 0,6 0,6




2/6 pokoj 20 1473 CV22-60 1,2 0,6
2/7 tazienka 24 434 CV22-60 0,4 0,6
- . CV22-60 0,8 0,6
2/8 przedpokoj + kuchnia 20 1894 CV22-60 0.8 0.6
- CV22-60 0,8 0,6
2/9 pokoj 20 2010 CV22-60 0.8 0.6
2/10 tazienka 24 594 CV22-60 0,6 0,6
2 PIETRO (PODDASZE)

3/1 klatka schodowa 12 bez ogrzewania
- . CV22-60 1,1 0,6
372 przedpokoj + kuchnia 20 2664 CV22-60 Il 0.6
3/3 tazienka 24 516 CV22-60 0,5 0,6
. CV22-60 1,2 0,6
3/4 pokoj 20 2962 CV22-60 1.2 0.6
- . CV22-60 1,1 0,6
3/5 przedpokoj + kuchnia 20 2720 CV22-60 Il 0.6
. CV22-60 1,2 0,6
3/6 pokoj 20 3022 CV22-60 1.2 0.6
3/7 tazienka 24 788 CV22-60 0,7 0,6

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej:

Dane charakterystyczne instalacji grzewcze;j:

Wi

DH,g

1]H,e

H,d

=1,10 wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej

=0,82 warto$¢ $redniej sezonowe] sprawnosci wytwarzania ciepla
z no$nika energii dostarczanego do zrodla ciepta — dla kottow
weglowych wyprodukowanych po 2000r.

=0,82 warto$¢ sredniej sezonowej sprawnosci regulacji
1 wykorzystania ciepta w przestrzeni ogrzewanej - dla
ogrzewania wodnego z grzejnikami ptytowymi

=1,00 warto$¢ sredniej sezonowej sprawnosci przesytu ciepta ze
zrodla ciepta do przestrzeni ogrzewanej - dla ogrzewan
mieszkaniowych

Powyzsze wspdlczynniki sa zgodne z wymogami.

Powierzchnia okien:

Ao = 46,93m* < Agmax = 0,15 A, + 0,03A, = 0,15 x 359,38 + 0,03 x 15,03 = 54,36m"

Powierzchnia okien jest zgodna z wymogami.

Wspolezynnik przepuszczalnosci energii calkowitej promieniowania stonecznego okien oraz
przegrod szklanych i przezroczystych ,,g” :

gdzie:

g =fexg,=042x0,7=0,29<035

g» — wspolczynnik catkowitej przepuszczalnos$ci energii promieniowania
stonecznego dla typu oszklenia

fe —wspolczynnik redukcji promieniowania ze wzgledu na zastosowane urzadzenia
przeciwstoneczne



jest mniejszy od wartoSci wymaganej rownej 0,35 (wg zalagcznika 2 pkt. 2.1.4 Wymagan
izolacyjnosci cieplnej 1 innych wymagan zwigzanych z oszcz¢dnoscig energii — Dz. U. nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

Powvyzszy wspolczynnik przepuszczalnosci energii calkowitej jest zgodny z wymogami.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng:

Maksymalna warto$s¢ wskaznika EP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usy-
tuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami) wynosi:

EP = EPp:y + AEP. + AEPL = 105 + 0 + 0 = 105 kWh/(m*-rok)

Obliczeniowe czgstkowe wartosci wskaznika dla przebudowywanego budynku wielorodzinnego wg
obliczen wykonanych za pomocg programu PURMO OZC (zaktualizowany zgodnie z wymagania-
mi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodolo-
gii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... (Dz. U. z dnia 18 marca 2015r., poz. 376)
Wynosza:

EPobly:y = 103,5 kWh/(m’ rok)

AEPobl. = 0 kWh/(m’rok) — brak chlodzenia

AEPobl; = 0 kWh/(m*rok) — budynek mieszkalny wielorodzinny

czyli:
EP1 = EPobly+,, + AEPoObI. + AEPobI; = 103,5 +0+0 = 103,5 kWh/(m*rok)

EPoni <EP

Przvjete rozwiazania budowlane i instalacyjne spelniaja wymagania rozporzadzenia.

13. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL
ENERGII

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa:

- do ogrzewania 1 wentylacji — 24251 kWh/rok

- do przygotowania cieptej wody uzytkowej — 28000 kWh/rok

- do chlodzenia - brak chlodzenia

W poblizu dziatki znajduje si¢ sie¢ gazowa, ale brak jest sieci cieptowniczej. Wykorzystanie pomp
ciepla w tym terenie jest nieekonomiczne, nieekonomiczne sg roOwniez panele stoneczne, gdyz w
okresie letnim zapotrzebowanie na cieplo jest niewielkie.

Do analizy przyjeto jako zroédlo konwencjonalne ogrzewanie z kotlem na paliwo stale oraz jako
zrodlo alternatywne ogrzewanie gazowe z kotlami kondensacyjnymi.

Koszty inwestycyjne:

- ogrzewanie z kottami na paliwo state — 56 000 zt

- ogrzewanie gazowe z kottami kondensacyjnymi — 84 000 zt.

Koszty eksploatacyjne:

- ogrzewanie z kottami na paliwo state — 10 500 z¥/rok

- ogrzewanie gazowe z kotlami kondensacyjnymi — 17 500 z1.

Koszty zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych z kottami na paliwo state sg niewiele wigk-
sze od kosztow z takich samych instalacji z gazowymi kottami kondensacyjnymi. Ze wzgledu na
fakt, ze beda to mieszkania komunalne kierowano si¢ kosztami eksploatacyjnymi i z tego powodu
przyjeto jako zrodlo ciepta kotly na paliwo stale.



14. UWAGI KONCOWE I INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTWA OD
PROJEKTU

e Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszego projektu budowlane-
go winna by¢ prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warun-
kami, z ogblnie obowigzujacymi warunkami wykonawstwa i1 odbioru robot oraz zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

e Nalezy uwzgledni¢ warunki 1 wymagania okreslone przez producentéw poszczeg6dlnych ele-
mentoéw 1 urzadzen zastosowanych w instalacji.

o W mysl artykutu 36 a) ust. 6 ustawy Prawo Budowlane nie przewiduje si¢ zmian okreslonych
w Art. 36 a) ust. 5 jako istotnych.

e Nie wyklucza sie zastosowania innego typu materialow i urzadzen o rownowaznych, nie
gorszych parametrach.

¢ Zastosowane materialty powinny posiada¢ wymagane stosownymi przepisami atesty.

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy.

15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "BIOZ” (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 23.06.2003r. DZ.U. z dnia 10.07.2003r.):

podziat is}niejqcych lokali mieszkalnych celem uzyskania 3 lokali dodatkowych w budynku mieszkalnym

przy ul. Swierczewskiego 18 w Boguszowie-Gorcach w czgéci dotyczacej branzy sanitarnej nie wymaga
sporzadzenia planu ,,BIOZ”.

16. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowane zamierzenie prowadzone bedzie na dziatkach gminnych nr 157, 1173, obreb nr 3 Boguszéw 0003
w Boguszowie-Gorcach. Obszar ten zaznaczony zostat na rysunku nr JS-0I - Projekt zagospodarowania
terenu - branza sanitarna i jest to obszar oddziatywania obiektu. Projektowane w tym obszarze przylacza
wody i kanalizacji sanitarnej bedzie korzystne dla srodowiska i1 bezpieczenstwa zdrowotnego mieszkancow.
Planowane zadanie inwestycyjne znacznie poprawi standard uzytkowania omawianego obszaru.

OPRACOWALA:
mgr inz. Mirostawa Szewc



