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CEGŁA KLINKIEROW
A   KL. 35

UW
AGI:

- W
szystkie drewniane elementy więźby dachowej (elementy konstrukcyjne,

  deskowanie) zaimpregnować.

- W
szystkie skorodowane drewniane elementy zauważone w trakcie robót

  zestrugać i wykonać nadbitki lub wymienić na nowy element o tym samym przekroju.

- W
e wskazanym miejscu przemurować z cegły klinkierowej ściankę attykową

na wysokość 30cm ponad połać dachową w kalenicy. Ściankę górą zabezpieczyć
obróbką blacharską.

- Kominy przemurować ponad dachem na wysokość min.60cm ponad kalenicę
W

szystkie wyloty kominowe wyprowadzić górą, nad przewodami wentylacyjnymi
osadzić owiewki, nad przewodami dymowymi wykonać  niepalne daszki blaszane.

- Usunąć istniejące pokrycie papowe oraz deskowanie, po zaimpregnowaniu oraz
  wykonaniu nowego deskowania  wykonać nowe warstwy pokrycia papowego,
 np. wg technologii  firmy Icopal (układ warstw jak na przekroju i w opisie technicznym).

DREW
NO C24

- Nowe obróbki blacharskie, rynny wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.
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