
Podział istniejących lokali mieszkaniowych celem uzyskania 3 lokali dodatkowych

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
Wewnętrzne instalacje elektryczne45311000-01

Instalacja oświetlenia wewnętrznego-mieszkania45311100-11.1

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników oświet- lenia
jednobiegunowych hermetycznych IP44 w puszce
instalacyjnej z podłączeniem

KNR 5-08
0307-04

1
d.1.1

16szt.16

16RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników oświet- lenia
pojedyńczych jednobiegunowych w pusz- ce instalacyjnej
z podłączeniem

KNR 5-08
0307-04

2
d.1.1

15szt.15

15RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników oświet- lenia
podwójnych świecznikowych w puszce in- stalacyjnej z
podłączeniem

KNR 5-08
0307-04

3
d.1.1

1szt.1

1RAZEM

Instalacja gniazd wtykowych45311100-11.2

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko- wych
podtynkowych bryzgoszczelnych 1-bieg.z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyk. pojedyńcze,
hermetyczne IP44 z uziemieniem 2P+Z, 10/16A,250V p/t

KNR 5-08
0309-03

4
d.1.2

46szt.46

46RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko- wych
podtynkowych 1-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podłączeniem - gniazdo wtyk. pojedyńcze, z uziemieniem
2P+ Z, 10/16A,250V p/t

KNR 5-08
0309-03

5
d.1.2

25szt.25

25RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko- wych
podtynkowych 1-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podłączeniem - gniazdo wtyk. podwójne, z uziemieniem
2P+ Z, 10/16A,250V p/t

KNR 5-08
0309-03

6
d.1.2

10szt.10

10RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2873
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