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PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50

PRZEKRÓJ A-A

 Inwestor:  Obiekt:

inż. Edward Knapczyk
nr upr.UAN.VI-f/3/144/84
oraz ANF 2/92/83r.

mgr inż. Agata Knapczyk

 Stadium:
PB

Branża:
A+K

Data:
02.2015

 Temat:

  Tytuł rysunku: Skala:
1:50

Nr rys.
5A

Budynek mieszkalny, Boguszów-Gorce,
ul. Świerczewskiego 18

                Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o., ul. Gen.K.Świerczewskiego 46,
Boguszów-Gorce

Projektant:

asystent:

WYDZIELENIE DODATKOWYCH
TRZECH LOKALI MIESZKALNYCH

dach przybudówki -
do podwyższenia

Istniejące schody kamienne do rozbiórki.
W

ykonać nowe schody żelbetowe gr.8cm, #8 co 10cm

- 2,85
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izolacja pionowa i pozioma -
 wg rysunku 6A

992 23
+ 9,17

~+  10,52

12°

tynk 1,5cm
płyta W

PS 4cm (8cm)
żużel lub keramzyt 12cm
żużlobeton 5cm

wylewka 3cm
płytki lub wykładzina

styrodur 5cm

tynk 1,5cm
płyta W

PS 4cm (8cm)
żużel lub keramzyt 12cm
żużlobeton 5cm

wylewka 3cm
płytki lub wykładzina

styrodur 5cm

tynk 1,5cm
płyta W

PS 4cm (8cm)
żużel lub keramzyt 10cm
żużlobeton 4cm

wylewka 3cm
płytki lub wykładzina

styrodur 15cm

NA FRAGMENCIE W
YMIENIANEGO

STROPU W
 OBRĘBIE PIW

NICY:

12°

PRZEKRÓJ B-B
skala 1:501 PIĘTRO

W
ełna mineralna grubości 20 cm

Paroizolacja

deski podłogowe - do wymiany

płyta gk

Pustka wentylacyjna

Dwuwarstwowy układ hydroizolacji
i wentylacji w technologii Szybki
Syntan SBS (firmy Icopal) o całko-
witej grubości 9,1mm (Siplast
Primer szybki grunt SBS+Papa
podkładowa W

entylacja Baza 3
Szybki Syntan SBS + Papa
wierzchniego krycia Polbit Extra
Top 5,6 Szybki profil SBS)

+ 3,31

85 150 15
15250


