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Walbrzych, dn. 12-68-2015-.
STAROSTA WALBRZYSKI 2 0 -08- 2015
Aleja Wyzwolenia 20-24
58-300 WALBRZYCH

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR SGN.6630.61.2015

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. nr 93
poz. 1287 22010 r. - z pdzniejszymi zmianami

?Przedmiot narady: Przylacza: wodociagowe i kanalizacji sanitarnej do budynku w1eloxodzmne00‘
‘ przy ul. Gen. Karola Swierczewskiego 18 w Boguszowie-Goreach.

Lokalizacja: Boguszéw-Gorce, obreb nr 3 Boguszéw, dz.: 157, 1173

Inwestor: | ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE]J SP.Z O.0.
‘ 58-370 Boguszow-Gorce
| ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46

' Przewodniczacy: Matgorzata Juchniewicz - Inspektor

| Wydziat Geodezji i Kartografii

| Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Watbrzychu
| Optata nr: 3408/15/0

' Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny

' Data wplywu: 12.08.2015

' Data narady: 112.08.2015

Stanowisko Przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

1. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomia o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- 0 pozwoleniu na budowe.
2. O wystapieniu w/w przypadkéw (pkt 1) inwestor jest zobowiazany zawiadomi¢ bezzwlocznie tutejszy Organ.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Organie.
4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntéw na utozenie przewodéw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sa obowiazani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego

inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).




SGN.6630.61.2015
7. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
8. Prace ziemne w miejscach zblizen z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie.
W przypadku naruszenia znakdéw osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowiazany jest
do naprawienia szkody poprzez zlecenie odtworzenia polozenia znaku uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym OSrodku Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej o potrzebie odtworzenia znaku.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej
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Stanowisko uczestnikow narady koordynacyjne;j

Uwagi 0séb uzgadniajacych zawarte sa w zatacznikach do protokotu:

1. lista uczestnikéw na narade koordynacyjna;

2. zalacznik do protokotu nr 61/15 z dnia 12.08. 2015 r. - Orange Polska S.A.
. zatacznik nr: ZIE-2/NK/INF-57/15 z dnia 20.08.2015 r.

4. zatacznik nr: OMD4/NK-SP/KK/9/2015 z dnia 19.08.2015 r.

(%)

UWAGA! W zwigzku z uzupeinieniem wpiséw przez przedstawicieli branz w dniach 19 i 20.08.2015 r. protokdl
wydany jest z datg 20.08.2015 r.

Przewodnicz.qcyNédy ordynacyjnej
INSPEK{OR

Maigorzata Jughniewicz
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Lista uczestnikéw na narade koordynacyjng

Temat: Przylacza: wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do budynku wieiorodzinnego przy ul. Gen. Karola
Swierczewskiego 18 w Boguszowie-Gorcach.
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Sporzadzit: Malgorzata Juchniewicz

Malgorzata Jchniewicy




Orange Poiska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencia i Standardy Infrastruktury
Wydzial Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroclaw

Adres do korespendencii
ul. Dtuga €0

58-309 Watbrzych

tel. 74 840 14 4

fax: 74 842 63 9

1
0

12 SIC. 205
datat svicmiinas

Zatgcznik do protokotu nr: 6 f/....../2015

1. Wykonawca moze przystapi¢ do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe
i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastrukiury
ul. Dtuga 60

58-309 Watbrzych

tel. 74 842 28 90

fax. 74 843 40 02

2.  Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci, recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtosai;

W przypadku uszkodzenia sieci telefoniczngj, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem
braku transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;

W strefie projektowanych wykopdw siec teletechniczng zabezpieczyd przed przesunieciem

i uszkodzeniem. Szczegdly dotyczgce zabezpieczenia nalezy ustalié na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robdt. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan

&)

S

zastosowac rury ochronne oraz min. 0,25 m odleglosci. Koszty zabezpieczenia poncsi naruszajacy
stan istnigjgey.

Grzegorz Fawiow!
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat we Wroctawiu

ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Zaktad w Watbrzychu Narada koordynacyjna
ul. T. Kosciuszki 1, 58-300 Watbrzych

tel. 74 842 74 51, faks 74 842 46 14

sekretariat.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl

o ./ 2 oy
Wasz znak: j;éé(}é{ﬂ?{b ........ Watbrzych, £0:© 8..201 5r.
Nasz znak:  ZIE.:Z/ NK/INF -5772015

Aoy 47&471/05%/;/10‘%/7___/% W et Ka,w/e f‘Lgi‘@f/c(/ﬂwé7é,9 A8 ¢, Lipritog 17 ~éwcg&q

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat we Wroctawiu Zakiad w Watbrzychu
informuje, ze uzgadnia przediozong dokumentacje projektowg w zakresie kolizji z naszag
infrastrukturg gazowg. W zwigzku z tym nalezy dostosowa¢ sig do ponizszych wytycznych,
w ktérych informujemy ze:

—

W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji zlokalizowana
jest czynna sieci gazowa: ;
. niskiegociéniznia...........f/?(f-afé&?/..(??..................-....,.........,................
e $redniego cidnienia ............................

v podwyzszonego STedego.CISIIENIA ... oo rmnor s cosstoviionoms i vhtiess s sisnsns

o DrOJCKIOWANA SIEE0TZOWE e cvrre it e

2 Dla istniejgcej czynnej sieci gazowej nalezy zachowaé wiasciwe strefy kontrolowane wg
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia
04.06.2013 r.).

3. W odlegtosci mniejszej niz 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzié¢ robét ziemnych
sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczy¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapitat Zakiadowy: 10 454 206 550 z
www.psgaz.pl




10.

11.

12.

13.

W wyniku prowadzonych robét nie moze nastgpi¢ znaczne wyptycenie ani zagigbienie
istniejgcego gazociggu. Istniejgce studzienki na sieci gazowej nalezy podnies¢ do
poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu
zaprojektowaé i wykonaé przetozenie gazociggu na wiasciwg gtebokos¢, na wiasny
koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkéw w ZG Watbrzych.
Prace nalezy prowadzic w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie sieci gazowe]
lub urzgdzen gazowych.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego Inwestor ponosi
koszty:
e usuniecia uszkodzenia;
e strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;
e przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego,
e odszkodowania dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu;
e naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego.
Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wczesniejszych latach z rur
stalowych posadowione sg na gtebokosci od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe
wykonane z polietylenu posadowione sg na nastepujgcych gtebokosciach:
¢ minimalne przykrycie dla przytaczy wynosi 0,6m;
e dla gazociggow w terenie zabudowanym (np. w ulicy) — 0,8m;
¢ dla gazociggdw poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) — 1m.
Nie wyklucza sig istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie sytuacyjno
- wysokosciowym, ktére nie byly zgloszone do odbioru w PSG sp. z 0.0. Oddziat we
Wroctawiu Zaktad w Walbrzychu i nie zostaty zainwentaryzowane zaréwno przez PSG
sp. z o.0. Oddziat we Wroctawiu Zaktad w  Wathrzychu, jak
i przéi firme geodezyjna.
O terminie rozpoczecia robot nalezy bezwzglednie powiadomic¢ pisemnie

e Rejon Dystrybucji Gazu Watbrzych ul. Glogowska 1, 58-302 Watbrzych,

o Sekcje—Staci—6 i Sieci—Wvsokt Ciénienia—(RDG25),

~ul-Whroctawska 2, 58-309 Walbrzyeh———

Calosé prac zwigzanych z projektowana inwestycja prowadzié w porozumieniu i pod
nadzorem w/w Rejonu /-Sekcii——
Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do RDG

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w przypadku uszkodzenia taSmy ostrzegawczej

nalezy jg przywrocué do stanu pierwotnego.
Niniejsze uzgodnienie wraz z zatacznikiem wazne jest do dma ZU@Q -2016r.
o ile wezesniej nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

Otrzymuja:

2.

Adresat f
PSG sp. z0.0. P"4°w"i" ]

ds. zarzadzaniamaja
Pk
/'_ i



1
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu \ \
ul. Wysockiego 11

# TAURON

DYSTRYBUCJA

Watbrzych, .£9. 08 . 2015r.

Starostwo Powiatowe w Watbrzychu
Wydziat Geodezji, Kartografii

i Gospodarki Nieruchomosciami
Aleja Wyzwolenia 22

58-300 Watbrzych

Numer opinii: OMD4/NK-SP/. KK /...9../2015
Numer tematu SGN.6630. 6A. 20/

Informacja o wystepujgcych ew. kolizjach: C/Jf %/fydf K2y e nlz 2. /nyé//m ......
A/

B.

é/g/f/f«?fﬂﬂj@ ter oA SAL i s s e

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
Z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo os6b i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzér branzowy.

. Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujgca sie¢. Odlegiosci powyzsze dotyczg rowniez
uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej wysunietej cze$ci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé ustojéw stupdw linii jw.,
Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

. Nalezy zachowaé minimalng odlegfo$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych fundamentéw stupow

linii energetycznych:
- liniinN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci

mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

. Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystgpic o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

H: ‘Nigakhuzina mapa 0. cElOW ProiElIOMMEE - 5.2 5 oisiin o moes oot S o s o ab a3 S o e S Amm o

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddzial w Watbrzychy

Starszy specjalista ds. dokumentagji
Opiniowat: .......... 4 (,/
Krzysefofkrahi

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Jasnogérska 11, 31-358 Krakdw Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia
tel. +48 12 261 10 00 X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
fax +48 12 261 10 01 KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216

e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl Kapitat zaktadowy: 511 965 927,36 zt (wptacony) www.tauron-dystrybucja.pl




WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zabezpieczyé dzielong rurg
ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dlakabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronne; tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢
nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegéinych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu, a nastepnie zgtosié¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujac sie na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawieraé:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzor techniczny.

Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Wathrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

= W przypadku uszkodzenia urzadzer elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,

wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Jasnogdrska 11, 31-358 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia
tel. +48 12 261 10 00 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
fax +48 12 261 10 01 KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216

e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl Kapitat zakfadowy: 511 965 927,36 2t (wptacony) www.tauron-dystrybucja.pl



