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dot.: zapewnienia dostaw wody i odbioru $ciekéw oraz warunkéw
technicznych przylaczenia dla potrzeb budynku wielorodzinnego przy
ul. Karola-Waltera Sw1erczewsk1ego 18 nr dziatki 157 w Bog.-Gorcach
Na podstawie dokonanej analizy mozliwosci $wiadczenia ustug
wodociggowo-kanalizacyjnych w rejonie planowanego przedsiewziecia
informujemy, ze
bedace w posiadaniu WPWIK Sp. z o.0. urzadzenia wod.- kan. umozliwiajg
Swiadczenie ushug w zakresie zaopatrzenia nieruchomosci w wode i odbioru
sciekéw bytowo- gospodarczych.
Dzialajac w imieniu Watbrzyskiego Zwiazku Wodociagéw i Kanalizacji
zapewniamy:
1) dostawe wody w iloSci:
Qsr. dob. =1,9 m3/d,
2) odbidr sciekow w iloSci:
Qsr. dob. =

Q max.dob.= 2,5 m3/d;

1,9m3/d, Q max.dob.=2,5m3/d;
tj. zgodnie z potrzebami jakie zostaly okreslone we wniosku dla potrzeb
budynku wielorodzinnego przy ul. Karola-Waltera Swierczewskiego 18
nr dziatki 157 w Bog.-Goorcach

Tras¢ i miejsce lokalizacji podziemnych urzadzen wod-kan podano
W oparciu o mape zasadnicza dostarczong przez Inwestora i inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza bedaca w zasobach archiwalnych WPWiK Sp.
z0.0. Poniewaz czasami zdarza sig, ze stan faktyczny w terenie odbiega od
sytuacji  przedstawionej na geodezyjnych planach sytuacyjno
wysokosciowych budowe przytacza do nieruchomosei, nalezy rozpoczaé od
probnych wykop6w majacych na celu ustalenie (potwierdzenie ) rzeczywistego
usytuowania istniejacych urzadzen wod.-kan.

W przypadku wystapienia réznic pomiedzy stanem rzeczywistym
istniejacym w terenie a stanem projektowanym nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ jednostke projektowa o stwierdzonej sytuacji celem dokonania
korekty zaprojektowanych rozwigzan.

Ci$nienie wody w tym rejonie waha si¢ w granicach od 8,0 do 9,0
baréw

KRS: 0000097537 Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu,

IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego ¢ Kapitat zaktadowy: 96 657 500,00 zt
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WPWIK Sp. z o.0. nie gwarantuje ciaglosci doptywu  wody do
nieruchomosci oraz stabilnosci ci$nienia wody ze wzgledu na rézne
okolicznosci nieprzewidywalne zdarzenia, ktére moga zaklécaé prace
urzadzen wodociagowych.

Zapewnienie dostawy wody i odbiér $ciekéw oraz warunki techniczne
przylaczenia traca waznosé po uptywie 2 lat od daty jego wydania.

Zataczniki:
1)zal. warunki techniczne przytaczenia nieruchomosci do sieci wod.-kan.
2)zal. kopia mapy zasadniczej z zaznaczonymi liniami koloru:
- czerwonego oznaczajaca przebieg kolektora sanitarnego
- niebieskiego oznaczajaca przebieg sieci wodociagowej

Ko.:
NIT-aa.
STARSZY|REFERENT Z upowaznienia Zarzadu Watbrzyskiego
TARSZY|REFEF l -
rawe profvadzi, Presdsfeblorstwa
Gtgepf“ﬁ%ﬂ‘ A5 iszewska R R
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Warunki techniczne przylaczenia Dez 0501
nieruchomosci Zm.2210.012014r.
do sieci wodociagowej ,, Wodociagéw Walbrzych?”

W eacha!
I.  Odcinek sieci wodociggowej':

1) wodociag 4 zasilajacy nieruchomos¢ nalezy zaprojektowaé od sieci
Gt 5| 3 i , )

2) cisnienie wody w sieci komunalnej waha sie od ﬁo do e i.%aréw;

3) nowo projektowany wodociag ma by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci;

4) biorac pod uwage lokalne warunki klimatyczne oraz do$wiadczenia eksploatacyjne (chodzi o
przypadki zamarzania przewodéw) WPWiK Sp. z o.0. zaleca, aby przewody wodociagowe
budowa¢ na giebokosci 1,6-1,8 m, tj. na takiej na jakiej z reguly ulozona jest komunalna sieé
wodociagowa, jezeli nie bedzie to mozliwe, wowczas wodociag nalezy zabezpieczyé poprzez
zastosowanie odpowiedniej izolacji termicznej;

—5) wlaczenie powinno nastapié ...... b'@ ;3 tuz za wpigciem nalezy umiejscowi¢ zasuwe;

6) przed zasypaniem odcinka sieci, nalezy zglosié go do przegladu technicznego; przeglad musi
odby¢ si¢ w obecnosci upowaznionego przedstawiciela przedsigbiorstwa wodociggowego;

7) nalezy zastosowa¢ odpowiednig armature o parametrach nie mniejszych niz Hawle, Fischer,
AVK, VAG itp. (majac na wzgledzie unifikacje i zapewnienie sprawnosci dzialania tej
armatury);

8) przy realizacji przedsiewziecia nalezy uwzgledni¢ ochrong przeciwpozarowa, jezeli nie jest
ona mozliwa z istniejacego uktadu sieci wodociagowej;

9) budowa musi by¢ zrealizowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym ustawy Prawo
budowlane.

IL. Przylacze wodociggowe:

1) wiaczenie nieruchomosci powinno nastapi¢ do wodociagu, o ktérym mowa w pkt 1.1;

2) zabudowy zestawéw wodomierzowych i innej armatury zaporowej (zawordéw
antyskazeniowych itp.) nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami);

3) jezeli rozwiazanie bedzie przewidywato budowe studni wodomierzowej, wowczas nalezy
przewidzie¢ jej posadowienie przy granicy nieruchomosci co najmniej 2,0 m od innych
obiektéw budowlanych; studnia wodomierzowa powinna by¢ tak zlokalizowana, aby w
przysziosci byt do niej swobodny dostep dla stuzb eksploatacyjnych;

4) nalezy zastosowa¢ na przylacze rure i ksztaltki wykonane z polietylenu wysokiej
gestosci;

5) w zaleznosci od przyjetego sposobu realizacji wpigcia przylacza nalezy przy potaczeniu
umiejscowi¢ odpowiedniq zasuwe o parametrach nie mniejszych niz Hawle, Fischer,
AVK, VAG itp. (majac na wzgledzie unifikacje i zapewnienie sprawnosci dziatania

L »WODOCIAGI WALBRZYCH” nie maja w swoim wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociagowych i urzadzen kanalizacji sanitarnej rozbudowy sieci w kierunku nieruchomosci osoby ubiegajacej
si¢ o przylaczenie. Za odcinki sieci uwazane sa — w orzeczeniach, wyktadniach i interpretacjach przepisow
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z pézZniejszymi zmianami) — odcinki przylaczy wodociagowych i
kanalizacji sanitarnej poza granicami nieruchomosci przylaczanych. W , WODOCIAGACH WALBRZYCH”
obowiazuje Regulamin w sprawie odplamego przejmowania przez Watbrzyski Zwiqzek Wodociqgéw i
Kanalizacji urzqdzen wodociqgowych i urzqdzen kanalizacyjnych od o0séb fizycznych i prawnych, kiére te
urzqdzenia wybudowaty stanowiacy zalacznik do uchwaly nr 1/XXIX/2012 Zarzqdu WZWiK z dnia 9 listopada
2012 r.; uchwala jest publikowana na stronie www.wzwik.pl, w BIP w zakladce uchwaty Zarzadu WZWiK z
roku 2012. Tak wigc osoba prawna i fizyczna (jako wiasciciel) moze, po zrealizowaniu odcinkéw przyfaczy poza
granicami nieruchomosci i po spelieniu wymogéw wynikajacych z ww. uchwaty, zabiega¢ o odplatne badz
nieodptatne przejecie przez WZWiK wybudowanych urzadzen.
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Warunki techniczne przylaczenia DRZR 0501
7 nieruchomosci Zm.2210.012014 1.
do sieci wodociggowej »Wodociggéw Walbrzych”

Wodociggi

Watbrzych

armatury),

6) przytacza wodociagowe nalezy prowadzi¢ po trasie zblizonej do linii prostej, najkrotsza
droga do studni wodomierzowej lub do odpowiedniego pomieszczenia w obiekcie,

7) zaleca, aby przylacza wodociagowe budowagé na glebokosci 1,6-1,8 m, tj. na takiej na
Jakiej z reguly utozona Jjest komunalna sieé wodociggowa,

8) W sytuacjach, w ktérych powyzsze Wymagania dotyczace glebokogci ulozenia nie mogg
by¢ spefnione, nalezy przytacze wodociagowe zabezpieczyé przed Zamarzaniem,

9) przejscia potaczen wodociggowych przez sciany  studni, pomieszczenia nalezy
wykonywaé w rurach ochronnych uszczelnionych na koncach. - : d

10) przed zasypaniem przylacze nalezy zglosié do przegladu technicznego; przeglad musi
odby¢ sie w  obecnosci upowaznionego  przedstawiciela przedsigbiorstwa
wodociagowego.

IIL. Pozostale warunki:

1)  dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osob¢ posiadajaca Wymagane
uprawnienia; Inwestor powinien przediozy¢ dokumenty potwierdzajace prawo
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

2) opracowana dokumentacje projektowa przylaczy nalezy uzgodnié w WPWIK Sp. z0.0. w
zakresie wydanych warunkéw technicznych przylaczenia nieruchomosci do sieci wod. -
kan., oraz uzgodni¢ na posiedzeniu Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia
dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym /Urzad Miejski Kamienna Gora.

3) przylacza oraz instalacje wodociggowe zostang wybudowane przez Inwestora na jego

koszt na podstawie uzgodnionego projektu technicznego Opracowanego we wiasnym
zakresie na podstawie niniejszych warunkéw technicznych,

4) wybudowane przylacza i instalacje wodociggowe stanowié beda wlasnosé Inwestora,

5) zgodnie z ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (o ktérej mowa wyzej) odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie niezawodnego
dziatania posiadanych instalacji i przytaczy wodociggowych oraz ponosi koszty zwigzane
z ich utrzymaniem, chyba ze zawrze z WPWiK Sp. z o.0. stosowna umowe o odplatne
Swiadczenie przez WPWiK Sp. z 0.0. ushig zwigzanych z utrzymaniem przylaczy i
usuwaniem awarii na przylaczach: wodociggowym i kanalizacji sanitarnej,

6) dostawa wody bedzie realizowana zgodnie z obowiazujacym » Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw...

7) podczas projektowania nalezy kierowaé sie obowigzujacymi przepisami, normami oraz
zasadami jakie wynikaja z wymagan technicznych — odnoszacych sie do budowy
infrastruktury wodociagowo-kanalizac;q’nej — podanych i opublikowanych przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwoj owy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

— W zeszycie nr 3 pt. , Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociqgowych” z wrzesnia 2001 L. ‘
8) warunki techniczne przylgczenia nieruchomosci do sieci stanowiace dane do
projektowania tracg waznogé po uplywie dwéch lat od daty ich wydania.
Opracowat: T A AR AEE Sprawdzit/zatwierdzil:

&
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Jerzy Fedoruk A AL ewe Marek Mielniczuk
Kierownik Dziatu Inwestycji i Rozwoju =~ Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarzadu




Warunki techniczne przylaczenia D3Z02-05-02
nieruchomosci Zm.2210.01.2014 1.
do sieci kanalizacyjnej »Wodociggéw Walbrzych”

Wodociagi

L. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej':

1) zrzut $ciek6w musi odbywaé sie grawitacyjnie do sieci komunalne; zaznaczonej na
dolaczonej mapie,

2) biorac pod uwage lokalne warunki klimatyczne oraz do$wiadczenia eksploatacyjne
(chodzi o przypadki zamarzania przewodow) WPWiK Sp. z o.0. zaleca, aby przewody
kanalizacyjne budowaé na glebokosci 1,6-1,8 m, tj. na takiej na jakiej z reguly
utozona jest komunalna sie¢ kanalizacji sanitarnej, jezeli nie bedzie to mozliwe,
wowczas przewody nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji
termicznej; RS O

3) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej musi by¢ zaglebiony co najmniej 0,4 m ponizej
strefy przemarzania;

4) wlaczenie powinno nastapié do istniejacej studni rewizyjnej, a jezeli takiej mozliwosci
nie bedzie, wowczas na kolektorze odbierajacym $cieki nalezy odpowiednio
umiejscowi¢ studni¢ o $rednicy nie mniejszej niz sasiednie studnie istniejace na
kolektorze kanalizacji sanitarnej;

5) budowa kolektora kanalizacji sanitarnej musi byé realizowana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, w tym ustawy Prawo budowlane.

II. Przylacze kanalizacji sanitarne;:

1) przytacze kanalizacji sanitarnej nieruchomogci nalezy zaprojektowaé do kolektora
wskazanego na mapie;

2) studnia rewizyjna powinna byé usytuowana na terenie nieruchomosci, tuz przy jej
granicy patrzac od strony budynku;

3) rozwiazanie projektowe powinno przewidywaé¢ odprowadzanie $ciekéw
sanitarnych z terenu nieruchomos$ci w sposob grawitacyjny; jezeli nie bedzie to
mozliwe, nalezy zaprojektowaé przydomowa  przepompownie  $ciekow;
eksploatacja przepompowni lezy w gestii wiasciciela nieruchomosci, ktéry bedzie
ponosit wszelkie koszty z tego tytutu,

4) przytacze kanalizacyjne nalezy ukladaé w ziemi na glebokosci gwarantujacej
zachowanie odpowiednich spadkéw hydraulicznych oraz ochrone przed
zamarzaniem i zniszczeniem, a wiec zgodnie z zaleceniem podanym w punkcie
1.2

5) ze wzgledéw eksploatacyjnych minimalna $rednica studni rewizyjnych powinna
wynosi¢: na odcinkach prostych DN 425 mm, na zalamaniach (zmianach

d WODOCIAGI WALBRZYCH” nie maja w swoim wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociggowych i urzadzen kanalizacji sanitarnej rozbudowy sieci w kierunku nieruchomosci osoby ubiegajacej
si¢ o przylaczenie. Za odcinki sieci uwazane sa — w orzeczeniach, wyktadniach i interpretacjach przepisow
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z pézniejszymi zmianami) — odcinki przytaczy wodociagowych i
kanalizacji sanitarnej poza granicami nieruchomosci przytaczanych. W ,WODOCIAGACH WALBRZYCH”
obowiazuje Regulamin w sprawie odplatnego przejmowania przez Walbrzyski Zwiqzek Wodociggoéw i
Kanalizacji urzqdzerr wodociqgowych i urzqdzen kanalizacyjnych od oséb fizycznych i prawnych, ktére te
urzqdzenia wybudowaly stanowiacy zatacznik do uchwaty nr 1/XXIX/2012 Zarzqdu WZWiK z dnia 9 listopada
2012 r.; uchwala jest publikowana na stronie www.wzwik.pl, w BIP w zakladce uchwaty Zarzadu WZWiK z
roku 2012. Tak wiec osoba prawna i fizyczna (jako wiasciciel odcinkéw sieci) moze, po zrealizowaniu odcinkéw
przylaczy poza granicami nieruchomosci i po spelieniu wymogéw wynikajacych z ww. uchwatly, zabiegaé¢ o
odptatne badz nieodptatne przejecie przez WZWiK wybudowanych urzadzen.
1




Warunki techniczne przylaczenia D52:02-05-02
nieruchomosci Zm.2210.012014r.
do sieci kanalizacyjnej »Wodociaggéw Walbrzych”

Wodociqgi

Watbrzych

kierunku) trasy kanatu DN 1000 mm.

6) przed zasypaniem przylacze nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego; przeglad
musi odby¢ si¢ w obecnosci upowaznionego przedstawiciela przedsiebiorstwa
wodociggowego.

IT1.Pozostale warunki:

1) dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osobe posiadajacg
Wymagane uprawnienia; Inwestor powinien przedlozyé  dokumenty
potwierdzajace prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

2) opracowang dokumentacje projektowa  przylacza nalezy uzgodni¢ w
»Wodociagach Walbrzych” w zakresie wydanych warunkéw technicznych
przytaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzgodnié na
posiedzeniu Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej w Starostwie Powiatowym / Urzgdzie Miejskim w Watbrzychu;

3) przylacze zostanie wybudowane przez Inwestora na jego koszt na podstawie
uzgodnionego projektu technicznego opracowanego we wlasnym zakresie na
podstawie niniejszych warunkéw technicznych,

4) wybudowane przytacze i instalacje kanalizacji sanitarnej stanowié beda wiasnosé
Inwestora,

5) zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (o ktérej mowa wyzej) odbiorca ushug odpowiada za Zapewnienie
niezawodnego dziatania posiadanych instalacji i przyltacza kanalizacji sanitarnej
oraz ponosi koszty zwiazane z ich utrzymaniem, chyba ze zawrze z
»Wodociagach Walbrzych” stosowna umowg o odplatne $wiadczenie przez
»Wodociagi Watbrzych” ustug zwiazanych z utrzymaniem przyiacza i usuwaniem
awarii na przylaczu,

6) podczas projektowania nalezy kierowad sie obowiazujacymi przepisami, normami
oraz zasadami jakie wynikaja z wymagan technicznych — odnoszacych si¢ do
budowy infrastruktury kanalizacyjnej — podanych i opublikowanych przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

— W zeszycie nr 9 pt.: , Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” z sierpnia 2003 Lis
7) odbior $ciekéw bedzie realizowany zgodnie z obowiazujacym ,, Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw ... <
8) warunki przylaczania nieruchomos’gi do sieci stanowiace dane wyjsciowe do

£
i

projektowania tracg wazn?g po ] ¢ dwoch lat od daty ich wydania
Opracowat: Mirostawa Szewc Sprawdzi¥/zatwierdzil:

Jerzy Fedoruk Marek Mielniczuk
Kierownik Dziatu Inwestycji i Rozwoju Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarzadu
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