IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA-

piwnica

-

elewacja tylna

Wykonaé pozioma blokadg chemiczng metodg iniekji
grawitacyjnej. Nawierty pod katem 30-45° w odstepach
co 10 -12,5cm,z pozostawieniem 5cm przekroju muru.

Ceresit CP 48 Xpress. Dodatkowo izolacje pionowg,
ponizej poziomu gruntu nalezy ostonic folig,
kubetkowa,

Wykonaé pozioma, blokadg chemiczng metoda
iniekcji grawitacyjnej. Nawierty pod katem 30-45° w
odstepach co 10 -12,5¢cm,

z pozostawieniem 5cm przekroju muru. |
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piwnica
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A
cokdt ponad poziomem terenu
—. K wykonczy¢ tynkiem mozaikowym
7 . IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA-
Sciany wyréwna¢ betonem klasy C12/15 (grubo$¢ elewacja frontowa i boczna
. obrzutki max.10cm).
Prety spajajace nowg warstwe betonu z murem @
14mm, 1=0,3m, naprzemiennie w szachownicy w
odstepach pionowych i poziomych co 0,5m (4 prety - - .
— ¥ e e
na 1m?). Izolacja pionowa $cian firmy ,_

\t/\lJ'

cokdt ponad poziomem terenu
wykonczy¢ tykiem mozaikowym

UGI PROJEK

inz. Edward Knapcz

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Walbrzyc
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

W BUDOWNICTWIE

Inwestor:  Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

Spotka z 0.0., ul. Gen.K.Swierczewskiego 46, ul. Swierczewskiego 18

Boguszoéw-Gorce

Obiekt:Budynek mieszkalny, Boguszow-Gorce,

Temat: . .
WYDZIELENIE DODATKOWYCH Stadium: Branza: Data:
TRZECH LOKALI MIESZKALNYCH PB A+K 02.2015
inz. Edward Knapczyk T 1 ku: Skala:
Projektant: nr upr.UAN. VI-f/3/144/34 ytu rysu’n u _
oraz ANF 2/92/83r. SZCZEGOL WYKONANIA|
asystent: mer inz. Agata Knapezyk PIONOWEJ I POZIOME]J Nr rys.
HYDROIZOLACII TA




