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1. Opis techniczny
2. Czgs¢ graficzna

E-0 |Schemat energetyczny zasilania -
E-1 |Rzut piwnic — Instalacja o§wietlenia. Trasy kabli 1:50

E-2 |Rzut parteru — Instalacja o§wietlenia. Trasy kabli 1:50
E-3 |Rzut 1 pigtra — Instalacja o§wietlenia. Trasy kabli 1:50
E-4 |Rzut poddasza — Instalacja o§wietlenia. Trasy kabli 1:50

E-5 |Rzut parteru — Instalacja gniazd wtykowych. Trasy kabli | 1:50
E-6 |Rzut 1 pigtra — Instalacja gniazd wtykowych. Trasy kabli |1:50
E-7 |Rzut 2 poddasza — Instalacja gniazd wtykowych. Trasy 1:50
kabli
E-8 |Schemat i zabudowa tablicy mieszkaniowej M1TM -
E-9 | Schemat i zabudowa tablicy mieszkaniowej M2TM -
E-10 | Schemat 1 zabudowa tablicy mieszkaniowej M3TM -
E-11 | Schemat i zabudowa tablicy mieszkaniowej M4TM -
E-12 | Schemat i zabudowa tablicy mieszkaniowej M5TM -
E-13 | Schemat 1 zabudowa tablicy mieszkaniowej] M6TM -
E-14 | Schemat 1 zabudowa tablicy mieszkaniowej M7TM -
E-15 | Schemat tablicy administracyjnej TA czg$¢ 1 -
E-16 | Schemat tablicy administracyjnej TA czgs$¢ 2 -

4.1 Zasilanie obiektu stan istniejacy

W chwili obecnej obiekt zasilany jest z energetyki zawodowej poprzez przylacze
napowietrzne. Na drugiej kondygnacji zabudowa jest podstawa bezpiecznikowa,
ktéra stanowi1 zabezpieczenie przedlicznikowe. Ponizej zabudowane sg tablice
licznikowe jedno fazowe. W chwili obecnej stan instalacji elektrycznej jest
niezadowalajacy. Stan techniczny instalacji jest bardzo zty 1 nie spetnia
obowiazujacych norm 1 przepisow.

4.2 Zasilanie obiektu stan projektowany

Obiekt zasilany bedzie zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia nr
WP/046443/2015/004R01. Moc przylaczeniowa wynosi 32kW

4.3 Zasilanie lokali

Projektuje si¢ nowa linie WLZ YKY 4x25mm’ (od miejsca rozgraniczenia
wlasnosci, ktérym sa zaciski pradowe przewodow przy izolatorach konstrukcji
wsporcze] w $cianie budynku) do zabezpieczenia gldwnego, ktore nalezy
zabudowa¢ wewnatrz budynku w miejscu wejscia kabla do budynku. Projektuje si¢
zabezpieczenie w postaci bezpiecznikow topikowych 3xgG 63 A. Zabezpieczenie




gléwne nalezy zabudowa¢ w skrzynce przystosowanej do plombowania. Od
zabezpieczenia gtdwnego kabel YKY 4x25 nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy
gléwnej RG, w ktorej zabudowany bedzie wylacznik gléwny pradu,
zabezpieczenia przedlicznikowe 1 tablice licznikowe (rozdzielnica RG
przystosowana do plombowania przez zaklad energetyczny). Rozdzielnica RG
zabudowana bedzie na parterze przy wejsciu gtownym do budynku. W
rozdzielnicy w jej dolnej cze$ci nalezy zabudowac wytacznik gléwny pradu
)WGP) o pradzie znamionowym In-63 A, wylacznik gtowny pradu posiadl bedzie
dzwigni¢ 0-1. Wylacznik gtowny pradu nalezy trwale oznaczy¢.

W rozdzielnicy RG nalezy zabudowac 9 tablic licznikowych jednofazowych . 7
tablic przeznaczonych dla lokali mieszkaniowych i 1 tablicg administracyjna 1
jedna tablice rezerwowa.

Wszystkie tablice licznikowe beda jednofazowe. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe projektuje si¢ roztacznik bezpiecznikowy 1f z wkladka gG20A.
W kazdym mieszkaniu nalezy zabudowa¢ tablicg mieszkaniowa. Tablice
oznaczono jako M1TM do M6TM. Tablice mieszkaniowe zasilane bgda
przewodami YDY 3x6mm®. Przewody nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG.
Przewiduje si¢ budowe nast¢pujacych instalacji elektrycznych:

- elektryczna 400/230V,

-odgromowa 1 uziemiajaca,

- instalacje elektryczne w mieszkaniach, komodrkach lokatorskich,

- instalacj¢ o$wietleniowa na klatkach schodowych,

- instalacj¢ domofonowa,

Projektuje si¢ podliczniki na potrzeby mieszkaniowe 1 obwody administracyjne:
- 7 licznikéw 1f na potrzeby mieszkan
- 1 licznik 1f na potrzeby obwodow administracyjnych

4.4 Typy przewodow

Instalacje o§wietleniowa wewnetrzng stosowac przewod YDY 3x1.5, YDY 4x1,5
450/750V, przewody nalezy uktada¢ podtynkowo

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych stosowa¢ przewod YDY 3x2.5,
450/750V, przewody nalezy uktada¢ podtynkowo

Instalacje zasilajaca domofon typu YnTKSY, przewody nalezy uktada¢
podtynkowo

4.5 Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Przed wej$ciem do budynku nalezy zabudowac¢ oprawg oswietleniowa 1x50W,
ktora uruchamiana bedzie czujnikiem ruchu. Zasilanie z tablicy administracyjne;.
4.6 Instalacja oSwietlenia wewnetrznego

Na klatach schodowych nalezy zabudowac przyciski monostabline, poprzez ktore
uruchamiane bedzie oswietlenie na klatce schodowej. Zasilanie z tablicy
administracyjne;j.




4.7 Instalacja uziemiajaca i odgromowa
Dla projektowanego obiektu nalezy wykona¢ instalacj¢ piorunochronng w postaci

zwodow poziomych z wykorzystaniem drutu FeZn Fi=8mm oraz z
wykorzystaniem zwodow pionowych Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé
komplet niezbednych pomiaréw wynikajacych z przedmiotowych norm w tym
zakresie. Pomiary zakonczy¢ protokotem. Jako uziom projektuje si¢ uziom
otokowy w postaci bednarki FeZn 30x4. Bednarke nalezy zakopani na glebokosci
0,7m 1 odlegtosci 1m od budynku. Z uziomu otokowego w kazdym z rogu
budynku nalezy wyprowadzi¢ bednarke. Bednarke nalezy zakonczy¢ ztaczem
kontrolnym ZK (bednarka- drut). Zlacze kontrolne nalezy montowac¢ na wysokos$ci
1,4m od podioza. Polaczenia uziomu otokowego z przewodami uziemiajacymi
nalezy pokry¢ masa asfaltowa. W piwnicy nalezy zabudowa¢ gtéwna szyna
uziemiajacag GSU. Do GSU nalezy przylaczy¢ rury wod. Kan, rury gazowe 1
pozostate metalowe elementy. GSU taczy¢ z uziomem otokowym poprzez
bednark¢ FeZn 25x4. Dodatkowo GSU nalezy potaczy¢ z PE w rozdzielnicy RG
przy pomocy linki LgY 1x25mm?®,

W mieszkaniach nalezy wykona¢ lokalne szyny wyréwnawcze, do ktorych nalezy
przytaczy¢ rury gazowe 1 wod.kan. Lokalne szyny wyrownawcze nalezy laczyc¢ z
GSU przy pomocy linki LgY 1x6mm?®

Dopuszczana warto$¢ rezystancji dla instalacji piorunochronnej wynosi 10Q. Po
wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia mostkiem
udarowym. W przypadku, gdy zmierzona warto§¢ wypadkowej rezystancji
uziemienia fundamentu 1 innych potaczonych z nim uzioméw nie spetnia warunku
R <10Q, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy sztuczne.

Jako elementy instalacji odgromowej projektuje si¢:

- Zwody poziome — jako system potaczonych elementoéw odgromowych

1 uziemiajacych wg rysunkéw, wykona¢ drutem FeZn fi=8mm.

- Przewody odprowadzajace — nalezy zabudowac na zewnetrznej $cianie budynku
w elewacji w rurkach winidurowych grubosciennych - drut FeZn fi-8mm

- Zlacza kontrolne, 4xM6x16, szerokos$¢ bednarki (jako przewod odprowadzajacy)
do 30mm

- Z1acze krzyzowe, 4xM8x20, dwie ptytki,

- Zlacze przelotowe, 2xM8x10, @9mm

- Uchwyty katowe

- Uchwyty przyklejane do zwoddéw poziomyc



4.8 Bilans mocy

Tablica administracyjna

L.P Nazwa Moc Wspotczynnik Poc szczytowa
odbioru zainstalowana | jednoczesnosci ki [kW]
[kW]
1 Oswietlenie | 0.1 1.0 0.1
zewngetrzne
2 Oswietlenie | 1,0 1.0 1,0
klatki
schodowej 1
piwnicy
3 Domofon 0,3 1.0 0,3
4 Centrala 0,3 1,0 0,3
telefoniczna
5 Wzmacniacz | 0,5 1,0 0,5
anteny
zbiorczej
SUMA 2,2 2.2
Tablica mieszkaniowa TM 1
L.P Nazwa Moc Wspotczynnik Poc szczytowa
odbioru zainstalowana | jednoczesnosci ki [kW]
[kW]
1 Gniazda 5,6 0.66 3.69
wtykowe
2 Oswietlenie | 0,3 0.9 0,27
SUMA 5,9 4.0
Tablica mieszkaniowa TM?2
L.P Nazwa Moc Wspotczynnik Poc szczytowa
odbioru zainstalowana | jednoczesnosci ki [kW]
[kW]
1 Gniazda 5,6 0.66 3.69
wtykowe
2 Oswietlenie | 0,3 0.9 0,27
SUMA 5,9 4.0
Tablica mieszkaniowa TM3
L.P Nazwa Moc Wspotczynnik Poc szczytowa
odbioru zainstalowana | jednoczesnosci ki [kW]

(kW]




1 Gniazda 5,6 0.66 3.69
wtykowe
2 Oswietlenie | 0,3 0.9 0,27
SUMA 5,9 4.0
Tablica mieszkaniowa TM4
L.P Nazwa Moc Wspotczynnik Poc szczytowa
odbioru zainstalowana | jednoczesnosci ki [kW]
[kW]
1 Gniazda 5,6 0.66 3.69
wtykowe
2 Oswietlenie | 0,3 0.9 0,27
SUMA 5,9 4.0
Tablica mieszkaniowa TM5
L.P Nazwa Moc Wspotczynnik Poc szczytowa
odbioru zainstalowana | jednoczesnosci ki [kW]
[kW]
1 Gniazda 5,6 0.66 3.69
wtykowe
2 Oswietlenie | 0,3 0.9 0,27
SUMA 5,9 4.0
Tablica mieszkaniowa TM6
L.P Nazwa Moc Wspotczynnik Poc szczytowa
odbioru zainstalowana | jednoczesnosci ki [kW]
[kW]
1 Gniazda 5,6 0.68 3.80
wtykowe
2 Oswietlenie | 0,2 0.9 0,18
SUMA 5,8 4.0
Tablica mieszkaniowa TM7
L.P Nazwa Moc Wspotczynnik Poc szczytowa
odbioru zainstalowana | jednoczesnosci ki [kW]
[kW]
1 Gniazda 5,6 0.68 3.80
wtykowe
2 Oswietlenie | 0,2 0.9 0,18
SUMA 5,8 4.0




SUMA:
Moc zainstalowana: 41,1kW
Moc szczytowa: 30,2

Zgodnie z warunkami nr WP/046443/2015/004R01 moc przylaczeniowa

wynosi 32kW.

4.7 Sprawdzenie doboru kabli zasilajacych:

Nr obwodu Zasilanie RG Zasilanie TM + TA

Dane:

Kabel zasilajacy Cu 4x25mm Cu 3x6

Prad obciazenia I, 46,7 18

Prad zadzialania zabezp. I, 63 20

Prad obc. dlugotrw. Kabla zasil 144 112 45

Warunki doboru zabezpieczenia Iobe<Ib<Idd Iobe<Ib<Idd

przeciazeniowego 1,6Ib<1,451dd 1,6Ib<1,451dd
100,8<162,4 32<65,2

Dobor Poprawny Poprawny

4.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z norma PN-IEC-60364 zastosowano nastepujace srodki ochrony:

- ochrona od porazen pradem elektrycznym w postaci ochrony podstawowe;:

izolacja czgsci czynnych

- urzadzenia ochrony dodatkowej: wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie

réznicowym AI=30mA
- zastosowano wytaczniki nadpradowe

Ochrong przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez zastosowanie
samoczynnego szybkiego wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia
warto$ci napigcia dotykowego bezpiecznego (wylaczenie przy awarii)

Zs xla<Uo

Przeglady 1 pomiary kontrolne instalaciji elektrycznych moga wykonywac

osoby odpowiednio uprawnione w terminach okreslonych przepisami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw potwierdzajacych

skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j .




4.9 Normy i przepisy
e PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach

e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ... -arkusze
nr -1, -3, -4-41,-4-42, -4-43, -4-473, -5-51, -5-54, -6-61, -7-704

e PN-IEC 60050-826 Migdzynarodowy stownik terminologii elektryki

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie
1 budowa

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 Sygnalizacyjne Linie kablowe
Projektowanie 1 Budowa

e PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

e PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne Tablice 1 znaki bezpieczenstwa

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu 1 Handlu z dnia 28 czerwca 2002r w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych
zaktadach gorniczych ze zmianami wprowadzonymi Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 1997 r. \

e PN-EN 1127-1: 2001 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi 1
ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe 1 metodologia.

e PN-EN 12225-10: 2004 Oczyszczalnie $§ciekow. Wymagania
bezpieczenstwa.

e PN-EN 60079-10:2003 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem.

o PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ...
Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych

e PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed uktadaniem farb\

e 1SO 12944-1 + 8 Farby i lakiery Zabezpieczenia przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych



