
Istniejący kurek główny
wymienić na nowy,
kołnierzowy
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IS

Izometria instalacji gazu

Ø63
PEHD

-gazomierz miechowy typu G1,6

-nr gazomierza = nr lokalu mieszkalnego

1. Instalację gazu wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Od gazomierzy instalację gazu
zamiennie można wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym.
2. Gazomierze motować na wysokości ok. 1,8m (dół gazomierza) na specjalnych uchwytach eliminujących
przenoszenie naprężeń instalacji gazowej na gazomierz.
3. Wszystkie odgałęzienia od kolektorów są Ø25.
4. Urządzenia gazowe w lokalach mieszkalnych montować zgodnie z obowiązujacymi przepisami.
5. Odstąpiono od montażu szafek na gazomierze z powodu zawężenia ciągów komunikacyjnych.

UWAGI I OZNACZENIA:

-proj. instalacja gazu
-istn. instalacja gazu

KG -kuchenka gazowa

Istniejące przyłącze gazu

Istniejąca szafka gazowa
- do wymiany na nową

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

1

Ø1
5 s

t.
Ø1

5 s
t.

Ø1
5 s

t.
Ø1

5 s
t.

Ø1
5 s

t.

Ø1
5 s

t.

Ø1
5 s

t.

Ø3
2 s

t.
Ø4

0 s
t.

Ø5
0 s

t.

Ø1
5 s

t. Ø50 st.

Ø50 st.

Ø15 st.

Ø15 st.

Ø15 st.

Ø15 st.

podłączyć do istn.
instalacji gazu dla
lokalu nr 8 Ø25 st.

6
7

Ø15 
st.


