
IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA-
elewacja frontowa i boczna

piwnica
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Wykonać poziomą blokadą chemiczną metodą
iniekcji grawitacyjnej. Nawierty pod kątem 30-45° w
odstępach co 10 -12,5cm,
z pozostawieniem 5cm przekroju muru.
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IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA-
elewacja tylna

parter

piwnica

cokół ponad poziomem terenu
wykończyć tynkiem mozaikowym

Ściany wyrównać betonem klasy C12/15 (grubość
obrzutki max.10cm).
Pręty spajające nową warstwę betonu z murem Ø
14mm, l=0,3m, naprzemiennie w szachownicy w
odstępach pionowych i poziomych co 0,5m (4 pręty
na 1m²). Izolacja pionowa ścian firmy
Ceresit CP 48 Xpress. Dodatkowo izolację pionową
poniżej poziomu gruntu należy osłonić folią
kubełkową.

Wykonać poziomą blokadą chemiczną metodą iniekcji
grawitacyjnej. Nawierty pod kątem 30-45° w odstępach
co 10 -12,5cm,z pozostawieniem 5cm przekroju muru.
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 Inwestor:  Obiekt:

inż. Edward Knapczyk
nr upr.UAN.VI-f/3/144/84
oraz ANF 2/92/83r.

mgr inż. Agata Knapczyk

 Stadium:
PB

Branża:
A+K

Data:
02.2015

 Temat:

  Tytuł rysunku: Skala:
-

Nr rys.
7A

Budynek mieszkalny, Boguszów-Gorce,
ul. Świerczewskiego 18
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WYDZIELENIE DODATKOWYCH
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