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WYKAZ RYSUNKOW

Nazwa rysunku Nr rys.
Instalacja elektryczna wewnetrzna SCHEMAT ZASILANIA El
Instalacja elektryczna wewngtrzna SCHEMAT INSTAL. O WIETLENIOWE] | E2
Instalacja elektryczna wewnetrzna PLAN INSTAL. O WIETL. PIWNICE E3
Instalacja elektryczna wewnetrzna SCHEMAT INSTAL. EL. - PARTER E4
Instalacja elektryczna wewnetrzna SCHEMAT ZASIL. [ PIETRO E5
Instalacja elektryczna wewnetrzna SCHEMAT ZASIL. II PIETRO A E6
Instalacja elektryczna wewnetrzna SCHEMAT ZASIL. STRYCH A E7
Instalacja elektryczna wewnetrzna SCHEMAT ZASIL. II PIETRO B E8
Instalacja elektryczna wewnetrzna SCHEMAT ZASIL. STRYCH B E9
SPIS ZALACZNIKOW

1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie UAN.V-7342/3/110/94 2. Zaswiadczenie o
czlonkostwie Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa DO
/TE/0678/03 3. Oswiadczenie do projektu



OPIS TECHNICZNY

1. DANE PODSTAWOWE
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w specjalnosci elektrycznej budynku
wielorodzinnego w zabudowie szeregowej przy ul. Plac Odrodzenia 5 w Boguszowie-
Gorcach.

Projekt dotyczy wymiany istniejacej instalacji wewnetrznej linii zasilajacej budynku, zestawow
pomiarowo-rozdzielczych oraz linii zasilajacych na odcinku od zestawdéw pomiarowych w
kierunku zabezpieczen zalicznikowych lokali mieszkalnych, ktérych stan techniczny nie
zapewnia bezawaryjnej 1 bezpiecznej eksploatacji dla uzytkownikow.

Projekt dotyczy rwniez wymiany instalacji o wietleniowej w pomieszczeniach
oglnouzytkowych z zastosowaniem napigcia 230V, 50Hz.

Budynek jest wyposazony w instalacj¢ wodna, gazowa 1 elektryczng. Miejscem dostarczenia

energii elektrycznej do budynku sag zaciski pradowe w zlaczu kablowym w kierunku instalacji
odbiorcze;.

Szczeg towy zakres projektu technicznego obejmuje:
= Zlacze Kablowe ZK
» Wylacznik Glwny budynku
= Rozdzielnica administracyjna
= Wewngtrzna linia zasilajaca budynku
= Zestawy pomiarowo-rozdzielcze pietrowe
= Zasilanie lokali mieszkalnych
» Zasilanie Lokalu Uzytkowego
* Instalacja o wietleniowa w pomieszczeniach ogolnouzytkowych

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania skréconego projektu jest zlecenie Inwestora oraz:
= wizja lokalna obiektu;
» techniczne warunki przylaczenia nr 288/2012 z dnia 26.06.2012.wydane przez EnergiaPro
S.A. oddziat w Walbrzychu zatgcznik nr 2;
» obowigzujace normy, przepisy, zarzadzenia i wytyczne;
» Uzgodnienia z inwestorem;
= Wytyczne zamawiajacego zalacznik nr 1;

OPIS OPRACOWANIA

Budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej przy ul. Plac Odrodzenia 5 w Boguszowie-
Gorcach zasilany jest w energi¢ elektryczng ze stacji R-322-03 (Transformator 630kVA,
20/0,4kV) z obwodu x-6 kablem niskiego napiecia YAKY 4 70mm? (75m).

Nalezy poprowadzi¢ przew d 5LgY 25mm? w rurce RB-47mm p/t od ztgcza kablowego
ZK do Wylacznika Gtwnego WG. Od Wylacznika Gtwnego zasili¢ tablice ZP-2 i od niej ZP-



1 przewodem 5LgY 25mm’ w rurze instalacyjnej RB-47mm p/t . Tablice administracyjng TBA
zasili¢ od WG przewodem YDY 3 4mm* Instalacje zasilajgcg dla lokali mieszkalnych zasili¢ od
7P-1, ZP-2.

Zasilanie podstawowe moc zapotrzebowana i przewody:
o Lokale mieszkalne zasilane jednofazowo 1 3,4kW ® YDYp 3 4mm?*
o Lokale mieszkalne zasilane jednofazowo 4 4,3kW® YDYp 3 4mm’
o Lokal mieszkalny zasilany jednofazowo 3 5,3kW® YDYp 3 4mm?*
o Lokal uzytkowy zasilany trojfazowo - 116,2kW® YDY 5 4mm?
o Obwody Administracyjne - zasilane jednofazowo 1 2,1kW® YDYp 3 4mm?*

Lokal/zasilanie llos¢ moc zapotrz.[kKW] | wsp.jedn. Moc oblicz.[kW]
Mieszkania/1-f 8 36,50 0,536 19,56
Lokal uzytkowy/3f 1 16,20 1 16,20
ADM/1-f 1 2,10 1 2,10
SUMA 54,80 37,86

Moc obliczeniowa budynku wynosi: 38kW, po modernizacji instalacji elektrycznej nie
ulegnie zmianie.
Prad obliczeniowy wynosi: 57,74A - nalezy zastosowac zabezpieczenie 3x63A.

1.3.1. Zabezpieczenie glowne budynku

Zabezpieczenia Gléwne budynku zainstalowaé wewnatrz Ztacza ZK. Lokalizacj¢ ZK
i WG pokazano rys. E4. Wielkosci wktadek bezpiecznikowych przedstawiono na
jednokreskowym schemacie zasilania rys. E1.

1.3.2. Wylacznik gléwny budynku

Wytacznik gloéwny WG zainstalowa¢ wewnatrz w korytarzu (przej$ciu) na parterze przy
wejsciu gldéwnym, typ RSY-125A w obudowie rys. nr E4.

Dodatkowo w rozdzielnicy zainstalowaé gniazdo bezpiecznikowe R301, 25A(10A)
(przystosowane do plombowania) stanowigce zabezpieczenie linii zasilajgcej obwody
administracyjne budynku - TBA.

1.3.3. Ochronnik przeciwprzepigciowy

W obudowie obok lub ponizej] WG zainstalowa¢ ogranicznik przepie¢ spetniajagcy wymagania
klasy B 1 C, dobezpieczony wytacznikiem instalacyjnym S314C 40A.
Ochrong przed przepigciami wykona¢ zgodnie z PN-IEC/60364-4-443/1999 oraz
PN-IEC 664-1:1998.

1.3.4. Rozdzielnica administracyjna TBA
W miejscu oznaczonym na planie instalacji elektrycznej rys. nr E4 zainstalowac¢ rozdzielnicg

administracyjng budynku TBA w obudowie. W rozdzielnicy zainstalowac¢ nastepujacy
osprzet instalacyjny:



Parter TBA

L.P. Nazwa materiatu Typ Ilo ¢
1. Obudowa metalowa nascienna 46-2,5 1 szt.
2. Tablica podlicznikowa 3-fazowa 2 szt.
3. Lampka sygnalizacyjna L301 Legrand (lub 1 szt.
rOwnowazny)
4. Wytacznik instalacyjny S301B, 6A 5 szt.
5. Zabezpieczenie rozlacznikk R 301, 10A 1 szt.
bezpiecznikowy (do plomb.)
6. Listwa rozgalegna 5x35mm? 1 szt.
(do plomb.)
7. Puszka rozgatgena 4x2,5mm?, IP44 1 szt.
bryzgoszczelna
1.3.5. Wewnetrzna linia zasilajaca budynek

Istniejgcg wewnetrzng lini¢ zasilajaca budynku nalezy zastapi¢ w catos$ci od ztacza
kablowego ZK do projektowanego Wytacznika Gtownego WG w rurze instalacyjnej RB-47 p/t
przewodem 5 LgY 25mm’ , nastepnie w kierunku zestawow pietrowych przewodem 5 LgY
25mm’ w rurze instalacyjnej RB-47 p/t dlugosci:

* ZK - WG okoto 6m
* WG -ZP-2 okoto 12m
e ZP-2-7P-1 okoto 6m

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ w Ztaczu Kablowym ZK dopuszczalna
rezystancja uziemienia Ru< 104F.

Trase linii zasilajacej przedstawiono na planie instalacji rys. E-4.

Obcigzalnos$¢ dlugotrwata projektowanej wlz budynku Iaa = 89A.

1.3.6. Zestawy pomiarowo rozdzielcze

Istniejace szafki pomiarowe w mieszkaniach nalezy zdemontowac i zastapic je nowymi
rozdzielnicami pomiarowymi.

Na Parterze zamontowa¢ Rozdzielnice¢ Administracyjng TBA.

Na Parterze zamontowac¢ ZP-1 i ZP-2.

Do poszczeglnych tablic podlicznikowych doprowadzi¢ przewdd DY 1,5mm?* w rurze
instalacyjnej @16mm, od zegara sterujacego II taryfy z TBA.

Rozdzielnice zainstalowa¢ na wysoko ci 1,4m od posadzki / dolna krawede. Rozdzielnice

zabezpieczy¢ nadprozami z dwuteownika 100mm.

PARTER ZP-2
L.P. Nazwa materiatu Typ Ilo ¢
1. Obudowa metalowa nascienna 810-2,5 1 szt.
Tablica podlicznikowa 3-fazowa 5 szt.
3. Zabezpieczenie roztacznik| R 301, 16A 1 szt.
bezpiecznikowy (do plomb.)




4. Zabezpieczenie roztagcznik R 301, 20A 2 szt.
bezpiecznikowy (do plomb.)

5. Zabezpieczenie roztacznik| R 301, 25A 1 szt.
bezpiecznikowy (do plomb.)

6. Zabezpieczenie roztacznik| R 303, 25A 1 szt.
bezpiecznikowy (do plomb.)

7. Listwa rozgatggna 5x35mm’ 1 szt.

(do plomb.)

8. Puszka rozgatgena 4x2,5mm?, IP44 1 szt.
bryzgoszczelna

PARTER ZP-1

L.P. Nazwa materiatu Typ Ilo ¢

1. Obudowa metalowa nascienna 610-2,5 1 szt.

2. Tablica podlicznikowa 3-fazowa 4 szt.

3. Zabezpieczenie roztagcznikk R 301, 25A 2 szt.
bezpiecznikowy (do plomb.)

4. Zabezpieczenie rozlacznikk R 301, 20A 2 szt.
bezpiecznikowy (do plomb.)

5. Listwa rozgaleena 5x35mm? 1 szt.

(do plomb.)

6. Puszka rozgatgena 4x2,5mm?, IP44 1 szt.

bryzgoszczelna

1.3.7. Pomiar rozliczeniowy o wietlenia administracyjnego

Pomiar rozliczeniowy o wietlenia administracyjnego budynku zainstalowaé w rozdzielnicy
administracyjnej budynku TBA.

Rozdzielnice zainstalowac na parterze przy schodach rys. E4.

Obwdy oswietleniowe - zabezpieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi S 301B6A.
Zabezpieczenie przedlicznikowe R 301, 10A przystosowane do plombowania.

Obwod zegara sterujacego zabezpieczy¢ wylacznikiem instalacyjnym S 301B 6A.

1.3.8. Zasilanie lokali mieszkalnych i uzytkowych

Lokale mieszkalne (8 szt.) zasili¢ 1-fazowo przewodem YDYp 3x4mm? p/t.

Lokal uzytkowy L-1 - zasili¢ 3-fazowo przewodem YDY 5x4mm? p/t.

Linie zasilajace poszczeg onych mieszkan zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi:

R 301, 16A dla lokalu: 5; R 301, 20A dla lokali: 2, 3, 6, 9 oraz R 301, 25A dla lokali: 1,
4,7; R303,25A dla lokalu uzykowego nr 1. Polaczenia zgodnie ze schematem
jednokreskowym rys. E1.

Istniejace linie zasilajgce lokali mieszkalnych YDYt 2x2,5mm?2 przewidziano do demontazu.

W lokalach mieszkalnych, ktore w chwili obecnej wyposazone sg jedynie w zabezpieczenie
przedlicznikowe lub nie odpowiadajg przepisom zabezpieczenia zalicznikowe, nalezy
zainstalowac zabezpieczenia zalicznikowe w przedpokojach mieszkan albo w pomieszczeniu
przy drzwiach wejsciowych stosujac rozdzielnice RN-12 n/t wyposazone w wytaczniki
instalacyjne typu S 301B, 6-16A.

Ilos¢ 1 wielko$¢ zabezpieczen nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania robot.




1.3.9. Instalacja oSwietlenia administracyjnego

Przewidziano wymiang istniejacej instalacji oswietleniowej budynku i zastagpienie nowa
zasilang z zasilacza o napieciu 230V, 50Hz.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej instalacji o§wietleniowej nalezy zainstalowaé w
rozdzielnicy administracyjnej TBA.

Oswietlenie klatki schodowej

Instalacje¢ o$wietlenia klatki schodowej wykonaé¢ przewodem 2,3x1,5mm? p/t.
Do poszczegdlnych wylgcznik w stosowaé przewody YDYp 2x1,5mm? p/t.

Sterowanie o$wietlenia klatki schodowej odbywac si¢ bedzie za posrednictwem czujnikow
ruchu zainstalowanych przy kazdej oprawie o§wietleniowej na klatce schodowej. Przewidziano
19 opraw oswietleniowych WOS-60W sterowanych czujnikami ruchu.

Oswietlenie zewnetrzne

Instalacje o$wietlenia zewnetrznego przewodem 2,3x2,5mm? p/t .

Przewidziano 1 wypust o wietleniowy sterowany wytacznikiem.

Zastosowac oprawe o$§wietleniowg WOS-60W.

Instalacj¢ o$wietleniowa na zewnetrznych $cianach budynku wykonaé przewodem YDYp
2x1,5mm? w rurze instalacyjnej RB-16mm p/t.

Os$wietlenie piwnicy

Instalacje o$wietlenia Piwnicy wykona¢ przewodem YDYp 2,3x1,5mm? p/t . Zasilanie piwnic
wykona¢ przewodem YDYp 2,3x1,5mm? p/t. Stosowac osprzet instalacyjny o szczelno$ci IP-44
p/t. Na §ciankach drewnianych instalacje wykona¢ przewodem YDYp 2,3x1,5mm?* w rurze
instalacyjnej RB-16mm na uchwytach dystansowych n/d.

W piwnicy stosowac oprawy o wietleniowe typ OVAL-40W 1 WOS-60W dla czgsci wspolnej
oraz dla komrek lokatorskich. Oprawy o$wietleniowe instalowa¢ na $cianach i sufitach. W
piwnicy, w pomieszczeniach oglnego uzytku przewidziano 9 wypustw o$wietleniowych. Dla
komorek lokatorskich przewidziano 10 wypustéw oswietleniowych.

Oswietlenie stryvchu

Zasilanie wykona¢ przewodem YDYp 2,3x1,5mm?* . Na strychu instalacje wykona¢
przewodem YDYp 2x1,5mm* w rurze instalacyjnej RB-16mm na uchwytach dystansowych n/d.
Stosowac osprzet instalacyjny IP-44 n/t oraz oprawy oswietleniowe typ OVAL 40W. Pod osprzet
instalacyjny i oprawy o$wietleniowe mocowane na elementach drewnianych stosowa¢ podktadki
z blachy ocynkowanej grubo ci 0,35 0,7 mm.

Przewidziano:
o 6 wypustw na strychu A, jeden wylacznik wiecznikowy podwjny IP44 przy
wejsciu.
o 4 wypusty na strychu B, jeden wytacznik wiecznikowy P44 przy wejsciu.



Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

W projektowanym uktadzie zasilania TN-S przyjeto nastgpujacy system ochrony
przeciwporazeniowej:

» ochrona przed dotykiem bezposrednim izolacja czeSci przewodzacych czynnych. -
ochrona przed dotykiem posrednim realizowana przez samoczynne wylaczenie
zasilania.

Wszystkie czgsci metalowych urzadzen elektrycznych, nalezy podtaczy¢ do przewodu
ochronnego PE . Dodatkowo dla zmniejszenia lub wyeliminowania mozliwo$ci wystapienia
niebezpiecznych napig¢ dotykowych czegsci przewodzacych nalezy zainstalowac gtowna szyne
potaczen wyrownawczych GSW 1aczaca ze soba nastgpujace czesci przewodzace:

*  Przewod ochronny WLZ budynku.

*  Przewod PEN w Ziaczu Kablowym ZK.

* Przylacze gazu, wody i kanalizacji.

*  Ochronnik przepigciowy spetniajagcy wymagania klasy B+C .

* Uziom z bednarki ocynkowane;.

Glwong szyne wyréwnawczg zainstalowac¢ w piwnicy przy doprowadzeniu rury wodnej z
zewnatrz w miejscu zaznaczonym na planie instalacji rys. E3.

Potgczenia wyrownawcze wykonaé w uktadzie sieci C-C przewodem LgY 16mm? p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewodow oraz pomiar uziemienia ochronnego.

Mierzona warto$¢ uziemienia ztacza kablowego ZK nie powinna przekroczy¢ 104 .

Wyniki z przeprowadzonych pomiardéw nalezy zaprotokotowac.

Przy wykonywaniu robdt instalacyjnych mogg by¢ zatrudnione wylacznie osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone przez odpowiednie uprawnienia.

Przewody uktada¢ pod tynkiem wzdtuz linii prostych rownoleglych lub prostopadtych
wzgledem $cian i sufitow.

W miejscach koniecznych zblizen 1 skrzyzowan z instalacjag wodng, gazowa, CO itp. oraz przy
przejsciach przez §ciany 1 stropy przewody instalowa¢ w rurkach ochronnych RB-22.

Stosowac osprzet posiadajacy certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym w Polsce.

Wykonawca do protokotu koncowego robdt winien dotaczy¢ o wiadczenie stwierdzajace, ze
instalacja spelnia wymogi przepisw budowy urzadze elektrycznych zapewniajacych
bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty.

Wymagania w zakresie BHP i ochrony rodowiska
W wymaganiach ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym z uwzglgdnieniem
obowigzujacych przepisow zawartych w normie PN-92/E-05009/41 (dz. U. nr 10 z dnia
08.02.1995r. zagrozenie dla Srodowiska nie wystepuje.

Wymagania w zaKkresie przeciwpozarowym

Instalacja elektryczna spetnia wymagania zgodnie z PN-IEC 60364-4-482.



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

BILANS MOCY:

Lokal/zasilanie llos¢ moc zapotrz.[kKW] | wsp.jedn. Moc oblicz.[kW]
Mieszkania/1-f 8 36,50 0,536 19,56
Lokal uzytkowy/3f 1 16,20 1 16,20
ADM/1-f 1 2,10 1 2,10
SUMA 54,80 37,86

Moc zapotrzebowana zgodnie z warunkami przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych do
sieci ENERGIAPRO S.A. oddz. w Walbrzychu: nr 288/2012 z dnia 26.06.2012.

Dobér przekroju przewodow ze wzgledu na nagrzewanie pradem przecigzeniowym

dla WLZ budynku
Pobl = 38kW
e 38000
Iopr = ot = 57,74A

V3-Uy-cose 1,73 400 0,95

.5 age— 1,89 944~ =634

Tobl=57,74 A - obliczeniowy prad obciazenia,

In = 63A - prad znamionowy zabezpieczenia w ZK,
Iz - wymagana minimalna dtugotrwata obciazalno$é pradowa kabla,

I2 =534,0 A- prad powodujacy zadziatanie (cztonu przeciazeniowego) zabezpieczenia
nadpradowego o charakterystyce WT00/gG,

Laa - dlugotrwata obciazalnosé pradowa kabla,

K2 - wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie bezpiecznika k.= 1,6

I, =1, =1,p

I, I,-1,6

I, > >
Z2=1,45 1,45

s 63-16 _ 1008 _ 66 524
Z= 1,45 ~ 1,45 — 7

I,>69,52A 14 = 89A

Sposb ulozenia przewodu: przewod wielozytowy w rurze instalacyjnej w $cianie murowane;j
wg PN-IEC 60364-5-523/2001 tablica 52-B2 poz. 4.
Obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwata I,y wg PN-IEC 60364-5-523/2001 tablica 52-C3 dla

trzech zyl obcigzonych sposob utozenia B1 P I >69,52A przekrj zyty to 25mm?,



Nalezy zastosowa¢ przewod 5 LgY 25mm’ dla ktorego Is = 89A i zabezpieczy¢ w przylaczu
ZK: 3 WT00/gG 63A.

1,61, <145 145 — 1,663 < 1,45-89,0 > 100,804 < 129,054

Dobranie przewodu dla linii zasilajacej lokale mieszkalne zasilane jednofazowo

Przewod dobrano dla mocy zapotrzebowanej maksymalnej 5,3kW dla wszystkich mieszkan

jednakowo mimo zréznicowanych mocy.
Dobor przekroju przewodow ze wzgledu na nagrzewanie pradem przeciagzeniowym.

Pobl = 5,3 kW

e 5300

I — e
obd Upy - COS @ 230 - 0,95

= 24,204

Iy = Fopg — I = 24,20A — I,, = 254
¥ il =l opy

—— I, _I.-1.6
£= 1,45~ 1,45

25 -1,6 40
=

Iz = = 27,594
Sl g oas T ALAs

Iz 2 27,59A Idd = 32A

Sposb utozenia przewodu: przewdd wielozylowy w tynku w $cianie murowanej wg PN-IEC

60364-5-523/2001 tablica 52-B2 poz. 57.
Obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwata Iy wg PN-IEC 60364-5-523/2001 tablica 52-C3 dla

dwoch zyt obcigzonych i min I, >27,59A przekrj zyty to 4mm?.
Nalezy zastosowaé przewod YDYp 3*4mm? dla ktorego ls = 32A i zabezpieczy¢ wkiadka
topikowa, jako zabezpieczenie przedlicznikowe R301 25A, I, = 25A D0gG.

1,6 -1, < 1,45 I, — 1,6 - 25 < 1,45 - 32,0 — 40,04 < 46,404

Dobranie przewodu linii zasilajacej dla lokalu uzytkowego L-1 zasilanego
trojfazowo 16,2kW

Przewod dobrano dla mocy zapotrzebowanej maksymalnej 16,21kW dla lokalu uzytkowego

L-1.
Dobor przekroju przewodow ze wzgledu na nagrzewanie pradem przecigzeniowym.

Pobl = 1 6,2kW



- - . 16200
V3-Us-cosp 3-400-095

Ly = = 24,614

bzl = 24604~ k=254

Iz 2 1) = Iy

1z >27,59A 1dd = 28A

Sposob utozenia przewodu: przewdd wielozytowy w tynku w $cianie murowanej wg
PN-IEC 60364-5-523/2001 tablica 52-B2 poz. 57.

Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata I4s wg PN-IEC 60364-5-523/2001 tablica 52-C3 dla
dwoch zyt obcigzonych i min Iy >27,59A przekrj zyty to 4mm?.

Nalezy zastosowaé przewod YDY 5*4mm? dla ktorego Ius = 28A i zabezpieczy¢ wkladka
topikowa, jako zabezpieczenie przedlicznikowe R303 25A, I, = 25A gL/gG.

Lo-J, =1.45-7,=106-25=1.45-32=404= 406,404

Sprawdzenie spadkow napie¢ w zlaczu ZK

Do obliczen przyjeto schemat:

R- YAKYYAKY
4x150x70 7K

@+— =

322-03 x-6
P =38kW
1=57,74A
TR 630kVA
20 /0,4 kV
gdzie:

\-"§-100-P-i“

ﬂquo = Y- < - Uir Yo

=1

~1,73-100-P I,
z_\.u%=2 Uz ¥ -8
T mn

mn

1,73 - 100 - 38000 75
AUy, = - ( ) = 0,93%

16-10* 35-70

AUy, = 10%

Ugopory = Up — AU yep = 230,0 — 23,0 = 207,0V



R-322-03 na transformatorze U; =230V

AU Us- AUy  230-0,93 5 131
™M~ 100 100  ~

U=U— AU = 230 — 2,13 = 227 B7V

u = Udup

[PN-IEC 60038:1999]

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej
Dla najbardziej oddalonej rozdzielnicy Parter ZP-2.

Ponizsze obliczenia pozwolg sprawdzi¢ czy przy jednofazowym zwarciu doziemnym
ochrona przeciwporazeniowa realizowana przez samoczynne odlaczenie napigcia zasilania jest
skuteczna. Do obliczen przyjeto:

1 Ri Xi
Transformator 630kVA __— | 0.003810 0.010750
Kabel YAKY 4x70 mm’ 0.075km |0033Q | ==
Przewaod 5xLgY 25mm’ 0.024 km 0017520 | -——-
Suma 0.054330 0.0107502

Z = \‘lll[(z . Z R)Z + (Z x)2

= \,frz +0,054332 + 0,010752 = +/0,011109085 = 0,110

R-322-03 YAKY
x-6 4x70 7K sxLgY
@ | | 25 Rozdzielnica
| | pi(Frowa 7P
TR 630kVA 75m - 3xWT00/gG 24m
20/0,4 kV 63A

Impedancja petli zwarciowej Z = 0,11 Q Prad jednofazowego zwarcia doziemnego :

0,8-U 0,8-230
o __ M _— 4 44
< 7 0,11 LT45.7




Obwod WLZ zabezpieczono w ZK wktadkami bezpiecznikowymi 63A o charakterystyce
WTO00/gG . 1, bezpiecznika wg charakterystyki pradowo-czasowej dla czasu t < 0,4s wynosi:
534,0A.

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania:

s 1,<U,
0,3302- 534,004 < 230V

56,28 < 230

Warunek spelniony.

Poniewaz Iz = 1745,74,40 A > 534,0A =1, - prad wylaczajacy dla t {0,4 s odczytany z
charakterystyki pradowo-czasowej wylacznika, ochrona przeciwporazeniowa przez
samoczynne wylaczenie zasilania jest skuteczna.

3. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z zaleceniami normy PN-IEC/60364-4-443/1999 i PN-IEC 664-1:1998 oraz zaleceniami
dostawcy energii nalezy zastosowa¢ ograniczniki przepig¢.

Ochrona przeciwprzepigciowa spetniajagca wymagania klasy B, C (wg VDE ). Zalecane
ochronniki warystorowe:

W strefie B poziom ochronny 1,2/50 Up<3,5kV, znamionowy prad udarowy 10/350 czas
op6znienia 100 ns .

W strefie C znamionowy prad (8/20) 15 kA, czas opdznienia < 25 ns, poziom ochronny
2,5kV>Up>1,5kV, maksymalne napigcie 280 V. (Legrand 6039 53) zamontowac¢ w
rozdzielnicy obok wylacznika gtownego WLZ.

4. DEKLARACJE ZGODNOSCIOWE

Zgodnie z Dz. U. Nr 49, poz. 414 z dnia 12 marca 2003 r., ktéry wdraza postanowienia
dyrektywy Unii Europejskiej 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektywa 93/68/EWG.
Urzadzenia elektryczne niskiego napigcia zastosowane do budowy instalacji, rozdzielnicy Rnn
oraz Szafki licznikowo pomiarowej ZP musza posiada¢ deklaracje zgodno$ci WE, jak rowniez
odpowiednie oznakowania CE.

5. WNIOSKI KONCOWE

Ogolne
Prace elektromontazowe musi wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia dokonujac
montazu zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MGPiB z dn. 14.12.1994r. (Dz.U. nr 10 z dnia
08.02.1995 r. poz.46 ) oraz ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo zgodnie z wymogami norm
PN-91/92/93/E-05009/PN-1EC 60364.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiar w rezystancji izolacji,
uziemien oraz skutecznos$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki pomiarow

zaprotokotowac 1 dataczy¢ do koncowego protokotu odbioru robot.

Szczegotowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot:



a) Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym.

b) Spetnia¢ wymogi instytucji uzgadniajacych i opiniujacych.

c) Przestrzega¢ interesu stron 1 0séb trzecich, warunk w BHP 1 ppoz.
d) Uporzadkowa¢ teren po zakonczeniu robot.

Roboty podlegaja odbiorowi koncowemu przez
TAURON S.A.
Oddzial w Walbrzychu.



