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1. Dane ewidencyjne

1.1 Okreslenie zamierzenia
Remont budynku zlokalizowanego w Boguszowie - Gorcach przy ul. Plac Odrodzenia 5, Obreb

nr 3 Boguszow.

1.2 Lokalizacja:
Boguszw-Gorce, dziatka nr 322/4, Obreb nr 3 Boguszow.

2. Charakterystyka obiektu:

2.1 Fundamenty:
- bez zmian

2.2. Sciany zewnetrzne:

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo wapienne;.

2.3. Stropy:

Do cz¢$ciowe] wymiany 1 wzmocnienia. Opis zamieszczono w dalszej czgsci opracowania.

2.4. Wiezba dachowa:
W budynku wystepuje dach konstrukeji drewnianej pokryty papa.

2.5. Rynny:
Rynny @150, rury spustowe @100 z blachy ocynkowanej, obrobki blacharskie z

blachy ocynkowanej, o grubosci 0,5 - 0,6mm.
2.6. Tynki:
Obiekt posiada tynki cementowo - wapienne.

2.7. Instalacje:

Projektowana jest wymiana instalacji elektrycznej w czgsciach wspdlnych budynku.

3. Projektowane rozwigzania.

3.1 Opis ogolny:

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje wykonanie remontu elewacji budynku,
przebudowe schodow zewnetrznych (wejScie od tylu) oraz wymiane daszku przy
wejsciu, oraz wymiang instalacji elektrycznej w czeSciach wspdlnych; naprawie

zostanie poddana cze$¢ stropu nad pomieszczeniem gospodarczym. Wymienione



zostanie pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej, obrobki blacharskie oraz rynny i
rury spustowe. W ramach czynnos$ci przygotowawczych nalezy sprawdzi¢ i oceni¢ stan
podtoza pod wzglgdem stabilno$ci, chtonnosci (stary tynk nie moze si¢ kruszy¢, pyli¢ i
rozwarstwia¢). W niniejszym budynku koniecznie nalezy usung¢ wszystkie warstwy
starego tynku. Naktadanie nowych warstw do uzyskania powierzchni gladkiej tynku
gladkiego oraz uzupelniajacych ubytki poprzedzi¢ zagruntowaniem podloza emulsja
gruntujaca.

W poziomie parteru nalezy zastosowaé tynk renowacyjny wg WTA wybranego
producenta. Po wykonaniu tynkw nalezy nanie$¢ warstwe koncowg masy szpachlowej o
grubos$ci min Smm, z wtopiong siatka zbrojeniowa.

Na elewacji frontowej nalezy wykona¢ remont wszystkich detali architektonicznych
przy zastosowaniu zaprawy sztukatorskie;j.

Na tak wykonane podloze naniesiony zostanie tynk silikatowy.

W ramach robét nalezy wykona¢ prace naprawcze wszystkich elementow ceglanych
oraz wykona¢ uzupelnienia muru w miejscach w ktorych wystepuja ubytki; nalezy takze
wykona¢ przeszycia peknig¢ Scian zewnetrznych, wymiang stolarki okiennej oznaczone;j
w czesci rysunkowej. W czesci tylnej budynku wystepuja wsypy piwniczne, ktore
nalezy odbudowaé. Drzwi zewngtrzne do pomalowania w kolorze brazowym.

W _ramach zadania nalezy wvkonaé remont klatki schodowej.

Tynki w wigkszosci nalezy sku¢ oraz wykona¢ nowe cementowo - wapienne. Na
sufitach oktadzina z plyt gipsowo - kartonowych na ruszcie systemowym. Calo$é
malowana po wykonaniu farbami emulsyjnymi.

Schody z parteru do naprawy polegajacej na wymianie porgczy i tralek, wyrdwnaniu
istniejacych stopni oraz obloZeniu ptytami z granitu ptomieniowanego o grubosci 2cm.
Pozostale biegi schodowe (drewniane) nalezy podda¢ naprawie polegajacej na
malowaniu oraz uzupetnieniu porgczy 1 tralek.

Na parterze znajduja si¢ drzwi wewnetrzne, ktore nalezy podda¢ renowacji.

Wyktadziny podtogowe pigtra I i II do wymiany na wyktadzing z PCV zgrzewana,
ktora nalezy montowac na ptyte OSB grubosci 25mm.

3.2.0PIS ROBOT BUDOWLANYCH

Sciany i nadproza:

- Z peknietych czgéci $cian usunad tynki.



-Wzmocni¢ peknigte mury poprzez wtopienie pretdéw z nierdzewnej stali austenitycznej
o konstrukcji spiralnej o duzej sprezystosci, ktore taczac duza wytrzymatos¢ wzdtuzng z
odpowiednig elastyczno$cig obrotowa, pozwalajg na przejmowanie normalnych ruchow
budynku. Zapewniaja one doskonalg sil¢ wigzania z wszystkimi powszechnie
stosowanymi materiatami budowlanymi i charakteryzuja si¢ duza tatwo$cig montazu.

W przypadkach gdy konstrukcja murowana stracita swoje wtasnos$ci no$ne w/w prety

zapewniaja poziome wzmocnienie, scalajg ja tworzac szerokie belki no$ne rozktadajace

naciski budynku.

- Wycigé¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach 1 na
okreslong glebokos¢. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usunaé zaprawe na catej
grubosci spoiny.

- Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy urzadzenia ci$nieniowego i spryska¢ woda.
Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe tiksotropowg o grubosci ok. 15 mm na
bazie cementu, stosowang do iniekcji przy pomocy pistoletdéw recznych lub
elektronarzedzi. Zaprawe powinna cechowac niska proporcja cieczy do proszku,
zapewniajaca wlasciwosci tiksotropowe zaprawy, ktéra catkowicie wypetnia
wszystkie pustki, do ktérych zostanie wtloczona 1 szybko osigga odpowiednig
wytrzymato$¢ na Sciskanie.

Jednym ze sktadnikéw jest produkt rozprezajacy, zapewniajacy kompensacje skurczu

wystepujacego w czasie wigzania.

- Wepchng¢ pret z nierdzewnej stali austenitycznej o konstrukcji spiralnej w
zaprawe w celu uzyskania odpowiedniej otuliny.

- Wprowadzi¢ nastgpng warstwe¢ zaprawy tiksotropowe;j .

- Wyroéwnacé powierzchni¢ spoiny.

- Zwilza¢ powierzchnie spoiny co pewien czas.

Nalezy pamigtac, ze:

- glebokos¢ szezeliny powinna wynosi¢ 35 do 40mm (plus grubos¢ tynku).

- pret z nierdzewnej stali austenitycznej nalezy zamontowa¢ co najmniej na
dhlugos$ci 500mm poza szczeling.

- pionowy rozstaw pretow powinien wynosi¢ 450mm (6 warstw cegly).



- w przypadku pekniecia w odlegltosci mniejszej niz 500mm od naroza budynku,
pret powinien by¢ prowadzony min. 100m wokot naroza i1 zostaC zamocowany w
przylegajacej Scianie.
- w przypadku pekniecia w odleglo$ci mniejszej niz 500mm od otworu, pret z
nierdzewnej stali austenitycznej powinien by¢ zagigty i zamocowany w o$ciezu.
Stolarka drzwiowa 1 elementy drewniane dachu malowa¢ impregnatami do drewna w kolorze

ciemnego brazu.

3.3.Naprawa stropu:

Czes$¢ stropu nad pomieszczeniem gospodarczym (W migjscu oznaczonym w czgSci
rysunkowej) ulegta uszkodzeniu w wyniku zalewania przez jednego z lokatorow.

Konieczne jest wykonanie nowej konstrukcji nosnej w czgsci pokazanej na rysunku nr
4. Przystepujac do prac w pierwszej kolejnosci nalezy zbi¢ tynk, usung¢ polepg 1 lepy
pulap. Z uwagi na brak mozliwos$ci rozebrania stropu, ktory jest w obrebie 2 lokali
mieszkalnych projektowane jest wzmocnienie od spodu nowymi belkami o przekroju 10
x 26cm co 40cm. Belki nalezy uklada¢ miedzy istniejagcymi belkami stropowymi.
Nastepnie nalezy wykona¢ izolacje cieplng gr 15¢cm z welny mineralnej, izolacje
przeciwwilgociowg oraz deskowanie i tynk cementowo wapienny na siatce. W razie
trudno$ci w zamontowaniu nowych belek nalezy wykona¢ otwory montazowe w $cianie
nosnej pomigdzy klatka schodowag a pomieszczeniem gospodarczym. Pozostale belki

stropowe nalezy wzmocni¢ nadbitkami 6 x 26¢cm obustronnie.

Zestawienie obcigzen stropu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vs Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?

1. Deszczutki podiogowe (przybijane) o grubosci 22 0,21 1,30 -- 0,27 mm
[0,210kN/m2]

2. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, wierk, topola o 0,15 1,30 -- 0,19
wilgotnosci 23% grub. 2,5 cm [6,0kN/m3+0,025m]

3. Wata szklana - welony rodzaju M grub. 15 cm 0,15 1,30 -- 0,19

[1,0kN/m3+0,15m]

4. ptyta GKF na stelazu 0,15 1,30 -- 0,19
5. Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o 0,75 1,20 -- 0,90

ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5
kN/m2) [0,750kN/m2]



6. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40
mieszkalne w domach indywidualnych,
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wiezieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)
[1,5kN/m2]

x 2,91 1,33

Sprawdzenie no nosci belki stropowej:

SCHEMAT BELKI
A,

0,35 2,10

- 3,86

AN

| 4,80

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belki yi = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y: = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

-
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek ls/1 =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unetsin = lo / 300



WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
Yy Y

Przekrj prostokatny 10 / 26 cm
W, = 1127 cm?, J, = 14647 cm*, m = 9,10 kg/m

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
fmx = 24 MPa, fox = 14 MPa, foox = 21 MPa, f.x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, X, = 350 kg/m?®

Zginanie
Przekroj x = 2,40 m
Moment maksymalny Mmax = 5,84 KNm

Omyd =5,18 MPa, fnyq= 11,08 MPa
Warunek nosnosci:

Omyd  fmya =0,47 < 1
Warunek statecznosci:

Keit = 1,000
Omyd = 5118 MPa < kcrit'fm,y,d = 11,08 MPa (46,8%)
Scinanie

Przekréj x = 4,80 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -4,87 kN
=028 MPa < f,4=1,15 MPa (24,3%)

Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 4,87 kN

a,=10,0cm, Keg =1,00
Gc,90,yd = 0,49 MPa < kcygo' ¢,90,d = 1,15 MPa (42,2%)

Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x =2,40 m

Ugiecie maksymalne us, = uw + uy =14,42 mm
Ugiecie graniczne Unetmn = lo / 300 = 4800 / 300 = 16,00 mm
Uin = 14,42 MM < Upetsin = 16,00 mm  (90,1%)

3.4 Ochrona antykorozyjna i ppoz.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez
natozenie na elementy stalowe powlok malarskich przy zastosowaniu zestawu
malarskiego z farb alkidowych modyfikowanych, ewentualnie zestawu malarskiego
chlorokauczukowego. Grubo$¢ powtok malarskich okoto 160 um. Powtoki malarskie

uktada¢ na podtoze oczyszczone do stanu Sa2.



Elementy konstrukcji drewnianych nalezy zabezpieczy¢ przed szkodnikami drewna,
grzybami, korozja biologiczng oraz dzialaniem ognia poprzez pokrycie preparatami

oglnie dostgpnymi.

3.5 Warunki techniczne i metody wykonawstwa.

Roboty budowlane objete niniejszym projektem mozna wykona¢ przy wykorzystaniu

tradycyjnych metod realizacji robdt budowlanych.

Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy w oparciu o projekt organizacji budowy pod
nadzorem o0sO0b posiadajagcych kwalifikacje do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Przy realizacji robot budowlanych przestrzega¢ nalezy zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy. Cato$¢ robot budowlanych wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania 1 odbioru rob6t budowlanych:

Cz. I roboty ogo6lnobudowlane.

Do wykonywania rob6t objetych opracowaniem nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace

aktualne atesty, aprobaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.6 Wykaz norm i przepisow

PN-82/B-02001 Obcigzenia state

PN-80/B-02010 Obcigzenia Sniegiem

PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem

PN-82/B-02002 Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

3.7 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej

uprawnienia budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie



powinni by¢ przeszkoleni z zakresu przepisw BHP zwigzanych z wykonywanymi
robotami budowlanymi.

Szczegdlng uwage 1 ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu nast¢pujacych
robot:

Roboty tynkarskie

Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki, itp.) nalezy
zwraca¢ uwage na sprawno$¢ tych urzadzen oraz na ich kompletno$¢ i prawidlowe
podtaczenie do sieci elektryczne;j.

Wymagania bhp, ktoére bezposrednio wigzg si¢ z technologia prowadzenia robot
murowych dotycza:

- Rusztowania - rusztowanie powinno by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budo-

Wy rusztowan.

- Stanowisko pracy - powinno by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ upadku, potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobodg
ruchow tynkarzy i pomocnikow w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach
szczegOlnie niebezpiecznych pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w pasy bezpieczenstwa.

- Narzedzia, sprzet i odziez - czionkowie zespotow murarskich powinni by¢
zaopatrzeni we wilasciwie osadzone narzedzia, sprawny technicznie sprzet oraz odziez
ochronng.

Rusztowania

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone
pasy ochronne, ktore w czasie pracy musza by¢ przymocowane do statych czesci
budowli. Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym
stwierdzajagcym zgodno$¢ montazu z projektem lub instrukcja 1 warunkami
technicznymi. Po dtuzszej przerwie w robotach, po kazdej burzy, wichurze, ulewie lub
$niezycy nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan. Rusztowania wiszace i
na wysuwnicach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczgciem robot.
Na wszystkich rusztowaniach powinny by¢ wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcigzeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.
Powyzsze uwagi stanowig tylko przypomnienie niektérych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy. Za bezpieczenstwo i higien¢ pracy na

budowie odpowiada kierownik budowy, ktéry powinien zapewni¢ staty nadzoér nad



przestrzeganiem przez wszystkich pracownikdéw przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz wymagan przeciwpozarowych.

Kierownik Budowy powinien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie
dowiadczenie zawodowe.

Obowiazkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych
roboty specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie

zagrozen jakie mogg wystapi¢ w trakcie prowadzenia prac budowlanych.



