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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz 1409 wraz
z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy
ul. Buczka 10 w Boguszowie-Gorcach,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY

Rewitalizacja budynku przy
ul. Buczka 10 w Boguszowie - Gorcach.

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : BUDYNEK MIESZKALNY
1. ul. Buczka 10, Boguszéw- Gorce
(dziatka nr 357/2 obreb nr 3 Boguszow).

1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobu
uzytkowania.
1.3. INWESTOR:
Wspolnota Mieszkaniowa ul. Buczka 10
58-370 Boguszow Gorce

1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw
Kociumbas
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz Ozga

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora
- uproszczona inwentaryzacja budowlana
- ekspertyza kominiarska z dnia 04.05.2016r
- obowigzujace normy, przepisy 1 wytyczne projektowania

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizacji budynku mieszkalnego
przy ul. Buczka 10 w Boguszowie Gorcach obejmujacy wykonanie wentylacji
nawiewno-wywiewnej wraz z uporzagdkowaniem podtaczen urzadzen grzewczych,
wymiang instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 gazowej w czesciach wspolnych w
budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 10 w Boguszowie- Gorcach zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

4. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Buczka 10
w Boguszowie- Gorcach, posiada podpiwniczenie, trzy kondygnacje naziemne
oraz strych.

Budynek mieszkalny posiada instalacje¢ wodociggowa oraz kanalizacje
sanitarng, ktore w czegSciach wspdlnych wykazuja rézny stopien sprawnosci
technicznej, niekiedy kwalifikujacy je do wymiany. Czg$¢ z nich jest
zorganizowana w sposob chaotyczny, niezgodny z zasadami wiedzy techniczne;.

Przytacze wodociggowe =zasilajace budynek prowadzone jest w czesci
piwnicznej, gdzie znajduje si¢ wodomierz dla budynku. W piwnicy znajduje si¢
rowniez przytagcze wodociggowe z wodomierzem gldéwnym dla sgsiedniego



budynku ( Buczka 11). Woda do mieszkan budynku rozchodzi si¢ dwoma pionami
wodociggowymi. Ogolny stan przewoddéw rozdzielczych w czesciach wspolnych
kwalifikuje je do wymiany. Sposob podtaczenia lokali do pionu jest chaotyczny, a
stan techniczny przewodow zty.

W budynku znajdujg si¢ trzy piony kanalizacyjne. Do pionu PKS 1 - DN100
doprowadzono instalacj¢ kanalizacyjng z lazienek lokali nr 5, 6a. Do pionu
drugiego PKS 2 — DN50) doprowadzono instalacj¢ kanalizacyjng z kuchni z lokalu
6b. Trzeci pion PKS 3- DN50 laczy si¢ w piwnicy z pionem PKS 2. Do pionu
doprowadzono instalacj¢ kanalizacyjng z kuchni lokalu nr 7 oraz tazienki lokalu nr
4. Scieki sanitarne odprowadzane sa z budynku dwoma odrebnymi
przykanalikami. Jeden z nich odprowadza $cieki sanitarne z lokalu uzytkowego nr
2 do istniejgcego szamba znajdujacego si¢ w tylnej czesci budynku. Drugi taczy si¢
z kolektorem kanalizacji deszczowe;.

Budynek posiada istniejace przylacze gazowe z zaworem glownym
zlokalizowanym w pomieszczeniu piwnicy. Istniejgcg instalacja gazowa w
czgsciach wspdlnych wykonana jest z rur stalowych. Gléwne przewody
rozprowadzajace zlokalizowane sg pod stropem, w piwnicy budynku. Zasilenie
lokali mieszkalnych w gaz odbywa si¢ poprzez jeden pion gazowy.

Pion gazowy oraz wigkszo§¢ gazomierzy w budynku znajduje si¢ na klatce
schodowej. Jedynie gazomierz dla lokalu nr 7 znajduje si¢ w pomieszczeniu
tazienki wewnatrz lokalu.

W budynku znajduja si¢ II grupy kominowe. I grupa posiada 1 przewdd
kominowy o wymiarach 50x50cm, do ktérego podtaczone sg urzadzenia:

Parter kociol C.O - etaz (lokal uzytkowy). Brak wkiadu dymowego dla

powyzszego urzadzenia.

I pietro kociot C.O - etaz w tazience (mieszkanie nr 4). Brak wkiadu dymowego

dla powyzszego urzadzenia.

- II pigtro trzon kuchenny potaczony z piecem kaflowym (mieszkanie nr 7). Brak
indywidualnego wktadu dymowego dla powyzszego urzadzenia. Stwierdzono

podlaczenie wentylacji wywiewnej z kuchni do przewodu dymowego nr 1- grupa I.

IT grupa posiada 1 przewdd kominowy o wymiarach 50x50cm, do ktorego

podtaczone sg urzadzenia grzewcze:

I pigtro trzon kuchenny (mieszkanie nr 5), podiaczony do indywidualnego wktadu
kominowego zgodnie z przepisami w tym zakresie oraz piec kaflowy (mieszkanie
nr 5), podtaczony zgodnie z przepisami.

IT pigtro piec stalowy - pokojowy (mieszkanie nr 6), podlagczony do przewodu
kominowego zgodnie z przepisami w tym zakresie. Wentylacja wywiewna
wyprowadzona jest na strych, co jest niezgodne z przepisami.

Ponadto we wszystkich 6 lokalach budynku stwierdzono nieprawidtowosci
zwigzane z  brakiem = poprawne;]  wentylacji nawiewno-wywiewnej
w pomieszczeniach kuchni, tazienek 1 pomieszczen z piecami c.o. oraz
doszczelnieniem pokoi oknami PCV. W czegsSci lokali do przewodow
wentylacyjnych zostaty podtaczone niedozwolone urzadzenia mechaniczne.



4. INSTALACJA SANITARNA W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU.

Z uwagi na zly stan techniczny instalacji kanalizacyjnej w czesciach
wspolnych budynku, jak 1 jej chaotyczny przebieg 1 rozwigzania niezgodne
z wiedzg techniczng konieczne jest wykonanie przebudowy instalacji.

Projektuje si¢ nowe piony:

- PKS 1 — PCV 110. Nad posadzka na parterze zamontowac rewizje. Na I 1 II pietrze
nad posadzka projektuje si¢ trojniki z odejsciami do lokali nr 5 1 6a. Pion
wyprowadzi¢ 1m ponad dach i zakonczy¢ wywietrzakiem kanalizacyjnym
PVCI110. Pion PKS 1 faczy si¢ w piwnicy z projektowanym przewodem
odptywowym PCV 160 (wg rysunku 9/S 1 14/S).

- PKS 2 — PCV 75 na odej$ciu instalacji kanalizacyjnej lokalu nr 6b. Wpigcie pionu
wykona¢ poprzez trojnik do projektowanego przewodu PCV 160 (wg rysunku 10/S
1 15/S). Za trojnikiem zamontowac rewizje kanalizacyjng ¢ 160.

-PKS 3 — PCV 110. Na I 1 II pigtrze nad posadzka projektuje si¢ trojniki z
odejsciami PCV 110 oraz PCV50 do lokali nr 4 1 7. Nad trojnikiem z odejsciem
PCV 50 do tazienki w mieszkaniu nr 4 zamontowac rewizje ¢ 110 dla pionu. Pion
wyprowadzi¢ 1m ponad dach 1 zakonczy¢ wywietrzakiem kanalizacyjnym
PCV110. Pion PKS 3 f3czy si¢ w piwnicy z projektowanym pionem PKS 1 - PCV
110.

- PKS 4 — PCV 110 na odejsciu instalacji kanalizacyjnej z tazienek lokali nr 6b oraz
7. Nad posadzka na I pietrze zamontowac¢ rewizje ¢ 110. Pion wyprowadzi¢ Im
ponad dach 1 zakonczy¢ wywietrzakiem kanalizacyjnym PCV110. Pion PKS 4
taczy si¢ w piwnicy z projektowanym pionem PKS 1 - PCV 110 ( tak jak na
zataczonych rysunkach 10/S 1 15/S).

Projektuje si¢ wyprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej do
zewnetrznego  kolektora  kanalizacji  sanitarnej za  budynkiem. Obecne
wyprowadzenie z czesci piondw kanalizacji sanitarnej do kanalizacji burzowej w
ulicy Buczka jest niedozwolone. Kanat podtaczony do kanalizacji burzowej po
odlaczeniu kanalizacji sanitarnej z budynku nalezy zaslepiC. Istniejacy kolektor —
szambo znajdujacy si¢ za budynkiem jest w ztym stanie. W zwigzku z planowang
budowa nowego kolektora kanalizacji sanitarnej w podworzu budynku, projektuje
si¢ wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej z budynku na podwoérze do istniejgcego
starego kolektora podiaczonego do starego szamba z zastrzezeniem: Projektowang
przebudowe kanalizacji sanitarnej w budynku mozna wykona¢ tylko 1 wylgcznie
po wybudowaniu nowego kolektora sanitarnego w podwoérzu budynku i
zapewnieniu odbioru $ciekoOw z budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.
Aby wykona¢ kanalizacje sanitarng w czeSciach wspodlnych budynku
konieczne jest wykonanie nowego przylacza kanalizacji sanitarnej do
kolektora w podworzu budynku!

Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac
tuleje ochronne. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wicksza o ok. Scm od
srednicy zewngtrzne] przewodu. Przestrzen migdzy przewodem a tuleja powinna
by¢ wypelniona szczeliwem zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna
zapewni¢ odizolowanie przewodoéw od przegréd budowlanych oraz ograniczenie



rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatasow po przewodach. Pomiedzy przewodem a

obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynosza:

- dla rur PCV o $rednicy od 50 ,110 mm — 1,00m
- dla rur PCV o $rednicy powyzej 110 mm — 1,25m

Przed wlaczeniem do istniejgcej kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢
szczelno$¢ 1 drozno$¢ instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA W LOKALU UZYTKOWYM

I W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU.

Z uwagi na zly stan techniczny instalacji wodociggowej w czgsciach
wspolnych budynku konieczne jest wykonanie przebudowy instalacji.

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie odcinki wodociggu wraz z istniejgcg na nich

armaturg.

Projektuje si¢ instalacje z przewodow wodociggowych z rur w technologii
PP dopuszczonych do kontaktu z woda pitng przy zastosowaniu przej$S¢ na
przytaczach do istniejgcych instalacji wewnetrznych w lokalach z rur stalowych.

Projektuje si¢ wodomierz gléwny skrzydetkowy na DN40 w projektowane;j
szafce natynkowej w piwnicy, widoczny na rysunku 9/S. Instalacj¢ wodociggowa z
rur PP40 nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy do pionoéw. Cata instalacje
wodociggowa od przylacza do projektowanego zaworu gldéwnego izolowaé otuling

20mm.

Dobdr Wodomierza Gltownego:

Przeptyw obliczeniowy okreslony na podstawie PN-92/B-01706 — ,,Instalacje
wodociggowe — wymagania w projektowaniu”

q=0,682(Xqn)0,45 — 0,14, dm3/s

gdzie:

— gn — wyptyw normatywny z punktu czerpalnego, dm3/s

Rodzaj punktu czerpalnego woda zimna [dm3/s] Ilos¢
zlewozmywak 0,07 7
umywalka 0,07 7
pralka 0,25 5
zmywarka 0,15 5
natrysk 0,15 5
phuczka 0,13 7
RAZEM X qn 10,21

Q=0,682(4,64)0,45 - 0,14 = 1,22 dm3/s = 4,39 m3/h

Dla przeptywu obliczeniowego na odcinku wodomierza gtownego q = 4,39 m3/s
dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS 10 do wody zimnej klasy
C Flostar M DN40 firmy Actaris Polska Sp. z 0.0. w Krakowie lub rownowazny
innego producenta. Wodomierz Flostar M jest przystosowany do zamontowania
modutu komunikacyjnego umozliwiajgcego zdalny/radiowy odczyt.

- nominalny strumien objetosci 10,0 m3/h;




- maksymalny strumien objetosci 20,0 m3/h
- maksymalna temperatura robocza 50°C.

W sktad zestawu wodomierza gidéwnego wchodza:

- 2 kulowe zawory odcinajace DN40,

- 1 spustowy zawor DN40,

- wodomierz JS 10 NK DN40,

- filtr do wody z plukaniem wstecznym DNS50,

- zawOr antyskazeniowy typu BA (izolator przeptywow zwrotnych) np. BA2760 DN

6.

7.

40mm firmy Danfoss Socla lub réwnowazny innego producenta.

Zawoér antyskazeniowy nalezy zamontowaé za zaworem spustowym w
odlegtosci min. 15 cm w celu ulatwienia instalacji i konserwacji (wytyczne
producenta). Filtr do wody z ptukaniem wstecznym DN 50 nalezy zamontowac
przed zaworem antyskazeniowym.

Wodomierz gtowny osadzony bedzie w piwnicy w skrzynce natynkowej o
wymiarach 600x400x200mm (widoczny na rysunku 10/S) .

Projektowana instalacja wodociggowa w czgSciach wspolnych budynku
bedzie prowadzona w bruzdach. Doktadne prowadzenie, dobrane S$rednice
1 dobrana armatura na rysunkach 9/S — 12/S 1 15/8S.

Przewody wody zimnej prowadzone po $cianach pomieszczen w lokalu
uzytkowym nalezy izolowa¢ termicznie poprzez zastosowanie otuliny
polietylenowej o grubosci 20 mm. Przewody poprowadzone w bruzdach §ciennych
1 podtogowy =zaizolowa¢ termicznie poprzez zastosowanie otuliny z pianki
polietylenowej o grubosci 13 mm.

W miejscach przejs¢ przewodu przez przegrody budowlane nalezy stosowac
tuleje ochronne. Przestrzen migdzy rurami a przegroda uszczelni¢. Przewody
nalezy mocowa¢ za pomocg podpor stalych hakéw lub  uchwytow
rozmieszczonych w odlegtosci 1,5 mb dla A£<40 oraz 2,0m & > 40.

PROBA SZCZELNOSCI I SPRAWDZENIE INSTALACJI SANITARNEJ I
WODOCIAGOWEJ

Przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢
przez swobodny przeplyw przez nie wody. Kanalizacyjne poziome przewody
odprowadzenia wod Sciekowych sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetieniu woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez doktadne ogledziny instalacji.

Wykonana instalacj¢ wodna nalezy podda¢ probie ci§nieniowej na cisnienie
min. 9 bar zgodnie ,,Warunkami Technicznymi wykonania 1 odbioru robodt
budowlano — montazowych”. Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng, jezeli manometr
w ciggu 20 minut nie wykaze spadku cisnienia. Badanie szczelnosci powinno by¢
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed wykonaniem izolacji cieplne;.

INSTALACJA GAZOWA W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU.

Z uwagi na zty stan techniczny instalacji gazowej oraz na zyczenie inwestora
nalezy wykona¢ nowa instalacje gazowa w obrebie budynku, w czesciach



wspolnych. Istniejaca instalacje w czeSciach wspolnych (do gazomierzy) nalezy
zdemontowac.

Gaz dostarczany bedzie poprzez istniejace przylacze gazu, jednak projektuje si¢
zmiang¢ lokalizacji zaworu gtownego z piwnicy do projektowanej szatki wnekowe;j
na elewacji frontowej budynku. Z przyczyn technicznych zamontowanie szafki z
zaworem glownym bezposrednio nad miejscem przytaczenia instalacji gazowej do
budynku jest niemozliwe (witryna lokalu uzytkowego). W zwigzku z powyzszym
konieczne jest wykonanie dodatkowego odcinka lezaka instalacji gazowej o dt. 2,7
m 1 wyprowadzenie przytacza instalacji gazowej do projektowanej szatki gazowe;j
na zawor gltéwny na $cianie frontowej, w poblizu bramy wejsciowe] budynku.
Szczegbly przedstawiono na rysunkach 5/S, 8/S, 16/S Zapotrzebowanie na gaz dla
budynku nie ulegnie zmianie.

Instalacje gazowa wewnatrz budynku, od szatki gazowej na kurek glowny
przechodzaca przez klatke schodowa, nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych
bez szwu przeznaczonych do gazu, aczonych przy pomocy spawania.

Zaprojektowano jeden pion gazowy zlokalizowany na klatce schodowej budynku,
doprowadzajacy gaz do poszczegolnych lokali mieszkalnych.

Do pomiaru zuzycia gazu zaprojektowano na klatce schodowej budynku szafki
gazowe stalowe, wentylowane na gazomierze miechowe G4 pigciookienkowe
Qmax=6 m3/h.

Szafki gazowe naleiy montowacé w ten sposob, Zeby odleglos¢ zamontowanych

w nich gazomierzy od istniejgcych licznikow elektrycznych wynosila co najmniej

1,0m.

Liczniki gazowe nalezy montowac na listwie montazowej pod gazomierze, w celu
eliminacji naprezen. Gazomierze montowa¢ na maksymalnej wysokosci 1,8 m od
poziomu podtogi do spodu gazomierza. Montowa¢ gazomierze o rozstawie 130mm.
Gazomierze powinny by¢ taczone z przewodami instalacji gazowych w taki sposéb,
aby zapewni¢ mozliwo$¢ ich wymiany bez koniecznosci rozbidrki lub przebudowy
poszczegblnych  fragmentow  instalacji. Miejsca  polaczen  gazomierzy
z przewodami powinny by¢ dostepne, co oznacza, ze nie mogg by¢ zabudowane
w sposob trwaly lub znajdowac si¢ pod tynkiem.

Za licznikami gazu, w czeSciach wspolnych nalezy wykona¢ odcinki instalacji
gazowej doprowadzajacej gaz do istniejacej instalacji gazowej w lokalach
mieszkalnych.

Na przejsciach rur gazowych przez Scian¢ nalezy zastosowaé stalowe tuleje
ochronne z wktadka z tworzywa sztucznego. Rury mocowa¢ do $cian za pomoca
uchwytow stalowych z wktadka z tworzywa sztucznego.

Przewody gazowe wewngtrz budynku nalezy prowadzié¢ na powierzchni scian (w
odleglosci 2,0 cm od nich) pod stropem Ilub w bruzdach ostonietych
nieuszczelnionymi ekranami umozliwiajgcymi wentylowanie tej bruzdy.

Poziomy przewod gazowy nalezy utozy¢ ze spadkiem 4% w kierunku urzadzen
gazowych.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane (Sciany, stropy), przewody prowadzi¢
w rurach ochronnych. Przewody na $cianach mocowac¢ za pomocg hakow lub
uchwytow rozmieszczonych w odlegtosci 1,5 m dla ¥<40 oraz 2,0m O > 40.



Przewodow nie wolno uktada¢ pod podloga. Przewody gazowe nalezy prowadzié¢
powyzej przewodow instalacyjnych.

Poziomy przewod gazowy nalezy utozy¢ ze spadkiem 4% w kierunku urzadzen
gazowych.

Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed wplywem pradow btadzacych —
montaz monobloku izolacyjnego w istniejacej wnekowej szafce gazowej na
zewnatrz budynku.

Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie
mniejszych niz:

15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac
je nad tymi rurociggami,

15 cm od rurociggoéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

10 cm od pionowych instalacji innych rurociggow z wylaczeniem przewodow
elektrycznych

20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle

10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji
elektrycznej prowadzi¢ nad puszkami,

60 cm od wurzadzen elektrycznych iskrzacych jak wylaczniki, 13czniki,
bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Przewody stalowe taczy¢ poprzez spawanie nie dopuszcza si¢ polgczen skrecanych.
Potaczenia skrgcane moga wystgpi¢ jedynie przy potaczeniach z armaturg
1 gazomierzem. Po wykonaniu 1 po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewody
gazowe nalezy jeden raz =zabezpieczy¢ antykorozyjnie (farbag podktadowa
przeciwrdzewng) oraz pokry¢ dwa razy farba nawierzchniowa w kolorze z6itym.

Przed gazomierzami nalezy zamontowa¢ kurki gazowe sferyczne. Przewidziane do
montazu urzadzenia gazowe muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa 1 atest
energetyczny.

Dopuszcza si¢ montaz instalacji za gazomierzem z rur miedzianych laczonych
lutem twardym. Instalacje za gazomierzem nalezy wykona¢ z materiatu, z jakiego
aktualnie wykonana jest instalacja w lokalu mieszkalnym.

Trasy prowadzenia przewodow oraz pozostate szczegoty rozwigzania — wg czesci
rysunkowej opracowania.

. PROBA SZCZELNOSCI I SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ

Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. II - Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Przed
pomalowaniem oraz ustawieniem gazomierza nalezy dokona¢ proby szczelnosci.
Probe nalezy wykona¢ przed podlaczeniem rurociggéow gazowych do odbiornikow.
Nalezy dokona¢ proby szczelno$ci sieci gazociaggow przed gazomierzem i
oddzielenie rurociggdw za gazomierzem do odbiornika.

Przed préba szczelno$ci nalezy przedmucha¢ sie¢ rurociggdw sprezonym
powietrzem. Probe szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym
powietrzem (dwutlenek wegla lub azot) o cisnieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno



przeprowadza¢ préb przy uzyciu jakichkolwiek ptynow lub innych gazow niz
wymienione.

Instalacje nalezy uznaé za szczelng o ile wytworzone ci$nienie probne 0,05 MPa
pozostanie niezmienione przez 30 minut. Z odbioru proby szczelno$ci nalezy
sporzadzi¢ protokol. Po wykonaniu instalacji gazowej wraz z podigczeniem
urzadzen gazowych nalezy zglosi¢ do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w
Watbrzychu. Odbior instalacji  moze by¢ przeprowadzony po
wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUIJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

. PROJEKTOWANA WENTYLACJA GRAWITACYJNA ORAZ
UPORZADKOWANIE PODEACZEN URZADZEN GRZEWCZYCH.

Lazienki, ubikacje 1 kuchnie muszg by¢ zaopatrzone w instalacje
wentylacyjne z kratkg wywiewng. Powietrze dociera do tych pomieszczen
bezposrednio przez nawietrzaki $cienne lub okienne, a takze posrednio poprzez
otwory w dolnych czes$ciach drzwi, lub szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi
a podtoga. Przekrdj netto otworow lub szczelin powinien wynosi¢ 200 cm?. Dla
kuchni z piecem weglowym nalezy zapewni¢ wentylacje o wydajnosci 70m3/h.
Dla tazienki z ustgpem nalezy zapewni¢ wentylacje o wydajnosci SO0m3/h.

Réwniez pomieszczenia wyposazone w kotly c.o. opalane paliwem statym
lub gazowym wymagaja indywidualnej instalacji wentylacji grawitacyjnej
nawiewno-wywiewnej. Wszystkie kratki wentylacyjne stosowane przy wentylacji
grawitacyjnej nie mogg by¢ regulowane 1 przymykane, gdyz powoduje to
zmniejszenie zatozonego przeptywu przez wentylacje grawitacyjng.

Trzony kuchenne 1 kotlty grzewcze na paliwo state oraz kominki z otwartym
paleniskiem lub zamknietym wktadem kominkowym o wielkos$ci otworu paleniska
kominka do 0,25 m2 moga by¢ przylaczone wylacznie do wiasnego,
samodzielnego przewodu dymowego, posiadajacego co najmniej wymiary 0,14 x
0,14 m lub s$rednice 0,15 m, a w przypadku trzonow kuchennych typu
restauracyjnego oraz kominkoéw o wigkszym otworze paleniskowym - co najmnie;j
0,14 x 0,27 m, przy czym dla wigkszych przewodow o przekroju prostokatnym
nalezy zachowac stosunek wymiaro6w bokow 3:2.

LOKAL UZYTKOWY NR 1

W lokalu wuzytkowym nr 1 brak wentylacji nawiewno-wywiewnej
w pomieszczeniu toalety. W zwigzku z powyzszg nieprawidtowoscig projektuje si¢
nawietrzaki szczelinowe montowany w ramie okna PCV o sumarycznej
wydajnosci 50m3/h. Do pomieszczenia toalety odbywac si¢ bedzie naplyw
powietrza posredni poprzez kratke w drzwiach o przekroju co najmniej 200cm?2
lub poprzez podcigcie drzwi na wysoko$¢ min 2,5cm. Wentylacje wywiewng
projektuje si¢ poprzez montaz wktadu wentylacyjnego z atestowanych rur ze stali
zaroodpornej chromoniklowej o S$rednicy 150mm montowane do przewodu
kominowego grupa II i wyprowadzone ponad cokot komina zgodnie z rysunkiem
1/S. Na wlocie zamontowa¢ kratke wentylacyjng ¢p150.



LOKAL UZYTKOWY NR 2

W lokalu uzytkowym nr 1 brak wentylacji nawiewno-wywiewne]
w pomieszczeniu toalety 1 kotta c.o. na opal stalty. W zwigzku z powyzsza
nieprawidtowos$cig projektuje si¢ nawietrzaki szczelinowe montowany w ramie
okna PCV o sumarycznej wydajnosci 70m3/h. Do pomieszczenia toalety odbywac
si¢ bedzie naplyw powietrza posredni poprzez kratke w drzwiach o przekroju co
najmniej 200cm2 lub poprzez podcigcie drzwi na wysoko$¢ min 2,5cm. W
podwieszonym suficie toalety wykona¢  kratkgwentylacyjna w

poblizu projektowanego komina wentylacyjnego W2.

Wentylacje wywiewng z pomieszczenia projektuje sie¢ poprzez zewnetrzny
przewdd wentylacyjny z atestowanych 1 certyfikowanych rur dwusSciennych
izolowanych welng mineralng ©150/225 wyprowadzonych 1m ponad dach 1
zakonczonych wyrzutnig dachowa typu C (tzw. Parasol). Rewizje wykonaé w
miejscu wpigcia do pionu. Na wlocie zamontowa¢ kratke wentylacyjng ¢150.
Szczegoty wykonania przedstawiono w dokumentacji rysunkowe;.

Zainstalowany w pomieszczeniu kociol C.O zamontowany nieprawidtowo
do przewodu dymowego nr 1 grupa I. Projektuje si¢ wykonanie indywidulanego
wkiadu dymowego oznaczonego odpowiednio K1 w przewodzie kominowym nr 1
grupy I. Wktad wykonaé¢ z atestowanych i certyfikowanych systemowych rur
zaroodpornych-chromoniklowych @150, wyprowadzi¢ ponad coko6t komina.

LOKAL MIESZKALNY NR 4

W lokalu mieszkalnym nr 4 brak wentylacji nawiewno-wywiewnej
w pomieszczeniu tazienki oraz brak wentylacji wywiewnej z pomieszczenia kuchni.
Zainstalowany w tazience kociot C.O nie prawidlowo podlaczony do przewodu
kominowego nr 1 grupa I (brak wlasnego samodzielnego przewodu dymowego).

W zwiazku z powyzszymi nieprawidlowosciami projektuje si¢ nawietrzaki
szczelinowe montowane w ramach okien PCV o sumarycznej wydajnosci 70m3/h
montowane w ramie okna w pomieszczeniu kuchni. Do pomieszczenia tazienki
odbywaé si¢ bedzie naplyw powietrza posredni poprzez kratk¢ pod stropem o
przekroju co najmniej 200cm?2 1 poprzez podcigcie drzwi na wysoko$¢ min 2,5cm.

Dla wentylacji wywiewnej tazienki lokalu mieszkalnego nr 4 projektuje si¢
nowy pion oznaczony odpowiednio W4. Nalezy wykona¢ przebicie w $cianie
tazienki 1 poprzez przewod poziomy pod sufitem przedpokoju i przebicie w $cianie
korytarza podiaczy¢ wentylacje wywiewna z systemowych jednos$ciennych rur o
srednicy 150mm do projektowanego pionu W4. Pion oraz lezaki zaizolowa¢ welng
mineralng gr min. 25mm 1 obudowaé plytami typu K-G o gr. 12,5mm na
konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych. Otynkowa¢ i pomalowa¢ dla
ujednolicenia z pozostaly czescig korytarza. W czesci ponad dachem stosowac
atestowane 1 certyfikowane systemowe izolowane welng mineralng rury
dwuscienne ©¥150/225 zakonczone wyrzutnia dachowa typu C (tzw. Parasol).
Rewizje wykona¢ w miejscu wpiecia do pionow.

Zainstalowany w tazience kociot C.O zamontowany nieprawidlowo do
przewodu dymowego nr 1 grupa I. Projektuje si¢ wykonanie indywidulanego
wkiadu dymowego oznaczonego odpowiednio K3 w przewodzie kominowym nr 1



grupy I. Wktad wykonaé¢ z atestowanych i certyfikowanych systemowych rur
zaroodpornych-chromoniklowych @150, wyprowadzi¢ ponad cokét komina.

LOKAL MIESZKALNY NR §
W lokalu mieszkalnym nr 5 brak wentylacji nawiewnej w pomieszczeniu
kuchni oraz nawiewno- wywiewnej z pomieszczenia tazienki.

W zwigzku z powyzszymi nieprawidlowosciami projektuje si¢ nawietrzaki
szczelinowe montowane w ramach okien PCV o wydajnosci 35m3/h montowane w
ramie okna w pomieszczeniu kuchni. Do pomieszczenia lazienki odbywac sie¢
bedzie naptyw powietrza posredni poprzez kratke w drzwiach o przekroju co
najmniej 220cm?2 lub zamiennie poprzez podcigcie drzwi na wysokos¢ min 2,5cm.

Dla pomieszczen kuchni i tazienki lokalu mieszkalnego nr 5 projektuje si¢
nowe piony wentylacyjne oznaczone odpowiednio W5 1 W6. Nalezy wykonac
przebicie w $cianie tazienki oraz kuchni 1 poprzez poziome przewody pod sufitem
w korytarzu podtaczy¢ wentylacje wywiewna z systemowych jednos$ciennych rur o
srednicy 150mm do projektowanych pionow W5 1 W6. Piony 1 lezaki zaizolowaé
welng mineralng gr min. 25mm 1 obudowa¢ ptytami typu K-G o gr. 12,5mm na
konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych. Otynkowa¢ i1 pomalowa¢ dla
ujednolicenia z pozostalg czescig korytarza. W czg$ci poddasza 1 ponad dachem
stosowa¢ atestowane 1 certyfikowane systemowe izolowane weilng mineralng rury
dwuscienne ©¥150/225 zakonczone wyrzutnia dachowa typu C (tzw. Parasol).
Rewizje wykona¢ w miejscu wpiecia do pionow.

LOKAL MIESZKALNY NR 6A
W lokalu mieszkalnym nr 6A brak wentylacji nawiewno-wywiewnej w
pomieszczeniu kuchni 1 fazienki.

W zwigzku z powyzszymi nieprawidlowosciami projektuje si¢ dwa
nawietrzaki szczelinowe montowane w ramach okien PCV o wydajnosci 35m3/h
kazdy w pokoju nr 2. Do pomieszczenia kuchni oraz tazienki odbywac si¢ bedzie
naplyw powietrza posredni poprzez kratkg w drzwiach o przekroju co najmniej
220cm?2 lub zamiennie poprzez podcigcie drzwi na wysoko$¢ min 2,5cm.

Dla pomieszczen tazienki i kuchni w lokalu mieszkalnym nr 6A projektuje
si¢ nowe pion wentylacyjne oznaczone odpowiednio W8 i W7. Nalezy wykonac
przebicie w Scianie lazienki 1 kuchni, poprzez przewdd poziomy pod sufitem
przedpokoju 1 przebicie w $cianie korytarza podlagczy¢ wentylacje wywiewng z
systemowych jednosciennych rur o srednicy 150mm do projektowanych pionow
W7 1 W8. Piony 1 lezaki zaizolowa¢ welng mineralng gr min. 25mm 1 obudowac
ptytami typu K-G o gr. 12,5mm na konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych.
Otynkowac¢ 1 pomalowac¢ dla ujednolicenia z pozostalg czegscig korytarza. W czesci
poddasza oraz ponad dachem stosowaé atestowane i1 certyfikowane systemowe
izolowane welng mineralng rury dwuscienne ©150/225 zakonczone wyrzutnig
dachowg typu C (tzw. Parasol). Rewizje wykona¢ w miejscu wpigcia do piondw.

Trzon kuchenny w lokalu nr 5 zamontowany nieprawidlowo do przewodu
dymowego grupa II. Projektuje si¢ wykonanie indywidulanego wktadu dymowego
oznaczonego odpowiednio K2 w przewodzie kominowym nr 1 grupy II. Wkiad



wykona¢ z atestowanych i certyfikowanych systemowych rur zaroodpornych-
chromoniklowych @150, wyprowadzi¢ ponad cok6t komina.

LOKAL MIESZKALNY NR 6B

W lokalu mieszkalnym nr 6B brak prawidtowej wentylacji nawiewno -
wywiewnej. W zwigzku z powyzszymi nieprawidtowosciami projektuje sie¢
nawietrzaki szczelinowe montowane w ramach okien PCV o wydajnosci 35m3/h
montowane w ramie okna w pokoju. Do pomieszczenia lazienki odbywacé
siebedzie naplyw powietrza posredni poprzez kratk¢ w drzwiach o przekroju co
najmniej 220cm2 lub zamiennie poprzez podcigcie drzwi na wysoko$¢ min 2,5¢cm.

Dla wentylacji wywiewnej tazienki oraz pokoju z aneksem kuchennym z
piecem stalowym projektuje si¢ nowe piony oznaczone odpowiednio W10 1 WO.
Nalezy wykonac¢ przebicie w $cianie tazienki oraz przedpokoju i poprzez przewdd
poziomy pod sufitem przedpokoju wyprowadzi¢ wentylacje wywiewng z
systemowych jednosciennych rur o §rednicy 150mm. Piony oraz lezaki zaizolowac
welng mineralng gr min. 25mm 1 obudowa¢ plytami typu K-G o gr. 12,5mm na
konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych. Otynkowa¢ i pomalowac¢ dla
ujednolicenia z pozostalg czes$cig korytarza. W czesci poddasza 1 ponad dachem
stosowac atestowane 1 certyfikowane systemowe izolowane welng mineralng rury
dwuscienne ©¥150/225 zakonczone wyrzutnia dachowa typu C (tzw. Parasol).
Rewizje wykonac¢ na kondygnacji poddasza.

LOKAL MIESZKALNY NR 7

W lokalu mieszkalnym nr 7 brak odpowiednie; wentylacji nawiewno —
wywiewnej oraz nieprawidlowe podigczenie pieca kaflowego do przewodu
kominowego nr 1 — grupa I. W zwigzku z powyzszymi nieprawidlowosciami
projektuje si¢ nawietrzaki szczelinowe montowane w ramach okien PCV o
wydajnosci  35m3/h montowane w ramie okna Ww pomieszczeniu. Do
pomieszczenia tazienki odbywaé si¢ bedzie naplyw powietrza posredni poprzez
kratke w drzwiach o przekroju co najmniej 220cm2 lub zamiennie poprzez
podcigcie drzwi na wysoko$¢ min 2,5cm.

Projektuje si¢ wykonanie indywidulanego wktadu dymowego oznaczonego
odpowiednio K4 w przewodzie kominowym nr 1 grupy I. Wktad wykona¢ z
atestowanych 1 certyfikowanych  systemowych  rur  zaroodpornych-
chromoniklowych ¥150, wyprowadzi¢ ponad cok6t komina.

Dla wentylacji wywiewnej tazienki projektuje si¢ nowy pion oznaczony
odpowiednio WI11. Nalezy wykona¢ przebicie w $cianie tazienki 1 poprzez
przewod poziomy pod sufitem przedpokoju wyprowadzi¢ wentylacje wywiewng z
systemowych jednosciennych rur o $rednicy 150mm. Pion zaizolowa¢ welng
mineralng gr min. 25mm 1 obudowaé plytami typu K-G o gr. 12,5mm na
konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych. Otynkowa¢ i1 pomalowa¢ dla
ujednolicenia z pozostata czes$cig korytarza. W czeéci ponad dachem stosowaé
atestowane 1 certyfikowane systemowe izolowane welng mineralng rury
dwuscienne ©¥150/225 zakonczone wyrzutnia dachowa typu C (tzw. Parasol).
Rewizje wykona¢ na kondygnacji poddasza.



STRYCH
Istniejace przewody kominowe grupa I 1 grupa II w czgsci strychowej nalezy
otynkowac.

10. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy  dokonac
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II "Instalacje sanitarne 1 przemystowe" W stosunku do
nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejécia dla przewoddw przez $ciany 1 stropy (umiejscowienie 1 wymiary
otworow)

- obsadzenie uchwytow,
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakose
wykonania oraz przydatno$¢ robdt i elementow do prawidtowego montazu. Po
przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego.

Odbioér instalacji  gazowych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnych prob szczelnosci instalacji. Odbior polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania instalacji z projektem, WTWiO 1 ST a przy ewentualnych zmianach z
zapisami w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow, aprobat i deklarac;ji
zgodnosci.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w
trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatlow ( Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,

11. PRACE INSTALACYJNO-MONTAZOWE
Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wytycznymi montazu systemow
instalacyjnych oraz pod nadzorem osob uprawnionych do tego typu robot.

12. UWAGI KONCOWE

1) Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja wykonawcza 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Materialy oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do Rob6t powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez odpowiednie ministerstwo. Powierzchnie poszczegdlnych
elementow obudowy przewodow wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez zataman 1
wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerow 1 wad walcowniczych.
Potaczenia roztaczne poszczegdlnych elementow urzadzenia powinny byc¢
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.



3)

4

S)

6)

7)

8)

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze
Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow,
nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego (dozor techniczny) Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiadaé¢, pod wzgledem typow 1 iloSci, wskazaniom zawartym  w
Dokumentacji Projektowej lub ST, zaakceptowanym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiajacego kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do
Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg prawem budowanym, obowigzujacymi przepisami oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca instalacji wentylacji powinien mie¢ wlasciwe do$§wiadczenie w
realizacji tego typu Robot 1 powinien gwarantowa¢ wysoka jako$¢ wykonania.
Podstawg¢ wykonania Robot zwigzanych z instalacja wentylacji stanowi
Dokumentacja Projektowa. Kolejno$¢ wykonania poszczegdlnych etapéw montazu
pozostawia si¢ do realizacji Wykonawcy.

Kanaty wentylacyjne blaszane nalezy wykona¢ i zmontowac¢ w klasie szczelnosci
A (PN-B-76001 :1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych
ocynkowanych. Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowac tak, aby przewody
poddane dzialaniu roznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugig¢ przewodow miedzy
podporami. Przewody 1 ksztattki muszg mie¢ powierzchni¢ gladka bez wgniecen 1
uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej
zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy
ul. Buczka 10 w Boguszowie-Gorcach.

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji  dotyczacej Dbezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem objeta jest budowa wentylacji nawiewno-wywiewne] wraz z
uporzadkowaniem podigczen urzadzen grzewczych oraz wymiana instalacji wodno-
kanalizacyjnej 1 gazowej w cze$ciach wspolnych w budynku mieszkalnym przy ul.
Buczka 10 w Boguszowie- Gorcach zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Wszystkie roboty przedstawiono szczegdlowo w opisie technicznym.

WYTYCZNE OGOLNE

- przy realizacji powyzszych prac nie wystapia elementy zagospodarowania dziatki
lub terenu, ktére moge stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi
bezposrednio zwigzanych z przedmiotowg inwestycja lub osob trzecich,

- podczas powyzszych robot budowlanych moga wystapi¢ nieprzewidywalne w
czasie zagrozenia lub wypadki pracownikéw grup monterskich, wynikajace tylko i
wylacznie z lekcewazenia przepisow 1 tamania podstawowych zasad BHP. Nie
wystepuje bezposrednio zagrozenie dla osob, ktore majg prawo przebywania na
placu budowy,

-ze wzgledu na fakt, ze podczas realizacji robot budowlanych nie beda si¢
odbywaty w strefie szczegolnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, nie wymaga si¢
szczegolnych srodkéw technicznych lub organizacyjnych w tej kwestii,

- w przypadku konieczno$ci prowadzenia prac na wysokosci winien nadzorowac je
uprawniony kierownik budowy z aktualnym wpisem (datg waznos$ci) do Izby
Inzynierdw,

- kierownik budowy powinien wyznaczy¢ przeszkolonego i1 doswiadczonego
pracownika lub pracownikow do koordynowania prac na wysoko$ci np. przy
transporcie pionowym materiatow budowlanych,

- kierownik budowy bedzie zadal zglaszania wszelkich nieprawidlowosci
wykonywania prac budowlanych 1 przygotuje protokét wykonania prac
budowlanych zgodnie z zasadami bhp, ergonomii 1 higieny pracy,

- kierownik budowy w razie potrzeby konsultowac¢ bedzie przebieg prac



przygotowawczych 1 prace budowlane na wysoko$ci z upowaznionym

rzeczoznawcg bhp 1 ergonomii 1 wszelkie dodatkowe zalecenia przekaze

wykonawcy ,,pracownikom 1 zapisze w dzienniku budowy,

kierownik budowy wraz z wykonawcag lub osoba upowazniong ustali na placu

budowy miejsce 1 sposdb przechowania i zabezpieczenia materiatow budowlanych

zwigzanych z Inwestycja (wydzielone, ostonigte pomieszczenie tymczasowe
zabezpieczone przed wejsciem 0sOb niepowotanych),

kierownik budowy wraz z wykonawcg lub osobg upowazniong ustali droge

bezpiecznej ewakuacji dla pracownikow na wypadek zagrozenia pozaru, awarii lub

innych zagrozen. Informacja zostanie przekazana pracownikom 1 lokatorom,

-w razie wykorzystania urzadzen mechanicznych kierownik, wykonawca i
zarzadca budynku ustalg sposob podtaczenia, zasilania i poboru energii (w tym
sposOb rozliczenia za energi¢) 1 zostanie wytypowany przeszkolony pracownik
odpowiedzialny za bezpieczny proces pracy i eksploatacji urzadzenia,

-w przypadku potrzeby uzycia otwartego ognia w tym palnikdw 1 spawarek

kierownik budowy 1 wykonawca zapewnig warunki ochrony przeciw pozarowej i

przeciwporazeniowej,

dokumentacje¢ budowy przechowywac¢ bedzie kierownik budowy odpowiedzialny

za prawidlowos¢ procesu formalnego, zgodno$¢ wpisOw i1 prowadzenia zgodnie

z aktualnym zaktualizowanym Prawem Budowlanym na dzien rozpoczecia

budowy,

- wprowadzenie zmiany, wynikajace z postepu robot budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika
budowy o przyczynach ich wprowadzenia,

- wszelkie ustalenia zwigzane ze szczegdétowa lokalizacja urzadzen, sprzetu

budowlanego, kierownik budowy ustali po zapoznaniu si¢ z dokladnym

harmonogramem pracy i rodzajem sprzetu wykonawcy,

wszystkie roboty budowlano-montazowe 1 odbior robdt nalezy wykonaé z

,» Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych"

wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a

opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,

poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) wraz z

pOzniejszymi zmianami,

Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegolowo zapoznal sie

z warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacja techniczng - projektowa,

uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czeSci formalno-

prawne;j.

3. UWAGI DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

3.1 Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
- powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach;
- przywéz materiatdow 1 sprzetu na teren objety robotami;



- demontaz istniejgce] wewnetrznej instalacji sanitarne;,

- demontaz wewnetrznej instalacji wodociggowej 1 zwigzanej z nig armatury,

- wykonanie przebi¢ przez stropy oraz przegrody poprzeczne,

- montaz projektowanych rurociggdéw instalacji sanitarne;j,

- montaz projektowanych rurociggdw instalacji wodociggowej wraz z projektowang
armatura,

- badania i odbiory instalacji wodociggowej i sanitarne;j.

- prace wykonczeniowe i1 porzadkowe;

- demontaz istniejacej wewnetrznej instalacji gazu,

- demontaz istniejacych gazomierzy oraz kurkow odcinajacych,

- montaz projektowanych rurociggéw gazu,

- montaz armatury,

- montaz gazomierzy o rozstawie 130mm,

- montaz szafek Sciennych pod gazomierze o rozstawie 130mm,

- badania 1 odbiory instalacji gazowe;.

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) 1 porzadkowe;

- montaz nawietrzakow okiennych,

- wykonanie przebi¢ w $cianach wewngetrznych,

- wykonanie przebi¢ w stropie oraz dachu budynku,

- przewody wentylacyjne wewnetrzne z rur systemowych stalowych ®150mm
nierdzewnych, lub ocynkowanych,

- piony wentylacyjne z rur systemowych jednosciennych ®150mm stalowych
nierdzewnych lub ocynkowanych,

- piony wentylacyjne z rur izolowanych dwusciennych ®150/225mm ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej,

- przewody z blachy kwasoodpornej 1 zaroodpornej dla kottow c.o. na opat staty

- wyrzutnie dachowe typu C — tzw. Parasole,

- kratki wentylacyjne w $cianach,

- uszczelnienie przejs$¢ przez $ciang, pota¢ dachowg oraz strop,

- montaz kratek wentylacyjnych w $cianie,

- proby sprawnos$ci wentylacji,

- wykonanie obudowy 1 izolacja przewoddéw wentylacyjnych poziomych 1
pionowych z ptyt K-G 12,5mm na konstrukcji stalowe;.

- izolacja welng mineralng 25mm oraz obudowa piondw wentylacyjnych
zewngtrznych, ptytami OSB z tynkowaniem i malowaniem

3.2 Wykaz Obiektow
Catos¢ prac prowadzona bedzie w budynku przy ul. Buczka 10
w Boguszowie- Gorcach.

3.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych:

Przy pracach budowlanych i1 montazowych na dachu budynku przy
wykonywaniu odpowietrzen piondw kanalizacyjnych, istnieje mozliwos¢ upadku z
wysokosci oraz zagrozenia od upadajacych elementéw budowlanych, narzedzi,



natomiast prace budowlane i montazowe wewnatrz budynku prowadzone beda na
wysokosci do 4 m; gdzie nie istnieje niebezpieczenstwo upadku z wysokosci oraz
zagrozenie od upadajacych elementow budowlanych, narzedzi itp.

Liste wszystkich mozliwych zagrozen wystgpujacych w czasie realizacji robot
budowlanych nalezy ustali¢ na podstawie informacji przekazanych inwestorowi
przez wykonawce robot w porozumieniu z rzeczoznawcami uprawnionymi do
uzgadniania 1 opiniowania projektow budowlanych w zakresie Bezpieczenstwa 1
Higieny Pracy.

Przy realizacji zespolu moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane ze szczegotowym
zakresem robot budowlanych, o ktorych mowa w Art.21a, ust.2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r., z pdzniejszymi zmianami, a ujetych w §6 Rozporzadzenia Min.
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.a w szczegdlnosci:

- Mozliwos¢ upadku z wysokosci ludzi, elementow instalacji odpowietrzania
kanalizacji, narzedzi do jej montazu

- Mozliwo$¢ potknigcia si¢ na tym samym poziomie, klucze, rury kanalizacyjne,
ksztattki

- Mozliwo$¢ porazenia pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi

- Mozliwo$¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarka 1 zgrzewarka

- Wspotpraca pracownikow z cigzkim sprzetem drogowym (ubijarki, mioty,
zageszczarki itp.)

- Narazenie cztowieka na nadmierny hatas 1 wibracje przy obstudze urzadzen
Mechanicznych

- Mozliwos$¢ potknigcia si¢ na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, rury
gazowe, otuliny

- Mozliwos$¢ porazenia pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi

- Mozliwos$¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarkg i1 zgrzewarkg

- Mozliwo$¢ uderzenia falg sprezonego powietrza przy prébach szczelno$ci z
uzyciem sprezarki, przez elementy ruchome — spadajace elementy oraz uderzenie o
nieruchome elementy — drabiny, rusztowanie, deskowanie,

- Mozliwos$¢ kontaktu ze spalinami przy wykonywaniu izolacji i spawow

- Narazenie cztowieka na nadmierny hatas 1 wibracje przy obstudze urzadzen
mechanicznych

- Mozliwo$¢ naswietlenia oczu promieniowaniem podczerwonym 1 nadfioletowym
przy wykonywaniu prac spawalniczych,

3.4 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy,

- pracownicy pracujacy na wysokosci przed przystgpieniem do prac powinni by¢
odpowiednio zabezpieczeni przed upadkiem, a uzywane przy budowie elementy
oraz narz¢dzia mocowane w sposob wykluczajacy ich upadek

- przy pracach na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ teren wokot budynku potencjalnie
zagrozony przez upadajace elementy oraz narzedzia przed przebywaniem osob
trzecich,

- powierzenie robot szczegoOlnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wylacznie



osobom posiadajacym odpowiednig wiedze 1 uprawnienia,
- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej,
- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot.

3.5 Wskazania  Srodkow technicznych i organizacji zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
W trakcie prowadzenia robot budowlanych kierownik budowy powinien zapewnié
wszelkie mozliwe S$rodki techniczne 1 organizacyjne, aby zapobiec
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych mogacych wystapi¢ zagrozen.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi
normami 1 przepisami BHP. W szczeg6lnosci nalezy:

- wywiesic tablice informacyjng z podaniem oséb funkcyjnych wraz z numerami
telefonicznymi oraz numerami strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego,
energetycznego 1 gazowego przypadku pozaru, awarii 1 innych zagrozen

- wyznaczy¢ 1 oznakowa¢ drogi komunikacyjne dla ruchu pieszego i maszyn
budowlanych

- w miejscach kolizyjnych wprowadzi¢ oznaczenia ostrzegawcze

- wyznaczy¢ 1 oznaczy¢ drogi ewakuacyjne

- wyznaczy¢ 1 odpowiednio oznakowa¢ stref¢ niebezpieczng wokol miejsca
wykonywania rob6t, zachowujac szerokos¢ strefy nie mniejsza niz 1/10 wysokosci,
na ktorej wykonywane begda roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotow,
lecz nie mniejsza niz 6,0 m.

- wyznaczy¢ i utrzymywac¢ na biezaco porzadek na ciggach komunikacyjnych i
pomostach na rusztowaniu.

- wykonac¢ daszki ochronne nad przejsciami, wejsciem do obiektu itp. o szerokosci,
co najmniej 1,0 m wigkszej od szerokosci przej$cia lub przejazdu, odpornych na
przebicie, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,5 m od ziemi, pochylonych
pod katem 45° w kierunku Zrodia zagrozenia.

- nie prowadzi¢ robot jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie
/stanowisko nad stanowiskiem pracy.

- zapewni¢ uzywanie sprzgtu ochronnego przed upadkiem z wysokosci /np. szelek
bezpieczenstwa z linkg i amortyzatorem/ przez pracownikow wykonujacych roboty,
jak rowniez pracownika odbierajagcego materiaty transportowane na dach.

- zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa ,,B", bedacych
w dobrym stanie technicznym.

- wykonywanie 1 montowanie rusztowan prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczno - ruchowg (DTR), dopuszczenie do uzytkowania po dokonaniu odbioru
technicznego przez nadzor budowy.

- stosowac $rodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. posiadajacych
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez



UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR.

- do wykonywania robdt dopuszcza¢ tylko pracownikow posiadajacych aktualne
badania lekarskie, w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie w zakresie
przepisow BHP oraz na stanowisku pracy.

- na terenie budowy wyznaczy¢ 1 odpowiednio oznakowac miejsca ze sprzg¢tem
gasniczym.

- materialy niebezpieczne sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wplywami o0s6b niepowotanych oraz warunkéw
atmosferycznych

- sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dzialalno$cig osdb niepowotanych.

- prace szczegolnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2
osoby.

Pracownicy zatrudnieni w trakcie wykonywania prac powinni by¢ wyposazeni
we wlasciwa odziez robocza i ochronng oraz sprzet ochrony osobistej, w
zaleznosci od wykonywanych robot budowlanych.
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