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06.2016

 Temat:             Rewitalizacja budynku przy ul. Buczka 10 
             w Boguszowie-Gorcach.
  

Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa, 
ul. Buczka 10, 58-370 Boguszów-Gorce

 Obiekt: 
 Budynek mieszkalny, 
 ul.Buczka 10, 58-370 Boguszów-Gorce

BA

- 2,20

Wodomierz główny DN40mm.

Filtr do wody z płukaniem 
wstecznym DN50mm.

Szafka nadtynkowa na wodomierz
 i zawór główny 600x400x200

Zawór główny DN40mm.

Zawór antyskażeniowy 
klasy BA DN40mm.

Wpięcie do istniejącego
przyłącza wodociągowego
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Legenda:

   - projektowana instalacja wodociągowa z rur PP w izolacji thermoflex 12mm.

                        

Zestaw wodomierzowy główny 
- Zawór odcinający DN40 - 2szt
- Zawór spustowy DN40 - 1szt

 - Filtr do wody z płukaniem wstecznym F76s Honeywell DN50
- Wodomierz skrzydełkowy JS 10 klasy C - Flostar M  DN40 Actaris przystosowany

            do zamontowania modułu komunikacyjnego, lub równoważny innego producenta
- Zawór antyskażeniowy typu BA (izolator przepływów zwrotnych) 
np. BA 2760 DN 40mm firmy Danfoss Socla lub równoważny innego producenta.

BA

Uwagi:
- minimalny spadek z jakim należy prowadzić
  projektowaną instalację wodociągową w piwnicy 
  wynosi 0,5%. (w kierunku wodomierza głównego)
- Wszystkie  przyłącza do mieszkań     
  prowadzić ze spadkiem 0,5% w strone pionów.
- Przed wodomierzami mieszkaniowymi zamontować
   zawory odcinające
- Przewody prowadzić w bruzdach ściennych oraz w 
  izolacji thermoflex 12mm

Zawór przelotowy DN32mm
z zaworem spustowym

Zawór przelotowy DN32mm
z zaworem spustowym

Zawór przelotowy DN25mm
z zaworem spustowym


